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Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPV.

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV.

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331110-0- Instalowanie kotłów

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostał
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Definicje i podstawowe pojęcia  
Ilekroć w tekście jest mowa o:

„Zamawiającym ” – należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w Szamotułach przy ul. Sukienniczej 13.

„Przedmiocie zamówienia, inwestycji, zamierzeniu”- należy przez to rozumieć zamówienie pn: ” Przebudowa istniejącej kotłowni gazowo - olejowej pracującej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach przy ul. Sukienniczej 13”
„Modernizacji, przebudowie, remoncie” – należy przez to rozumieć przebudowę w ujęciu zgodnym z art. 3 ust. 7, 7a,8 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682), to jest wykonywanie robót budowlanych w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość długość, szerokość lub liczba kondygnacji.
„Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1609 z dnia 18 września 2020 r wraz z późniejszymi zmianami).
„Ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.)
„Programie”, „PF-U” - należy przez to rozumieć niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z późn. zm.)
„Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” ) - należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego.
„Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Gdy w tekście pojawia się „Obiekt” rozumie się przez to Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
Gdy w tekście pojawia się ST rozumie się przez to Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przebudowa istniejącej kotłowni gazowo – olejowej obejmująca wymianę istniejących dwóch kotłów parowych, kotła wodnego z palnikami na gaz i olej opałowy na dwa nowe kotły   kondensacyjne z palnikami na gaz w istniejącym pomieszczeniu technicznym pracujących na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach przy                        ul. Sukienniczej 13. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowywanej kotłowni zawierającej wszelkie dokumenty (rysunki i ich opisy) przedstawiające obiekty budowlane  składającej się na inwestycję, w szczególności: Projekt Wykonawczy, Projekt budowlany (w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt  architektoniczno  – budowlany),   
2) Wykonanie stosownych zgłoszeń do właściwego organu i uzyskanie pozwoleń  wymaganych prawem budowlanym. 

3) Wykonanie dokumentacji wykonawczej przygotowanej przez Wykonawcę w następstwie wykonania przez Wykonawcę umowy na podstawie dokumentacji przetargowej, projektu wykonawczego, projektu budowlanego, niezbędnej do wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego i inne niezbędne opracowania do prawidłowego wykonania inwestycji;     

4) Uzyskanie i przekazanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia w tym wykonanie dokumentacji powykonawczej – dokumentacji budowy w rozumieniu ustawy prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (także tych wykonywanych w trakcie rozruchu), geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wykazem obiektów wraz z określeniem jednostkowej wartości tych obiektów dla potrzeb rozliczenia inwestycji przez Zamawiającego oraz zestawieniem ilościowym i jakościowym wykonanych robót. W zakres dokumentacji powykonawczej wchodzą również wszelkie wartości niematerialne i prawne w tym m.in. hasła dostępu do systemu sterowania, aplikacje programowe w postaci kodów źródłowych wytworzone w ramach realizacji zadania;
5) Demontaż starych zbędnych elementów istniejącej kotłowni gazowej oraz instalacji grzewczej w obrębie kotłowni obiektu i części bezpośrednio przyległej;
6) Demontaż istniejących dwóch kotłów parowych, kotła wodnego;
7) Demontaż zbiorników magazynu oleju;
8) Demontaż istniejącego zasobnika c.w.u. wraz z węzłem parowym; 

9) Wykonanie robót ogólnobudowlanych według wykonanej dokumentacji projektowej;
10) Dostawa i montaż:

a) dwóch  wysokosprawnych wodnych kotłów gazowych, kondensacyjny o mocy nie niższej jak 620 kW każdy z palnikami gazowymi;
b) automatyki kaskadowej, cyfrowej, ze zintegrowanym protokołem BMS - MOD-BUS TC/IP do zdalnego nadzoru parametrów kotłowni, umożliwiającej pracę jako niezależna podstacja w węzłach (budynku D, budynku E, budynku F), z dotykowym kolorowym wyświetlaczem z polskim menu, pomp obiegowych c.o oraz c.w.u, czujnikami temperatury, neutralizator kondensatu, osprzęt dodatkowy kotłów wg potrzeb;
c) instalacji kominowej z rur stalowych nierdzewnych dostosowanych do odprowadzenia spalin z kotłów;

d) rozdzielni elektrycznych oraz szaf sterowniczych;

e) dwukolumnowej przemysłowej stacji uzdatniania wody o wydajności 5m3/h na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej i uzupełniania zładu w instalacji centralnego ogrzewania;

f) zbiorników do przygotowania c.w.u. z wężownicami współpracującymi                                  z nowoprojektowaną instalacją grzewczą wraz z oprzyrządowaniem, zespołem pomp o łącznej pojemności minimum 3m3 o wydajności zapewniającej prawidłowe działanie instalacji c.o i c.w.u.;
g) powietrznej pompy ciepłą o mocy grzewczej minimum 40kW przy parametrach grzewczych glikolu 700C/150C wraz z automatyką sterującą, pompami obiegowymi oraz zbiornikami buforowymi ciepłej wody użytkowej o pojemności minimum 2m3.;
h) instalacji solarnej (hybrydowej mocy minimum 15kW) wraz z buforowymi zasobnikami o łącznej pojemności minimum 1 m3;
i) instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 40kW;
j) rozdzielacza z dziesięcioma obiegami grzewczymi (pompami obiegowymi, zaworami trójdrogowymi mieszającymi, układami pomiarowymi) na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji;

k) jednofunkcyjnego węzła cieplnego o mocy 750kW jako dodatkowe rezerwowe źródło ciepła zasilane z miejskiej sieci cieplnej „Kogeneracji Szamotuły”, w zakresie nie mniejszym niż przedstawionym na danych do doboru oraz załączonych schematach;   

11) Włączenie nowopowstałej instalacji w istniejące instalacje c.o., wod-kan, gazowej, elektrycznej, ciepłej wody użytkowej w obrębie kotłowni i budynków SPZOZ Szamotuły;
12) Przebudowę wewnętrznej istniejącej instalacji gazu umożliwiając podłączenie nowobudowanych ścieżek gzowych palników kotłów kondensacyjnych;
13) Przeprowadzenie wszelkich czynności przewidzianych obowiązującymi przepisami                          i normami tj. prób, regulacji zgłoszeń i odbiorów nowej instalacji, rozruchu i przeszkolenia personelu Zamawiającego obsługującego kotłownię;

14) Przywrócenie wszelkich pomieszczeń objętych modernizacją i pracami budowlanymi wewnętrznymi i zewnętrznymi do stanu pierwotnego tzn. poprzedzającego rozpoczęcie prac budowlanych i instalacyjnych;

15) Przekazanie materiałów odzyskanych, złomowych do Zamawiającego w celu zbycia                      w skupie surowców wtórnych;

16) Przekazanie pozostałych odpadów do utylizacji przez Wykonawcę na własny koszt. 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość i energochłonność obiektu

Zamawiający posiada dokumentację techniczną istniejącej kotłowni oraz aktualny audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła pracującego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach przy ul. Sukienniczej 13. 

4. Przedmiot i zakres prac projektowych i robót budowlanych 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, wraz z wykonaniem stosownych zgłoszeń do właściwego organu i uzyskaniem decyzji i pozwoleń wymaganych prawem na podstawie której zostanie zmodernizowana istniejąca kotłownia gazowo – olejowa. W zakres modernizacji wchodzi wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowo olejowych na nowe kondensacyjne spełniające wymogi ochrony środowiska.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlanych umożliwiających dostosowanie istniejącego pomieszczenia kotłowni do obowiązujących wytycznych zawartych w ekspertyzie p.poż, której zakres opracowania obejmuje analizę warunków i wskazanie wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jakie powinny zostać spełnione                           w przypadku dostosowania budynku do wymagań obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego poprzez zaproponowanie rozwiązań zastępczych jako zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

5.1. Formalno - prawne  

1) Wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej kotłowni według faktycznych potrzeb do planowanego zamierzenia ( 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD);

2) Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego z podziałem na branże, po 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD);

3) Przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ( 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD);

4) Opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji całego systemu ( 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD);

5) Uzgodnienie rozwiązań z lokalnym zakładem energetycznym - dystrybutorem energii (jeżeli będzie wymagane);

6) Uzgodnienie rozwiązań technicznych budowanego węzła cieplnego (stanowiącego rezerwowe źródło ciepła)  z dostawcą ciepłą „Kogeneracja Szamotuły”;
7) Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego;

8) Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego ( po 2 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD);

9) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień (rzeczoznawców), pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi;

10) Wykonanie odpowiednich badań i pomiarów, sporządzenie protokołów dla Zamawiającego.
5.2. Zakres prac demontażowych   

1) Demontaż istniejących dwóch kotłów parowych PAROMAT RU-ND o mocy 545kW każdy;

2) Demontaż istniejącego kotła wodnego PAROMAT SIMPLEX o mocy 1120kW; 

3) Demontaż istniejącej pompy uzupełniającej instalację c.o. typu 32WR30;

4) Demontaż istniejących dwóch pomp zasilających kotły parowe typu 32WR30;

5) Demontaż istniejących dwóch pomp obiegowych typu 65WR30;

6) Demontaż istniejącego zbiornika kondensatu o pojemności 2,6 m3 do demontażu;

7) Demontaż istniejącego naczynia wzbiorcze Reflex 1200-900;

8) Demontaż istniejącego rozdzielacza „zasilającego c.o.” Dn200;

9) Demontaż istniejącego rozdzielacza „powrotnego c.o.” Dn200;

10) Demontaż istniejącego rozdzielacza pary Dn250;

11) Demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u.;
12) Demontaż istniejących węzłów parowych na potrzeby wentylacji;
13) Demontaż rurociągów instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, ciepłej i zimnej wody użytkowej w obrębie pomieszczeń kotłowni, magazynu oleju, pompowni, pomieszczenie kondensatu i pomieszczenie ujęcia wody;  

14) Zutylizować pozostały olej opałowy w zbiornikach;

15) Demontaż istniejących zbiorników magazynu oleju (zbiornik w pomieszczeniu technicznym należy zdemontować w zakresie budowlanym i instalacyjnym, natomiast zewnętrzny zabezpieczyć zamulając piaskiem);

5.3. Zakres prac ogólnobudowlanych 
1) Dostosowanie istniejącego pomieszczenia technicznego kotłowni do wytycznych zawartych w ekspertyzie p.poż, której zakres opracowania obejmuje analizę warunków i wskazanie wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jakie powinny zostać spełnione przy dostosowania budynku do wymagań obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz warunków technicznych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego poprzez zaproponowanie rozwiązań zastępczych jako zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. 

2) Dostosowanie istniejącej wentylacji nawiewno – wywiewnej kotłowni do mocy nowoprojektowanych kotłów kondesacyjnych i zapisów zawartych w normie                         PN-B-02431-1;
3) Budowa fundamentów po nowoprojektowane kotły;

4) Wymiana istniejących okien znajdujących się pasach na ścianach zewnętrznych na spełniające odporność ogniową EI60; 

5) Wymiana istniejących drzwi znajdujących się pasach oddzielania pożarowego na spełniające odporność ogniową EI60; 

6) Wykonanie zabezpieczeń istniejących i nowoprojektowanych  przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i strop) o średnicy powyżej 0,04m do klasy odporności ogniowej wymaganych dla tych elementów;
7) W kanałach nawiewno – wywiewnych przechodzących przez ściany zewnętrzne znajdujące się w pasach oddzielenia pożarowego montować klapy p.poż. o odporności ogniowej EI60;

8) W drzwiach otwieranych na zewnątrz pomieszczenia kotłowni stosować zamknięcia bezklamkowe otwierające się pod naciskiem „antypaniczne”;

9) Wykonanie w pomieszczeniu kotłowni nowej instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej zanieczyszczenia do istniejącej kanalizacji budynku;
10) Zasypanie i zabetonowanie zaniżenie po zbiorniku kondensatu;

11) Wykonanie nowego podwieszanego sufitu EI120 w pomieszczeniach kotłowni i pompowni;

12) Powiększyć otwór (właz technologiczny) w pomieszczeniu przedsionka wraz z wykonaniem nowego zamknięcia w wersji stalowej;
13) Istniejące tynki odparzone skuć i wymienić na nowe;
14) Wykonać nową posadzkę w pomieszczeniach modernizowanej kotłowni, pompowni i pomieszczeniu kondensatu; 

15) Posadzkę kotłowni obłożyć płytkami terakotowymi (wzór i kolor do ustalenia                             z Zamawiającym) w pomieszczeniach kotłowni, magazynu oleju, pompowni, pomieszczeniu kondensatu i pomieszczaniu ujęcia wody;

16) Ściany i sufit wygipsować i pomalować dwukrotnie farbami emulsyjnymi (kolor do ustalenia z Zamawiającym);
17) Remont dotyczy pomieszczeń: magazynu oleju, kotłowni gazowej, pompowni i  zbiornika kondensatu, ujęcia wody oraz przedsionka wejścia do kotłowni.  
5.4. Zakres prac sanitarnych 
1) Posadowienie na nowych fundamentach dwóch nowych kotłów kondensacyjnych                620 kW;

2) Montaż nowych wkładów kominowych wraz z czopuchami przystosowanych do pracy                 z nowymi kotłami, oraz wykonanie zabezpieczeń siatką drobnooczkową wylotu komina;

3) Montaż dwukolumnowej przemysłowej stacji uzdatniania wody o wydajności 5m3/h  na potrzeby podgrzewu ciepłej wody użytkowej i uzupełniania zładu w instalacji centralnego ogrzewania;
4) Montaż zbiorników do przygotowania c.w.u. z wężownicami współpracującymi                 z nowoprojektowaną instalacją grzewczą wraz z oprzyrządowaniem, zespołem pomp                  o łącznej pojemności minimum 3m3 o wydajności zapewniającej prawidłowe działanie instalacji c.o i c.w.u. o łącznej mocy grzewczej minimum 330kW;
5) Montaż powietrznej pompy ciepła o mocy grzewczej minimum 40kW przy parametrach grzewczych glikolu 700C/150C wraz z automatyką sterującą, pompami obiegowymi oraz  zbiornikami buforowymi ciepłej wody użytkowej o pojemności minimum 2m3;
6) Montaż instalacji solarnej (hybrydowej o mocy grzewczej 15kW) wraz z buforowymi zasobnikami o łącznej pojemności minimum 1 m3;

7) Instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimum 40kW zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego ekspertyzą techniczną zadaszenia budynków;
8) Montaż rozdzielacza z dziesięcioma obiegami grzewczymi zgodnie z zestawieniem                         i mocami wskazanymi w zestawieniu urządzeń (pompami obiegowymi, zaworami trójdrogowymi mieszającymi, układami pomiarowymi) na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji, z uwagi na specyfikę budynku Wykonawca przekaże w ramach wykonania zadania po jednej dodatkowej pompie w danym typie i średnicy Zamawiającemu w celu zachowania wymaganej ciągłości pracy kotłowni;

9) Montaż jednofunkcyjnego węzła cieplnego o mocy 750kW jako dodatkowe rezerwowe źródło ciepła zasilane z miejskiej sieci cieplnej „Kogeneracja Szamotuły”;   
10) Montaż zespołu stabilizująco uzupełniającego instalację centralnego ogrzewania;
11) Montaż węzłów zmieszania pompowego w Budynku D, Budynku E, Budynku F;  

12) Wykonanie prac gazoniebezpiecznych w warunkach szczególnego zagrożenia związanych z przebudowa istniejących ścieżek gazowych do nowoprojektowanych palników  wymienianych kotłów oraz montażem nowych zaworów kulowych odcinających wszystkie palniki;

13) Wykonanie prac gazoniebezpiecznych w warunkach szczególnego zagrożenia związanych z montażem wspólnego zaworu odcinającego wewnętrzną instalację gazu                                w pomieszczeniu  kotłowni;

14) Montaż nowych rurociągów centralnego ogrzewania, wentylacji, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, instalacji glikolu w pomieszczeniach (magazynu oleju, kotłowni,  pompowni, pomieszczenia kondensatu i pomieszczeniu ujęcia wody);
15) Wymienić instalację grzewczą (rurociągi) centralnego ogrzewania na odcinku pomiędzy nowym rozdzielaczem a ścianą budynku Siostry Zakonne;

16) Wymienić, rozdzielić instalację grzewczą (rurociągi) centralnego ogrzewania na odcinku rozdzielacz w kotłowni  – kierunek budynek B (w obrębie budynku A-b SPZOZ Szamotuły);

17) Wymienić instalację grzewczą (rurociągi) centralnego ogrzewania na odcinku rozdzielacz w kotłowni –  kierunek budynek D,E,F (w obrębie budynku A-b SPZOZ Szamotuły);
18) Wymienić rurę zasilającą zimną wodę Dn80 (zasilanie z hydroforni) w pomieszczeniach: kotłownia, pompownia, zbiornik kondensatu;
19) Wymiana zaworów odcinających cwu Dn65, zw Dn65 i cyrkulacja Dn25 na instalacji w kierunku budynku A-a;

20) Doszczelnienie istniejących przepustów central wentylacyjnych na dachu magazynu oleju;

21) Wymiana rurociągów ciepłej wody i zimnej wody w obrębie korytarza (-1) budynku A-b wraz z podłączeniem do istniejących pionów wraz z wymiana zaworów na pionach;

22) Montaż zaworu odcinającego Dn80 na instalacji hydrantowej w kanale technologicznym w kierunku budynku D;

23) Przygotować instalacje technologiczną do wpięcia dodatkowego źródła ciepła na ok 100 kW;
24) Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych wykonanych konstrukcji wsporczych;

25) Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych nowych i istniejących rurociągów;

26) Wykonanie izolacji cieplnej rurociągów nowych i istniejących;
27) Powyższe prace należy wykonać zgodnie z załączonymi schematami oraz danymi technicznymi do doboru wielkości urządzeń; 

5.5. Zakres prac elektrycznych i AKPiA w pomieszczeniu kotłowni.
1) Montaż przeciwpożarowego głównego rozłącznika prądu w linii zasilania rozdzielnicy zasilającej RZK na ścianie w pomieszczeniu kotłowni;
2) Podłączenie przycisku P.POŻ typu "zbij szybkę" do rozłącznika głównego zasilania kotłowni zgodnie ekspertyzą p.poż;

3) Węzły cieplne zmieszania pompowego - należy wyposażyć w nowy sterownik wraz z niezbędnymi podzespołami (pompy zawory mieszające, napędy itp.), który posteruje istniejącymi elementami i pracować będą w funkcji pogodowej z możliwością zmiany krzywej grzewczej, temperatur zasilania CO oraz powrotu z możliwością ustawiania harmonogramów grzewczych. Wszystkie odczyty parametrów oraz nastawy muszą być dostępne z w miejscu zamontowanego regulatora (czyli w miejscu istniejących rozdzielnic sterujących przy węzłach cieplnych), ponadto regulator musi posiadać protokół komunikacji - niezbędny do komunikacji z nadrzędnym układem sterowania ponadto trzeba przewidzieć również odczyty danych z nowych ciepłomierzy. Powyższe dotyczy Budynków D, E, F

Automatyka musi posiadać rezerwę do rozbudowy tego systemu o dodatkowe węzły;
4) Montaż nowej rozdzielnicy zasilającej RZK na potrzeby zasilania instalacji elektrycznych kotłowni w tym rozdzielnicy automatyki:
Rozdzielnica elektryczna – wykonanie metal, nowa- zabezpieczająca wszystkie urządzenia w kotłowni musi przewidzieć sterowanie pompami w taki sposób aby można było przełączyć pracę pomp w układ automatyki (sterowanie z sterownika), w układ 0 (pompy nie pracują), układ ręka (pompy pracują ciągle w układzie ręcznym);
5) Montaż nowej rozdzielnicy automatyki, zasilająco-sterowniczej RSK na potrzeby zasilania układów pompowych i automatyki;

Szafa sterownicza w pomieszczeniu kotłowni - wykonanie metal, nowa - wyposażona w niezbędne elementy a w szczególności sterownik nadrzędny z panelem dotykowym o wielkości minimum 10”, odpowiednio zaprogramowany który pozwoli komunikować się z wszystkimi istniejącymi węzłami cieplnymi (przy użyciu wewnętrznej istniejącej sieci SPZOZ SZAMOTUŁT TCP), z licznikami ciepła, ze sterownikiem kotłowym. Minimalne możliwości sterownika nadrzędnego: synoptyka graficzna każdego węzła, kotłowni - wskazująca pracę podstawowych elementów na ekranie (temperatury, ciśnienie, pracę kotłów, pomp, zaworów, itp.), odczyty podstawowych danych z węzłów, ciepłomierzy, automatyki kotłów (temperatury, krzywe grzewcze, stany pracy urządzeń, alarmy), zmiany i korekty nastaw – możliwość dokonywania zmian w każdym sterowniku węzłowym oraz w automatyce kotłowej (krzywych grzewczych zasilania, krzywych grzewczych powrotu, temperatury ciepłej wody, czasy grzania CO i CWU, temperatury komfortu i obniżeń nocnych itp.), komunikacja zdalna – wykonany układ nadrzędny musi posiadać możliwość komunikacji po przez wewnętrzną sieć SPZOZ Szamotuły TCP umożliwiającą komunikację w trzech poziomach: odczyt (użytkownik, który się połączy tylko odczyta dane), zmiana parametrów (użytkownik, który się połączy odczyta dane oraz zmieni nastawy regulatorów i kotłów), serwis (użytkownik odczyta dane, mieni dane, obsługa serwisowa).

Kotły gazowe muszą być wyposażone w automatykę umożliwiającą poprawną pracę kaskadową 2 kotłów oraz rezerwowego węzła cieplnego, poprawnie posteruje palnikami modulowanymi, regulować będzie 10 układami CO, układem CWU, pompami obiegowymi, pompami ładującymi, pompami cyrkulacyjnymi oraz posiadać będzie protokół komunikacji BMS –MOD BUS, TC/IP niezbędny do zdalnego nadzoru parametrów kotłowni (nadrzędny układ sterowania (opisany poniżej) musi mieć możliwość odczytu parametrów, zmiany nastaw: temperatur, czasów pracy itp. poprzez istniejącą sieć SPZOZ Szamotuły). Ponadto automatyka kotłowa w przypadku awarii systemu nadrzędnego musi mieć możliwość pracy awaryjnej - kotłów, pomp, palników oraz musi mieć możliwość odczytu oraz zmiany nastaw: temperatur, czasów pracy itp. z poziomu klawiatury lub ekranu dotykowego.

6) Montaż modułów oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego;

7) Wykonanie nowych tras kablowych;
8) Rozbudowa istniejącej instalacji wyrównania potencjałów (PE) i uziemienia do nowych urządzeń i instalacji.

9) Wyposażyć kotłownię w zestawy gniazd serwisowo-remontowych 230 V - 4 szt., 400 V – 2 szt. 
6. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Podstawowym celem zamierzenia jest modernizacja systemu grzewczego obiektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach przy ul. Sukienniczej 13, racjonalizacja kosztów zużycia energii, podniesienie funkcjonalności systemu. 
7. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Przedmiotem projektu jest modernizacja istniejącej kotłowni gazowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Automatyka sterująca pracą kotłowni i instalacji musi pozwalać na optymalizację doboru nastaw – programowania temperatury w stosunku do potrzeb obiektu/obiektów przy jednoczesnym uwzględnieniu warunków zewnętrznych jak i wewnętrznych. Możliwość sterowania dostarczanym ciepłem do obiektów wraz ze zmianą nastawień temperatury co do pory dnia itp.

8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Wymagane właściwości funkcjonalno – użytkowe w obiekcie dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający oczekuje:

1) wykonania dokumentacji projektowej w tym projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych umożliwiających realizację planowanych robót w oparciu o w/w dokumenty, w zakresie zgodnym                        z obowiązującym rozporządzeniem,
2) wykonania dokumentacji powykonawczej jeżeli taka będzie wymagana na podstawie przepisów szczególnych,
3) przeprowadzenia wszelkich czynności przewidzianych obowiązującymi przepisami                     i normami tj. prób, regulacji całej instalacji c.o, zgłoszeń i odbiorów nowej instalacji, rozruchu i przeszkolenia personelu Zamawiającego obsługującego kotłownię i instalacje wykonane na podstawie dokumentacji,
4) przywrócenia do pełnej sprawności zewnętrznych elementów obiektu, które poddane były ingerencji w czasie prac budowlano-montażowych.
5) przywrócenia wszelkich pomieszczeń objętych modernizacją i pracami budowlanymi do stanu pierwotnego tzn. poprzedzającego rozpoczęcie prac budowlano montażowych                     i instalacyjnych

9. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia   

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach. Zamawiający wymaga, aby nowa instalacja była dostosowana do obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych posiadających certyfikat- dopuszczenie do obrotu w budownictwie, zapewniających użytkowanie kotłowni, obiektu                    i powstałej instalacji w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć.
10. Wymagana dokumentacja techniczna   
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną w przedstawionym poniżej zakresie oraz uzyskać wymagane prawem pozwolenia na ich realizację:
1) Inwentaryzację istniejącej kotłowni i istniejącego układu grzewczego w zakresie wymaganym;
2) Harmonogram realizacji robót. 
W/w dokumentacje muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm,                           a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim. Harmonogram robót - terminy i czas udostępnienia poszczególnych pomieszczeń zostanie przygotowany we współpracy Zamawiającego                       z Wykonawcą i zatwierdzony przez obie strony. W przypadku konieczności zadysponowania dodatkowej powierzchni (wewnętrznej lub zewnętrznej) na lokalizację urządzeń, niezbędnych do realizacji całego zamierzenia, Wykonawca przedstawi stosowną propozycję oraz uzgodni ją z Zamawiającym. Wykonawca winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które zezwoleń wymagają

11. Opis wymagań dotyczących prac wykończeniowych    

Wszelkie prace towarzyszące planowanemu zamierzeniu, w tym przywrócenie elementów wykończeniowych do stanu pierwotnego, Wykonawca zrealizuje w ramach prac podstawowych, co oznacza, że nie będą one przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia.
12. Przygotowanie terenu budowy (robót) 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia Zamawiającemu projekt zagospodarowania terenu budowy (robót) obejmujący:
1) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) wraz z określeniem tymczasowego ogrodzenia terenu robót, zaplecza socjalnego wykonawcy, magazynu przyobiektowego i miejsca składowania materiałów oraz sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować teren budowy (robót) zgodnie z planem bioz i obowiązującymi przepisami uwzględniając: ogrodzenie terenu (obiektu);
2) Wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych;
3) W przypadku przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy należy przechowywać, użytkować zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszczać w opakowaniach producenta;

4) Zamawiający wymaga wygrodzenia, właściwego zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym;
5) Zamawiający wymaga należytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej;
6) Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właściwych środków, sprzętu i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej);
7) Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401);
8) Właściwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowiązkiem wykonawcy. Koszty ubezpieczenia winny być uwzględnione w cenie ofertowej.
II. Cześć informacyjna

1. Wybrane przepisy prawne i normy z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – (Dz. U. z 2014, poz.121 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. z 2014 poz. 101 ze zm.).
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 , poz. 21 ze zm.);

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.);

5) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.);

6) Ustawa z dnia 14 maja 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014, poz. 883 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 2021r., poz. 869; z późniejszymi zmianami);

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, poz. 1422);

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U z 2010 nr 109, poz. 719);

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, nr 120, poz. 1126);

11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
Nie wypisanie w wykazie norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich obowiązujących i wymaganych.
2. Zalecenia konserwatorskie

Przedsięwzięcie częściowo znajduje się na terenie objętym ochrona konserwatorską Wszelkie prace budowlane prowadzony na terenie inwestycji wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Art. 35). Wszystkie przedmioty odkryte w trakcie budowy, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkami, należy zabezpieczyć, wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz właściwego konserwatora zabytków. Koszty nadzoru archeologicznego leży po stronie Wykonawcy. W przypadku dokonania znalezisk archeologicznych badania archeologiczne nie będą obciążały Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. Jeżeli w wyniku prac archeologicznych wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali zmianę harmonogramu wykonania robót.
3. Postanowienia końcowe 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasady wiedzy technicznej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Po zakończeniu realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania obiektu oraz terenu przyległego celem ich przywrócenia ich do stanu pierwotnego.
W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń w czasie realizacji zamierzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, pokrywając jednocześnie wszystkie koszty powstałych uszkodzeń. Z uwagi na wykonywanie zamierzenia w czynnym obiekcie, Wykonawca odpowiadać będzie za bezpieczeństwo osób trzecich oraz ich mienia w całym okresie realizacji od daty przekazania placu budowy (robót) aż do daty odbioru końcowego. Okresowe wyłączenia ogrzewania bądź braku ciepłej wody mogą wystąpić tylko po uzgodnieniu z inwestorem z odpowiedni wyprzedzeniem, gdzie będzie ustalone wyłączenie.
4. Modyfikacje i wyjaśnienia treści PFU 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego jako części składowej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Na udzielone roboty budowlane Wykonawca udzieli minimum 3-letniej gwarancji i rękojmi. Niniejsze PFU dotyczy remontu kotłowni, zakładającego wymianę kotłów i podgrzewaczy c.w.u. wraz z modernizacją instalacji w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wymiany urządzeń. Zamawiający nie posiada pełnej inwentaryzacji kotłowni, dlatego wymagane jest, żeby Wykonawcy przed złożeniem oferty odbyli wizję lokalną na obiekcie, dokonali inwentaryzacji stanu istniejącego i zapoznali się ze stanem technicznym urządzeń, instalacji i oczekiwań zamawiającego.
5. Inne wymagania
· wykonanie pomostu balustrady 10 mb wraz ze schodami stalowymi w technologii np. ażurowej (kratki WEMA) na wysokość 160cm, pozwalające na dostęp do szaf sterujących wentylację sali operacyjnej oraz nawilżaczy i system podnoszenia ciśnienia do stacji demineralizacji euro;

· z uwagi na planowany termin wykonania prac w okresie zimowym wszystkie roboty muszą być prowadzone w taki sposób, aby obecne źródło zasilania szpitala w ciepłą wodę i ciepło użytkowe było zapewnione. Po stronie Wykonawcy jest organizacja budowy w taki sposób, aby była zapewniona ciągłość ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody. 

III. Dokumenty dołączone do projektu 
1. Wytyczne do doboru urządzeń   
a)  „MODUŁ KOTŁOWNIA” 
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Adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły 

Kotły

K1 Gazowy kocioł kondensacyjny z palnikiem 

 Gazowy kocioł kondensacyjny wykonany zgodnie z EN303, EN483, EN 677, EN 

12828, EN15417 i EN15420 z dop. temperaturą zasilania (temp zabezpieczenia) 

do 110

0

C. Przystosowany do szczególnie energetycznej pracy z płynnie 

obniżaną tempearturą wody w kotle z wykorzystaniem zjawiska kondesacji.

Parametry kotła:

- 575kW przy parametrach 80/60

0

C,

- 620kW przy parametrach 50/30

0

C.

Sprawność znormalizowana kotła (Hs):

- przy temperaturze w systemie grzewczym 50/30 

0

C do 98%(Hs),

- przy temperaturze w systemie grzewczym 75/60 

0

C do 95%(Hs ).

Sprawność znormalizowana kotła (Hi) 109%.

Poziom ciśnienia akustycznego:

- 1m przed kotłem (obciążenie pełne) 67dB

Parametry spalin (przy temp. wody na powrocie 30

0

C):

- przy znamionowej mocy cieplnej 50

0

C,

- przy obciążeniu częściowym  35

0

C,

Parametry spalin (przy temp. wody na powrocie 60

0

C):

- przy znamionowej mocy cieplnej 75

0

C,

- przy obciążeniu częściowym  60

0

C,

Dopuszczalne ciśnienie robocze 6bar,

Dopuszczalna temperatura pracy 95

0

C,

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu (temp progowa)  110

0

C,

 Palnik cylidryczny do szczególnie cichej i nieuciążliwej dla środowiska 

eksploatacji

w zakresie modulacji od 20 do 100%, klasa emisji 3. 

1

K2 Gazowy kocioł kondensacyjny z palnikiem 

 Gazowy kocioł kondensacyjny wykonany zgodnie z EN303, EN483, EN 677, EN 

12828, EN15417 i EN15420 z dop. temperaturą zasilania (temp zabezpieczenia) 

do 110

0

C. Przystosowany do szczególnie energetycznej pracy z płynnie 

obniżaną tempearturą wody w kotle z wykorzystaniem zjawiska kondesacji.

Parametry kotła:

- 575kW przy parametrach 80/60

0

C,

- 620kW przy parametrach 50/30

0

C.

Sprawność znormalizowana kotła (Hs):

- przy temperaturze w systemie grzewczym 50/30 

0

C do 98%(Hs),

- przy temperaturze w systemie grzewczym 75/60 

0

C do 95%(Hs ).

Sprawność znormalizowana kotła (Hi) 109%.

Poziom ciśnienia akustycznego:

- 1m przed kotłem (obciążenie pełne) 67dB

Parametry spalin (przy temp. wody na powrocie 30

0

C):

- przy znamionowej mocy cieplnej 50

0

C,

- przy obciążeniu częściowym  35

0

C,

Parametry spalin (przy temp. wody na powrocie 60

0

C):

- przy znamionowej mocy cieplnej 75

0

C,

- przy obciążeniu częściowym  60

0

C,

Dopuszczalne ciśnienie robocze 6bar,

Dopuszczalna temperatura pracy 95

0

C,

Dopuszczalna temperatura na zasilaniu (temp progowa)  110

0

C,

 Palnik cylidryczny do szczególnie cichej i nieuciążliwej dla środowiska 

eksploatacji

w zakresie modulacji od 20 do 100%, klasa emisji 3. 

1

Un Urządzenie neutralizacyjne 

Urządzenie do neutralizacji (podnoszenia pH ponad 6,5) kondesatu z urządzeń 

opalanych gazem (kotły kondesacyjne)

2

Układ pogodowej regulacji temperatury kotłownia

SK1 Regulator kotła nr 1 Regulator kotła  1

SK2 Regulator kotła nr 2 Regulator kotła  1

CTK Czujnik temperatury wody w kotle 2

CTI Czujnik temperatury zasilania instalacji grzewczej 1

CTZ Czujnik temperatury zewnętrznej 1

KL1 Klapa regulacyjna kotła (nr1) z siłownikiem Kołnierz  PN10/PN6, T=110ºC Dn100  z napędem 230V 1

KL2 Klapa regulacyjna kotła (nr2) z siłownikiem Kołnierz  PN10/PN6, T=110ºC Dn100  z napędem 230V 1

KL3 Klapa regulacyjna węzła (nr2) z siłownikiem Kołnierz  PN10/PN6, T=110ºC Dn100  z napędem 230V 1

Pc Przetwornik ciśnienia  24vDC, 4-20mA 2

Układ zabezpieczenia instalacji

ZB1 Zawór bezpieczeństwa  - (kocioł nr 1) 2'' (3bary) 1

ZB2 Zawór bezpieczeństwa  - (kocioł nr 2) 2'' (3bary) 1

OP1 Ogranicznik niskiego poziomu wody (kocioł nr 1) WMS-WP6, z blokadą 1

OP2 Ogranicznik niskiego poziomu wody (kocioł nr 2) WMS-WP6, z blokadą 1

ZSU Zespół Stabiliuzjącao uzupełniający 

zład instalacji 18m

3

 ciśnienie statyczne 20mH

2

O; 

1

SUco Złącza samoodcinające zestaw stabilizująco - uzupełniający dn 32 2

Zawory odcinające kotłownia DN

ZK1 Zawór kulowy kołnierzowy - odcięcie kotła nr1  PN10, T=110ºC dn100 2

ZK2 Zawór kulowy kołnierzowy - odcięcie kotła nr2 PN10, T=110ºC dn100 3

ZK3 Zawór kulowy kołnierzowy - odcięcie węzła cieplnego PN10, T=110ºC dn 100 3

ZK4 Zawór kulowy kołnierzowy - odcięcie dodatkowego źródło ciepła PN10, T=110ºC dn 100 2

Spk Zawór kulowy gwintowany - spust z kotłów PN10, T=110ºC dn 25 3

ZI Zawór kulowy kołnierzowy - odcięcie filtroodmulnika PN10, T=110ºC dn 150 2

Od Odpowietrznik automatyczny PN10, T=110ºC dn 15 8

ZrK Zawór zwrotny kołnierzowy - dodatkowe źródło ciepła PN10 T=110ºC dn 150 1

Stacja uzdatniania wody - uzupełnianie zładu

Suw Zmiękczacz TWIN-IWM 325

Zmiękczacz dwukolumnowy  

max godz. zapotrzebowanie na cele socjalno bytowe Qhmax=5,0m3/h,

godzinowe zapotrzebowanie na cele kotłowni Q=4m3/h

1

Fuw Filtr Cintropur NW500 Filtr  2", 25mikronów 1

Fsp Zawór spustowy do Filtra Cintropur NW500 Zawór spustowy do Filtra  1

Zrt Zawór regulacji twardości 3/4" Zawór regulacji twardości 3/4" 1

CET Zestaw dozujący DLXB-VFT/MBB 1-15, 2-10, 3-5 dn 20 Z60 Zestaw dozujący "CETAMINA" 1-15, 2-10, 3-5 dn 20 Z60 1

Zwt Zawór kulowy gwintowany - stacja uzdatniania wody PN10, dn 25 1

Zrwt Zawór zwrotny gwintowany - stacja uzdatniania wody PN10, dn 25 1

Zw Zawór kulowy gwintowany - stacja uzdatniania wody PN10 dn 50 13

Zst Zawór kulowy gwintowany - stacja uzdatniania wody PN10 dn 25 5

ZSsp Zawór kulowy gwintowany - spusty PN10 dn 15 2

CA Zawór antyskażeniowy - uzupełnianie zładu PN10 dn 50 1

Zrw Zawór zwrotny - uzupełnianie zładu PN10 dn 50 3

W Wodomierz wody zimnej stacja uzdatniania wody JS 10 z nadajnikiem impulsów 1

Urządzenia oczyszczające kotłownia

FOM Filtroodmulnik kołnierzowy PN6/PN10, T=110ºC FOM Aulin, dn 150 1

Fz Filtr siatkowy PN10, T=110ºC dn 25 1

Układ pomiarów miejscowych kotłownia

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 7

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  4

PIw Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna c.w. z.w. M100, 0-1,0MPa 2

ZG Kurek kulowy kołnierzowy do gazu  PN16, dn 50 2

Mg Manometr do gazu, kurek manometrowy M160, (0 - 6kPa) 1,6 2

Fg Filtr siatkowy do gazu  PN16 dn 50 2

KG Kurek kulowy kołnierzowy do gazu (kotłownia) PN16 dn100 1

B BUFOR GAZU ISTNIEJĄCY dn200  1

M Moduł sterujący 1

D Detektor gazu 3

S Sygnalizator akustyczno - optyczny 1

MAG Zawór odcinający z napędem  230V ZM - szybkozamykający  PN16 dn100 1

Zabezpieczenie przed awaryjnym wypływem gazu

MODUŁ KOTŁOWNI

Instalacja gazu

Przebudowa istniejącej kotłowni opalanej gazem ziemnym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach   

Ilość

Zestawienie elementów podstawowych

L.p. Nazwa urządzenia Parametry


b) „MODUŁ C.W.U.” 
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Adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły 

Zasobniki c.w.u.

ZAScwu

Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (biwalentny z dwoma 

wężownicami)

1000 litrów 3

Układ regulacji temperatury c.w.u. 

CTcwu Czujnik temperatury ciepłej wody 1

Układ zabezpieczenia instalacji

ZB4 Zawór bezpieczeństwa  - typ  2115 (podgrzewacze c.w.u.) 1 '' (6bar) 3

Nzw Naczynia wzbiorcze z.w. DT80 3

Zn Złącze odcinające Reflex  - odcięcie naczyń z.w. Flowjet Rp 1 ¼  3

Zawory odcinające kotłownia DN

Zł Zawór kulowy kołnierzowy - odcięcie (ładowanie c.w.u.) dn 65 2

Zład

Zawór kulowy kołnierzowy - odcięcie pompa obiegowa (ładowanie 

c.w.u.)

dn 50 4

Zładz Zawór kulowy gwintowany  - odcięcie zasobników c.w.u. dn 40 6

Zcwu Zawór kulowy kołnierzowy - odciecie c.w.u. dn 50 1

Zcwuz Zawór kulowy gwintowany - odciecie c.w.u. zasobniki  dn 40 3

Zcyrk Zawór kulowy gwintowany - odciecie c.w.u. cyrkulacja dn 40 3

Zcyrkp Zawór kulowy gwintowany - odciecie c.w.u. cyrkulacja pompy dn 32 4

Zcyrz Zawór kulowy gwintowany - odciecie c.w.u. cyrkulacja zasobniki dn 25 3

Zzw Zawór kulowy kołnierzowy - odciecie z.w. dn 50 1

Zzwz Zawór kulowy gwintowany - odciecie z.w. zasobniki dn 40 3

Spz Zawór kulowy gwintowany - spusty z zasobników dn 25 3

Spp Zawór kulowy gwintowany - spusty z rozdzielaczy pomp dn 20 4

Zleg Zawór kulowy gwintowany - wygrzew legionelli dn 40 2

Od Odpowietrznik automatyczny dn15 4

Zawory zwrotne DN

Zwład Zawór zwrotny - pompy obiegowe (ładowanie zas. ład)  dn 40 2

Zwcyrk Zawór zwrotny - pompy obiegowe (cyrkulacja)  dn 32 2

Zzleg Zawór zwrotny - wygrzew legionelli   dn 32 2

Pompy obiegowe rozdzielacza

Płcwu1 Pompa obiegowa (obieg grzewczy ładowanie c.w.u.- pracująca)  Qn=6m3/h H=9mH2O; 240V; 1

Płcwu2 Pompa obiegowa (obieg grzewczy ładowanie c.w.u. - rezerwa)  Qn=6m3/h H=9mH2O; 240V; 1

Pcyrk1 Pompa cyrkulacyjjna c.w.u - pracująca Qn=5m3/h H=6mH2O; 240V; 1

Pcyrk2 Pompa cyrkulacyjjna c.w.u - rezerwowa Qn=5m3/h H=6mH2O; 240V; 1

Pleg Pompa wygrzewająca zasobniki solarne c.w.u. Qn=6m3/h H=5mH2O; 240V; 1

Urządzenia oczyszczające kotłownia

Fład Filtr siatkowy dn 65 1

Fcyrk Filtr siatkowy dn 40 1

Układ pomiarów miejscowych kotłownia

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 6

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  5

PIw Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna c.w. z.w. M100, 0-1,0MPa 4

Ciepł ład 

Ultradźwiękowy ciepłomierz ładowanie c.w.u. z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=6m3/h  1

MODUŁ C.W.U.

Pomiar energii cieplnej obiegów grzewczych 

Zestawienie elementów podstawowych

Przebudowa istniejącej kotłowni opalanej gazem ziemnym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach   

L.p. Nazwa urządzenia TYP  Ilość


c) „MODUŁ SOLARNY” 
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Adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły 

Układ solarny 

S Kolektor słoneczny 15

MS Moduł hydrauliczno-sterujący 

1

Zasobniki

SZB Zasobnik biwalentny (z dwoma wężownicami) 500 litrów 1

SZF Zasobnik buforowy   1000 litrów 1

Zawory odcinające kotłownia DN

Zs Zawór kulowy kołnierzowy - odcięcie (ładowanie c.w.u.) dn 50 4

Zs1 Zawór kulowy kołnierzowy - odcięcie (ładowanie c.w.u.) dn 40 4

Zs2 Zawór kulowy kołnierzowy - odcięcie (ładowanie c.w.u.) dn 32 4

Zs3 Zawór kulowy kołnierzowy - odcięcie spusty dn 25 3

Zs4 Zawór kulowy kołnierzowy - odcięcie spusty dn 20 2

Zst Zawór kulowy kołnierzowy - uzupełnienie zładu dn 20 1

Układ zabezpieczenia instalacji

ZBs1 Zawór bezpieczeństwa  - typ  2115 (Zasobnik buforowy) 1 '' (6bar) 1

ZBs2 Zawór bezpieczeństwa  - typ  2115 (Zasobnik biwalentny) 1 '' (6bar) 1

SNw1 Naczynia wzbiorcze  (woda grzewcza) NG100 1

Zns1 Złącze odcinające Reflex  - odcięcie naczynia (woda grzewcza) SU25 1

SNw2 Naczynia wzbiorcze z.w. DT60 1

Zns2 Złącze odcinające Reflex  - odcięcie naczyń z.w. Flowjet Rp 1 ¼  1

SNs Naczynia wzbiorcze wyrównawcze  solarne SOLAR litres 100l

Sug Złącze odcinające Reflex SU R DN25  SU 25 2

Pompy obiegowe 

PCs Pompa cyrkulacyjna   Qn=2m3/h H=3mH2O; 240V; 1

Urządzenia oczyszczające kotłownia

Fs Filtr siatkowy dn 40 1

Fsz Filtr siatkowy dn 50 1

Układ pomiarów miejscowych kotłownia

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  4

PIw Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna c.w. z.w. M100, 0-1,0MPa 2

Zawory zwrotne DN

Zzas Zawór zwrotny - pompy obiegowe (ładowanie zas. ład)  dn 40 1

BA Zawór antyskażeniowy   dn 50 1

WS Wodomierz wody zimnej z nadajnikiem impulsów dn 32  JS 6 1

MODUŁ SOLARNY

Zestawienie elementów podstawowych

Przebudowa istniejącej kotłowni opalanej gazem ziemnym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach   

L.p. Nazwa urządzenia PARAMETRY Ilość


d) „MODUŁ OBIEGI GRZEWCZE ROZDZIELACZ” 
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ROZDZIELACZ CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA, WENTYLACJI

Adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły 

Obieg grzewczy nr 1  "SIOSTRY ZAKONNE" 50,00kW 

Zk1 Zawór kulowy gwintowany  dn 50 4

Zr1p Zawór zwrotny gwintowany  dn 50 1

Zr1 Trójdrogowy zawór mieszający "Obieg grzewczy nr1"  dn 40 , kvs 25 1

M1 Napęd elektryczny do zaworu mieszającego "Obieg grzewczy nr1" Napęd elektryczny do zaworu mieszającego 1

P1 Pompa obiegowa pracująca  Qn=3m3/h H=7,5mH2O; 240V; 1

F1 Filtr siatkowy  dn 50 1

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  2

C1

Ultradźwiękowy ciepłomierz (obieg grzewczy nr1) z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=6m3/h  1

Obieg grzewczy nr 2  BUDYNEK A-a (nowy szpital) 492,00kW 

Zk2 Zawór kulowy gwintowany  dn 100 4

Zr2p Zawór zwrotny gwintowany  dn 100 1

Zr2 Trójdrogowy zawór mieszający "Obieg grzewczy nr1"  HFE3 dn 80 , kvs 150 1

M2 Napęd elektryczny do zaworu mieszającego "Obieg grzewczy nr1" Napęd elektryczny do zaworu mieszającego 1

P2 Pompa obiegowa pracująca  Qn=25m3/h H=8mH2O; 240V; 1

F2 Filtr siatkowy  dn 100 1

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  2

C2

Ultradźwiękowy ciepłomierz (obieg grzewczy nr1) z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=40m3/h  1

Obieg grzewczy nr 3  BUDYNEK A-b (stary szpital) 362,00kW 

Zk3 Zawór kulowy gwintowany  dn 100 4

Zr3p Zawór zwrotny gwintowany  dn 100 1

Zr3  Trójdrogowy zawór mieszający "Obieg grzewczy nr3"  HFE3 dn 65 , kvs 100 1

M3 Napęd elektryczny do zaworu mieszającego "Obieg grzewczy nr3" Napęd elektryczny do zaworu mieszającego 1

P3 Pompa obiegowa pracująca  Qn=20m3/h H=8mH2O; 240V; 1

F3 Filtr siatkowy  dn 100 1

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  2

C3

Ultradźwiękowy ciepłomierz (obieg grzewczy nr3) z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=25m3/h  1

Obieg grzewczy nr 4  BUDYNEK B  (mechanicy, apteka, 

prosektorium)

36,43kW 

Zk4 Zawór kulowy gwintowany  dn 32 4

Zr4p Zawór zwrotny gwintowany  dn 32 1

Zr4  Trójdrogowy zawór mieszający "Obieg grzewczy nr3"  HRB3 dn 25 , kvs 10 1

M4 Napęd elektryczny do zaworu mieszającego "Obieg grzewczy nr3" Napęd elektryczny do zaworu mieszającego 1

P4 Pompa obiegowa pracująca  Qn=2m3/h H=7,5mH2O; 240V; 1

F4 Filtr siatkowy  dn 32 1

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  2

C4

Ultradźwiękowy ciepłomierz (obieg grzewczy nr3) z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=3,5m3/h  1

Obieg grzewczy nr 5 BUDYNKI D,E,F (trzy odrębne budynki) 140,68kW 

Zk5 Zawór kulowy kołnierzowy   dn 80 4

Zr5p Zawór zwrotny kołnierzowy   dn 80 2

P5 Pompa obiegowa pracująca  Qn=7m3/h H=5mH2O; 240V; 1

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  1

Obieg grzewczy nr 6 SOR (wydzielony obwód nowego szpitala) 50,00kW 

Zk6 Zawór kulowy kołnierzowy   dn 50 4

Zr6p Zawór zwrotny kołnierzowy   dn 50 1

Zr6 Trójdrogowy zawór mieszający "Obieg grzewczy nr6"  dn 40 , kvs 25 1

M6 Napęd elektryczny do zaworu mieszającego "Obieg grzewczy nr6" Napęd elektryczny do zaworu mieszającego 1

P6 Pompa obiegowa pracująca  Qn=3m3/h H=7mH2O; 240V; 1

F6 Filtr siatkowy  dn 50 1

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  2

C6

Ultradźwiękowy ciepłomierz (obieg grzewczy nr6) z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=6m3/h  1

Przebudowa istniejącej kotłowni opalanej gazem ziemnym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach   

Ilość

Zestawienie elementów podstawowych

L.p. Nazwa urządzenia PARAMETRY


[image: image5.emf]Obieg grzewczy nr 7 BUDYNEK C (nowy budynek) 109,06kW 

Zk7 Zawór kulowy kołnierzowy   dn 65 4

Zr7p Zawór zwrotny kołnierzowy   dn 65 1

Zr7p Trójdrogowy zawór mieszający "Obieg grzewczy nr6"  dn 50 , kvs 60 1

M7 Napęd elektryczny do zaworu mieszającego "Obieg grzewczy nr6" Napęd elektryczny do zaworu mieszającego 1

P7 Pompa obiegowa pracująca  Qn=5,5m3/h H=7mH2O; 240V; 1

F7 Filtr siatkowy  dn 65 1

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  2

C7

Ultradźwiękowy ciepłomierz (obieg grzewczy nr6) z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=15m3/h  1

Obieg grzewczy nr 8 (podrozdzielacz dla trzech obiegów went: 

BIOZ, SOR, POZ-lekarz rodzinny) 

185,00kW 

Zk8 Zawór kulowy kołnierzowy   dn 80 4

ZkB Zawór kulowy gwintowany  (wentylacja nr1) "BOZ 87kW" dn 50 1

ZkS Zawór kulowy gwintowany  (wentylacja nr2)  "SOR 50kW" dn 40 1

ZkP Zawór kulowy gwintowany  (wentylacja nr3)  "POZ 48kW"  dn 40 1

ZrB Zawór balansujący (wentylacja nr1) "BOZ 87kW" stad Dn50 1

ZrS Zawór balansujący (wentylacja nr2)  "SOR 50kW" stad Dn40 1

ZrP Zawór balansujący (wentylacja nr3)  "POZ 48kW"  stad Dn40 1

Zr8p Zawór zwrotny kołnierzowy   dn 80 1

Zr8p Trójdrogowy zawór mieszający "Obieg grzewczy nr8"  dn 65 , kvs 90 1

M8 Napęd elektryczny do zaworu mieszającego "Obieg grzewczy nr8" Napęd elektryczny do zaworu mieszającego 1

P8 Pompa obiegowa pracująca  Qn=8,5m3/h H=7,5mH2O; 240V; 1

F8 Filtr siatkowy  dn 80 1

FB Filtr siatkowy  dn 50 1

FS Filtr siatkowy  dn 40 1

FP Filtr siatkowy  dn 40 1

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  2

CB

Ultradźwiękowy ciepłomierz (obieg grzewczy nr6) z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=6m3/h  1

CS

Ultradźwiękowy ciepłomierz (obieg grzewczy nr6) z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=6m3/h  1

CP

Ultradźwiękowy ciepłomierz (obieg grzewczy nr6) z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=6m3/h  1

Obieg grzewczy nr 9 (wentylacja - sale operacyjne "glikol") 110,00kW 

Zk9 Zawór kulowy kołnierzowy   dn 65 4

Zr9p Zawór zwrotny kołnierzowy   dn 65 1

Zrs Zawór zwrotny kołnierzowy   dn 65 1

Zks9 Zawór kulowy kołnierzowy   dn 65 2

Zss Zawór kulowy spustowy   dn 15 1

Wsw

Wymiennik płytowy nierdzewny (współpraca z kształtkami 

ocynkowanymi)

110kW str. pierw "glikol" 80

0

C/60

0

C opory 

max5kPa str. wtórna "woda"  75

0

C/55

0

C opory 

max 5kPa 

1

ZBs Zawór bezpieczeństwa (glikol) 1915 1 1/4'' (3bary) 1

SNs Naczynia wzbiorcze wyrównawcze  solarne SOLAR litres 100l 1

Sug Złącze odcinające Reflex SU R DN25  SU 25 1

Zr9p Trójdrogowy zawór mieszający "Obieg grzewczy nr9"  dn 50 , kvs 60 1

M9 Napęd elektryczny do zaworu mieszającego "Obieg grzewczy nr9" Napęd elektryczny do zaworu mieszającego 1

P9 Pompa obiegowa pracująca  Qn=5,5m3/h H=4mH2O; 240V; 1

Ps9 Pompa obiegowa pracująca (glikol) Qn=5,5m3/h H=7mH2O; 240V; 1

F9 Filtr siatkowy  dn 65 1

Fs9 Filtr siatkowy  dn 65 1

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  2

C9

Ultradźwiękowy ciepłomierz (obieg grzewczy nr6) z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=15m3/h  1

Pozostałe rozdzielacz

Spr Zawór kulowy gwintowany - spusty z rozdzielaczy  dn 20 2

PI/TI Termomanometr - strona instalacyjna (ISTNIEJĄCE) 2

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 2

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  2


e) „MODUŁ WĘZŁY ZMIESZANIA POMPOWEGO BUDYNKÓW D,E,F” 

[image: image6.emf]Moc kotłowni

1240 MODUŁ WĘZŁY ZMIESZANIA POMPOWEGO 

Adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły 

140,68kW 

Obieg grzewczy  "BUDYNEK D" 64,13kW 

ZkD Zawór kulowy gwintowany  dn 50 3

ZrD Zawór balansujący stad Dn50 1

ZrDp Zawór zwrotny gwintowany  dn 50 1

ZrD Trójdrogowy zawór mieszający "Obieg grzewczy budynek D"  dn 40 , kvs 25 1

MD

Napęd elektryczny do zaworu mieszającego "Obieg grzewczy budynek 

D"

Napęd elektryczny do zaworu mieszającego 1

PD Pompa obiegowa pracująca  Qn=3,5m3/h H=7mH2O; 240V; 1

FD Filtr siatkowy  dn 50 1

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  2

S Sterownik węzła zmieszania pompowego 1

CTI Czujnik temperatury zasilania instalacji grzewczej 1

CD

Ultradźwiękowy ciepłomierz (obieg grzewczy nr1) z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=10m3/h  1

Obieg grzewczy  "BUDYNEK E" 16,87kW 

ZkE Zawór kulowy gwintowany  dn 25 3

ZrE Zawór balansujący stad Dn25 1

ZrEp Zawór zwrotny gwintowany  dn 50 1

ZrE Trójdrogowy zawór mieszający "Obieg grzewczy budynek E"  dn 20 , kvs 4 1

ME

Napęd elektryczny do zaworu mieszającego "Obieg grzewczy budynek 

E"

Napęd elektryczny do zaworu mieszającego 1

PE Pompa obiegowa pracująca  Qn=3m3/h H=7mH2O; 240V; 1

FE Filtr siatkowy  dn 25 1

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  2

S Sterownik węzła zmieszania pompowego 1

CTI Czujnik temperatury zasilania instalacji grzewczej 1

CE

Ultradźwiękowy ciepłomierz (obieg grzewczy nr1) z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=3m3/h  1

Obieg grzewczy  "BUDYNEK F" 59,68kW 

ZkF Zawór kulowy gwintowany  dn 50 3

ZrF Zawór balansujący stad Dn50 1

ZrFp Zawór zwrotny gwintowany  dn 50 1

ZrF Trójdrogowy zawór mieszający "Obieg grzewczy budynek E"  dn 40 , kvs 25 1

MF

Napęd elektryczny do zaworu mieszającego "Obieg grzewczy budynek 

E"

Napęd elektryczny do zaworu mieszającego 1

PF Pompa obiegowa pracująca  Qn=3,5m3/h H=7mH2O; 240V; 1

FF Filtr siatkowy  dn 50 1

PI Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  2

S Sterownik węzła zmieszania pompowego 1

CTI Czujnik temperatury zasilania instalacji grzewczej 1

CF

Ultradźwiękowy ciepłomierz (obieg grzewczy nr1) z modułem MBUS i 

zasilaczem 24VAC,   montaż na powrocie  

Przepływomierz Qn=10m3/h  1

WĘZŁY CIEPLNE ZMIESZANIA POMPOWEGO BUDYNKI D, E, F

Przebudowa istniejącej kotłowni opalanej gazem ziemnym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach   

Ilość

Zestawienie elementów podstawowych

L.p. Nazwa urządzenia TYP 


f) „MODUŁ POMPA CIEPŁA C.W.U.” 

[image: image7.emf]Moc kotłowni

1240 MODUŁ POMPA CIEPŁA

Adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły 

Pompa ciepła - instalacja glikolu 70

0

C/15

0

C

PC Pompa ciepła  MOC 40 kW 1

Zp Zawór kulowy gwintowany - odcięcie  (do pracy z glikolem) dn 50 4

Kp Kompesator drgań (do pracy z glikolem) dn 50 2

ZBp Zawór bezpieczeństwa  - typ  1915 (do pracy z glikolem) 1915 1 '' (3bary) 1

Oau

Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym (do pracy z 

glikolem)

1/2" 1

Fp Filtr siatkowy (do pracy z glikolem) dn 50 1

Np Naczynie wzbiorcze  (do pracy z glikolem) 33 litrów 1

Zn Złącze odcinające Reflex  - odcięcie naczynia (do pracy z glikolem) Flowjet Rp 3/4" 1

PI Manometr z kurkiem manom (do pracy z glikolem)  M100, 0-0,6MPa 3

TI Termometr  - str. Instalacyjna (do pracy z glikolem) 0-120ºC  2

ZASOBNIKI I WYMIENNIK

PCw Zasobniki ciepłej wody użytkowej  1000 litrów 2

Wpc

Wymiennik płytowy nierdzewny (współpraca z kształtkami 

ocynkowanymi)

40kW str. pierw "glikol" 70

0

C/15

0

C opory 

max5kPa str. wtórna "woda"  65

0

C/10

0

C opory 

max 5kPa 

1

Pompa ładująca zasobniki c.w.u.

Płz Pompa ładująca zasobniki  Qn=1,5m3/h H=3mH2O; 240V; 1

Układ regulacji temperatury c.w.u. 

CTpc Czujnik temperatury ciepłej wody 1

CTpz Czujnik temperatury ciepłej wody w zasobniku 1

Cpz Czujnik przepływu ON-OFF dla pompy 1

Urządzenia oczyszczające kotłownia

Fłz Filtr siatkowy dn 32 1

Układ zabezpieczenia instalacji

ZBz Zawór bezpieczeństwa  - typ  2115 (podgrzewacze c.w.u.) 1 '' (6bar) 2

Nzł Naczynia wzbiorcze z.w. DT80 2

Znł Złącze odcinające Reflex  - odcięcie naczyń z.w. Flowjet Rp 1 ¼  1

Zawory odcinające kotłownia DN

Złw Zawór kulowy gwintowany  - odcięcie wymienika dn 40 3

Złz Zawór kulowy gwintowanuy - odcięcie zasobników  dn 40 4

Złc Zawór kulowy gwintowanuy - odcięcie zasobników  dn 50 2

Złcyrk Zawór kulowy gwintowany - odciecie c.w.u. cyrkulacja dn 25 1

Zzw Zawór kulowy kołnierzowy - odciecie z.w. dn 50 2

Spz Zawór kulowy gwintowany - spusty z zasobników dn 25 2

Zawory zwrotne DN

Zwład Zawór zwrotny - pompy obiegowe (ładowanie zas. ład)  dn 40 2

Zwcyrk Zawór zwrotny - pompy obiegowe (cyrkulacja)  dn 25 1

BA Zawór antyskażeniowy   dn 50 1

WS Wodomierz wody zimnej z nadajnikiem impulsów dn 32  JS 6 1

Układ pomiarów miejscowych kotłownia

TI Termometr  - str. instalacyjna c.o. 0-120ºC  5

PIw Manometr z kurkiem manom.- strona instalacyjna c.w. z.w. M100, 0-1,0MPa 4

MODUŁ POMPA CIEPŁA 

Zestawienie elementów podstawowych

Przebudowa istniejącej kotłowni opalanej gazem ziemnym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach   

L.p. Nazwa urządzenia TYP  Ilość


g) „MODUŁ WĘZEŁ CIEPLNY KOGENERACJA.” 

[image: image8.emf]Moc węzła

750kW MODUŁ WĘZEŁ KOGENERACJA

Adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły 

Lp. Nazwa Parametry Ilość

Wymienniki z płaszczem izolacyjnym 

c.o.- płytowy lutowany

40kW str. pierw "woda" 85

0

C/60

0

C opory 

max5kPa str. wtórna "woda"  80

0

C/55

0

C 

opory max 5kPa 

1

Izolacja wymiennika Izolacja wymiennika 1

Układ regulacji temperatury - pogodowy

CTZ Czujnik temperatury zewnętrznej 1

CTI Czujnik temperatury instalacji grzewczej 2

MW Napęd elektryczny 1

ZRw Zawór regulacyjny  dn 65 kv 63 1

Regulator różnicy ciśnień

RDP Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu

dn 65 kv 50 (mierniczy spadek ciśnienia 

0,2 bar, zakres nastaw  0,2 - 1 bar)

1

RDPz Zawór odcinający gwintowany dn 8 1

Układ zabezpieczenia instalacji

ZB Zawór bezpieczeństwa 1915 2'' (3bary) 1

Układ pomiarowy energii cieplnej - str. sieciowa

C Ciepłomierz kołnierzowy Multical 603 (ultradźwiękowy)  dn 65 Qn25 1

Układ pomiarów miejscowych

PI Manometry  - strona instalacyjna  0-0,6MPa (M100 111.10.100) 2

PS Manometry  - strona sieciowa  0-1,6MPa (M100 111.10.100) 5

TI Termometry  - strona instalacyjna c.o. 0-120C bimetaliczny 2

TS Termometry  - strona sieciowa 0-160C bimetaliczny 2

Zawory odcinające do wspawania - str. sieciowa

ZS Odcięcie główne węzła - zawory z końcówkami do wspawania dn 80 2

ZSod Spusty i odpowietrzenia - zawory gwintowane  dn 15 2

Zawory odc. gwintowane - str. instalacyjna

ZI Odcięcia instalacja - zawór kulowy kołnierzowy  dn 100 2

ZIod Spust - zawór kulowy gwintowany dn 15 1

Urzadzenia oczyszczające

Fs Str. sieciowa - filtr siatkowy kołnierzowy dn 80 1

Układ sterowania węzła cieplnego

E1 Rozdzielnia zasilająco-sterownicza RM 1

Elementy pozostałe

I1 Izolacja termiczna  wełna w ALU 1

W


2. Schematy technologiczne   
a) „MODUŁ KOTŁOWNIA” 

b) „MODUŁ C.W.U.” 

c) „MODUŁ SOLARNY” 

d) „MODUŁ OBIEGI GRZEWCZE ROZDZIELACZ” 
e) „MODUŁ WĘZŁY ZMIESZANIA POMPOWEGO BUDYNKÓW D,E,F” 

f) „MODUŁ POMPA CIEPŁA C.W.U.” 

g) „MODUŁ WĘZEŁ CIEPLNY KOGENERACJA.” 

3. Rzuty pomieszczeń    

a) „STAN ISTNIEJĄCY” 

b) „STAN PROJEKTOWANY” 
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