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OPISTECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, architektoniczno-konstrukcyjny placu
sktadowego osaddéw ustabilizowanych z zadaszeniem (wiatg) i systemem zbierania |
odprowadzania sciekéw. Lokalizacje ww. obiektu planuje sie w miejscowosci Bierzwnik, na
dziatkach 183/7 obr. Bierzwnik.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie inwestora — Gmina Bierzwnik

2.2. Wtérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500.

2.3. Decyzja ustaleniu o lokalizacji celu publicznego nr 2 z dn. 16.11.2016 r. wydana przez
Wojta Gminy Bierzwnik

2.4. Opinia geotechniczna dot. posadowienia wiaty wykonana przez ,Ustugi Budowlane”
Bernard Kulesza

2.5. Przepisy i normy obowigzujgce w projektowaniu.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Projekt budowlany (architektoniczno-konstrukcyjny) placu sktadowego z zadaszeniem
(witg)
3.2. Projekt zagospodarowania dziatka nr 183/7 obr. 0007 Bierzwnik.
3.3. Obliczenia statyczne zawarte sg w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

4. PROJEKTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM
4.1. Projekt branzy sanitarne;.
4.2. Projekt elektrycznej.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Opis obecnego zagospodarowania:
Oczyszczalnia sciekéw zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czesci Bierzwnika przy ul.
Diugiej, nad kanatem melioracyjnym. Oczyszczalnia potozona jest w odlegtosci 800 m od centrum
miejscowosci i 60 m na potudnie od drogi krajowej nr 160 (Choszczno — Bierzwnik - Dobiegniew).
Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie ptaskim, rzedne terenu zwieraja sie w 69,56+70,47 m
n.p.m. Wyjatek stanowi oskarpowanie zbiornika na $cieki.
Dziatka, na ktérej planowane jest przedsiewziecie ma powierzchnie 1,5774ha, oznaczona w
ewidenciji gruntéw jako Ba RVi, LIV,W-LIV
Od strony pn.-zachodniej dziatka graniczy z drogg gminng. Z powyzszej drogi zapewnimy jest
dostep do posesji.
Od strony potudniowej graniczy lasem (dziatka nr 278/6). Z pozostatych stron teren inwestyciji
graniczy z dziatkami rolnymi.
W granicach dziatki wystepuje infrastruktura techniczna postaci instalacji kanalizacyjnej,
wodociggowej, elektryczne;j.
Dziatka nie lezy w granicach terenu eksploatacji gornicze;.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem nadzoru konserwatora zbytkéw.
Dziatka 183/7 obr. 0007 Bierzwnik podtozona jest na terenie specjalnego obszaru ochrony ptakow
Natura 200 Lasy puszczy nad Drawa.
Dziatka 183/7 obr. 0007 Bierzwnik podiozona jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazy ,F”
Bierzwnik. Przy realizacji obiektu nie zmienia sie naturalnego uksztattowania terenu.

5.2. Ochrona intereséw 0s6b trzecich
Inwestycja nie pozbawi oséb trzecich: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, sSrodkéw tacznosci, dostepu do swiatta dziennego
i pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

PRO-INVENT Krzysztof Machowski, ul. Wolnosci 1, 73-200 Choszczno; tel. (95)734 14 14; kom.695 740 974;
www.pro-invent.com; e-mail: pro-inwent@wp.pl
Gmina Bierzwnik; dziatka 183/7, obr. Bierzwnik



5.3. Usytuowanie obiektow:
Plac sktadowy wraz zadaszeniem usytuowany bedzie réwnolegle do dziatki nr 276/8, w odlegtosci
3,0m od ww. dziatki, wzdiuz istniejgcego ciggu komunikacyjnego.

5.4. Elementy zagospodarowania terenu i matej architektury:
ciag komunikacyjny kostka betonowa (polbruk) gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm i
zwirowo-piaskowej gr.15cm.
Pod powierzchnig utwardzong projektowanych nawierzchni komunikacyjnych przy placu
sktadowym, nalezy usung¢ warstwe humusu na gtebokosci min.30cm.

5.5. Infrastruktura techniczna:
5.5.1.0dprowadzenie ocieku
Ociek odprowadzany bedzie do studzienki kanalizacyjnej i nastepnie przekazany do
powtdrnego oczyszczania.
5.5.2.0dprowadzenie wod opadowych.
Wody deszczowe odprowadzane bedg powierzchniowo na nieutwardzony teren Inwestora
5.5.3.Zasilanie w energie elekiryczna.
W energie elekiryczng obiekt zasilany bedzie z istniejacej wewnetrznej instalacii
zasilajacej (WI2)

5.6. Parametry inwestycji okreslone w decyzji o warunkach zabudowy - brak

5.7. Obszar oddziatywania obiektu
Projektowany obiekt nie bedzie emitowat hatasu i zapylenia.
Ze wzgledu na lokalizacje placu sktadowego w odlegto$ci mniejszej niz 12,0m od granicy z lasem,
dziatka nr 278/6, obszar oddziatywania dla projektowanego obiektu wykracza poza dziatke
inwestora nr 183/7 obr. Bierzwnik i obejmuje dziatke 278/6. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §271 ust.1,2, 8 13.

5.8. Bilans terenu

BILANS TERENU [m?]
powierzchnia terenu oczyszczalni Sciekow 4980,00
powierzchnia zabud. istn. budynkéw 167,62
powierzchnia zbiornikdw 387,00
istniejgce ciggi komunikacyjne 1354,20
projektowane ciagi komunikacyjne 51,43
powierzchnia projektowanego obiekiu 243,83
pozostate (biologicznie czynne-trawa) 2943,54

6. MATERIALY KONSRUKCYJNE
BETON | STAL ZBROJENIOWA

Warstwy chudego betonu (podktady) wykona¢ z betonu C8/10 (B10)

Konstrukcje zelbetowe wykonac z betonu:
- BETON C20/25 (B25) beton szczelny W4, (W/C<0,6)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych wykonac ze stali:
B500 (A-IlIN) - GATUNEK: RB500W LUB Bst500S
B240 (A-I) - GATUNEK: St3SX-b
Grubosé¢ otulenia zaleznie od charakterystyki elementéw (patrz rysunki):
¢ = 4,5cm —stopy fundamentowe
¢ = 2,5cm —trzpienie (do strzemiona), sciany zelbetowe
STAL KSZTALTOWA

- stal S235JR (St3SX), S350GD
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BLACHA POSZYCIA DACHU
- stal S320
SCIANY MUROWANE

-z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm- klasy M400 - na zaprawie tradycyjnej (cementowo-
wapiennej) klasy M10

7. PLAC SKALDOWY Z ZADSZENIEM - OPIS

Projektuje sie budowe placu sktadowego osad6éw ustabilizowanych o nawierzchni szczelnej
(beton szczelny) i wymiarach zewnetrznych13,84x16,77m, wyposazonego w system zbierania i
odprowadzania odciekéw (odwodnienie liniowe).

Zadaszenie jednospadowe (pokrycie z blachy) o konstrukcji stalowej, jednonawowej, z jednej
strony podparte na stupach stalowych, z drugiej na scianie, zabezpieczy sktadowany osad przed
wtérnym nawodnieniem.

Obiekty zaprojektowano z materiatéw budowlanych nie wptywajgcych na fizjonomie cztowieka.
Uzyte materiaty posiadajg odpowiednie s$wiadectwa dopuszczalnosci do ich stosowania.
Pracownicy obstugujacy plac, bedg korzysta¢ z zaplecza socjalnego znajdujgcego sie na terenie
oczyszczalni sciekdw w Bierzwniku (sanitariaty, prysznic, pomieszczenie gospodarcze).

7.1. PROGRAM UZYTKOWY (DANE OGOLNE - LICZBOWE)

7.1.1.Powierzchnia 243,83 m?
7.1.2.Wysokosci obiektu 4,00 + 5,63 m
7.1.3.Kubatura: 1132,00 m®

7.2. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
7.2.1. Posadowienie

Warunki gruntowe

Na podstawie zatgczonej opinii geotechnicznej stwierdza sie,

- po wymianie namutdw piaszczystych na piaski drobne, zageszczone do 1p20,5, fundamenty
wiaty posadowione zostang w prostych warunkach gruntowych.

- istniejacy grunt w poziomie posadowienia zagesci¢ do 1p=0,5

- kategorie geotechniczng obiektu budowlanego okreéla sie jako pierwsza.

- grunty w poziomie posadowienia jednorodne — posp6tka w stanie luznym,

- poziom wystepowania wody gruntowej 1,4+1,5 ponizej poziomu terenu,

- rzedna posadowienia budynku - poziom £0,00=71,15m n.p.m.

- spdd stopy fundamentowej na rzednej: 70,06 m n.p.m.

Fundamenty
Stopy zelbetowe, prostokatne, monolityczne z betonu C20/25(B25), na podkfadzie z chudego

betonu C8/10(B10) gr. 10cm, zbrojone konstrukcyjnie pretami #16 Alll-N (RB500W).

Nad odsadzkami faw fundamentowych wykona¢ ptyte betonowg grubosci 25cm z betonu
C20/25(B25) ze zbrojeniem rozproszonym w ilosci 25kg/m3. Precyzyjne ustalenie dawki zbrojenia
rozproszonego w ptycie — wedtug producenta zbrojenia rozproszonego.

Wykonywane pola robocze (dylatacje) powinny mie¢ ksztatt regularnego prostokata o proporcjach
dtugosci bokow 1:2

Pod ptyta wykonaé¢ utozyé izolacje p. wilgociowg oraz warstwe podktadowg z betonu chudego
grubosci 10cm, ktéry wylaé na warstwie zageszczonej podsypki piaskowej.

Z ptyty fundamentowej wypusci¢ prety startowe dla scian zelbetowych.

7.2.2.Sciany
Sciany zelbetowe monolityczne gr. 20 i 24cm — z betonu C20/25(B25) zbrojone pretami #16 Alll-N
(RB500W) zbrojenie rozdzielcze (A-)St3SX. Prety startowe scian wypusci¢ z ptyty
fundamentowe;.
Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm, odmiany M400 na zaprawie cem.-wap.
Nad scianami w osiach A-A, 1-1, 5-5 zamontowac ostony przeciwdeszczowe.

7.2.3. Stupy
Zelbetowe - monolityczne o przekroju 24x25cm i 24x60cm — wylewanych na budowie z betonu
C20/25(B25) zbrojone pretami #16 Alll-N (RB500W) zbrojenie rozdzielcze A-1 ( St3SX). Prety
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startowe $cian wypusci¢ z plyty fundamentowej. Prety startowe stupow wypusci¢ ze sSciany
zelbetowe;j.
Stalowe - jednogateziowe z dwuteownika walcowanego HEB220 (stal S235JR).

7.2.4.Wieniec
Stupy zelbetowe S-2, S-3 ,spiete” bedg wiencem monolitycznym, wylewanym na budowie, o
przekroju 24x25cm, z betonu C20/25(B25), zbrojony 4 pretami #12 Alll-N (RB500W), zbrojenie
rozdzielcze g6 A-l ( St3SX-b) co 30cm.

7.2.5.Dach

Dach w konstrukcji stalowej jednospadowy o pochyleniu potaci wynoszgcym 8,7%. Przykrycie z
blachy trapezowej o wysokosci fatdy T=50mm i gr. 1=0,70 ze stali S320 pozytyw (prod.
Pruszyniski lub innej o niegorszych parametrach technicznych).Blacha trapezowa stanowi¢ bedzie
usztywnienie tarczowo-ptytowe pfatwi. Blache nalezy potgczy¢ w sposoéb ciagty (tacznik w kazdej
dolinie blachy) z pasem gdrnym pfatwi, tacznikami samonawiercajgcymi. Ponadto nalezy
zastosowac¢ fgczniki wzdtuzne, blokujgce przemieszczenia liniowe sgsiednich arkuszy, w
odlegtosci nie mniejszej niz 300 mm. Podparcie blachy stanowi ukfad ptatwi stalowych
zimnogietych Z100x63x60x1,5 (prod. Pruszynski lub innej o niegorszych parametrach
technicznych) ze stali S350GD. Ptatwie oparte na ryglu ramy za pomoca tgcznikéw katowych.
Ptatwie wsparte na ryglu ramy R-1 z ksztattownika walcowanego IPE450 (stal S235JR).

7.2.6.1zolacje
Przeciwwilgociowe:
Fundamenty — izolacja miedzy ptytg fundamentowa a sciang zelbetowg - tasma bentonitowa.
Izolacja dylatacji — tasma typu AD 200 lub inna o niegorszych parametrach technicznych.
Podtoga na gruncie -2x folia PVC gr.0,5mm

7.2.7.Wykonczenie zewnetrzne
Tynki i oktadziny
Tynki mineralne cienkowarstwowe
Cokoty — ptytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej wzmocnionej siatkg
poliestrowa
Rynny i rury spustowe
- system rynnowy z tworzywa sztucznego

7.2.8.Zabezpieczenie antykorozyjne
Okreslenie srodowiska korozyjnosci:
- elementy zewnetrzne - C3 (atmosfera miejska i przemystowa nieco zanieczyszczona).
- czyszczenie konstrukciji mechaniczne lub strumieniowo-scierne do stopnia czystosci SA 2.5.
-gruntoemalia epoksydowa z pigmentem antykorozyjnym dwie warstwy 2x80mm=
160mm.(mikrometra)

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowany plac skiadowy stuzyt bedzie do przechowywania nawodnionego ustabilizowanego
osadu pochodzgcego z oczyszczalni $ciekéw. Osad sktadowany w workach straci cze$¢ wody
pod wptywem dziatania grawitacji. W celu zabezpieczenia osadu przed wtérnym nawodnieniem
zaplanowano budowe zadaszenia nad sktadem.

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo lasu zaszta koniecznos¢ wybudowania od jego strony Sciany
oddzielania przeciwpozarowego.

Projektowany obiekt jednokondygnacyjny kwalifikuje sie do kategorii PM.

Maksymalna gesto$é obcigzenia ogniowego: Q<500MJ/m?

Wymagana klasa odpornos¢ ogniowej: E

Wymagania odpornosci pozarowej dla elementow obiektu: brak

Pomieszczania/strefy zagrozone wybuchem: brak

9. UWAGI KONCOWE
9.1. W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomic projektanta.
9.2. Wszelkie niejasnosci przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych nalezy wyjadni¢ z autorem
opracowania.
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9.3.

9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane. W razie watpliwosci technicznych kontaktowac sie
z nadzorem projektowym.
W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- - montazowych tom 1i Ill.
Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i
zelbetowe . Wymagania techniczne.
Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w budownictwie
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory . Rodzaj wibratoréw i sposéb
wibrowania wykonawca rozwigze we wlasnym zakresie.
Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodni¢ z projektantem konstrukcji — w
odniesieniu do stosowanej metody betonowania stropu.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
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1)

2)

3)

4)

5)

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- wykonanie scian przyziemia

- wykonanie konstrukcji stalowej (rama)

- wykonanie pokrycia dachu

- wykonanie elewacji

- wykonanie instalacji sanitarnych

- wykonanie instalacji elektrycznych

Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych
- zbiornik oczyszczalni $ciekéw, budynek administracyjny, budynki techniczne, instalacja
kanalizacyjna, wodociggowa i elektryczna, ciggi komunikacyjune.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- dzwig

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

4.1) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m, a w szczegdlnosci:

- wykonywanie wiezby dachowej, ofacenia dachu, krycia dachéwka, wykonania obrébek

blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu

- wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- wykonywanie stropdw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
4.2) Wykonywanie okopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci ponad 3,0 m:

- wykonywanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemia
4.3) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu
transportowego i uszkodzeniami dzwigu.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOolnie niebezpiecznych

5.1) Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome
podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

5.2) Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz 401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.3) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty
na wysokosciach, 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

5.4) Przy wykonywaniu prac przy uzyciu dzwigu: wszyscy pracownicy powinni byc¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz.401 rozdziat 7 - Maszyny i
inne urzgdzenia techniczne.

6) Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji
6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

6.3) Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

6.4) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

6.5) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiescié w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wys. min. 1,5 m., oznakowa¢ na planie jw.

6.7) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa.

6.8) Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

6.9) Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto.

6.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

6.11) Skarpy wykopoéw o odpowiednim nachyleniu.

6.12) Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.

6.13) Zejscia do wykopu wykonaé co 20 m.

6.14) Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczyc¢
na planie jw.

mgr inz. Krzysztof Machowski
upr. bud. ZAP/0058/PWBKb/16
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