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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego w zakresie zewngtrznej instalacji kanalizacyjnej odprowadzania
scieckow w ramach zdania: plac sktadowy osadéw ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem
zbierania i odprowadzania $ciekdéw, projektowanej na dzialce numer ewidencyjny 183/7, obrgb
0007 Bierzwnik.

1. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1 : 500,

- Obowiazujace normy i przepisy dotyczace projektowania instalacji, kanalizacyjnych

2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji odprowadzania $ciekow
Przygotowanie do prowadzenia robét

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwiazane
z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej,
odprowadzeniem wody z wykopu itp. Dla potrzeb budowy przewodoéw kanalizacyjnych metoda
tradycyjna nalezy przewidzie¢ 2,0 m szerokosci pasa terenu. Projektowana o$ kanatlu nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ w osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co 30 m. Na kazdym odcinku prostym nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata

mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

Wykopy

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gor¢ niwelety, czyli ,,pod
spadek™, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Wykop nalezy
wykona¢ mechanicznie, w poblizu kolizji prace wykona¢ recznie. W wykopach o $cianach
pionowych o gtebokosci ponad 1,0 m stosowa¢ deskowanie petne. Istnieje ryzyko pojawienia si¢ w
wykopie wody gruntowe;.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg¢ rzednych dna.
Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m nad powierzchnia terenu
w odstgpach ok. 30 m. Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora. Polozenie celownikow nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczgciem montazu przewoddw. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem wg.

rysunkéw profilow.



Spoéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowane;,
bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej o okoto 5 cm od
projektowanej, a nastgpnie pogtebi¢ do wiasciwej gltebokosci bezposrednio przed ulozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu.

UWAGA:

Nalezy stosowa¢ pelne umocnienie wykopow. W razie pojawienia si¢ w wykopie wody
gruntowej przed wykonaniem podsypki i robotami montazowymi nalezy wykop odwodnic.
Podsypka przewodu

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszona jego struktura.
Odnosi si¢ to do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych. Jezeli zachodzi
potrzeba wykonania podsypki powinna ona wynosi¢ 10 cm. Poziom podtoza tak wykonac, by
rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
* nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 2,0 mm
* material nie moze by¢ zmrozony
* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

Jezeli w gruncie wystgpuja ostre kamienie lub grunt jest skalny, albo zostanie nawodniony
po wykonaniu wykopu podtoze powinno mie¢ co najmniej 15 cm.

W przypadku stabych gruntéw np. torfy podtoze pod przewdd nalezy specjalnie
przygotowac¢ przez wybranie warstwy torfu, az do gruntu stabilnego, a miejsce po jego wybraniu
uzupetni¢ piaskiem. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna

czwartg swojej powierzchni.

Montaz przewodow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Ogolne warunki uktadania przewodow

Przewody PVC montowaé przy temperaturze otoczenia 5 °C — 30 °C. Opuszczanie

i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.

Uktadanie przewodu
Jako uzbrojenie projektuje si¢ przewod PVC 200 klasy SN8. Rury opuszcza¢ do wykopu
recznie nastgpnie montowaé w wykopie. Przewdd uktada¢ ze spadkami wg. rysunkéw profilow. Nie

wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podkltadanie pod niego twardych
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elementéw, takich jak kawatki drewna, kamieni. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu
przeprowadzenia proby szczelno$ci przewodu. Rury taczyé za pomoca ztacz kielichowych
z pierscieniem gumowym. Wewngtrzne powierzchnie kielicha oraz zewngtrzna powierzchnia
bosego konca rury powinny by¢ dokladnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane
srodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp.). Nalezy przy tym sprawdzié
prawidlowos$¢ ulozenia pierscienia i doktadnos¢ jego przylegania w kielichu. Do wcisnigcia bosego
konca rury w kielich nalezy uzy¢ wciskarki. Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenia
powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wecisku oraz wspotosiowos¢ faczonych
elementéw. Zmiany kierunku przewodéw w poziomie i pionie nalezy dokona¢ za pomoca
odpowiednich tukéw.

Instalacj¢ zewngtrzng prowadzi¢ od wylotu odwodnienia liniowego na placu skladowym
osadow do studzienki rewizyjnej o rzednych 69,96/68.74 oznaczonej na planie zagospodarowania

terenu jako S1.
Uzbrojenie instalacji zewnetrznej

Projektuje si¢ studzienkg tworzywowa Dn 600 mm, wtaz klasy D400.

Obsypka przewodu

Obsypke przewodu nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 20
cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi
spetnia¢ te same warunki co material do wykonania podsypki. Zalecana obsypka z materialu
ziarnistego (piasek, zwir) o max 15 % pozostalosci na sicie 0,75 mm. Wypelnienie dookota
rurociagu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia w/w wymagania. Obsypke wykonac
tak, aby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Nalezy unika¢ pustych
przestrzeni pod przewodem, pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zaggszczona ostroznie,
aby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Zaggszczenie obsypki zaggsci¢ warstwami o grubosci 100 — 300
mm, az do wysokosci 0,3 m powyzej powierzchni rury. Obsypke zagesci¢c do 95 %

zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka wykopu
Zasypka nie moze posiada¢ duzych kamieni i gtazow narzutowych. Uzyty materiat i sposob
zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu.

Zasypke zagesci¢ do 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.



Préba szczelnoS$ci przewodu

Przewdd nalezy podda¢ préobie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracjg
wod gruntowych do kanatu. Wykonujac probe szczelnosci nalezy:

* zamkna¢ wszystkie odgalgzienia

* przy badaniu na eksfiltracj¢ zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone
0 co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

* podczas badania na eksfiltracj¢ — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody
w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej
w czasie 30 min.

* podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje

Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy i uzytkownika.

3. Wytyczne realizacji

Trasy instalacji zewnetrznych wytyczy¢ geodezyjnie, oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z
istniejacym uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nalezy wykonywaé rgcznie. Przy udziale
inwestora wyznaczy¢ pas terenu przewidziany do czasowego zajgcia na okres prowadzenia budowy.

Roboty zwiazane z rurociagami z tworzyw sztucznych zaleca si¢ wykonywa¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych,, - wydawca -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - W-wa 1994 r.

O zamiarze przystapienia do rob6t powiadomi¢ uzytkownika terenu 1 uzbrojenia.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu roboét

Przy wykonywaniu robot przestrzega¢ nalezy warunkéw BHP okreslonych w nastgpujacych

normatywach i przepisach:

¢ rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 )

¢ ustawie z dnia 26.06.1974 r.— Kodeks pracy (Dz. U. nr 24 poz. 141 z p6zniejszymi zmianami)

¢ rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844)

¢ rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,

budowlanych, drogowych (Dz.U . nr 118 poz. 1263)



¢ normach oraz przepisach zwiazanych z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano — montazowych”

Uwagi ogolne

Na czas wykonywania robot nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki informacyjne i ostrzegawcze
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonywaé¢ mechanicznie do rzednej dna rurociagu oraz
recznie poglebi¢ wykop pod rurg o grubos¢ podsypki. Wykop wykonywaé ze skarpami
o nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntu.

Przy ewentualnych zmianach kierunku przewodéw stosowac tuki i kolana. Materialy stosowane
do budowy rurociagu winny odpowiada¢ wiasciwym normom oraz posiada¢ atesty dopuszczajace je
do stosowania.

Przed zasypaniem przewodu nalezy je zinwentaryzowac geodezyjnie.

Wszystkie stosowane do wykonania instalacji materialty winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami jakos$ci, posiada¢ atesty oraz §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Cato$¢ wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami bhp oraz ,,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Projektant

Sprawdzajacy
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Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych

obiektow

Zamierzenie budowlane polega na budowie zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
odprowadzania §ciekéw w ramach zdania: plac sktadowy osadéw ustabilizowanych z zadaszeniem
1 systemem zbierania i odprowadzania SciekOw, projektowanej na dzialce numer ewidencyjny
183/7, obrgb 0007 Bierzwnik. . Terminy robdt zostana ustalone przez kierownika budowy

w harmonogramie budowy.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obecnie na dzialce 183/7 sa zlokalizowane budynki i instalacje zwiazane z gminng oczyszczalnia

sciekow.

Wskazanie elementOw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas wykonywania robdt budowlanych naleza:

- prace w wykopach.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia - obejmuja wykonawcé6w robdt budowlanych, oraz osoby postronne,

ktére moga znalez¢ si¢ w zasiggu prac budowlanych.

Skala zagrozen - jest adekwatna do charakteru prac budowlanych zwigzanych z pracami

o charakterze ogélnobudowlanym i montazowym, prace w strefie zagrozenia wybuchem.
Rodzaje zagrozen
- porazenia pradem zwiazane z niewtasciwym uzytkowaniem elektronarzedzi,

- okaleczenia zwiazane z uzytkowaniem maszyn i innych urzadzen technicznych oraz narzgdzi
zmechanizowanych zamontowanych, eksploatowanych lub obstugiwanych niezgodnie z instrukcja

producenta;

- mozliwos¢ skaleczenia ostrymi narzg¢dziami 1 elementami narzgdzi — stosowanie sprzgtu ochrony

indywidualnej 1 zachowanie szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Miejsce i czas zagrozen - gldwnym miejscem zagrozen beda wszystkie obiekty budowlane, z
ktérymi beda zwiazane wszelkie prace budowlano-montazowe. Okres trwania zagrozen bedzie

zwiazany z harmonogramem prac budowlano-montazowych.



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji robét

szczegdblnie niebezpiecznych.

Pracownikom nalezy udzieli¢ instruktarzu w zakresie przepisow BHP przez uprawnione do tego:
kierownika budowy i inspektora BHP. Pracownikéw wyposazy¢ w odpowiedni sprzet

zabezpieczajacy (strefa grozenia wybuchem, zagrozenie emisja gazu do otoczenia).

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy:

Wydzieli¢ strefg wykopodw/budowy poprzez jego ogrodzenie w wystarczajacym zakresie,
chroniagcym obszar przed mozliwo$cia upadku przedmiotéw i dostgpem oséb niezatrudnionych na

budowie

Osoba kierujaca pracownikami winna:

- dokonywac prawidtowego podziatu pracy,

- wlasciwie organizowac stanowisko pracy,

- wydawac polecenia przemysSlane, jasne i odpowiednie do sytuacji i robot
- prowadzi¢ staty nadzo6r nad pracownikami,

- udostgpnia¢ pracownikom instrukcje obstugi maszyn i urzadzen oraz instrukcje montazu

urzadzen, elementéw i technologii,

- przypomina¢ pracownikom zasady organizacji 1 bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach

elektrycznych 1 w warunkach budowy,
- dbac o Sciste przestrzeganie przepisow BHP,
- poddawa¢ pracownikéw szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w zakresie BHP,

- dopuszcza¢ do pracy na stanowisku osoby z aktualnymi badaniami lekarskimi,
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Choszczno, czerwiec 2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

(branza instalacyjna- sanitarna)

Zgodnie z art .20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj . Dz. U. 2013 4
poz. 1409 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany w zakresie zewngtrznej
instalacji kanalizacyjnej odprowadzania $ciekOw w ramach zdania: plac sktadowy osadéw
ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania $ciekOw, projektowanej na
dziatce numer ewidencyjny 183/7, obreb 0007 Bierzwnik, sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j.

(projektant branzy instalacyjnej)

(sprawdzajacy branzy instalacyjnej)
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S169.96
68.74

PCV 200, L=16,0 m
i=0,7 %

PCV 200, L=1,9 m
i=0,7 %

$ciana oddzielenia p.pozarowego

Poswiadczam zgodnos$¢ z oryginatem

odwodnienie liniowe kopii mapy do celéw projektowych

KRISBUILDING
OZNACZENIA: \/ Projektowanie-Wykonawstwo-Nadzory
KRLS BUILDING .
projetowny plac sktadowy z zadaszeniem Krzysztof Wysocki
N P Uyl ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno
istniejace budynki Stadium  |Projekt budowlany

Obiekt Plac skladowy osadéw ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem

proj. ciag komunikacyjny (polbruk) zbierania i odprowadzania sciekow

wejscie do obiektu

Selloe

Adres dz. nr ewid. 183/7, obr. 0007 Bierzwnik 06.2021r.
istn. wjazd j
ISin. wjazd na posesje Branza Instalacyjna (sanitarna) rys. nr 1
nieprzekraczalna linia zabudowy

Temat Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500

—_— granica dziatki/opracowania

Opracowat | mgrinz. Krzysztof Wysocki

kanalizacja grawitacyjna PCV 200 mm - — :
Projektant | mgrinZz. Krzysztof Wysocki

(sanitarna)  |upr. bud, nr ZAP/0117/PWOS/13

Sprawdzajacy |mgr inz. Mirostaw Smok
(sanitarna)  fupr. bud, nr LBS/0065/PWOS/09




B £ 400 £ 400 ¥ 400 ,‘38'

E T T T ¥I

69 1

\
\
\ o
N o
N
\
N
N
§ ___________________________________________________ N —
odwodnienie liniowe L= 16,0 m, klasa D400 ®
o

dno ze spadkiem w kierunku odplywu

% L0 = 1 ‘W 7 uq

ADd Buzndumaz eloezijeuey

IIII=!i1|IIIIIIIII|IIIII|IIIII|IIIIIIIIIII|IIIIIIIIII|IIII|IIIIIIIII|IIIII|IIIIIIIII|IIIII|IIIIIII|IIIIII|IIIIIIIIII|IIII|IIIIII|IIIIIII|IIIIIIIIII|IIII|IIIIIIIIII|IIIII|IIIIIIII|IIIII|IIIIIIIII|IIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIII|IIIIIII|IIIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIII|IIIIIII|IIIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIIIIIIII|IIIIIIIII|IIIII

W (7 U BA[Apo

T

1637

(0121

ad
00¢
12141

S

T

AR R T T TR .. \\\‘xxx‘\*“xxx‘\“\\g‘

1677

(euseyUES)
(euseyues)
Jews |
ezuelg
salpy
PRIGO
wnipels

OWIS MEJSONI “ZUl JBW | Adelezpmeids

(eusenues) eulkoeelsu|

DioosAM JoizsAzry| ZuliBwl | femooeldQ

MOYaI0S eIUBZpemoidpo efoeje)sul -oBamopeps noejd nzy

DOSAM JoizsAziy ZuriBw | Juepjelold

€L/SOM/LL10/dVZ U ‘png udn

60/SOMJ/SG900/SE 14U ‘Pnq Jdn

MOYaI0s eluBZpemoldpo | elueIaiqz

Aumzisig 2000 490 ‘L/€8) “PIMa Ju Zp
wawa)sks | waluazsepez z yohuemozi|igeisn mopeso AMopepis oe|d

001 - | efexs
ZJu sk

1120290

Auepmopnq peloig

-~
3 5 J
A= o, @
= ==
23 3D
58
=2 ©
SNE 2 K
=
c Q.
S o 3
= 8 «Q
Q o E{
s 3
T o
S O
D N
59
3
'~<_.
o 2
>3
@
3

100SAN JOYZSAZIY
ONIATINGSIIM

ouzdzsoyd 00z-¢. ‘2/1€ fenpdiudouoy “|n
KlozpeN-omismeuoyApt-aiuemopyafoid




odwodnienie liniowe

68.74 | 69.96 | whaczenie do istniejacej studzienki rewizyjnej

68,85 70.10 | projektowana studzienka rewizyjna 600 mm, whaz klasy D400
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Krzysztof Wysocki
S r7ys7t07 Wysock! mmm ul. Konopnickiej 31/7, 73-200 Choszczno
Stadium Projekt budowlany
Obiekt Plac sktadowy osadéw ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i
odprowadzania $ciekow
Adres dz. nr ewid. 183/7, obr. 0007 Bierzwnik 06.2021r.
Branza Instalacyjna (sanitama) rys.nr3
Temat Profil podiuzny instalacji kanalizacyjnej odprowadzania Sciekéw skala 1: 1001200
Opracowal | mgr inz Krzysztof Wysocki
Projektant | mgrinz Krzysztof Wysocki
(sanitarna) upr. bud, nr ZAP/O117/PWOS/13
Sprawdzajacy | mgr inz Mirostaw Smok
(sanitarna) upr. bud, nr LBS/0065/PWOS/09




