PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY JEZDNI

4.00

/.00 /.00

0.69

) ————
9 ——
l/>\\§///§\< \///\\\ = %/ NS S S SRR R Rt N
O TR R N N NN N N D I A o o N NN NN RN N R
[ 1 1
8 B 2
3 6
4 S
LEGENDA: 5
KONSTRUKCJA JEZDNI

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 5¢cm

2. Podbudowa goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 8cm
3. Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - gr. 12cm
4. Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego - gr. 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY ZJAZDU
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PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-BUDOWLANE
ROMAN URBANIAK

5. Podtoze gruntowe C OBIEKT Przebudowa drogi gminnej Przyjma, gm. Golina
6. Istniejaca podbudowa ttuczniowa < ADRES Dziatka numer 195/2, 89, 19 obreb Przyjma, jedn. ewid. Golina obszar wiejski
KONSTRUKCJA POBOCZA C INWESTOR Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina
7. Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 8cm < TRESC Przekroj konstrukeyiny
8. Podtoze gruntowe ( BRANZA Y NR ZLEC. Y SKALA Y NUMER RYS.
k Drogowa )\ Z-2021 )\ 1:25 /k 03
KONSTRUKCIJA ZJAZDU
9. Warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR2 - gr. 5cm C MIE TNAZWISKO |  NRUPRAW. DATA I PODPIS
10. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm - gr. 20cm ( OPRACOWAL
11. Warstwa odcinajaca z piasku Srednioziarnistego - gr. 10cm C PROJEKTOWAL | , WKP/0099/PWOD10 {12021
12 Pod}oze gruntowe Bartosz Urbaniak specialnosé drogowa
- iz, GAN.240/8346/11/28/84 |11,
( SPRAWDZIL " Roman Urbaniak specjalnosé konstrukcyjno-inzynieryjna 2
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