PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej Przyjma, gm. Golina

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4 5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokd&ciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych, prace
pomiarowe, odcinek dtugoi 931m.

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, odcinek
dtugcéci 931m.

kmpl.

1,00

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzewoéw

- karczowanie krzakéw oraz zatadunek i wywoz giat
karpiny na sktadowisko Wykonawcy do utyliza

m? 485,00

D.01.03.04

Zabezpieczenie kabli

- wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu z wykg
na odkiad na sktadowisko Wykonawcy, maentar
ostonowych dwudzielnych na kablu energetycznym o
telekomunikacyjnym &r. do 140mm, pozyskanie grunt
z dokopu, zasypanie i zgggczenie wykopow.

pu

az

o=

m 10,00

D.06.02.01a

Przepust z rur polietylenowych spiralnie
karbowanych:

- rozbiorka istnigjcej podbudowy jezdni, wykonanie
wykopow oraz rozbiérka istniggego przepustu w km
0+004.50. Zatadunek oraz transport gruntu i matesia
rozbiérki na odktad na sktadowisko Wykonawcy do
utylizacji. Odmulenie i wyprofilowanie istniggych
rowow przydranych na dtugéci 20mb.

kmpl.

1,00

- wykonanie przepustu dtugm 10m pod jezdniz rur
PEHD SN8 spiralnie karbowanych @600 na fawie z
betonu C1,5/2,0 gr. 20 cm i szerdéknl,0m, pozyskanie
gruntu z dokopu, zasypanie i zagczenie wykopow.
Wykonanie podbudowy gr. 20cm z kruszywa kamienr
tamanego 0/31,5 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie na sz&co
wvkonu

kmpl.
ego

1,00

Kalkulacja
wihasna

- remont istnigjcego przepustu. Oczyszczenie mgtod
hydrodynamicza wszystkich dogpnych powierzchni
przepustu i usuntie namutu na catej diugoi przepustu
usungcie zniszczonej warstwy betonuzhych i
niezwigzanych czsci betonu, szpachlowanieazne
powierzchni przy @yciu zaprawy PCC oraz
zabezpieczenie struktury betonu povddiydrofobova.
Odmulenie i wyprofilowanie istniggych rowéw
nrzvdrarnveh na diuaéci 20mb

kmpl.

1,00

Kalkulacja
wilasne

- likwidacja wegetaciji rélinnej w obgbie wlotu i wylotu
przepustu.

20,00

Kalkulacja
wiasna

umochienie skarp wlotu i wylotu przepustu kamigen
polnym na warstwue chudego betonu.

m? 12,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem

podtoza:
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5

10

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejposzerzenia nawierzchni cclgt
do 35 cm.

1210,00

11

- profilowanie i zagszczenie istnigcej podbudowy pod
konstrukcg nawierzchni.

2 817,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

12

- warstwa odcinagca z piaskugrednioziarnistego grué
warstwy po zagszczeniu 10cm pod konstrukcj
poszerzenia nawierzch

1 210,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

13

- uzupetnienie podbudowy z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie pod
konstrukcg nawierzchni.

tony

192,00

14

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/63 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warst
12 cm po zagpzczeniu pod konstrukeposzerzenia
nawierzchni.

W

m

1 210,00

15

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31.5 (wykluczagsstosowanie kruszywa

wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warst

cm po zagszczeniu pod konstrukchawierzchni.

4 027,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

16

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp
asfaltova.

4 027,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

17

-wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowAgb
11S 50/70 jak dla KR-2 warstwa gr. 5cm wraz z
uszczelnieniem paetzeir asfaltows mas zalewowa.

3 748,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

18

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni o gb. do 35 cm.

50,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

19

- warstwa odcinagra z piaskuérednioziarnistego grué
warstwy po zagszczeniu 10cm pod konstrukcj
nawierzchn

50,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

20

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31.5 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warst

W

20 cm po zagszczeniu pod konstrukgpawierzchni.

50,00
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D-04.03.01a

Pofaczenie médzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

21

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp
asfaltova.

50,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

22

-wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltoweg
AC 11S 50/70 jak dla KR-2 warstwa gr. 5cm wraz z
uszczelnieniem petzer asfaltovy mag zalewovy.

(=)

50,00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

23

- $cinanie poboczy z wywozem gruntu z wykopu na
odkiad na sktadowisko Wykonawcy.

93,00

24

- profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
poboczy.

931,00

D.06.03.01a

Pobocze umocnione kruszywer

25

- uzupetnienie poboczy z mieszanek piaszczysto-
gliniastych

112,00

26

- wykonanie poboczy na szerdgkd0,50m z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm (
wytaczeniem skat osadowych), warstwa gr €

3

931,00

27

- plantowanie powierzchni gruntu.

372,00

kalkulacja
wihasne

Montaz tablic informacyjnych:

28

- mota tablic informupcych ozrédle dofinansowania.

Szt.

2,00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

29

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy
fi 60mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarag
30x30x70cn

h szt.

4,00

30

- wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw drogowy
z grupy wielkdci "srednie", folia generaciji Il.

szt.

4,00

D.07.05.01

Bariery sprezyste

31

- monta barier ochronnych N2W4 w km 0+369.

12,0C

32

- monta odcinkéw pocatkowych oraz kécowych barier

ochronnych N2W4 w km 0+369.(

20,00
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