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PODŁOŻE

naturalne lub wzmocnione

WARSTWA WYRÓWNAWCZA

nie zagęszczać

STREFA OCHRONY RURY

zagęszczać warstwami

grubości ≥10÷30

STREFA NAD RURĄ

zagęszczać ręcznie

GRUNT RODZIMY

ewentualne zageszczenie zgodnie

z wymaganiami terenu

Szczegół posadowienia rury w wykopie

(wymiary podano w [cm])

warstwa wierzchnia

w zalezności z wymaganiami

rekonstrukcji  terenu
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IZOLACJA_styrodur

(w przypadku wypłycenia kanału

poniżej 1,2m)

0,3-0,5

0,4-0,6

0,5-0,7

Nieodeskowanego [m]

D [mm]

32-50

63-90

110-250

Zasypka rurociągu wodnego składa sie z następujących faz:

1. Podłoże naturalne lub wzmocnione.

2. Warstwa wyrównawcza.

3. Strefa ochronna - obsypka.

4. Obsypka rurociągu do wysokości 30cm nad rura.

5. Zasypywanie do poziomu terenu.

0,6-0,7

0,7-0,9

0,5-0,6

Odeskowanego [m]

Szerokość dna wykopu - [L]

540
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LOD/0058/POOS/03MARIUSZ ZIELIŃSKI

01/03/OOIAGRZEGORZ SIERGIEJ

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym 

Ul. Konecka 42

97-330 Sulejów 

GMINA SULEJÓW 

A

 1 : 100

główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH.

nazwa rysunku:

                                               +48.71.332.62.30

                                                   +48. 604.539.771

                                       studio@siergiejstudio.pl

ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

tel/fax

mobile

email

siedziba

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja

branża:

SANITARNA

temat:

inwestor:

podpisy:

BRANŻA SANITARNA

MGR INŻ.

sprawdzający:

MGR INŻ.

data:format: skala:

S     I     E     R     G     I     E     J

s    t    u    d    i    o

297x540

IS

projektant:

GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377/POOS/14

Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów 

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

wraz z zagospodarowaniem terenu 

odcinek "b12"-"ST" 


