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CHODNIK, DOJSCIE JEZDNIA ZJAZDU POBOCZE TRAWNIK

TRAWNIK

E2>100 MPa

E2>130 MPa

5

E2>25 MPa

WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BET. GR. 8 CM

E2>100 MPa

WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BET. GR. 8 CM

o

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO FAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 24 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 24 CM

W. WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 25 c¢m

W. WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5 MPa GR. 25 c¢m

©

WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BET. GR. 8 CM

0

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 GR. 3 c¢m

NAWERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA Gl

R. 16 MM

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO LAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 15 CM

WARSTWA ELASTYCZNA SYNTETYCZNA TYPU ET POD NAWIERZCHNIE WEASCIWA O GR. 12 CM

W. WZMACNIAJACA — PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=1,5 MPa GR. 15 cm

PODSYPKA — WARSTWA WYRGWNAWCZA Z KAMIENNA LAMANEGO 0/4 GR. 5 CM

KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 20 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA — KRUSZYWO tAMANE STAB. MECHANICZNIE 0/31,5 GR. 25 CM

NASYP — POSPGtKA/PIASEK SREDNI GR. 30 CM

GEOWLOKNINA SEPARACYJNA

E2>25 MPa

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 CM

LAWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x15+15x30 CM

@

KRAWEZNIK BETONOWY 15x22 CM

LAWA Z BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x15+15x30 CM

)

OBRZEZ

E BETONOWE 8X30 CM

LAWA 7

BETONU C12/15 O WYMIARACH 15x20 CM
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TRAWNIK

NAWERZCHNIA POLIURETANOWA
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