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GRUNT RODZIMY
ewentualne zageszczenie zgodnie
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Zasypka rurociggu wodnego skfada sie z nastepujacych faz:

1. Podtoze naturalne lub wzmocnione.
2. Warstwa wyréwnawcza.
3. Strefa ochronna - obsypka.

4. Obsypka rurociggu do wysokosci 30cm nad rura.

5. Zasypywanie do poziomu terenu.
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Uwaga!!

1. W miejscach skrzyzowan rur kanalizac]i tluszczowe] z Istniejgcym podziemnym uzbrojeniem
terenu wykona¢ wykopy recznie celem weryfikacji rzgdnych i Srednic istniejgcych sieci.

2. Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanego na mapie uzbrojenia terenu.

3. Pod tawami zastosowaé rury osfonowe o $rednicy dwa typoszeregi wigksze, z tego samego
materiafu.

4. Podczas montazu przewod6w kanal., wykop powinien byé odwodniony i zabezpieczony przed
zadlewaniem przez wody opadowe.

5. Przy poziomie wody gruntowej powy2ej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
rob6t, natomiast przewdd nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym wyptynieciem

6. Spadek dna wykopu powinien by¢ zqodny ze spadkiem przewodow

7. Pod przewodami nalezy wykona¢ podsypkg gr. 15cm w szerokoSci wykopu piaskiem drobnym
8. Szerokos¢ obsybki z plasku drobnego musl byc réwna szerokoscl wykopu 1 slega¢ do wierzchu
rury

9. Minimalna grubosé zasypki z piasku drobnego musi wynosié¢ 15cm

10. Tasma sygnalizacyjno—ostrzegawcza w kolorze brazowym z wktadkq metalowa umiesci¢ 30 cm
nad rurq

11. Materiaf podsybki, obsybki i zasybki powinien odpowieda¢ normie PN—EN 1997-1:2008

12. Szerokos¢ wykopu musi wynosi¢ min. 1,0m

13. Przy studni minimalna przestrzefi robocza pomiedzy studzinkq cianq wykopu musi wynosi¢ 1,0
m

14. Statecznos¢ wykopu nalezy zabezpleczy¢ przez szalowanie

15. Inne przewody, kable wystepujgce na trasie nalezy zabezpieczyt przed uszkodzeniami

16. Pod studniq kan.nalezy wykona¢ bodbudowg z betonu go C12/15 gr 15-20cm,

17. Elementy studni betonowe] zabezpieczye dwukrotnie abizolem

18. Montaz studni przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B—10737, PN—EN 1610, PN-EN 1997-1 oraz DT
producenta

19, Elementy prefabrykowane studni faczymy na uszczelki

20. Styki elementéw prefabrykowanych studni wypednié zaprawq cementowq

21. Wszystkie elementy prefabrykowane studni wypeini¢ zaprawa cementowq klasy M-8

22. Rury przylqczeniowe do studni powinny by¢ maks. diugosci 50cm.

23. Wiaz do studni montujemy na zaprawie M20, gérna powierzchnia wiazu ok. 8 cm nad
poziomem terenu w przypadku lokalizacj w terenie zielonym.

24. Obsybkg wok6t studni wykona€ z piasku réinoziarnistego uktadanego warstwami o maks.
grubosci 30cm.

25. Wskaznik zageszczenia gruntu wokdt studni powinien wynosié 1s>0,98 do gfgbokosci 1m ponizej
poziomu nawierzchni, powyzej za§ wskaznik ten ma byc wyzszy 1s>1,00 (g6ma warstwa o grubosci
26. Sprawdzi¢ docelowe rzgdne terenu w projekcie drogowym.

27. Profil instalacj sanitarnych rozpatrywat fqcznie z rys nr 1 zagospodarowania terenu
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tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48. 604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wroctaw
inwestor:

GMINA SULEJOW

Ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

temat:

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym
wraz z zagospodarowaniem terenu

Dz nr 81, ul. Opoczynska, 97-330 Sulejow

gtéwny projektant / numer uprawnien: podpisy:

MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/00IA

BRANZA SANITARNA

projektant: -

MGR INZ. MARIUSZ ZIELINSKI LOD/0058/PO0OS/03

sprawdzajacy:

MGR INZ. GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377/PO0OS/14
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nazwa rysunku:
Profil kanalizacji odpowietrzajacej separatora skrobi
odcinek "b12"-"ST"
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