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kanał spalinowy koncentryczny

Ø100/150  zakończony czerpnio wyrzutnią z ustnikiem

Dolna krawędź wylotu spalin poprzez ustnik min.0,8m

Czerpnia ścienna

2000x800

Wyrzutnia dachowa prostokątna

czterostronna 1200x500

systemu NW_12

dolna krawędź otworu wyrzutni

min 65cm ponad kalenica

Wyrzutnia dachowa systemu NW_8

na podstawie dachowej tłumiącej Ø315

Lpodst.=900mm

Wyrzutnia dachowa systemu NW_9

na podstawie dachowej tłumiącej Ø315

Lpodst.=900mm

Wyrzutnia dachowa Ø315  systemu NW_11

na podstawie dachowej tłumiącej Ø315

Lpodst.=900mm

Wyrzutnia dachowa prostokątna

czterostronna 600x600

systemu NW_7; NW_10

dolna krawędź otworu wyrzutni

min 65cm ponad kalenicą

Odsadzka w warstwie

 izolacji dachu

Wyrzutnia dachowa centrali wentylacyjnej CNW-6

na podstawie dachowej tłumiącej Ø315, L podst.=900mm

Wyrzutnia dachowa Ø315 systemu NW_3

na podstawie dachowej tłumiącej Ø315

Lpodst.=900mm

Kanał czerpny 800x800 dla systemów:

NW_7; NW_8; NW_9; NW_10; NW_11; NW_12

Kanał czerpny 1200x500 dla systemów:

NW_12, NW_8

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka

kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka

kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wyrzutnia dachowa Ø125 systemu NW_13 (kotłownia)

na podstawie dachowej fi125

Przewody wody lodowej

prowadzone w warstwie izolacji

Pion instalacji freonowej VRF

w warstwie izolacji

Rury instalacji

freonowej VRF

prowadzone po stropie

w warstwie izolacji

Instalacja freonowa chłodnicza

z miedzi chłodniczej

Skropliny z agregatu. W przypadku pracy jako pompa ciepła

Prowadzić w warstwie izolacji  na stropie

Na zewnętrz skropliny zabezpieczyć przewodem grzejnym
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Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Agregat wody lodowej:

z modułem hydrauliucznym,

pompą obiegową, zaworem bezp

.

sprężarki (2szt): Scroll Inverter + Scroll

Qch=62,3kW (

12

7

°C, t 

pow. zewn.

+35°C);

EER=2,87; SEER (

12

7

°C)=4,65

czynnik: R32

medium: glikol etylenowy 35%

Pelektr.=22kW, 400V/3N, 50Hz

Sterowanie: 230V, 50Hz

Agregat chłodniczy serwerowni

Qch=3,4kW (t 

pow. zewn.

+35°C);

czynnik: R32

Pelektr.=1kW, 230V, 50Hz

Agregat chłodniczy systemu VRF:

Qch=22,4kW (t 

pow. zewn.

+35°C);

czynnik: R410A

Pelektr.=6,3kW, 400N/3N, 50Hz

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wyrzutnia dachowa  centrali wentylacyjnej CNW-5

na podstawie dachowej tłumiącej Ø315, L podst.=900mm

Wyrzutnia dachowa dla centrali wentylacyjnej CNW-2

na podstawie dachowej tłumiącej Ø315, L podst.=900mm
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Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Kanał na konstrukcji wsporczeji

podporach typu  BIG FOOT

R

R

Agregat chłodniczy systemu VRF (czynnik chłodniczy: R410A)
AG-2

AG-1

AG-3

Agregat chłodniczy dla serwerowni (czynnik chłodniczy: R32)

Agregat wody lodowej (czynnik chłodniczy: R32)

z modułem hydraulicznym (bufor, zawór bezp. , pompa,

naczynie wzbiorcze)

R
Rewizja na kanale wentylacyjnym


