Materiaty - Rury

Rury do instalacji grzewcze]j , ogrzeania podiogowego, wody lodowej + IZOLACJA

dn Numer katalogowy L Cena Uwagi
mm m PLN
Symbol: |[STALOWE ZE SZWEM [Producent: |

Rury stalowe ze szwem, czarne, spawane, DN 15-20 wg Normy PN-EN 10224:2006, DN 25-150 wg

Normy EN 10217.

15 65,1
20 129,5
25 104,4
32 30,9
40 31,7
50 102,6
65 5,6
80 25,3
100 2,8
Razem 497,8
Symbol: | [Producent: [ [
Rury systemu , PN 28, wielowarstwowe (PP-RCT stabilizowane widknem
bazaltowym), z systemem ztaczek zgrzewanych BorPlus. Zakres sSrednic 20 .. 125 mm.
32x4,4 13,0
50x6,9 0,3
63x8,6 0,3
110x12,3 15,0
Razem 28,6
Symbol: |[U-PE PEX [Producent: [OGRZEWANIE PODZOGOWE

Rury z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) z bariera antydyfuzyjna

oraz zewnetrzna warstwa ochronna z PE, do ogrzewania podiogowego.

17x2 1841,5
20x2 3033,0
Razem 4874 ,5
Symbol: | [Producent: [ [

Rury ze stali weglowej (1.0034), zewnetrznie ocynkowane, cienkoscienne precyzyjne ze

szwem wzdluznym,Tmax = 135 °C, Pmax = 1,6 MPa. Typ polaczen - zaprasowanie promieniowe.

28 54,5
42 91,9
54 97,9
Razem 244,3
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