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nazwa rysunku:

numer projektu stadium bran ża numer rysunku wersja

bran ża:

SANITARNA

data:format: skala:

IS
2007

Rzut piętra - Instalacja grzewcza CO i CT

20/ISPW

×594
 1 : 100
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sprawdzający:

projektant:

sprawdzający:
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MGR INŻ. ARCH.

GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH.

                                               +48.71.332.62.30

                                                   +48.604.539.771

                                       studio@siergiejstudio.pl

ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

tel/fax

mobile

email

biuro

temat:

inwestor:

podpisy:

S     I     E     R     G     I     E     J

s   t   u   d   i   o
a   r   c   h    i   t    e    k    t    u    r    y

GMINA SULEJÓW

ul. Konecka 42

97-330 Sulejów

GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym

wraz z zagospodarowaniem terenu

Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów

BRANŻA ARCHITEKTURA

projektant:

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE

MARIUSZ ZIELIŃSKI LOD/0058/POOS/03

GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377POOS/14

09.2021

1.14 WC

20 ºC ,209 W

1.13 WC

20 ºC ,57 W

1.01 Klatka schod.

16 ºC ,0 W

1.22 Pokój nauczycielski

20 ºC ,626 W

1.10 WC

20 ºC ,94 W

1.04 Komunikacja

20 ºC ,1235 W

1.05 Komunikacja

20 ºC ,484 W

1.18 Sekratariat

20 ºC ,251 W

1.12 Komunikacja

18 ºC ,0 W

1.16 Szatnia naucz. i adm.

20 ºC ,427 W

1.19 Pielęgniarka

20 ºC ,262 W

1.20 Pedagog

20 ºC ,225 W

1.03 WC

22 ºC ,332 W

1.11 Wentylatornia

16 ºC ,0 W

1.25 Sala sensoryczna

20 ºC ,504 W

1.15 Pom. socjalne

20 ºC ,316 W

1.26 Archiwum

14 ºC ,0 W

1.09 Magazyn

18 ºC ,0 W

1.21 Pom. dla kobiet w ciąży

20 ºC ,209 W

1.23 Psycholog

20 ºC ,212 W

1.02 Pom. porządkowe

16 ºC ,0 W

1.08 Sala wielofunkcyjna

20 ºC ,3527 W

1.24 Logopeda

20 ºC ,208 W

1.17 Dyrektor

20 ºC ,408 W

1.07 Sala przedszkolna

22 ºC ,2008 W

1.07A Sanitariat

24 ºC ,633 W

1.06 Sala przedszkolna

22 ºC ,2176 W

1.06B Magazyn

18 ºC ,0 W

1.07B Magazyn

18 ºC ,0 W

1.06A Sanitariat

24 ºC ,642 W

GP_PIĘTRO_WYKŁ. dn 17x2

A=31,4 m² T=0,30 m

1010 W

GP_PIĘTRO_TERAK. dn 20x2

A=10,9 m² T=0,10 m

633 W

GP_PIĘTRO_WYKŁ. dn 20x2

A=31,1 m² T=0,30 m

998 W

GP_PIĘTRO_WYKŁ. dn 20x2

A=31,0 m² T=0,30 m

1092 W

GP_PIĘTRO_WYKŁ. dn 17x2

A=6,9 m² T=0,20 m

484 W

GP_PIĘTRO_TERAK. dn 20x2

A=8,5 m² T=0,10 m

642 W

GP_PIĘTRO_WYKŁ. dn 20x2

A=30,7 m² T=0,30 m

1084 W

GP_PIĘTRO_TERAK. dn 20x2

A=37,5 m² T=0,30 m

925 W

GP_PIĘTRO_WYKŁ. dn 20x2

A=34,9 m² T=0,30 m

860 W

GP_PIĘTRO_WYKŁ. dn 20x2

A=33,7 m² T=0,30 m

831 W

GP_PIĘTRO_TERAK. dn 17x2

A=4,7 m² T=0,20 m

94 W

GP_PIĘTRO_WYKŁ. dn 20x2

A=10,3 m² T=0,10 m

1235 W

GP_PIĘTRO_WYKŁ. dn 20x2

A=37,0 m² T=0,30 m

911 W

GP_PIĘTRO_WYKŁ. dn 17x2

A=13,2 m² T=0,30 m

427 W

GP_PIĘTRO_DYWAN dn 17x2

A=13,3 m² T=0,20 m

408 W

GP_PIĘTRO_DYWAN dn 17x2

A=11,7 m² T=0,30 m

251 W

GP_PIĘTRO_WYKŁ. dn 17x2

A=11,8 m² T=0,30 m

262 W

GP_PIĘTRO_DYWAN dn 17x2

A=9,3 m² T=0,30 m

225 W

GP_PIĘTRO_DYWAN dn 17x2

A=7,8 m² T=0,30 m

209 W

GP_PIĘTRO_DYWAN dn 17x2

A=21,5 m² T=0,25 m

626 W

GP_PIĘTRO_DYWAN dn 17x2

A=11,7 m² T=0,30 m

212 W

GP_PIĘTRO_DYWAN dn 17x2

A=10,1 m² T=0,30 m

208 W

GP_PIĘTRO_WYKŁ. dn 17x2

A=21,0 m² T=0,30 m

504 W

GP_PIĘTRO_WYKŁ. dn 17x2

A=7,2 m² T=0,25 m

316 W

GP_PIĘTRO_TERAK. dn 17x2

A=5,9 m² T=0,10 m

332 W

dn 28 (E)

dn 28 (E)

dn 22 (E)

dn 28 (E)

dn 15 (F)

dn 25 (F)

dn 40 (F)

dn 50 (F)

dn 15 (E)

dn 22 (E)

dn 15 (E)

dn 22 (E)

dn 25 (F)

dn 25 (F)

dn 22 (E)

dn 35 (E)

dn 42 (E)

dn 20 (F)

dn 32 (F)

dn 40 (F)

dn 32 (F)

NAGRZEWNICA CNW-7

ΦHL=7000 W

Δp=3700 Pa

NAGRZEWNICA CNW-11

ΦHL=8000 W

Δp=5300 Pa

NAGRZEWNICA CNW-9

ΦHL=3000 W

Δp=1500 Pa

NAGRZEWNICA CNW-10

ΦHL=4000 W

Δp=1500 Pa

NAGRZEWNICA CNW-12

ΦHL=21000 W

Δp=11700 Pa

NAGRZEWNICA CNW-6

ΦHL=1500 W

Δp=1500 Pa

NAGRZEWNICA CNW-5

ΦHL=1500 W

Δp=1500 Pa

NAGRZEWNICA CNW-8

ΦHL=1500 W, dp=1,2kPa

dn 15 kv 0,503

0,143 m³/h n1,9

dn 15 kv 0,607

0,143 m³/h n2,1

dn 32 kv 3,313

1,997 m³/h n1,6

dn 15 kv 0,400

0,143 m³/h

dn 15 kv 0,203

0,143 m³/h n1

dn 20 kv 6,300

1,997 m³/h

dn 25 kv 4,158

0,761 m³/h n2.3

dn 15 kv 1,600

0,666 m³/h

dn 15 kv 0,630

0,380 m³/h

dn 20 kv 0,702

0,380 m³/h n1

dn 15 kv 0,424

0,285 m³/h n1,75

dn 15 kv 0,630

0,285 m³/h

dn 20 kv 2,096

0,663 m³/h n2,1

dn 15 kv 0,250

0,143 m³/h

dn 15 kv 0,250

0,143 m³/h

dn 25 kv 3,961

0,735 m³/h n2.1

dn 20 kv 1,220

0,430 m³/h n1,5

dn 15 kv 0,250

0,143 m³/h

dn 25 kv 0,926

0,666 m³/h n1

Nastawa Q Pomieszczenie-Odbiornik A Ap T Tp Ltot FHL Dp

l/min m2 m2 m m m W Pa

2,5 l/min 2,1 1.07 - (B) 31,1 0,30 124,7 998 5662

2,5 l/min 2,1 1.07 - (A) 31,4 0,30 124,6 1010 15524

2,5 l/min 2,2 1.06 - (B) 30,7 0,30 102,9 1084 5100

2,5 l/min 2,3 1.06 - (A) 31,0 0,30 119,4 1092 6468

1,0 l/min 1,0 1.05 6,9 0,20 34,6 484 716

1,5 l/min 1,3 1.07A 10,9 0,10 131,0 633 1716

1,5 l/min 1,3 1.06A 8,5 0,10 85,3 642 1003

Nastawa Q Pomieszczenie-Odbiornik A Ap T Tp Ltot FHL Dp

l/min m2 m2 m m m W Pa

0,5 l/min 0,4 1.21 7,8 0,30 30,7 209 305

1,5 l/min 1,3 1.22 21,5 0,25 94,9 626 3230

0,5 l/min 0,4 1.24 10,1 0,30 54,3 208 643

1,0 l/min 0,7 1.03 5,9 0,10 71,0 332 1123

1,0 l/min 0,9 1.16 13,2 0,30 57,6 427 1225

1,0 l/min 0,8 1.17 13,3 0,20 82,2 408 1627

0,5 l/min 0,5 1.18 11,7 0,30 49,8 251 619

1,0 l/min 0,7 1.15 7,2 0,25 35,7 316 557

1,0 l/min 0,5 1.19 11,8 0,30 41,2 262 460

0,5 l/min 0,4 1.23 11,7 0,30 53,3 212 594

0,5 l/min 0,5 1.20 9,3 0,30 32,1 225 308

Nastawa Q Pomieszczenie-Odbiornik A Ap T Tp Ltot FHL Dp

l/min m2 m2 m m m W Pa

1,5 l/min 1,0 1.25 21,0 0,30 91,4 504 2354

3,0 l/min 2,6 1.04 10,3 0,10 121,2 1235 8027

2,0 l/min 1,9 1.08 - (D) 37,0 0,30 132,4 911 4023

2,0 l/min 1,8 1.08 - (B) 34,9 0,30 149,8 860 4136

0,5 l/min 0,2 1.10 4,7 0,20 83,6 94 623

2,0 l/min 1,7 1.08 - (C) 33,7 0,30 111,8 831 2371

2,0 l/min 1,9 1.08 - (A) 37,5 0,30 144,9 925 4821

Pion c.t.

Pion c.o.

FILTR

TM

TM

Zawór

reg.

Schemat podłączenia

nagrzewnicy central wentylacyjych

(podłączyć  w przeciwprądzie)

dn 28 (E)

dn 28 (F)

dn 20x2 

dn 17x2 


