
Zestawienie materiałów dla profilu kd_b1_ZR

Nazwa Ilość Jednostka Producent

Zbiornik wody deszczowej żelbet - 12000l 1 kpl

Rura PVC 160 16,75 m

Rura PVC 200 61,5 m

Studzienka śred. 0,425 m, wys. 1,16 m 1 kpl

Studzienka śred. 0,425 m, wys. 1,23 m 1 kpl

Studzienka śred. 0,425 m, wys. 1,32 m 1 kpl

Studzienka śred. 0,425 m, wys. 1,45 m 1 kpl

Studzienka śred. 0,425 m, wys. 1,41 m 1 kpl

Studzienka śred. 1,2 m, wys. 2,81 m 1 kpl

Studzienka śred. 2,2 m, wys. 3,50 m 1 kpl

Studzienka zamykająca śred. 0,16 m 1 kpl

Nadbudowa fi 0,60 m, wys. 0,31 m 1 kpl

Nadbudowa fi 0,60 m, wys. 1,60 m 1 kpl

Nadbudowa fi 0,60 m, wys. 1,46 m 1 kpl

Nadbudowa fi 0,60 m, wys. 1,38 m 1 kpl

Kolano 160 mm, kąt 45° 1 kpl

Redukcja PVC 200/160 mm 1 kpl

Piasek - podsypka i obsypka 125,25 m3


