
-Element żelbetowy w przekroju poziomym

-Ściana murowana nośna
-Ściana murowana nienośna (oddylatowane od stropu)

-Nadproże żelbetowe
-Nadciąg żelbetowy
-Podciąg żelbetowy
-Wieniec
-Rzędna górnej krawędzi elementu
-Rzędna dolnej krawędzi elementu
-Rzędna osi otworu

Npż
Ncż
Pż
W
GK=
DK=
Ro=

-Element żelbetowy powyżej stropu

-Przerwa robocza
-działka wykonywana jako pierwsza

-działka wykonywana jako druga

-Prostokątny otwór instalacyjny w rzucie
-Okrągły otwór instalacyjny w rzucie

-Element żelbetowy w widoku

-Element żelbetowy w przekroju pionowym
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Widok podkonstrukcji jest poglądowy wszystkie elementy należy zweryfikować oraz wykonac projekt warsztatowy do akceptacji przez projektanta kontrukcji.

567 200x60 Kątownik konssolowy

Kątownik konssolowy Wieszak Frontowy 200-240

87°

47°47
°

47°

87°
47
°

Pręt gwintowany, wklejany M10

94
0

40
0

13
40

130 975 885 885 884 885 1076
5720

Płytka perforowana 15x160x420
Płytka perforowana 15x280x300

Płytka perforowana 15x280x300

5 6 7

1077 885 885 885 885 968 137
5720

13
40

13
40

200x60

Płytka perforowana 15x280x300

67°

57
° 57°

67°

57
°57°

200x60

567

57
°

67°

57°

67°

57° 57
°

206931885885885885968137
5780

200x60

200x200

87
0

47
0

13
40

Płytka perforowana 15x280x300

G H I J
120 1510 1410 200 1430 1530 1530 1430 410 500 500 500 500 500 500 500 590 500 550

330

200

13
40

29
80

30
0

200x60

60x250

DK=-0,48 m
GK=-0,18 m

Pł. żelbetowa 30 cm

200x200

200x200

200x200

60x200

DK=+2,77B 200x60

DK=+4,11B 200x60

-0,18

-0,48

+2,83

+2,77

+4,17

+4,11

DK=+3,52K1 100x300

60x250

Wieszak Frontowy 200-240

Wieszak Frontowy 200-240

Kątownik konssolowy

Kątownik konssolowy

98°

41
°

49°
49°

41°

48°

42
°42°

48°

98°

41
°41°

Złącze kątowe wzmocnione
3x170x113x95
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ul. Konecka 42
97-330 Sulejów
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Strop nad parterem - rysunek zestawczy

K02PW

420 770

Beton stropu: C25/X30 XC1
Beton słupów/ścian: C25/30 XC1
Stal zbrojeniowa: B500SP
Otulina: wg rys. zbrojeniowych
Klasa drewna konstrukcyjnego C24
±0,00 = 177.40 m n.p.m.

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji, architektury 
i instalacji.

2. Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a rzędne w metrach.
3. Lokalizacje starterów elementów żelbetowych stropu powyżej podano 
w milimetriach, a rzędne w metrach. Sprawdzić ich lokalizacje z rysunkiem 
danego stropu.

4. Ściany zewnętrzne zabezpieczyć przed działaniem wiatru do momentu 
usztywniania ścian przez wykonanie stropu.

UWAGI:

Materiał ścian: bloczek silikatowy 
kl.15 MPa - zaprawa 5 MPa

1. Ściany nienośne murować dopiero po rozdeskowaniu stropów żelbetowych nad 
i pod ścianą nienośną.

2. W ścianie nośnej należy pozostawić łączniki do przewiązania ściany nienośnej.
3. Ściany nienośne należy zazbroić kratowniczką zbrojeniową np. Murfor 
szerokości 190mm w 1. 2. i 3. spoinie muru oraz w każdej co 4. spoinie.

4. Konieczne jest pozostawienie 3 cm dylatacji pomiędzy stropem żelbetowym a 
górną krawędzią ściany, dylatację wykonać zgodnie ze szczegółem pokazanym 
na rysunku.

INSTRUKCJA WYKONANIA ŚCIAN NIENOŚNYCH:

DETAL ŚCIAN NIENOŚNYCH
1:25

30

dylatacja 3 cm
wełna mineralna na szerokości ściany
+ uszczelnienie dwustronnie
masa HILTI CFS-S ACR

LEGENDA

1 : 100

STROP NAD PARTEREM

1 : 50

P0.1-P0.1

1 : 50

P0.2-P0.2

1 : 50

P0.3-P0.3

1 : 50

P0.4-P0.4

ZESTAWIENIE L19 - PARTER
Typ nadproża Ilość

L19/270 4

L19/210 2

L19/180 4

L19/120 32

1 : 50

P0.5-P0.5

Podkonstrukcja

Zesawienie elementów stalowych - pionowych

Nazwa Objętość Waga

SHS80x80x5 0,018 m³ 143,34 kg
Suma: 8 0,018 m³ 143,34 kg

Zestawienie elementów stalowych - poziomych

Nazwa Objętość Długość Waga

IPE120 0,01 m³ 11188 110,77 kg
L120x120x8 0,03 m³ 17104 251,53 kg
Suma: 16 0,05 m³ 28292 362,30 kg

1 : 50

P0.6-P0.6

1 : 50

P0.7-P0.7

1 : 50

P0.8-P0.8

1 : 50

P0.9-P0.9
TABELKA REWIZYJNA

Wersja Opis Data Oprac.
00 WYDANIE PODSTAWOWE 10.2020 DT

Zestawienie elementów drewnianych

Typ
Długość cięcia

[mm] Ilość

Objęto
ść

[m3]

200x60 335 2 0,01
200x60 490 9 0,05
200x60 1290 6 0,09
200x60 1565 12 0,22
200x60 1994 6 0,14
200x60 5500 4 0,26
200x60 5822 1 0,07
200x60 6080 3 0,22
200x60 9160 2 0,22
K 100x300 Belka
Dwuteowa

6635 11 0,81

SUMY CAŁOŚCI 2,09

Zesawienie elementów drewnianych - słupków

Nazwa Ilość Objętość
200x200 3 0,154 m³
Suma: 3 3 0,154 m³

Zestawienie akcesoriów

Nazwa Ilość
5x50 2555
Kątownik konssolowy 8
Podstawa Słupa 12
Pręt gwintowany, wklejany - M10 24
Pręt gwintowany, wklejany M10 8
Płytka perforowana 15x160x420 18
Płytka perforowana 15x280x300 40
Wieszak Frontowy 200-240 3
Złącze kątowe wzmocnione
3x170x113x95
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