
-Rzędna górnej krawędzi elementu

-Rzędna dolnej krawędzi elementu
-Rzędna osi otworu

GK=

DK=
Ro=

-Przerwa robocza
-działka wykonywana jako pierwsza

-działka wykonywana jako druga

-Prostokątny otwór instalacyjny w rzucie
-Okrągły otwór instalacyjny w rzucie

-Element żelbetowy w widoku

-Element żelbetowy w przekroju poziomym

-Element żelbetowy w przekroju pionowym
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z rysunkami zbrojeniowymi
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Płyta fundamentowa - rysunek zestawczy

K01PW

420 530

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji, architektury 

i instalacji.

2. Wszystkie wymiary podano w milimetrach, a rzędne w metrach.

3. Lokalizacje starterów podano w milimetriach, a rzędne w metrach.

4. Przedstawione rozwiązania izolacji przeciwwodnej mają charakter wyłącznie 

poglądowy. Detale połączeń dylatacyjnych, sposób uszczelnienia przerw 

roboczych oraz wszelkie niezbędne akcesoria uszczelniające wg projektu 

uszczelnienia. Projekt ten powinna wykonać firma specjalistyczna, która 

podejmie się dopilnowania reżimu technologicznego wykonywania płyty 

fundamentowej i udzieli gwarancji na szczelność konstrukcji.

5. Przed zabetonowaniem  fundamentów i ścian należy osadzić w szalunku 

wszystkie elementy instalacji ( posadzkowej, elektrycznej, uziemienia, 

odwodnienia i inne ) oraz dokonać odbioru zgodnie z swt.

UWAGI:

Beton stropu: C25/30 XC1

Beton słupów/ścian: C25/30 XC1

Beton płyty fundamentowej: C25/30 XC2

Beton podkładowy: 10 cm C12/15

Stal zbrojeniowa: B500SP

Otulina: wg rys. zbrojeniowych

±0,00 = 177.40 m n.p.m.

LEGENDA-FUNDAMENT
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PŁYTA FUNDAMENTOWA

TABELKA REWIZYJNA
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