Agregat wody lodowej

PP STABI 110x12,3

ROZWINIECIE INSTALACJI WODY LODOWEJ DLA PRZEDSZKOLA W SULEJOWIE
Chtodnice potgczy¢ w przeciwpradzie zgodnie z wytycznymi producenta central wentylacyjnych
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PP Stabi —Rura polipropylenowa PN28,
wielowarstwowa(PP—RCT)stabilizowana
wtoknem bazaltowym fqgczona
poprzez zgrzewanie

DN50 —Rura stalowa czarna ze szwem,
spawana, DN15-20 wg Normy
PN—EN 010224:2006,

DN25—-150 Wg Normy EN 10217

—Rura ze stali weglowe] (1.00343)
wg PN—EN 10305 zewnetrznie
ocynkowana
tmax=135"C, Pmax=1,6MPc
fqczona poprzez zaprasowywanie

@54x2

UWAGA

Przechodzqc przez sciany wydzielen p.poz. (wg
projektu architektury) przejscia instalacyjne
dostosowa¢ do odpornosci p.poz przegrody
stosujge certyﬂkowane rozwiqzania dla danego
rodzaju rur i izolacji na rurach.

Chfodmce pofgczy¢ w przeciwprqdzie zgodnie z
wytycznymi producenta central wentylacyjnych.
Kazdq chlodnice wodng centrali
wentylacyjne] wyposazy¢ dodatkowo

w zawOr precyzyjnej regulacji z
nastawqg wstepng oraz zawodr
regulacyjny z sitownikiem (na
wyposazeniu centrali wentylacyjnej).
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