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główny projektant / numer uprawnień:

nazwa rysunku:

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja

temat:

inwestor:

podpisy:

sprawdzający:

opracowanie :

opracowanie:

opracowanie:
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TABELKA REWIZYJNA

S     I     E     R     G     I     E     J

s   t   u   d   i   o
a   r   c    h   i    t    e    k    t    u    r    y
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biuro
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ul. Konecka 42

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z 

GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

689/01/DUW

zagospodarowaniem terenu
Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów

MGR INŻ.

MGR INŻ.
projektant:
BRANŻA KONSTRUKCJA

JACEK GRZELAK

MACIEJ TOMASIAK

DAMIAN TREPKAMGR INŻ.

MGR INŻ.

branża: data:format: skala:

KONSTRUKCJA ×

PW K 002102

TOMASZ KAPUŚCIK

DOŚ 3/DOŚ/03

MGR INŻ. ARCH.

Instrukcja gięcia prętów

Średnica giętego pręta [Ø]

Minimalna średnica wewnętrzna

Długość segmentu

Długość h
aka

Średnica 
pęta

≤ 16mm

Minimalna średnica wewnętrzna haków 
prostych, haków półokrągłych i pętli

4ø

7ø

ø

>16mmø

Długość całkowita pręta mierzona w osi pręta

górą
dołem

3cm
5cm

bokiem 3cm
A-IIIN (B500SP)

BETON:

OTULINA:

STAL:
Rysunek zbrojeniowy - Płyta fundamentowa - zbrojenie dolne

1:50/25

K04

KK

C25/30 XC1

LEGENDA:
ELEMENTY ŻELBETOWE W PRZEKROJU 

ELEMENTY ŻELBETOWE POWYŻEJ

ŚCIANY MUROWANE NOŚNE

PRZERWA ROBOCZA

PRZEKRÓJ WIDOK

ELEMENTY ŻELBETOWE W RZUCIE

UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkiem szalunkowym
płyty fundamentowej, zbrojenia górnego/dolnego tej części
oraz rysunkami architektury i instalacji.
2. Przed betonowaniem płyty zamontować startery ścian i słupów 
oraz osadzić elementy instalacji podposadzkowej wg proj. instalacji. 
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 
4. Wymiary strzemion i prętów zagiętych należy przyjąć 
jako wymiary zewnętrzne.
5. W przypadku kolizji z instalacjami dociąć pręty zbrojeniowe.
6. W przypadku kolizji zbrojenia górnego z przegłębieniami 
rozsunąć pręty.
7. Dozbrojenia układać w 1. i 2. warstwie zbrojenia.
8. Aktualna rewizja rysunku zastępuje poprzednie wydanie.

Zakład siatek
dla Q335: min 400

[cm]
Gr. płyty 300

Pozycja

Ilość
[szt./m2]

Pręty dystansowe

1

Pręty dystansowe
układać na 
1. warstwie zbrojenia 
dolnego

KAROLINA KINASTOWSKA

                                               +48.71.332.62.30
                                                   +48.604.539.771

                                       studio@siergiejstudio.pl
ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław
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1.warstwa
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Kierunki warstw zbrojenia SKRÓTY PRZY OPISIE PRĘTÓW:
D - pręt ułożony dołem
G - pręt ułożony górą
U - pręt w kształcie litery U
L - pręt w kształcie litery L
Z - pręt w kształcie litery Z
K - pręt krawędziowy
dod. - pręty dodatkowe (dozbrojenie)
DiG - pręty ułożone dołem i górą
U d.r.g. - pręty "U" ułozony dłuższym ramieniem w górze płyty
U d.r.d. - pręty "U" ułozony dłuższym ramieniem w dole płyty
strz. - strzemię
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Poz.

Zestawienie siatek

Szer. [m] Masa [kg]   Szt.  Oznaczenie Dług. [m]

Masa całkowita [kg]:

   56   1 Q335        4160.80   2.300   6.000

   15   2 Q335         557.25   2.300   3.000

   10   3 Q335         619.17   2.300   5.000

   4   4 Q335         222.90   2.300   4.500

   3   5 Q335         204.33   2.300   5.500

   4   6 Q335         203.09   2.300   4.100

   4   7 Q335         123.83   2.300   2.500

   3   8 Q335          55.73   2.300   1.500

   3   9 Q335         130.03   2.300   3.500

       6277.13

Numer 
Pozycji Średnica

Liczba 
Całkowita

Dł. Całkowita**  

mm

Masa 
pozycji 

kg

Kod 
Pręta

A*
mm

B*
mm

C*
mm

D*
mm

E/R*
mm

Numer 
Pozycji Średnica

Liczba 
Całkowita

Dł. Całkowita**  

mm

Masa 
pozycji 

kg

Kod 
Pręta

A*
mm

B*
mm

C*
mm

D*
mm

E/R*
mm

sztuk Oznaczenie  Brutto[kg] Masa netto
    88 Q335           6538.40    6277.11

    88        Całk.    6538.40    6277.11

  1 12 77 12000 820,51 00 12000

  2 8 122 3000 144,57 00 3000

  3 12 15 6100 81,25 00 6100

  4 12 8 3700 26,28 00 3700

  5 12 4 4300 15,27 00 4300

  6 12 5 2600 11,54 00 2600

  7 8 20 2500 19,75 00 2500

  8 8 7 2100 5,81 00 2100

  9 12 8 9750 69,26 00 9750

 10 8 213 1575 132,51 21 750 240 600

 11 8 113 1550 69,18 21 750 220 600

 12 12 4 4750 16,87 00 4750

 13 12 4 10250 36,41 00 10250

 14 12 4 8200 29,13 00 8200

 15 12 8 4400 31,26 00 4400

 16 12 30 2400 63,94 11 1200 1200

 17 8 8 1100 3,48 00 1100

 18 8 5 5700 11,26 00 5700

 19 8 3 5600 6,64 00 5600

 20 8 10 2200 8,69 00 2200

 21 8 5 3200 6,32 00 3200

 22 8 20 1900 15,01 00 1900

 23 8 7 2900 8,02 00 2900

 24 8 5 6200 12,25 00 6200

 25 8 9 1250 4,44 00 1250

 26 8 52 1750 35,95 00 1750

 27 8 11 2000 8,69 00 2000

 28 8 6 6300 14,93 00 6300

 29 8 22 1475 12,82 00 1460

 30 8 17 1500 10,07 00 1500

 31 8 8 4400 13,90 00 4400

 32 10 16 3250 32,08 99

 33 10 14 3525 30,45 99

 34 10 17 5075 53,23 99

 35 10 21 5500 71,26 99

 36 10 10 4350 26,84 99

 37 10 5 3925 12,11 99

 38 8 13 2550 13,09 00 2550

 39 8 11 2825 12,27 00 2825

 40 8 24 1250 11,85 23 700 370 200

 41 8 22 1275 11,08 23 700 390 200

 42 8 13 4500 23,11 00 4500

 43 8 20 4900 38,71 00 4895

 44 8 10 3700 14,62 00 3700

 45 8 4 3325 5,25 00 3315

 46 8 44 1225 21,29 23 700 340 200

 47 8 50 1425 28,14 23 900 360 200

 48 12 2 3600 6,39 00 3600

 49 12 2 3350 5,95 00 3350

 50 12 975 1075 930,74 98 250 200 250 250

 51 12 1 5000 4,44 00 5000

 52 12 1 5400 4,80 00 5400

 53 12 1 3650 3,24 11 2275 1400

 54 12 1 4000 3,55 00 4000

 55 12 1 4250 3,77 00 4250

 56 8 97 1850 70,88 21 900 220 750

 57 8 215 1475 125,26 21 700 240 550

 58 8 212 1450 121,42 21 700 220 550

 59 10 228 1650 232,12 21 600 220 850

 60 12 4 2400 8,52 00 2400

 61 12 48 1300 55,41 00 1300

 62 12 4 2300 8,17 00 2300

 63 10 291 1650 296,25 21 850 240 600

 64 12 8 4700 33,39 00 4700

 65 12 440 1700 664,22 00 1700

 66 12 2 2800 4,97 00 2800

 67 10 2 5050 6,23 99

 68 8 2 1025 0,81 32 300 220 360 200

 69 8 2 4600 3,63 21 4150 220 250

 70 8 2 1000 0,79 00 1000

 71 8 3 3100 3,67 00 3100

 72 8 1 1650 0,65 00 1645

 73 8 1 1150 0,45 00 1150

 74 8 1 2050 0,81 00 2050

 75 8 2 1550 1,22 00 1550

 76 8 2 1650 1,30 00 1650

 77 12 8 1700 12,08 11 1400 300

 78 10 3 1600 2,96 51 220 490 130 130

 79 10 2 1700 2,10 51 220 540 130 130

 80 12 2 1450 2,58 23 200 780 500

 81 10 1 1300 0,80 51 220 340 130 130

 82 12 38 1300 43,87 11 1100 200

 83 12 14 3200 39,78 00 3200

 84 10 1 1450 0,89 51 220 420 130 130

 85 10 1 2275 1,40 51 220 830 130 130

 86 10 5 1575 4,86 51 220 480 130 130

 87 10 1 1525 0,94 51 220 450 130 130

 88 10 1 1550 0,96 51 220 470 130 130

 89 10 1 1600 0,99 21 600 220 800

 90 12 4 2000 7,10 00 2000

 91 12 20 1400 24,86 11 1100 300

 92 12 2 3400 6,04 00 3400

 93 12 4 2000 7,10 11 1000 1000

 94 12 2 1650 2,93 11 1500 160

 95 12 2 3150 5,59 11 3000 160

 96 12 2 1550 2,75 11 1350 200

 97 12 4 4800 17,05 00 4800

 98 10 1 2000 1,23 51 220 690 130 130

 99 10 1 1250 0,77 51 220 325 130 130

100 10 1 975 0,60 51 240 165 130 130

101 12 4 3250 11,54 00 3250

102 12 2 2700 4,80 00 2700

103 12 2 2300 4,08 11 2100 210

104 10 1 2150 1,33 51 240 750 130 130

105 12 2 1300 2,31 11 1100 210

106 12 2 1850 3,29 11 1650 210

107 12 4 1750 6,22 11 1600 150

108 10 1 1950 1,20 51 240 650 130 130

109 10 1 2025 1,25 51 240 690 130 130

110 10 1 2025 1,25 51 220 710 130 130

111 12 6 1450 7,73 11 1150 300

112 10 1 2225 1,37 51 240 780 130 130

113 12 2 2150 3,82 11 1850 300

114 12 2 2450 4,35 11 1450 1000

115 12 2 2900 5,15 00 2900

116 12 2 1625 2,89 21 1000 350 310

117 10 1 1025 0,63 51 220 205 130 130

118 10 1 1025 0,63 51 220 200 130 130

119 10 1 1450 0,89 51 220 420 130 130

120 12 2 1150 2,04 11 950 200

121 10 1 1950 1,20 51 240 650 130 130

122 10 1 1400 0,86 51 240 370 130 130

123 8 11 1475 6,41 21 700 240 550

124 8 10 1450 5,73 21 550 220 700

125 12 4 1450 5,15 11 1200 250

126 10 1 2075 1,28 51 240 715 130 130

127 12 2 2050 3,64 11 1850 200

128 12 4 3300 11,72 00 3300

129 12 6 2100 11,19 00 2100

130 12 1 2150 1,91 00 2150

131 14 22 3300 87,85 00 3300

132 10 19 12000 140,68 00 12000

133 10 16 2900 28,63 00 2900

134 8 13 3900 20,03 00 3900

135 10 9 4000 22,21 00 4000

136 10 21 2400 31,10 00 2400

137 12 29 8500 218,89 00 8500

138 12 21 5000 93,24 00 5000

139 10 7 3000 12,96 00 3000

140 12 4 6000 21,31 00 6000

141 12 5 7500 33,30 00 7500

142 10 9 2500 13,88 00 2500

143 10 11 2800 19,00 00 2800

144 10 5 9500 29,31 00 9500

145 8 9 3000 10,67 00 3000

146 10 6 7950 29,43 00 7950

147 12 10 11000 97,68 00 11000

148 8 13 6000 30,81 00 6000

149 8 14 4000 22,12 00 4000

150 10 11 8500 57,69 00 8500

151 8 14 2000 11,06 00 2000

152 10 13 7500 60,16 00 7500

153 12 19 2000 33,74 00 2000

154 10 17 1975 20,72 00 1960

155 12 26 3250 75,04 00 3250

156 12 8 2475 17,58 00 2460

157 12 7 3500 21,76 00 3500

158 10 34 2000 41,96 00 2000

159 8 17 1000 6,72 00 1000

160 12 28 3925 97,59 00 3920

161 8 53 2500 52,34 00 2500

162 8 22 4000 34,76 00 4000

163 12 6 10000 53,28 00 10000

164 8 6 7500 17,78 00 7500

165 12 16 6950 98,75 00 6950

166 12 12 8150 86,85 00 8150

167 12 8 11500 81,70 00 11500

168 10 4 9000 22,21 00 9000

169 12 7 5800 36,05 00 5800

170 12 4 3550 12,61 00 3550

171 10 10 7050 43,50 00 7050

172 10 18 4600 51,09 00 4600

173 10 12 4100 30,36 00 4100

174 10 18 3100 34,43 00 3100

175 12 10 5500 48,84 00 5500

176 8 2 2100 1,66 00 2100

177 8 2 1600 1,26 00 1600

178 10 2 1250 1,54 00 1250

179 10 2 1300 1,60 00 1300

180 8 2 2250 1,78 00 2250

181 8 2 3350 2,65 00 3350

182 12 4 2850 10,12 00 2850

183 12 3 6050 16,12 00 6050

184 8 7 3500 9,68 00 3500

185 8 2 1700 1,34 00 1700

186 12 2 10800 19,18 00 10800

187 12 2 9750 17,32 00 9750

188 8 7 1200 3,32 00 1200

189 10 3 1650 3,05 00 1650

190 12 3 4600 12,25 00 4600

191 12 2 11450 20,34 00 11450

192 12 6 4500 23,98 00 4500

193 12 6 3000 15,98 00 3000

194 12 2 5300 9,41 00 5300

195 12 5 8600 38,18 00 8600

196 12 2 4900 8,70 00 4900

197 12 2 5650 10,03 00 5650

198 12 3 4450 11,85 00 4450

199 12 2 10300 18,29 00 10300

200 10 3 11150 20,64 00 11150

201 10 2 11100 13,70 00 11100

202 10 2 9250 11,41 00 9250

203 10 2 10450 12,90 00 10450

204 10 2 6350 7,84 00 6350

205 10 2 2600 3,21 00 2600

206 10 2 2700 3,33 00 2700

207 10 2 1600 1,97 00 1600

208 10 2 3900 4,81 00 3900

209 10 2 10700 13,20 00 10700

210 10 2 3700 4,57 00 3700

211 10 2 4800 5,92 00 4800

212 10 2 6600 8,14 00 6600

213 10 1 4900 3,02 00 4900

214 10 1 1600 0,99 00 1600

215 10 1 5100 3,15 00 5100

216 8 2 3750 2,96 00 3750

217 8 2 3600 2,84 00 3600

218 8 2 1950 1,54 00 1950

219 8 2 2050 1,62 00 2050

220 8 2 4900 3,87 00 4900

221 10 6 6200 22,95 00 6200

222 10 2 6500 8,02 00 6500

223 10 2 1700 2,10 00 1700

224 10 4 2000 4,94 00 2000

225 12 3 3600 9,59 00 3600

226 12 3 3800 10,12 00 3800

227 12 2 5300 9,41 00 5300

228 10 2 6650 8,21 00 6650

229 12 2 2500 4,44 00 2500

230 12 2 1950 3,46 00 1950

231 12 4 3450 12,25 00 3450

232 12 2 4350 7,73 00 4350

233 12 3 3500 9,32 00 3500

234 12 2 3200 5,68 00 3200

235 12 1 2200 1,95 00 2200

236 12 2 5650 10,03 00 5650

237 12 1 10300 9,15 00 10300

238 12 2 4150 7,37 00 4150

239 12 2 3950 7,02 00 3950

240 12 4 2050 7,28 00 2050

241 12 2 3000 5,33 00 3000

242 12 2 3700 6,57 00 3700

243 12 1 1750 1,55 00 1750

244 12 1 7250 6,44 00 7250

245 12 1 2050 1,82 00 2050

246 12 3 6800 18,12 00 6800

247 12 2 4950 8,79 00 4950

248 12 1 3900 3,46 00 3900

249 12 2 7300 12,96 00 7300

250 12 2 5150 9,15 00 5150

251 12 2 11000 19,54 00 11000

252 12 1 10500 9,32 00 10500

253 12 5 6000 26,64 00 6000

254 12 2 4600 8,17 00 4600

255 12 3 5600 14,92 00 5600

256 10 17 5500 57,69 00 5500

Wykaz stali przygotowano zgodnie z wymogami ISO 4066
* Dokładność 5mm ** Dokładność 25mm Waga [kg]

W sumie 8019,7

Poz.

Zestawienie siatek

Szer. [m] Masa [kg]   Szt.  Oznaczenie Dług. [m]

Masa całkowita [kg]:

   56   1 Q335        4160.80   2.300   6.000

   15   2 Q335         557.25   2.300   3.000

   10   3 Q335         619.17   2.300   5.000

   4   4 Q335         222.90   2.300   4.500

   3   5 Q335         204.33   2.300   5.500

   4   6 Q335         203.09   2.300   4.100

   4   7 Q335         123.83   2.300   2.500

   3   8 Q335          55.73   2.300   1.500

   3   9 Q335         130.03   2.300   3.500

       6277.13

Numer 
Pozycji Średnica

Liczba 
Całkowita

Dł. Całkowita**  

mm

Masa 
pozycji 

kg

Kod 
Pręta

A*
mm

B*
mm

C*
mm

D*
mm

E/R*
mm

Numer 
Pozycji Średnica

Liczba 
Całkowita

Dł. Całkowita**  

mm

Masa 
pozycji 

kg

Kod 
Pręta

A*
mm

B*
mm

C*
mm

D*
mm

E/R*
mm

sztuk Oznaczenie  Brutto[kg] Masa netto
    88 Q335           6538.40    6277.11

    88        Całk.    6538.40    6277.11
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