
SW01

SW02

SW02

SW02

SZ01

SZ01

SW01

SW02

SW05

SZ01

SW04

SW04

SZ02

SZ02

SW01

SW02

SW05

CNW7

CNW8

CNW

11

CNW

10

CNW

9

CNW6

CNW5

Jednostka wewnętrzna

 systemu VRF, 230V, 50W

Jednostka wewnętrzna

podsufitowa systemu VRF

Pelektr.=50W, 230V

Jednostka wewnętrzna

podsufitowa systemu VRF

Pelektr.=50W, 230V

Regulator z termostatem

dla systemu VRF

Regulator z termostatem

dla systemu VRF

Regulator z termostatem

dla systemu VRF

Regulator z termostatem

dla systemu VRF

Regulator z termostatem

dla systemu VRF

Regulator z termostatem

dla systemu VRF

Regulator z termostatem

dla systemu VRF

Regulator z termostatem

dla systemu VRF

Regulator z termostatem

dla systemu VRF

Rozdzielacz

c.o. nr  6

Jednostka wewnętrzna

 systemu VRF, 230V, 50W

Jednostka wewnętrzna

 systemu VRF, 230V, 50W

Jednostka wewnętrzna

 systemu VRF, 230V, 50W

Jednostka wewnętrzna

 systemu VRF, 230V, 50W

Jednostka wewnętrzna

 systemu VRF, 230V, 50W

Jednostka wewnętrzna

 systemu VRF, 230V, 50W

Jednostka wewnętrzna

 systemu VRF, 230V, 50W

Jednostka wewnętrzna

 systemu VRF, 230V, 50W

Regulator z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 9

Centrala wentylacyjna CNW-5

230V, 5,3A max.

Zabezpieczenie: D6A-10kA-AC3

Centrala wentylacyjna CNW-6

230V, 5,3A max.

Zabezpieczenie: D6A-10kA-AC3

Centrala wentylacyjna CNW-7  (sala wielofunkcyjna)

Pelektr.=3,2kW; 400V; 5 żył, 3 fazy;  10A

Centrala wentylacyjna CNW-11 (kuchnia zaplecze)

Pelektr.=1,6kW; 400V; 5 żył, 3 fazy;  10A

Centrala wentylacyjna CNW-9 (komunikacja, szatnia)

Pelektr.=2,3kW; 400V; 5 żył, 3 fazy;  10A

Centrala wentylacyjna CNW-10 (administracja)

Pelektr.=2,3kW; 400V; 5 żył, 3 fazy;  10A

CNW12

Centrala wentylacyjna CNW-10 (kuchnia)

Pelektr.=4,8kW; 400V; 5 żył, 3 fazy;  10A

Centrala wentylacyjna CNW-8 (sanitariaty)

230V, 5,3A max.

Zabezpieczenie: D6A-10kA-AC3

Regulator VAV

Regulator VAV

Rozdzielacz

c.o. nr 7

Rozdzielacz

c.o. nr 5

Czujnik temp. podłogi

Sterownik systemów

HVAC  z termostatem dla

sali nr 1.06, 1.06A

+ czujnik obecności, + czujnik CO2

rozdzielacz nr 7

Czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 7

Czujnik temp. podłogi

Czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 7

Sterownik systemów

HVAC  z termostatem dla

sali nr 1.07, 1.07A

+ czujnik obecności, + czujnik CO2

rozdzielacz nr 7

Sterownik systemów HVAC  z termostatem dla

sali nr 1.08 + czujnik obecności, + czujnik CO2+ regulatory VAV+ system VRF ,

rozdzielacz nr 6

Sterownik systemów HVAC  z termostatem dla

sali nr 1.08A + czujnik obecności, + czujnik CO2

+regulatory VAV+ system VRF ,

rozdzielacz nr 6

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 6

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 5

Czujnik temp. podłogi

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 5

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 5

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 5

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 5

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 5

Czujnik temp. podłogi

Czujnik temp. podłogi

Czujnik temp. podłogi

Czujnik temp. podłogi

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 5

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 5

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 5

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 5

Czujnik temp. podłogi

Czujnik temp. podłogi

Regulator z termostatem

dla systemu VRF

Sterownik systemów

HVAC  z termostatem dla

sali nr 1.06, 1.06A

+ czujnik obecności, + czujnik CO2

rozdzielacz nr 7

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 6

Czujnik temp. podłogi

a     r     c     h     i    t     e     k     t      u     r     y

PW
35

Rzut piętra - Lokalizacja czujników i sterowników 

09.2021

2007

LOD/0058/POOS/03MARIUSZ ZIELIŃSKI

01/03/OOIAGRZEGORZ SIERGIEJ

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym 

Ul. Konecka 42

97-330 Sulejów 

GMINA SULEJÓW 

A

1:150

główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH.

nazwa rysunku:

                                               +48.71.332.62.30

                                                   +48. 604.539.771

                                       studio@siergiejstudio.pl

ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

tel/fax

mobile

email

siedziba

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja

branża:

SANITARNA

temat:

inwestor:

podpisy:

BRANŻA SANITARNA

MGR INŻ.

sprawdzający:

MGR INŻ.

data:format: skala:

S     I     E     R     G     I     E     J

s    t    u    d    i    o

297x420

IS

projektant:

GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377/POOS/14

Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów 

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

wraz z zagospodarowaniem terenu 


