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Przewody — c.0.

/asilanie w.l.
_________ Powrot w.l.

Freon VRF zasilenie
Freon VRF powrot

Schemat podigczenia
chtodnicy centrali wentylacyjneych
(podtaczy¢ w przeciwpradzie)

w dostawie
z central

—

dn 42 () —Rura ze stali weglowe] (1.00343)
wg PN—EN 10305 zewnetrznie
ocynkowana
tmax=135"C, Pmax=1,6MPa
fqczona poprzez zaprasowywanie

dn 28 (J) —Rura stalowa czarna ze szwem,
spawana, DN15-20 wg Normy
PN—EN 010224:2006,
DN25—150 Wg Normy EN 10217

@6,35x9,52 —Rura miedziana do instalacji,
chftodniczch i klimatyzacyjnych
wg PN—EN 12735-1:2010P

UWAGA

Przechodzqe przez sciany wydzielen p.poz. (wg projektu
architektury) przejscia instalacyjne  dostosowac do
odpornosci p.poz przegrody stosujgc certyfikowane
rozwigzania dla danego rodzaju rur i izolacji na rurach.
Projekt rozpatrywac¢ fgcznie ze schematem
technologicznym kottowni | instalacji wody
lodowej.

Kazdq chfodnice wodng centrali wentylacyjne]
wyposazy¢ dodatkowo

w zawor precyzyjnej requlacji z nastawq
wstepng oraz zawdr regulacyjny z sifownikiem
(na wyposazeniu centrali wentylacyjnej).
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biuro ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wroctaw
inwestor: r
GMINA SULEJOW

ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

temat:

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym
wraz z zagospodarowaniem terenu

Dz nr 81, ul. Opoczyriska, 97-330 Sulejow

gtéwny projektant / numer uprawnien: podpisy:

MGR INZ. ARCH.GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/00IA
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