PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ QD STUDNI “S2" DO STUDNI "S5"
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2 wymaganiami terenu

STREFA NAD RURA

zageszczat recznie
g 1ZOLACIA_styrodur
ypadku wyplycenia kanalu

ponize] 1,2m)
STREFA OCHRONY RURY
zageszczat warstwami
grubosci 210+30

RSTWA WYROWNAWCZA

nie zageszczat

PODLOZE

naturalne lub

Zasypka rurociggu wodnego skfada sie z nastepujacych faz:

1. Podtoze naturalne lub wzmocnione.
2. Warstwa wyrdwnawcza.
3. Strefa ochronna - obsypka.

4. Obsypka rurociggu do wysokosci 30cm nad rura.

5. Zasypywanie do poziomu terenu.

Uwaga!!

1. W miejscach skrzyzowan rur kanalizacj sanitamne] z istniejqcym podziemnym uzbrojeniem terenu
wykona¢ wykopy recznie celem weryfikacji rzednych i Srednic istniejgcych sieci.

2. Nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanego na mapie uzbrojenia terenu.

3. Pod tawami zastosowaé rury osfonowe o Srednicy dwa typoszeregi wigksze, z tego samego
materiafu.

4. Podczas montazu przewod6w kanal,, wykop powinien byé odwodniony i zabezpieczony przed
zadlewaniem przez wody opadowe.

5. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nale2y zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
rob6t, natomiast przewdd nalezy zabezpieczyc przed ewentualnym wypfynieciem

6. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny ze spadkiem przewodSw

7. Pod przewodami nalezy wykona¢ podsypke gr. 15cm w szeroko$ci wykopu piaskiem drobnym

8. Szerokos¢ obsybki z plasku drobnego musi by¢ réwna szerokosci wykopu | siega¢ do wlerzchu

rury

9. Minimalna grubost zasypki z piasku drobnego musi wynosi¢ 15cm

10. Tasma sygnalizacyjno—ostrzegawcza w kolorze brazowym z wkiadkq metalowa umiesci¢ 30 cm
nad rurg

11. Materiaf podsybki, obsybki i zasybki powinien odpowieda¢ normie PN-EN 1997-1:2008

12. SzerokoS¢ wykopu musi wynosi¢ min. 1,0m

13. Przy studni minimalna przestrzefi robocza pomigdzy studzinkq Scianq wykopu musi wynosi¢ 1,0

m
14. Statecznos¢ wykopu nalezy zabezpleczy¢ przez szalowanie

15. Inne przewody, kable wystepujqce na trasie nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami

16. Pod studniq kan.nalezy wykona€ bodbudowe z betonu wilgotnego C12/15 gr 15-20cm,

17. Elementy studni betonowe] zabezpleczy¢ dwukrotnie abizolem

18. Montaz studni przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B—10737, PN—EN 1610, PN-EN 1997-1 oraz DT
producenta

19, Elementy prefabrykowane studni faczymy na uszczelki

20. Styki element6w prefabrykowanych studni wypetnic zaprawq cementowq

21. Wszystkie elementy prefabrykowane studni wypetni¢ zaprawa cementowq klasy M-8

22. Rury przylqczeniowe do studni powinny by¢ maks. diugosci 50cm.

23. Whaz do studni montujemy na zaprawie M20, géma powierzchnia wiazu ok. 8 cm nad
poziomem terenu w przypadku lokalizacji w terenie zielonym.

24. Obsybkg wok6t studni wykona€ z piasku réznoziarnistego uktadanego warstwami o maks.
grubosci 30cm.

25. Wskaznik zageszczenia gruntu wok6t studni powinien wynosi¢ 1s>0,98 do gfgbokosci 1m ponizej
poziomu nawierzchni, powyzej za$ wskaznik ten ma byc wyzszy Is>1,00 (gorna warstwa o grubosci
1,0m).

26, Sprawdzi¢ docelowe rzedne terenu w projekcie drogowym.

27. Profil instalacl sanitarnych rozpatrywaé fqcznie z rys nr 1 zagospodarowania terenu

28. Projekt kandlizacji sanitarnej oraz jej przebudowy uzgodni¢ w MZK Sulejow
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