LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Parametry mechaniczne,

Lp.

Rodzaj oprawy

Sposéb montazu

Parametry mechaniczne, elektryczne, optyczne

Symbol

Oprawa awaryjna

na $cianie

[ obudowa z biafego poliweglanu, klosz transparentny z
poliweglanu, max moc 4.7W, zrédto $wiatta LED, czas pracy
fLh, tryb pracy awaryjny, dwuzadaniowy, klasa ochronnosci Il,
posiada certyfikat CNBOP, IP 65,min. strumien 241 Im,
temperatura otoczenia,15°C + 40°C

AWZ

Oprawa ewakuacyjna

na $cianie/stropie

[ obudowa z biafego poliweglanu, klosz transparentny z
poliweglanu, max moc 4.8W, zrédto $wiatta LED, czas pracy
fLh, tryb pracy awaryjny, dwuzadaniowy, klasa ochronnosci Il,
posiada certyfikat CNBOP, IP 65,min. strumien 241 Im,
temperatura otoczenia 10°C + 35°C

EW1

Oprawa awaryjna

do sufitu

[ obudowa z biafego poliweglanu, max moc 3.3W, Zrédfo
Bwiatta power LED, czas pracy 1h, tryb pracy awaryjny,
jednozadaniowa, klasa ochronnosci Il, posiada certyfikat
ICNBOP, posiada atest higieniczny, IP 20,min. strumieri 289
m, optyka otwarta

AW1

Oprawa awaryjna

do sufitu

F'obudowa z biafego poliweglanu, max moc 3.3W, zrédfo
Bwiatta power LED, czas pracy 1h, tryb pracy awaryjny,
jednozadaniowa, klasa ochronnosci Il, posiada certyfikat
ICNBOP, posiada atest higieniczny, IP 20,min. strumieri 289
m, optyka korytarzowa

AW2

Przekroj

A

Oprawa awaryjna

na stropie

[ obudowa z biafego poliweglanu, max moc 6.4W, Zrédfo
Bwiatta power LED, czas pracy 1h, tryb pracy awaryjny,
jednozadaniowa, klasa ochronnosci Il, posiada certyfikat
ICNBOP, posiada atest higieniczny, IP 65,min. strumieri 270

m, optyka otwarta
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Lp. Rodzaj oprawy Sposéb montazu elektryczne, optyczne Parametry dodatkowe Symbol

I obudowa profil aluminiowy, .
olor biaty, klosz pleksi opalowa,[ MaX Moc oprawy 7W, min.
efektywnos¢ zasilacza min. 87%, ptrumien oprawy 875Im, min.
. brzytacze elektryczne, przewdd skuteczno$¢ 125 Im/W, temp.
1 Oprawa’sy’sten?O\'Na zwieszana na zwieszany max 5x2,5 mm?, dookdlny rozsyt ba!rwowa 4000K +/- 3%, R,a A1D
irédta Swiatta LED kwiatta, bezposredni sposéb min. 80, IK 04, IP 20, wymiary,
Ewiecenia, zakres temperatury SI()Ommr)]( 80mr'r) X 80’*?|m' !
bracy od 0°C do +35°C, min. D:stla ochronnosci- zasilacz
Fywotnos¢ (L80B10), 100 000 h
I obudowa profil aluminiowy, .
olor biaty, klosz pleksi opalowa,| max ‘m?c oprawy 14W, min.
efektywnos¢ zasilacza min. 87%, ptrumien C{;?rawy 1775Im, min,
) brzytacze elektryczne, przewéd skuteczno$¢ 125 Im/W, temp.
2 Oprawa’sy’sten?O\'Na zwieszana na zwieszany max 5x2,5 mm?, dookdlny rozsyt parwowa 4000K +/-3%, Ra A2D
irédta Swiatta LED kwiatta, bezposredni sposéb min. 80, IK 04, IP 20, wymiary,
Bwiecenia, zakres temperatury 1I200mrr}11x 80mlm'x SOTm’ !
bracy od 0°C do +35°C, min. Df\st ochronnosci- zasilacz
Fywotnos¢ (L80B10), 100 000 h
I obudowa profil aluminiowy, .
olor biaty, klosz pleksi opalowa, | max moc oprawy 18w, min.
efektywnos¢ zasilacza min. 87%, ptrumien oprawy 2200lm, min,
N . przytacze elektryczne, przewod skutecznos¢ 122 Im/VY, temp.
3 prawa systemowa zwieszana na zwieszany Mmax 5x2,5 mm2, dookélny rozsyt Parwowa 4000K +/- 3%, Ra A3D
Zrodta swiatta LED kwiatta, bezposredni sposéb min. 80, IK 04, IP 20, wymiary,
Bwiecenia, zakres temperatury 1500mm x 80mlm.x 80mm, !
bracy od 0°C do +35°C, min. DIZSLzIa ochronnosci- zasilacz
Fywotnos¢ (L80B10), 100 000 h
I obudowa profil aluminiowy, .
olor biaty, klosz pleksi opalowa, | max moc oprawy 28W, min.
efektywnos¢ zasilacza min. 87%, ptrumien oprawy 3525Im, min,
. brzytacze elektryczne, przewdd skuteczno$¢ 126 Im/W, temp.
4 Oprawa’sy’sten?O\'Na zwieszana na zwieszany max 5x2,5 mm?, dookdlny rozsyt ba!rwowa 4000K +/- 3%, R,a A4D
irédta Swiatta LED kwiatta, bezposredni sposéb min. 80, IK 04, IP 20, wymiary,
Ewiecenia, zakres temperatury 2I400mnr1]x 80mlm_ X 80!'|nm, !
bracy od 0°C do +35°C, min. D:stla ochronnosci- zasilacz
Fywotnos¢ (L80B10), 100 000 h
+ obudowa z blachy stalowej
malowanej proszkowo, kolor
oprawy biaty, klosz z MPRM, I max moc oprawy 35W, min.
przytacze elektryczne, przewdd strumien oprawy 4000lm, min.|
Bx2,5 mm?, efektywnosé skuteczno$¢ 114 Im/W, temp.

5 Oprawa rastrowa w suficie rasilacza min. 90%, bezposredni barwowa 4000K +/- 3%, Ra B1D
sposob Swiecenia, obrotowo min. 80, IK 03, IP 20, wymiary,
symetryczny rozsyt Swiatta, 1200mm x 300mm, | klasa
zakres temperatury pracy od lochronnosci, zasilacz DALI
0°C do +35°C, min. zywotnos¢
L70B10), 50 000 h
I obudowa z blachy stalowej
malowanej proszkowo, kolor
oprawy biaty, klosz z MPRM, I max moc oprawy 35W, min.
przytacze elektryczne, przewdd ftrumien oprawy 3900Im, min,

Bx2,5 mm?, efektywnosé skuteczno$¢ 111 Im/W, temp.

6 Oprawa rastrowa w suficie rasilacza min. 90%, bezposredni barwowa 3900K +/- 3%, Ra B2D
sposob swiecenia, obrotowo min. 80, IK 03, IP 20, wymiary,
symetryczny rozsyt Swiatta, 1200mm x 300mm, | klasa
zakres temperatury pracy od ochronnosci, zasilacz DALI
0°C do +35°C, min. zywotnos¢
L70B10), 50 000 h
I obudowa z blachy stalowej
malowanej proszkowo, kolor
oprawy biaty, klosz z MPRM, I max moc oprawy 35W, min.
przytacze elektryczne, przewod strumien oprawy 4000lm, min,

Bx2,5 mm?, efektywnosé skutecznos¢ 114 Im/W, temp.

7 Oprawa rastrowa w suficie rasilacza min. 90%, bezposredni barwowa 4000K +/- 3%, Ra B3D
sposob swiecenia, obrotowo min. 80, IK 03, IP 20, wymiary,
symetryczny rozsyt Swiatta, F00mm x 600mm, | klasa
rakres temperatury pracy od ochronnosci, zasilacz DALI
0°C do +35°C, min. zywotnos¢
L70B10), 50 000 h
+ obudowa z blachy stalowej
malowanej proszkowo, kolor
oprawy biaty, klosz z PLX, I max moc oprawy 28W, min.
przytacze elektryczne, przewéd strumien oprawy 2850lm, min,

Bx2,5 mm?, efektywnosé skutecznosé¢ 102 Im/W, temp.

8 Oprawa dekoracyjna zwieszany rasilacza min. 90%, bezposredni barwowa 3000K +/- 3%, Ra C1D
sposob Swiecenia, obrotowo min. 80, IK 03, IP 20, wymiary,
symetryczny rozsyt Swiatta, 500mm, | klasa ochronnosci,
rakres temperatury pracy od rasilacz DALI
0°C do +35°C, min. zywotnos¢
L80B10), 100 000 h
+ obudowa z blachy stalowej
malowanej proszkowo, kolor
oprawy biaty, klosz z PLX, I max moc oprawy 33W, min.
przytacze elektryczne, przewdd ktrumien oprawy 3650Im, min.|
Bx2,5 mm?, efektywnosé skuteczno$¢ 102 Im/W, temp.

9 Oprawa dekoracyjna zwieszany zasilacza min. 90%, bezposredni barwowa 3000K +/- 3%, Ra c2D
sposob Swiecenia, obrotowo min. 80, IK 03, IP 20, wymiary,
symetryczny rozsyt Swiatta, 700mm, | klasa ochronnosci,
zakres temperatury pracy od  asilacz DALI
0°C do +35°C, min. zywotnos¢

L80B10), 100 000 h

+ obudowa z blachy stalowej

malowanej proszkowo, kolor

oprawy biaty, klosz z PLX, I max moc oprawy 50W, min.
przytacze elektryczne, przewéd strumien oprawy 5950lm, min.,
Bx2,5 mm?, efektywnos¢ kkutecznoéé 102 Im/W, temp.

10 Oprawa dekoracyjna zwieszany zasilacza min. 90%, bezposredni barwowa 3000K +/- 3%, Ra Cc3D
sposob Swiecenia, obrotowo min. 80, IK 03, IP 20, wymiary,
symetryczny rozsyt Swiatta, B00mm, | klasa ochronnosci,
zakres temperatury pracy od  asilacz DALI
0°C do +35°C, min. zywotnos¢
L80B10), 100 000 h
I obudowa aluminium .

. I max moc oprawy 22W, min.
tryskiwane L
IR strumien oprawy 2900Im,
ysokoci$nieniowo, tworzywo S
kztuczne, dookolny rozsyt skuteczno$c min. 132Im/W, .

11 Oprawa downlight w suficie kwiatta, zakres temperatury ~ [€MP- barwowa 4000K +/-3%, | ),
bracy: 0°C do + 35°C, Ra min 80,’ IP go, IK'03, Il klasa
bezposredni sposob éwiecenia, [PEhronnosci, srednica max.
Zywotnosc (L8OB10), 60 000h, [-00MM, WysokosC max.
efektywnos$¢ zasilacza min. 92% BOmm- zasilacz DALI
+ obudowa poliweglan, klosz
poliweglan, kolor szary, I max moc oprawy 50W, min.

5. obrotowo-symetryczny rozsyt  strumier oprawy 7200Im,
H:LT;:ZT:; zf:::;:::::h be;poérednio na suficie, %w?atia, 'bez'poéredn’i’sposéb kkutecznosc min. 144Im/W,
12 przeznaczona; do stosowania 'w zwieszany, przy pomocy Kwiecenia, zywotnos¢ (L80B10), ftemp. barwowa 4000K +/-3%, E1l
. uchwytéw (w komplecie) [0 000h, efektywnos¢ zasilacza Ra min. 80, IP 65, IK 08, | klasa
przemystowym otoczeniu . - Y
min. 90%, zakres temperatury  chronnosci, dtugos¢ oprawy
pracy 0d,25°C do +35°C, max. 1245mm
Certyfikat ENEC
+ obudowa poliweglan, klosz
poliweglan, kolor szary, I max moc oprawy 32W, min.
Hermetyczna oprawa na #rédta ) ) » :labl_'otowo»sym’etryc;ny rogsyf strumien oprawy 5100Im,
$wiatfa LED, strugoodporna bezposrednlo na suficie, Bwiatta, bezposredni sposéb skutecznosc min. 159Im/W,
13 ’ L zwieszany, przy pomocy  fwiecenia, zywotno$¢ (L80B10), ftemp. barwowa 4000K +/-3%, E2
przeznaczona do stosowania w . : A A

przemystowym otoczeniu uchwytéw (w komplecie) sq 000h, efektywnos¢ zasilacza Ra min. 3q, !p 65, IK,(,)g’ | klasa
min. 90%, zakres temperatury  jochronnosci, dfugo$¢ oprawy
pracy 0d,25°C do +35°C, max. 1245mm
Certyfikat ENEC
I obudowa tworzywo sztuczne, + max moc oprawy 20W, min.
odbtysnik biaty, klosz pleksi strumien oprawy 1850Im,
opalowa, dookolny rozsyt skuteczno$c min. 95Im/W,

. . Bwiatta, zakres temperatury temp. barwowa 4000K +/- 3%,

14 Oprawa downlight w suficie pracy: 0°C do + 35°C, Ra min 80, IP 44, IK 06, Il Klasa | -0
bezposredni sposéb $wiecenia, |ochronnosci, $rednica max.
Fywotno$¢ (L80B10), 30 000h,  170mm, wysoko$éé max.
efektywnos¢ zasilacza min. 86% BOmm- zasilacz DALI
I obudowa tworzywo sztuczne, +max moc oprawy 13W, min.
odbtysnik biaty, klosz pleksi strumien oprawy 1100Im,
opalowa, dookolny rozsyt skuteczno$c min. 85Im/W,

. . Bwiatta, zakres temperatury temp. barwowa 4000K +/- 3%,

15 Oprawa downlight w suficie pracy: 0°C do + 35°C, Ra min 80, IP 44, IK 06, ll Klasa | 2
bezposredni sposéb $wiecenia, |ochronnosci, $rednica max.
fywotno$¢ (L80B10), 30 000h,  170mm, wysoko$éé max.
efektywnos¢ zasilacza min. 86% BOmm- zasilacz DALI
I obudowa tworzywo sztuczne, +max moc oprawy 20W, min.
odbtysnik biaty, klosz pleksi strumien oprawy 1850Im,
opalowa, dookolny rozsyt skuteczno$c min. 95Im/W,

. . Bwiatta, zakres temperatury temp. barwowa 4000K +/- 3%,

16 Oprawa downlight w suficie pracy: 0°C do + 35°C, o roin 80, IP 44, IK 06, Il Klasa | >
bezposredni sposéb $wiecenia, |ochronnosci, $rednica max.
fywotno$¢ (L80B10), 30 000h,  170mm, wysoko$é max.
efektywnos¢ zasilacza min. 86% POmm- zasilacz DALI
+ obudowa profil aluminiowy,

olor szary, klosz pleksi .
opalowa, efektywnosé zasilacza | max moc oprawy 35W, min.
min. 87%, przytacze elektryczne, strumien ()’;?rawy 4400lm, min.|

17 | Oprawa dekoracyjna zwieszana na 2wieszany przewdd max 3x2,5 mm?, ;I;L:\t:;:vr;ozgggs 17/ .l,’; t; mp- 61

irédta Swiatta LED dookdlny rozsyt swiatta, . o, Ra
bezposredni sposdb swiecenia, min. 80, IK 04, IP 20, wymiary,
1500mm x 60mm x 80mm, |

rakres temperatury pracy od .

0°C do +35°C, min. zywotnos¢ lasa ochronnosci

L80B10), 100 000 h

+ obudowa z blachy stalowej

malowanej proszkowo, kolor

oprawy biaty, klosz z szyby .

hartowanej opalowej, przytacze | max moc oprawy 55W, min.
. strumien oprawy 5500lm, min.

elekztryczne, prze)/\’lod 3x1,0 skutecznoé¢ 114 Im/W, temp

18 | Oprawa do pomieszczen czystych do sufitu mm*, efektywnosc zasilacza mII"'barwowa 4000K +/- 3%, Ra H1

B0%, bezposredni sposéb
Kwiecenia, obrotowo
symetryczny rozsyt Swiatta,
zakres temperatury pracy od
0°C do +35°C, min. zywotnos¢

min. 90, IK 08, IP 65, wymiary,
600mm x 600mm, | klasa
ochronnosci

L80B10), 100 000 h

LEGENDA:

== Projektowana rozdzielnica elektryczna

ERIR=Y

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego

M tqcznik oswietleniowy swiecznikowy
Jc( Lqcznik oswietleniowy schodowy
f{ Lqcznik oswietleniowy schodowy IP44

X Lqcznik oswietleniowy krzyzowy

S1e®  czujnik obecnosci/ruchu/swiatta DALI
<E Czujka ruchu
;‘@:35(' Czujka ruchu/obecnosci 360st.

UWAGI:

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z autotestem

swiadectwo dopuszczenia CNBOP

fotoluminescencyjnych.

tych uzgodnien.
Typy opraw zgodnie z legendq i specyfikacjq.

[ | Rozdzielnica elektryczna poza opracowaniem

4" Lqcznik oswietleniowy pojedynczy d tqcznik pojedynczy IP44

®  Przycisk oswietleniowy Przycisk P44

D® Przycisk oswietleniowy z dopuszkowym modutem DALI

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ aktualne

Rodzaj piktograméw, rozmieszczenie i ilos¢ opraw oswietlenia
ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcq do spraw PPOZ.
Dodatkowe oznakowanie drég ewakuacyjnych za pomocq znakdw

W poblizu kazdego urzqdzenia przeciwpozarowego, przycisku
alarmowego i punktu pierwszej pomocy nalezy zapewni¢ natezenie
oswietlenia awaryjnego na podlodze co najmniej Six.

Szczegdtowe rozmieszczenie osprzetu elektrycznego (gniazd;
wytqcznikéw oswietlenia) przed montazem nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu i moze ulec zmianie w wyniku

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

I E R G | E J I

S t u d

mobile +48. 604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wroctaw|

1 0

inwestor:

GMINA SULEIOW
ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

temat:

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym

wraz z zagospodarowaniem terenu
Dz nr 81, ul. Opoczyniska, 97-330 Sulejow
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