
Numer 
Pozycji Średnica

Liczba 
Całkowita

Dł. Całkowita**  

mm

Masa 
pozycji 

kg

Kod 
Pręta

A*
mm

B*
mm

C*
mm

D*
mm

E/R*
mm

  1 8 139 900 49,41 51 190 190 100 100

  2 12 12 4650 49,55 26 3700 250 700 40

  3 12 4 3800 13,50 15 3640 3640 150

  4 12 10 3650 32,41 26 2530 250 865 40

  5 8 24 1400 13,27 51 450 190 100 100

  6 8 23 1000 9,09 51 250 190 100 100

  7 10 8 3800 18,76 15 3640 3640 150

  8 8 20 1700 13,43 51 590 190 100 100

  9 12 6 3900 20,78 26 1980 250 1650 40

 10 8 27 1475 15,73 99

 11 12 8 3450 24,51 26 1990 250 1200 40

 12 8 21 1975 16,38 51 735 190 100 100

 13 12 4 3850 13,68 26 3000 250 600 40

 14 8 402 375 59,55 99

 15 8 16 3475 21,96 21 1650 190 1650

 16 16 2 3675 11,61 21 1000 1730 1000

 17 16 2 5875 18,57 34 1200 200 3600 40 900

 18 16 2 5075 16,04 11 4200 900

 19 16 2 8325 26,31 11 7950 400

 20 8 57 2375 53,47 21 1100 190 1100

 21 8 4 1750 2,77 00 1750

 22 8 2 5450 4,31 00 5450

 23 8 2 7950 6,28 00 7950

 24 8 24 1050 9,95 21 450 160 450

 25 10 14 1500 12,96 15 500 360 1000

 26 16 6 10775 102,15 11 10600 200

 27 16 3 10950 51,90 00 10950

 28 8 210 1200 99,54 51 350 190 100 100

 29 12 3 7175 19,11 11 7000 200

 30 12 4 7600 27,00 99

 31 12 2 7000 12,43 00 7000

 32 12 2 5925 10,52 21 200 5550 200

 33 16 3 5900 27,97 21 200 5550 200

Wykaz stali przygotowano zgodnie z wymogami ISO 4066
* Dokładność 5mm ** Dokładność 25mm

Numer 
Pozycji Średnica

Liczba 
Całkowita

Dł. Całkowita**  

mm

Masa 
pozycji 

kg

Kod 
Pręta

A*
mm

B*
mm

C*
mm

D*
mm

E/R*
mm

 34 8 81 1375 43,99 21 600 190 600

 35 8 1 1150 0,45 51 325 190 100 100

 36 8 1 2050 0,81 51 790 170 100 100

 37 8 144 400 22,75 99

 38 8 39 2225 34,28 51 855 190 100 100

 39 12 3 9875 26,31 11 9650 250

 40 12 3 11100 29,57 21 9650 820 650

 41 12 3 6525 17,38 41 650 1060 3200 1060 650

 42 8 6 9700 22,99 00 9700

 43 8 22 3875 33,67 21 1850 190 1850

 44 12 3 8700 23,18 41 650 650 6180 650 650

 45 12 7 6200 38,54 00 6180

 46 12 2 2500 4,44 00 2500

 47 8 42 1625 26,96 51 215 530 100 100

 48 12 4 6525 23,18 21 150 6270 150

 49 12 6 2200 11,72 15 200 200 2000

 50 8 2 1550 1,22 00 1550

 51 8 58 1900 43,53 51 690 190 100 100

 52 8 6 4200 9,95 00 4200

 53 12 2 8000 14,21 41 850 1080 4230 1080 850

 54 12 2 4250 7,55 26 200 240 3800 35

Waga [kg]

W sumie 1339,2
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główny projektant / numer uprawnień:

nazwa rysunku:

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja

temat:

inwestor:

podpisy:

sprawdzający:

opracowanie :

opracowanie:

opracowanie:

97-330 Sulejów

00 WYDANIE PODSTAWOWE
Wersja Opis Data Oprac.

TABELKA REWIZYJNA

S     I     E     R     G     I     E     J

s   t   u   d   i   o
tel/fax
mobile
email
biuro

Gmina Sulejów
ul. Konecka 42

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z 

GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

689/01/DUW

zagospodarowaniem terenu
Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów

MGR INŻ.

MGR INŻ.
projektant:
BRANŻA KONSTRUKCJA

JACEK GRZELAK

MACIEJ TOMASIAK

DAMIAN TREPKAMGR INŻ.

MGR INŻ.

branża: data:format: skala:

KONSTRUKCJA ×

PW K 002102

DOŚ 3/DOŚ/03

MGR INŻ. ARCH.

1:50/1:25841

ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

                                               +48.71.332.62.30
                                                   +48.604.539.771

                                       studio@siergiejstudio.pl

10.2021

10.2021800

KAMIL DYJAK
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Rysunek zbrojeniowy - Elementy żelbetowe

KM

LEGENDA:
ELEMENTY ŻELBETOWE W PRZEKROJU 

ELEMENTY ŻELBETOWE POWYŻEJ

ŚCIANY MUROWANE NOŚNE

PRZERWA ROBOCZA

PRZEKRÓJ WIDOK

ELEMENTY ŻELBETOWE W RZUCIE

Instrukcja gięcia prętów

Średnica giętego pręta [Ø]

Minimalna średnica wewnętrzna

Długość segmentu

Długość h
aka

Średnica 
pęta

≤ 16mm

Minimalna średnica wewnętrzna haków 
prostych, haków półokrągłych i pętli

4ø

7ø

ø

>16mmø

Długość całkowita pręta mierzona w osi pręta

górą
dołem

3cm
5cm

bokiem 3cm
A-IIIN (B500SP)

C35/45 XC3BETON:

OTULINA:

STAL:

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami 
konstrukcji, architektury i instalacji.
2. Wymiary strzemion i prętów zagiętych należy przyjąć jako 
wymiary zewnętrzne.
3. Otulinę należy mierzyc od zewnętrznego obrysu strzemion.
4. Wszystkie wymiary podano w milimetrach a rzędne w metrach.
5. Wszytkie wymiary należy skontrolowac na budowie.
6. Siatki zbrojeniowe wystające poza obrys elementów dociąć 
z zachowaniem otuliny.
7. Siatki zbrojeniowe należy dociąć lub dogiąć
8. Aktualna rewizja rysunku zastępuje poprzednie wydanie.

DTREPKA
Stempel


