Przedszkole pasywne w Sulejowie _ Zestawienie podstawowych materiatéw_ system NW12_kuchnia

System Nazwa Srednica Wymiary Powierzchnia llo$¢ |-
[mm] [mm] [m2] [-] [-]
Centrala nawiewno wywiewna kuchenna, filtr wstepny metalowy na wywiewie, obudowa
bezszkieletowa o klasie szczelnosci obudowy L1(M)/L2(R) przy -400 Pa i +700 Pa,
wytrzymatosci mechanicznej D1(M) z izolacja z wetny mineralnej w klasie izolacyjnosci
termicznej T2 i klasie mostkéw cieplnych TB2 z wymiennikiem przeciwpradowym o
sprawnosci temp. min. 85%, wentylatorami EC, filtry klasy ePM1 50% (F7), krdéce
elastyczne, przepustnice z sitownikiem (2 szt.), nagrzewnica i chtodnica kanatowa wodna z
zaworami regulacyjnymi z sitownikami, panel sterowania, certfikat Eurovent A+
Parametry pracy min: Vn/Vw=4070/4015m3/h; dpn=dpw=300Pa; SFPv=1,38kW/(m3/s);
tnlato=18st.C (tz/tp=7/12st.C, glikol prop. 42%)- Qch.catk. = (17,5kW + rezerwa
wymiennika 2%); tnzima=+20st.C (tz/p=45/35st.C)- Qn. = (20kW + rezerwa wymiennika
40%); tzewn.lato=32stC, wilgotnos$c¢-45%; tzewn.zima=-20stC, wilgotnos$é-100%; zasilanie
elektr.: 3 fazy, 5 zyt,400V-10/+15% ,50Hz, 10A; wymiary: LxSxH=3868x1740x1933, krdcce
przytgczeniowe 4 (1200x500) + automatyka centrali went. z okablowaniem, regulacjq i
uruchomieniem centrali went. Wymagania dodatkowe dla centrali went. w opisie
CNW12 techn. 1 kpl
NW12_nawiew_
kuchnia Kanat kotfowy 250 D=250 3,144 4 m
NW12_nawiew_
kuchnia Kanat kotfowy 200 D=200 0,258 0,41 m
NW12_nawiew_
kuchnia Kanat kotfowy 250 D=250 0,247 0,32 m
NW12_nawiew_
kuchnia Kanat kotowy 200 D=200 0,254 0,41 m
NW12_ nawiew_
kuchnia Kanat prostokatny 1200 x 500 8,796 2,59 |m




NW12_nawiew_
kuchnia

Kanat prostokatny 1200 x 500 1,918 0,56 |m
NW12_nawiew_
kuchnia Kanat prostokatny 700 x 300 1,476 0,74 |m
NW12_nawiew_
kuchnia Kanat prostokatny 400 x 300 4,761 3,4 m
NW12_nawiew_
kuchnia Kanat prostokatny 400 x 300 1,603 1,14 [m
NW12_nawiew_
kuchnia Kanat prostokatny 700 x 300 6,528 3,26 |m
NW12_nawiew_
kuchnia Kanat prostokatny 700 x 300 2,584 1,29 |m
NW12_nawiew_ D=200, R=250,
kuchnia Kolano 200 a=90°, E,F=40 0,364 1 szt.
NW12_nawiew_ D=250, R=250,
kuchnia Kolano 250 a=90°, E,F=40 0,912 2 szt.
NW12_nawiew_ D=200, R=200,
kuchnia Kolano 200 a=90° 0,251 1 szt.
NW12_nawiew_ A=300, B=700,
kuchnia Kolano a=90°, E,F=50 0,8 1 szt.

A=1200, B=100,

NW12_nawiew_ A2=1400, L=100,
kuchnia Krociec R=100 0,26 1 szt.
NW12_nawiew_ D=250, L=100,
kuchnia Krociec 250 L1=25 0,079 1 szt.
NW12_nawiew_ D=200, L=100,
kuchnia Krociec 200 L1=25 0,063 1 szt.
NW12 nawiew_ |[Nawiewnik wyporowy z deflektorem 600x600 ze skrzynka
kuchnia rozprezng, kréciec fi200, 450m3/h, dp=20Pa, 33dB(A) 600 600x600/fi200 1 szt.




A=700, B=300,

NW12_nawiew_ L=763, XY=323.3,

kuchnia Odsadzka a=37°, E,F=50 1,742 1 szt.

NW12_nawiew_

kuchnia Przepustnica soczewkowa fi200, (-20st.C do +80st.C) 200 1 szt.

NW12_nawiew_

kuchnia Przepustnica soczewkowa fi250, (-20st.C do +80st.C) 250 9 szt.
A=700, B=300,

NW12_nawiew_ L=550, XY=150,

kuchnia Redukcja E,F=50 1,34 1 szt.
A=700, B=300,

A3=400, B3=300,

NW12_nawiew_ L=600, L3=150,

kuchnia Trdéjnik prosty a=90° 1,9 1 szt.

NW12_nawiew_ A=400, B=300,

kuchnia Zaslepka prostokatna nasadzana L=50 0,07 1 szt.

NW12_nawiew_ A=1200, B=500,

kuchnia Zaslepka prostokatna nasadzana L=50 0,17 1 szt.

NW12_nawiew_ A=700, B=300,

kuchnia Zaslepka prostokatna nasadzana L=100 0,2 1 szt.
A=400, B=300,

NW12_ nawiew_ R=100, a=90°,

kuchnia tuk prostokatny E,F=50 0,98 1 szt.
A=700, B=300,

NW12_nawiew_ R=100, a=90°,

kuchnia tuk prostokatny E,F=50 6 3 szt.

NW12_wywiew_

kuchnia Kanat kotowy 315 D=315 1,415 1,43 m

NW12_wywiew_

kuchnia Kanat kotowy 315 D=315 0,14 0,14 m




NW12_wywiew_

kuchnia Kanat kotowy 315 D=315 1,485 1,5 m

NW12_wywiew_

kuchnia Kanat kotowy 315 D=315 0,8 0,81 m

NW12_wywiew_

kuchnia Kanat kotowy 315 D=315 0,65 0,66 m

NW12_wywiew_

kuchnia Kanat prostokatny 1200 x 500 9,758 2,87 |m

NW12_wywiew_

kuchnia Kanat prostokatny 600 x 300 1,21 0,67 |m

NW12_wywiew_

kuchnia Kanat prostokatny 700 x 300 1,248 0,62 [m

NW12_wywiew_

kuchnia Kanat prostokatny 700 x 350 1,418 0,68 [m

NW12_wywiew_

kuchnia Kanat prostokatny 800 x 300 4,662 2,12 |m

NW12_wywiew_

kuchnia Kanat prostokatny 600 x 300 2,263 1,26 |m

NW12_wywiew_

kuchnia Kanat prostokatny 700 x 350 3,375 1,61 |m

NW12_wywiew_ D=315, R=315,

kuchnia Kolano 315 a=30°, E,F=50 0,266 1 szt.
A=300, B=700,

NW12_wywiew_ A2=350, a=90°,

kuchnia Kolano E,F=50 0,87 1 szt.

NW12_ wywiew_ D=315, R=315,

kuchnia Kolano segmentowe 315 a=90°, E,F=50 1,444 2 szt.

NW12_ wywiew_ D=315, R=315,

kuchnia Kolano segmentowe 315 a=90° 0,623 1 szt.




A=600, B=300,
A2=700, L=700,

NW12_wywiew_ XY=223.3, a=44°,
kuchnia Odsadzka E,F=50 1,503 szt.
Okap kuchenny przyscienny wyciggowo-nawiewny ze stali nierdzewnej
AISI 304 z wigzkg wychwytujacg o wymiarach 1500x1300x540
(+80)mm, kréciec nawiewny fi250, kré¢ec wywiewny fi 315, filtr
cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrm siatkowymwyciggowo-nawiewny,
wyposazony w filtry cyklonowo-cylindryczne oraz progresywny filtr
siatkowy. Sprawnos¢ ekstrakcji ttuszczu dwustopniowego filtra wynosi
95% dla czgsteczek o wielkosci 8 um oraz 80% dla czasteczek o Wymagania
wielkosci 5 um, przy statych oporach przeptywu powietrza na poziomie | dodatkowe dla
80-85 Pa. Oswietlenie LED, 230V, 45W, IP65, 4000K (Vw=700m3/h, okapu w opisie
OKP-2 Vn=550m3/h) techn. szt.
Okap kuchenny wyspowy wyciggowo-nawiewny ze stali nierdzewnej
AISI 304 z wigzkg wychwytujaca o wymiarach 3400x2300x540 (+80)mm
, 8 kré¢céw nawiewnych fi250, 3 krééce wywiewne fi 315, 3 kasety
filtracyjne, filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrm siatkowym
(filtracja dwustopniowa),wyciggowo-nawiewny, wyposazony w filtry
cyklonowo-cylindryczne oraz progresywny filtr siatkowy. Sprawnos¢
ekstrakcji ttuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla czasteczek o Wymagania
wielkosci 8 um oraz 80% dla czasteczek o wielkosci 5 pum, przy statych dodatkowe dla
oporach przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa. Oswietlenie LED, | okapu w opisie
OKP-1 230V, 4x60W, IP65, 4000K (Vw=3000m3/h, Vn=2700m3/h) techn. szt.
NW12_wywiew_
kuchnia Przepustnica soczewkowa fi315, (-20st.C do +80st.C) 315 szt.




A=800, B=300,
NW12_wywiew_ A2=600, L=500,
kuchnia Redukcja E,F=50 1,32 szt.
A=1200, B=500,
A2=700, B2=350,
NW12_wywiew_ L=500, XY=20,
kuchnia Redukcja E,F=50 2,041 szt.
NW12_wywiew_
kuchnia Ttumik akustyczny 1200 x 500 x 600 szt.
A=1200,
A1=1500,
B1=800, B=500,
H2=90,
REG_VACABW=0
NW12_wywiew_ , H=390, H1=90
kuchnia Wyrzutnia dachowa prostokatna 1200x500 [mm] szt.
NW12_wywiew_ A=800, B=300,
kuchnia Zaslepka prostokatna nasadzana L=50 0,11 szt.
A=500, B=1200,
NW12_wywiew_ R=100, a=90°,
kuchnia tuk prostokatny E,F=50 2,72 szt.
A=600, B=300,
NW12_ wywiew R=100, a=90°,
kuchnia tuk prostokatny E,F=50 1,62 szt.
A=350, B=700,
NW12_wywiew_ R=100, a=90°,
kuchnia tuk prostokatny E,F=50 1,365 szt.

Rewizje do kanatédw okragtych

Wymiary ilos¢ zgodne z wytycznymi ITB

Rewizje do kanatdw prostokatnych

Wymiary ilos¢ zgodne z wytycznymi ITB

UWAGA!




Rewizje dostosowac do wielkosci kanatow i rozmiesci¢ zgodnie w wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
/wydawnictwo ITB/

Izolacje kanatéw went. wykona¢ z wetny mineralnej na folii aluminiowej dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych o grubosci min 5cm i
10cm dla kanatéw powietrza zewnetrznego czerpnego i wyrzucanego (izolacja na kanatach "zimnych" musi by¢ paroszczelna)

Izolacje dla kanatow powietrza zewnetrznego, wyrzutowego, powietrza nawiewanego wykonac jako jako paroszczelna

Przejscia kanatow przez $ciany zewnetrzne i dach wykonaé jako przejscia szczelne powietrznie przy uwzglednieniu wymagan dla
budynkow pasywnych

Przed zamawianiem materiatow wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Podczas wykonywania robét nalezy wykona¢ szkice montazowe dla poszczegéinych elementéw instal.

Uwzgledni¢ okablowanie central wentylacyjnych wraz ze sterowaniem oraz wpieciem do systemu zarzadzania budynkiem BMS

Uwzgledni¢ okablowanie klap p.poz. wraz z sygnalizacja zamkniecia klap.

Klapy p.poz. zamoéwic¢ z wytgcznikami kraricowymi sygnalizujacym stan zamkniecia klap p.poz.




