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Spis rysunkéw

nr rysunku temat skala

2102-PW-IEN-RO1 RZUT PARTERU 1:100

PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
2102-PW-IEN-R02 RzZUT PIETRA 1:100

PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

2102-PW-IEN-S01

SCHEMAT BLOKOWY
SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA

2102-PW-IEN-S02

SCHEMAT BLOKOWY
SIEC TELEINFORMATYCZNA

2102-PW-IEN-S03

SCHEMAT BLOKOWY
WIDOK SZAFY IT

2102-PW-IEN-S04

SCHEMAT BLOKOWY
TELEWIZJA DOZOROWA

2102-PW-IEN-S05

SCHEMAT BLOKOWY
INSTALACJA NAGLOSNIENIA | AUDIO-WIZUALNA SALI KONFER-
NENCYJINEJ

2102-PW-IEN-S06

SCHEMAT BLOKOWY )
SYSTEM PRZYZYWOWY W WC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

2102-PW-IEN-S07

SCHEMAT BLOKOWY
AUTOMATYKA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

2102-PW-IEN-S08

SCHEMAT BLOKOWY
INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

2102-PW-IEN-S09

SCHEMAT BLOKOWY
INSTALACJA REJESTRACJI POBYTU

Siergiej Studio Architektury Budowa przedszkola miejskiego w Sulejowie

str 2



Zakres rzeczowy
W zakresie opracowania sg:
— Automatyka oddymiania klatki schodowej,
— Instalacja nagtosnienia i audio-wizualna,
— System sygnalizacji wtamania,
— Sie¢ okablowania strukturalnego (komputerowa, telefoniczna),
— Telewizja dozorowa - system monitoringu wizyjnego,
— Instalacja wideofonowa i kontroli dostepu,
— Alarmowa Instalacja przyzywowa w WC dla os6b niepetnosprawnych.
— Rejestracja czasu pobytu

Normy i Przepisy
Akty prawne:
— Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 21 maja 2019 r. Dz.U. 2019 poz.
1186)
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 1065)

Stosowane normy:

— PN-EN 54 (wszystkie arkusze) Systemy sygnalizacji pozarowe;j

— PN-B-02877-4 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do od-
prowadzenia dymu i ciepta”,

— PN-EN-50131 — w zakresie systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu;

— PN-EN 62676 — w zakresie Telewizji Dozorowej

— PN-EN 60839 — w zakresie Kontroli Dostepu

— PN-EN 50173. PN-EN 50174 — w zakresie okablowania strukturalnego

— inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy
technicznej.

Automatyka oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej
Dla budynku projektuje sie grawitacyjny system usuwania dymu z klatki schodowej. Klatka
schodowa z przylegajgcym do niej szybem dzwigu osobowego bedzie posiada¢ autonomicz-
ny system automatyki oddymiania w postaci centrali oddymiania z obstugg 3 grup. W stropie
klatki schodowej zamontowane zostang 2 klapy oddymiajgce. W obrebie oddymianej klatki
na poziomie ostatniej kondygnacji zainstalowana zostanie centrala automatyki systemu od-
dymiania.
Do centrali zostang podtagczone sitowniki uktadu klap oddymiania, sitowniki uktadu drzwi na-
powietrzania, reczne przyciski oddymiania, czujki optyczne dymu oraz czujka pogodowa.
W szybie windy projektuje sie detekcje dymu za pomocg czujki punktowej. Na scianie kazde;j
kondygnacji klatki zostang zainstalowane Reczne Przyciski Oddymiania z sygnalizacjg aku-
styczna.
System bedzie posiadaé réwniez funkcje przewietrzania klatki schodowej za pomocg prze-
tacznika kluczykowego umieszczonego przy centrali.
Kompensacja doptywu powietrza dla systemu oddymiania klatki schodowej realizowana be-
dzie poprzez automatyczne otwarcie drzwi do klatki schodowej oraz drzwi wejsciowych.
W momencie wykrycia zagrozenia pozarowego w klatce schodowej przez detektory dymu lub
przycisnigcia recznego przycisku oddymiania (RPO) centrala systemu automatyki oddymia-
nia (CSO):

— automatycznie otworzy klapy oddymiajgce na stropie klatki schodowej

— odblokuje elektrozaczep systemu domofonowego i automatycznie otworzy drzwi

napowietrzania w klatce schodowe]
— automatycznie otworzy drzwi napowietrzania wejsciowe
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— przekaze sygnat sterujgcy do sterownika windy powodujgc zjazd kabiny dzwigu na
parter.

Jako podstawowe zrodio zasilania zostanie wykonany dedykowany obwdéd elektryczny 230V
50Hz AC sprzed Wylgcznika Pozarowego, przewodem o odpornosci ogniowej min. 30 minut.
Rezerwowe zrodto zasilania stanowi bateria akumulatoréw centrali oddymiania. Pojemnosc¢
akumulatoréw powinna zapewni¢ podtrzymanie pracy systemu w stanie czuwania przez czas
72h + dodatkowo 0,5h w stanie alarmu.

Reczne przyciski oddymiania i czujki dymu nalezy rozmiesci¢ zgodnie z zatgczonymi plana-
mi. Zasilanie sitownikow nalezy zrealizowac za pomocg przewodu HDGs 3x2,5 z centrali.

Do potgczenia recznych przyciskdw oddymiania RPO nalezy uzy¢ przewodu HTKSHekw
4x2x0,8. Do mocowania w/w przewodow do scian i sufitow nalezy uzy¢ atestowanych tras w
systemie E-90.

Reczne przyciski oddymiania nalezy montowaé na wysokosci ok. 1,4m liczgc od posadzki,
Lokalizacja elementéw systemu, okablowanie oraz potgczenia centrali systemu oddymiania

Z poszczegolnymi elementami systemu pokazano na schemacie blokowym.

System Sygnalizacji Wikamania

W budynku projektuje sie system sygnalizacji wtamania. Uwzgledniajgc lokalizacje i prze-
znaczenie obiektu, jego najblizsze otoczenie i charakterystyke budowlano architektoniczng,
uktad komunikacji wewnetrznej oraz rozmieszczenie i przeznaczenie poszczegolnych po-
mieszczen, a takze ukfad funkcjonalny nalezy przyjaé, ze mozliwymi zagrozeniami w czasie
zamkniecia obiektu lub pomieszczen mogg byc¢:

— wlamanie przez otwory okienne celem zaboru wartosci na parterze

— wlamanie przez otwory drzwiowe celem zaboru wartosci na parterze

— kradziez mienia przez osobe/osoby ktore ukryty sie wewnatrz obiektu.

System sygnalizacji wlamania SWiN bedzie obejmowat swym zasiegiem czesci wspodlne
obiektu, pomieszczenia oraz wejscia do budynku.
Drzwi wejsciowe oraz okna na parterze zostang wyposazone w detektory magnetyczne. Po-
mieszczenia bedg chronione przez czujki ruchu. Sygnaty o naruszeniu stref zostang przeka-
zane do systemu SWiN.
Projektowane elementy zostang wpiete do wejs¢ centrali oraz modutéw rozszerzenh. Centrale
i moduty wraz z zasilaczem i akumulatorem nalezy umie$ci¢ w obudowie w pom. Serwerow-
ni.
System ochrony zaprogramowany bedzie do pracy w dwdch trybach: dziennym i nocnym.
Tryb dzienny trwa w czasie otwarcia obiektu, nocny po jego zamknigciu.
W trybie dziennym ochronie bedg podlegac tylko drzwi prowadzgce do pomieszczen normal-
nie zamknietych.
Zazbrajanie i rozbrajanie systemu bedzie mozliwe poprzez manipulatory z wyswietlaczem
LCD. Do monitorowanych wejs¢ systemu SSWIN (na ptycie gtéwnej centrali oraz dedykowa-
nych ekspanderow) zostang podtgczone:
— elementy detekcyjne wykrywajgce wikamanie,
— obwody sabotazowe:

o obudowy centrali,

o sygnalizatoréw alarmowych.
Do wyjs¢ wysokopradowych systemu SSWiN (na plycie giéwnej CA) zostang podigczone
linie sygnalizacyjne.
Programowanie systemu realizowane bedzie przy pomocy komputera, natomiast biezgca
eksploatacja poprzez manipulatory z wyswietlaczem ciektokrystalicznym,
Dostep do systemu chroniony hastem operatora (zatgczanie, wytgczanie, kasowanie alarmu)
oraz hastem administratora (zmiany w organizacji, rozbudowa systemu, itp.). Wszystkie
istotne zdarzenia, jak np. zatgczanie, wylgczanie - sg zapisywane w pamieci zdarzen z data i
godzing, kiedy dane zdarzenie miato miejsce.
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Elementami detekcyjnymi wykrywajgcymi ruch (wtargniecie intruza) w danej strefie dozoro-
wej bedg dualne, cyfrowe czujki PIR + Mikrofala oraz czujniki magnetyczne z linig sabotazo-
wa. Tor mikrofalowy w detektorach ruchu bedzie dodatkowo realizowat funkcje ,antymaskin-
gu”. Czujki ruchu projektuje sie zainstalowa¢ w chronionym pomieszczeniu, natomiast kon-
taktrony — na drzwiach wejsciowych. Do zabezpieczenia antysabotazowego sygnalizatoréw
projektuje sie zastosowanie mikroprzetgcznikéw, generujgcych sygnat w momencie uchyle-
nia pokrywy urzadzenia lub préby jego demontazu.

Projektowane manipulatory posiadajg nastepujgcg funkcjonalnosé:

— podswietlenie klawiatury i wyswietlacza,

— diody LED informujgce o stanie systemu,

— alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury,

— sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzeh w systemie,

- 2 wejscia,

— sygnalizacja utraty fgcznoéci z centralg.

System Sygnalizacji Wtamani i Napadu w budynku zostanie podzielony na strefy dozorowe
(mogace by¢ uzbrajane / rozbrajane niezaleznie) — do ustalenia na etapie wykonawstwa.
Wymagania dla zasadniczych elementéw systemu podano w STWIiOR

Stany alarmu napadu, wlamania, sabotazu i uszkodzenia oraz pozostate stany beda zgta-
szane za pomocg sygnalizatoréw optyczno akustycznych.

Sygnalizator optyczno - akustyczny zewnetrzny zostanie zamontowany na elewacji ze-
wnetrznej, na wysokosci 2,5 - 3m. Sygnalizatory akustyczne wewnetrzne montowac na wy-
sokosci 2,2m.

Sygnalizatory powinny dziata¢ przez okres co najmniej 90 sekund w przypadku alarmu wita-
maniowego. Dziatanie sygnalizatora powinno zostac sttumione, w przypadku aktywacji urzg-
dzenia do sygnalizacji napadu.

Wszystkie linie sabotazowe (sabotaz centrali, sabotaz sygnalizatoréw optyczno-
akustycznych itp.) nalezy skonfigurowac jako linie NC 24-godzinne.

Zasilanie podstawowe stanowi¢ bedzie napiecie 230V AC 50Hz. Na potrzeby projektowa-
nych central systemu sygnalizacji wtamania i ekspanderow nalezy wykona¢ dedykowany
obwdd zasilajgcy. Projekt instalacji zasilajgcej znajduje sie w opracowaniu branzy elektrycz-
nej.

Zasilanie awaryjne realizowane bedzie z akumulatorow zelowych 12V DC zainstalowanych
wewnatrz obudowy ekspanderow. Pojemnos¢ akumulatoréw powinna umozliwiaC¢ podtrzy-
manie pracy systemu przez czas min. 12h od momentu zaniku zasilania podstawowego
(wymagania dla stopnia zabezpieczenia 1 i 2 dla zasilacza typu A). Przetgczenie systemu na
zasilanie awaryjne odbywac sie bedzie automatycznie, po zaniku zasilania podstawowego
230V AC.

Sie¢ okablowania strukturalnego, telefonia

Projekt przewiduje jedng wspolng sie¢ okablowania. Sie¢ strukturalng zaprojektowano bazu-
jaca na okablowaniu miedzianym (w kategorii 6a) w topologii gwiazdy. Okablowanie z punktu
dystrybucyjnego rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie do poszczegdlnych punktéw abonenc-
kich.
W celu spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:
— Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratoria
badawcze (np. Delta, 3P, Semco, SixSigma (status Belt) lub GHMT) potwierdzajace
zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-
1:2011, TIA-568-C.2 Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z
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normami w zakresie testu tgcza permanent link oraz niezaleznych komponentow
(kabel, panel, ztgcze RJ45).

— Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

— Wszystkie elementy pasywne (takie jak patchpanele, przewody, gniazda abonenckie,
kable krosowe) muszg by¢ trwale oznaczone nazwag lub znakiem firmowym
producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty tworzgcej kompletny system, w zakresie
umozliwiajagcym spetnienie warunkéow niezbednych do uzyskania bezptatnego
certyfikatu gwarancyjnego danego producenta.

W kazdym lokalu z przewidzianym dostepem do sieci przewiduje sie punkt logiczny sieci
miedzianej sktadajgcy sie z 2 modutdw,

Jako tgcza miedziane nalezy zastosowac nieekranowany przewdd U/FTP kategorii 6a, w
wykonaniu LSZH (bezhalogenowy).

Kable miedziane nalezy rozszy¢ na tgczdédwkach roztgcznych w patchpanelu w szafie dystry-
bucyjnej. Z szafy poprzez patchpanele kat. 6a nalezy wyprowadzi¢ okablowanie do poszcze-
golnych gniazd koncowych RJ-45 kat. 6a, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Instalacja
bedzie umozliwiata przekrosowanie i skonfigurowanie kazdego gniazda abonenckiego jako
instalacji telefonicznej lub instalacji sieci komputerowej.

Nalezy zapewni¢ potagczenie do Tabletow, Punktéw sieci bezprzewodowej i urzagdzen zgod-
nie ze schematem blokowym.

Centralny punkt dystrybucyjny projektuje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu serwerowni nr.
0.36. Do szafy IT bedzie schodzito sie okablowanie miedziane z punktéw abonenckich.

Do obstugi warstwy sieci zostanie zastosowany przetgcznik sieciowy zarzadzalny.

Obstuge telefonii zapewni centrala telefoniczna umozliwiajgca réownolegtg realizacje pota-
czen przez tradycyjne linie analogowe jak i konta telefoniczne VolP.

Obstuge sieci Ethernet zapewni Router.

Parametry i wymogi stawiane urzagdzeniom okreslono w STWIOR.

System monitoringu wizyjnego CCTV

System monitoringu wizyjnego projektuje sie w standardzie megapikselowej telewizji cyfro-
wej IP, umozliwiajgcy wspotprace z szerokim spektrum kamer dowolnego producent w stan-
dardzie Onviv. Majgc na celu uzyskanie wysokiej jakosci zobrazowania, projektuje sie zasto-
sowanie dualnych kamer megapikselowych o rozdzielczosci 4 Mpix. Projektowane kamery
dualne charakteryzujg sie automatycznym przetgczanie w tryb pracy monochromatycznej w
przypadku stabego oswietlenia w warunkach nocnych, co umozliwi prowadzenie obserwacji
przy znikomym oswietleniu zewnetrznym nadzorowanej sceny. Kamery wyposazone bedg w
obiektywy o regulowanej ogniskowej co pozwoli na optymalne ustawienie obserwowanej
sceny.

Obudowy kamer zewnetrznych charakteryzujg sie klasg szczelnosci IP66.

Zapis zobrazowania z poszczegolnych punktow kamerowych realizowany bedzie za pomocg
autonomicznego rejestratora sieciowego typu ,stand alone” w rozdzielczosci 4Mpix, z pred-
koscig 6kl/s dla kazdego kanatu.

Projektuje sie montaz punktéw kamerowych w dwdch zasadniczych konfiguracjach:

— Zewnetrzne stacjonarne punkty kamerowe zlokalizowane na elewacji - wykonane w
oparciu o dualne megapikselowe kamery typu ,BULLET” wyposazone w promiennik
podczerwieni,

— Wewnetrzne stacjonarne punkty kamerowe - wykonane w oparciu o dualne megapik-
selowe kamery typu ,DOME” w obudowach wandaloodpornych,

Dla catosci systemu projektuje sie jedno Centrum Rejestracji zlokalizowane w pomieszczeniu
0.36, gdzie w szafie IT Centralnego Punktu Dystrybucyjnego zostang zainstalowane:
— Rejestrator 64 kanatowy
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— Przetaczniki sieciowe z wyjsciami PoE

— Panele rozdzielcze

— Zabezpieczenie kamer zewnetrznych — ogranicznik przepie¢ w wersji Rack

— zasilacz UPS 3000VA
Rejestracja obrazéw z poszczegolnych punktéw kamerowych odbywac sie bedzie na dysku
twardym HDD 12TB rejestratora sieciowego w rozdzielczosci 2Mpix (1920x1080) z predko-
Scig 6kl/s. Na rejestratorze zapisywane bedzie zobrazowanie z punktéw kamerowych z cza-
sem przechowywania 14 dni.

Okablowanie sygnatowo/zasilajgce rozchodzi¢ sie bedzie promieniscie z punktu dystrybucyj-
nego sieci do poszczegadlnych punktéw kamerowych.

Kamery bedg zasilane poprzez PoE z rejestratora.

Linie kamer zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ ogranicznikami przepie¢ dla strefy LPZ O.

Instalacja wideofonowa, kontrola dostepu

Projekt przewiduje instalacje wideofonowg umozliwiajgce weryfikacje wizyjng i audio oséb
wchodzacych do budynku.
Instalacja bedzie obejmowac :
— wejscie gtéwne do budynku — panel wywotania z wyswietlaczem TFT, wykazem In-
stalowany pod tynkiem wyposazony w kamere 1,2MPX, gto$nik i czytnik kart Mifare.
— wejscie boczne do budynku — panele wywotania z czytnikiem kart i przyciskiem wy-
wofania.
— Panele odbiorcze audio w czesci administracyjnej
— Centralka portierska w sekretariacie
— Tablety w Salach Przedszkolnych (wg. wyposazenia BMS)
Sale przedszkolne bedg wyposazony w tablety, na ktérych nalezy zainstalowa¢ oprogramo-
wanie do obstugi Domofonéw. Oprogramowanie umozliwi obstuge drzwi wejsciowych.
Potagczenie z tabletami bedzie realizowane w ramach sieci LAN. Instalacje Domofonowg na-
lezy potgczy¢ poprzez serwer BMS z siecig LAN.
Dla wejs¢ bocznych dla administracji i czesci kuchni projektuje sie panele z mozliwoscig
zwolnienia elektrozaczepu po uzyciu czytnika i/lub przez centralke portierska.
Projektowana instalacja systemow oparta bedzie na magistrali wykorzystywanej do transmi-
sji audio i wideo.
Panel wywotania w wejsciu gtbwnym bedzie wyposazony w:
— modut audio
— modut wideo
— wyswietlacz wyboru wywotan do wywotywania sal przedszkolnych i pomieszczen
administraciji
— czytnik kart Mifare
Panel wywotania P1 - P5 bedzie wyposazony w:
— modut audio
— modut wideo
— przycisk wywotania
— modut czytnika RFID 13,56MHz
— panele w wykonaniu IP54 wandaloodporne w klasie IKO7
W Sekretariacie przewiduje sie panel odbiorczy wideo i audio w postaci nabiurkowej z moz-
liwoscig otwarcia drzwi wejsciowych z ktérych jest przywotanie.

Instalacja AV i Nagtosnienia

W salach przedszkolnych nalezy wykonac instalacje na potrzeby podtaczenia gtosnikow oraz
Projektora.

Przy stoliku nauczyciela nalezy wykonac¢ gniazda :

- gniazdo HDMI do podtgczenia projektora

- gniazdo gtosnikowe stereo do podtaczenia gtosnikow
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Stanowisko nauczyciela nalezy wyposazy¢ w zestaw komputerowy All-In-One wyposazony
w:

- monitor 21,5” FHD

- mysz, klawiature

- dysk SSD 26GB

- oprogramowanie min. Windows 10

- naped DVD Writer

- karte LAN, karte WiFi

- inter core 5 gen 10

- karte graficzng UHD

-TPM 2.0

- min 8 GB RAM w jednym banku pamiegci, drugi wolny

- czytnik kart multi, USB, HDMI

Zestaw komputerowy przez wyjscie gtosnikowe steroe nalezy potaczy¢ do gniazda gtosniko-
we przy stoliku nauczyciela.

Na Scianie projektuje sie montaz gtosnikow dwudroznych 2x30W RMS z ruchomym uchwy-
tem montazowym.

Miedzy gniazdami nalezy wykona¢ okablowanie. Dla potgczenia cyfrowego audio-wideo na-
lezy wykorzystac kable High Speed HDMI umozliwiajgcy przesyt sygnatu 4k.

Jako okablowanie gtosnikowe nalezy wykorzysta¢ kable z miedzi beztlenowej o czystosci
min 3N.

System nagtos$nienia sali wielofunkcyjnej bedzie mogt funkcjonowaé jako samodzielny sys-
tem nagtosnienia przy organizowanych w obiekcie wydarzeniach (koncerty, przedstawienia
teatralne, uroczystosci, etc.) oraz do wspétpracy z zaprojektowanym dla sali systemem AV
(wyktady, prelekcje, emisja filmow).

Na system nagtosnienia skfada sie nagtosnienie w oparciu o szerokopasmowe zestawy gfo-
Snikowe z przetwornikami wysoko i nisko tonowymi

Wszystkie zestawy gto$nikowe systemu zasilone bedg za pomocg wzmacniacza zainstalo-
wanego w szafie systemu.

Za matrycowanie sygnatow w szafie odpowiedzialna bedzie matryca z wbudowanymi kon-
céwkami mocy 250W / 100V.

Przewidziano kilka sposobow zarzgdzania systemem nagtosnienia:

o Poprzez sterownik AV. W tej konfiguracji zrédta dzwieku (odtwarzacz CD/mp3/wave)
podigczone sg bezposrednio do matrycy audio w szafie SR1.

e Za pomocg miksera cyfrowego i/lub wejscia zewnetrznego liniowego MA ze stanowi-
ska realizatora dzwigku SR.
W tej konfiguracji mikrofony i odtwarzacze wpiete sg bezposrednio w mikser na sta-
nowisku realizatora, a mikrofony przewodowe (np. instrumentalne i wokalowe) podta-
czane sg do przylgcza matrycy sciennej. Mikser scienny pozwala na wpiecie do sys-
temu lokalnie mikrofonu przewodowego lub wlasnego zrédta audio (tablet, smartfon,
etc.).

e Za pomocg sterownika $ciennego ST.
Sterownik pozwala na regulacje gtosnosci strefy czy zmiane presetu

Do w/w urzgdzen i elementéw systemu nalezy wykona¢ okablowanie zgodnie ze schematem
blokowym oraz rzutem instalaciji.

Urzadzenia systemu nalezy zamontowac¢ w szafce mobilnej wyposazonej w kotka transpor-
towe.
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Rejestracja czasu pobytu

Przy wejsciu gtownym nalezy zlokalizowac¢ czytnik kart RFID, ktére bedg posiadali ro-
dzice. Przylozenie kart do czytnika spowoduje otwarcie drzwi wejSciowych i zarejestro-
wanie czasu przybycia. Analogicznie przy odbiorze dziecka z przedszkola.

Rejestracja wejs¢ i wyjS¢ oraz czasu pobytu w przedszkolu odbywaé sie bedzie na
komputerze typu serwer Rack pracujgcym jako serwer w pomieszczeniu serwerowni w szafie
IT. Na komputerze nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie do obstugi przedszkoli w zakresie
rozliczania czasu pobytu.

Dodatkowo kontrolg dostepu i przejscia objete bedg wejscia do budynku dla pracowni-
kow od strony zaplecza kuchni. Rejestracja wejs¢ i wyjS¢ realizowana bedzie poprzez ten
sam serwer z dodatkowym modutem dla pracownikéw. Program powinien umozliwiaé au-
tomatyczne zliczanie czasu pobytu, rejestracje wydanych positkow, tworzenie raportéw i
rozliczen. Program powinien umozliwia¢ tworzenie harmonograméw odblokowania i zablo-
kowania wejs¢, np. w okreslonych godzinach.

Instalacja alarmowa w WC dla niepetnosprawnych

Projektuje sie instalacje systemu przyzywowo - alarmowego w tolaetach dla oséb niepetno-
sprawnych.

Instalacje wykonana zostanie w oparciu o system w skfad, ktérego wchodza:

lampka sygnalizacyjna pomieszczenia

przycisk przywotawczo-kasujacy

przycisk przywotawczy z linkg

System przyzywowy umozliwia wezwanie pomocy przez osobe niepetnosprawnag.

Osprzet nalezy wykonaé¢ w typoszeregu gniazd elektrycznych.

Przy drzwiach do WC nalezy zlokalizowa¢ kasownik kasujgcy wezwanie (na wys. ok. 1,4m).
Przycisk pociggowy (wraz z przyciskiem i linkg) montowa¢ na wys. ok. 1,6m. Nad drzwiami
do WC w puszce instalacyjnej zamontowac lampke z buczkiem.

Pociggniecie za linke przycisku pociggowego w WC lub przyci$niecie przycisku powoduje
zadziatanie sygnalizatora wezwania nad drzwiami pomieszczenia WC.

Siergiej Studio Architektury Budowa przedszkola miejskiego w Sulejowie str9



