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Uwaga!!

1. Przed przystqpleniem do realizacf robst wykonat odkrywke istniejqce] sieci wodociggowe] w
miejscach wiaczenla do slecl celem weryfikac)l ich rzeczywiste) lokalizac], rzgdne)
wysokosciowe], materiatu, srednicy.

2. W miejscach skrzy przewodu iqgowego Z istniej podziemnym uzbrojeniem terenu
wykonat wykapy recznie celem weryfikacj rzednych i Srednic istniejgcych sieci.

3. Nie wyklucza si¢ istnienia Y. go na mapie jenia terenu.

4, f;d uf‘qu zastosowat rury osfonowe o srednicy o dwa typoszeregi wigkaze, z tego somego

mai 3

5. Podczas montatu przewoddw, wykop powinien byé iony i i przed

przez wody opadowe.

6. Przy poziomie wody gruntowe] powy2e] dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robt, natomiast przew6d nalezy zabezpleczye przed ewentudnym wypfynigciem

7. Spadek dna wykopu powinien byc zgodny ze spadkiem przewodéw

8. Pod przewodami nale2y wykona¢ podsypke gr. 10cm w szeroko$ci wykopu piaskiem drobnym

9. Szerokost obaybki z plasku drobnego musi by& rowna szerokosici wykopu | siegaé do wierzchu rury
10. Minimalna grubos¢ zasypki z piasku drobnego musi wynosi¢ 15cm

11, Tasme sygnalizacyjio—ostrzegawczq w kolorze niebieskim z wkiadkq metalowa umiescic 30 cm nad

rurq
12. Materiof podsybki, obsybki | zasybki powinien odpowieda¢ normie PN—EN 1997-1:2008
13, SzerokoSG wykopu musi wynosié min. 0,9m

14. Stat wykopu nalezy zabezpi przez

15. inne przewody, kable wystepujace na trasie nale2y zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

16. Wskaznk zaggszczenia gruntu wokdt studni powinien wynosié 1s>0,98 do gfebokosci 1m ponizej
poziomu nawierzchni, powyzej za$ wskaznk ten ma byé wyzszy 1s>1,00 (g5ma warstwa o grubosci
1,0m).

17. Inne przewody, kable wystepujace na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

18. Pod studniq kan.nalezy wykona¢ bodbudowe z betonu wigotnego C12/15 gr 15-20cm,

19, Elementy studni i j bety j zabezpieczy ie  abizolem

20. Montaz studni przeprowadzié zgodnie z PN-B-10737, PN-EN 1610, PN-EN 1997-1 oraz DT
producenta

21. Blementy prefabrykowane studnl faczymy na uszczelki

22. Styki element6w prefabrykowanych studni wypefni¢ zaprawg cementowg

23. Wszystkie elementy prefabrykowane studni wypetni¢ zaprawa cementowq Kasy M-8

24, Rury przylqczeniowe do studni powinny byé maka. dfugosci 50cm.

25. Waz do studni montujemy na zaprawie M20, g6ma powierzchnia wiazu ok. 8 cm nad poziomem
terenu w przypadku lokalizacf w terenie zielonym.

26. Obsybkg wokét studni wykonat z piasku iarnist twomi o moks. grubosci

30cm.

27. Rozpoczecle robdt wykonat po uzgodnieniu projektu przylqcza wod. z MZK Sulefsw.

28. Prowadzenie prac w zakresie przytaczy wod—kan. uzgodni¢ 1 prowadzic pod nadzorem MZK Sulejow.
29, Sprawdzi¢ docelowe rzedne terenu w projekcie drogowym.

30. Profi instaloc§ sanitamych rozpatrywa€ {qcznie z rys nr 1 zagospodorowania terenu

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
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S t u d 1 o)
ja  r c h i t e k t u _r y|

tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48. 604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wroctaw
inwestor:

GMINA SULEJIOW

Ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

temat:

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym
wraz z zagospodarowaniem terenu

Dz nr 81, ul. Opoczynska, 97-330 Sulejow

gtoéwny projektant / numer uprawnien: podpisy:

MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/00IA

BRANZA SANITARNA

projektant: ’

MGR INZ. MARIUSZ ZIELINSKI LOD/0058/PO0OS/03

sprawdzajacy:

MGR INZ. GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377/PO0S/14
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nazwa rysunku:
Profil doziemnej instalacji wodociggowej od studni wodomierzowej "SW"
do budynku przedszkola "b9"

numer projektu stadium branza numer rysunku wersja
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