
SW01

SW02

SW02

SW02

SZ01

SZ01

SW01

SW02

SW05

SZ01

SW04

SW04

SZ02

SZ02

SW01

SW02

SW05

Jednostka wewnętrzna

 ścienna systemu VRF 004

(Przyłącze  Cu 6,35x9,52)

Jednostka wewnętrzna

ścienna  systemu VRF 004

(Przyłącze  Cu 6,35x9,52)

Jednostka wewnętrzna

podsufitowa systemu VRF

wielkość 018

Instalacja freonowa chłodnicza

z miedzi chłodniczej

Instalacja freonowa chłodnicza

z miedzi chłodniczej

Pion instalacji freonowej

dla  serwerowni Cu 6,35x9,52

Pion instalacji miedzianej

chłodniczej freonowej

Jednostka wewnętrzna

ścienna  systemu VRF 004

(Przyłącze  Cu 6,35x9,52)

Jednostka wewnętrzna

ścienna  systemu VRF 004

(Przyłącze  Cu 6,35x9,52)

Jednostk wewnętrzna

ścienna  systemu VRF 004

(Przyłącze  Cu 6,35x9,52)

Jednostka wewnętrzna

ścienna  systemu VRF 007

(Przyłącze  Cu 6,35x9,52)

Jednostka wewnętrzna

ścienna  systemu VRF 004

(Przyłącze  Cu 6,35x9,52)

Jednostka wewnętrzna

ścienna  systemu VRF 007

(Przyłącze  Cu 6,35x9,52)

Jednostka wewnętrzna

ścienna  systemu VRF 004

(Przyłącze  Cu 6,35x9,52)

Jednostka wewnętrzna

podsufitowa systemu VRF

wielkość 018

Cu Ø9,52x15,88

Cu Ø9,52x15,88

dn 65 (J)

dn 50 (J)

dn 20 (J)

dn 65 (J)

dn 25 (J)

dn 54 (I)

dn 54 (I)

dn 54 (I)

dn 50 (J)

dn 32 (J)

dn 32 (J)

dn 65 (J)

dn 32 (J)

dn 65 (J)

dn 65 (J)

dn 50 (J)

dn 50 (J)

dn 50 (J)

dn 65 (J)

dn 28 (I)

dn 28 (I)

dn 42 (I)

dn 54 (I)

dn 65 (J)

dn 40 (J)

dn 40 (J)

dn 28 (I)

CHŁODNICA CNW-5

ΦHL=4000 W Δp=4500 Pa

CHŁODNICA CNW-9

ΦHL=5000 W Δp=6900 Pa

CHŁODNICA CNW-11

ΦHL=6000 W Δp=6700 Pa

CHŁODNICA CNW-7

ΦHL=13000 W Δp=6100 Pa

CHŁODNICA CNW-10

ΦHL=7000 W Δp=8500 Pa

CHŁODNICA CNW-12

ΦHL=18000 W Δp=7000 Pa

CHŁODNICA CNW-8

ΦHL=3000 W Δp=3200 Pa

CHŁODNICA CNW-6

ΦHL=4000 W Δp=4500 Pa

dn 25 kv 2,121

0,972 m³/h n 1,6

dn 32 kv 5,482

1,361 m³/h n 2,2

dn 40 kv 5,514

2,528 m³/h n 2

dn 32 kv 2,964

1,167 m³/h n 1,5

dn 25 kv 2,381

0,778 m³/h n 1,7

dn 25 kv 2,381

0,778 m³/h n 1,7

dn 20 kv 3,273

0,583 m³/h n 3

dn 50 kv 7,486

3,500 m³/h n 1,7

dn 15 kv 1,000

0,583 m³/h

dn 25 kv 10,000

3,500 m³/h

dn 20 kv 2,500

1,361 m³/h

dn 20 kv 2,500

1,167 m³/h

dn 15 kv 1,600

0,777 m³/h

dn 20 kv 2,500

0,972 m³/h

Pion wody lodowej

z agregatu

Pion wody lodowej

na parter

Chłodnice w maszynowni 

przyłączyć w układzie Tichelmanna

Zawór bezpieczeństwa

dn20/dn25,  3 bar

Naczynia wzbiorcze

przeponowe 2x25l z

zaworem kołpakowym i spustem

dn 20

dn 20

Dopust glikolu do

instalacji wody

lodowej stal dn 15
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Schemat podłączenia

chłodnicy centrali wentylacyjneych

(podłączyć  w przeciwprądzie)

FILTR

TM

TM

Zawór

reg.

dn 42 (I)

dn 28 (J)

Ø6,35x9,52

1.11 Wentylatornia

16 ºC ,0 W

Spusty zakorkowane


