Detektor gazu
ziemnego Gazex

Przylgcze elastyczne
azowe atestowane DN20

Detektor gazu

ziemnego Gazex

Filtr gazowy DN32 w dostawie z kottem

Kociot gazowy

stojgcy 50kW

Zawér gazowy DN25 w odpornosci poz. 30min

odcinajgcy w dostawie z kottem stal dn50

kondensacyjny Rura ostonowa
stalowa uszczelniona stq\owych.
przejscie zabezpieczone

.poz. do EI60

UWAGA

Przechodzgc przez sciany wydzielen p.poz.(wg
projektu architektury) przejscia instalacyjne
dostosowac do odpornosci p.poz przegrody
stosujgc certyfikowane rozwigzania dla rur

/e wzgledu na to, ze przylqcze podiqczone jest
do sieci gazowej wykoananej z przewodow
metalowych nalezy instalacje zabezpieczye przed

Zawor gazowy DN25 w Rura ostonowa Rura ostonowa
odpornosci poz. 30min i i
odcinajgc

stal dn40
Przylgcze elastyczne

gazowe atestowane DN20

Odgatezienie kottownia
Szafka gazowa 800x600x250

stal dn40

dn4
stal d!

Kuchnia gazowa
4

stal

Rura ostonowa Zawor szybkozamykajacy kotnierzowy

Z5 pozioma wentylowana
- L Zawor gazowy
Odgatezienie kuchnia Kolniersowy DN50
DN50, systemu detekcji gazu ziemnego
Poziom terenu

Podejscie stalowe preizolowane typu L
500x1500, PE100RC@63/DN50 /

Przejscie rurowe PE-stal
50cm od osi rury przy budynku

Projektowana instalacja
doziemna gazu ziemnego
przewdéd PE100 RC, SDR11, @63

wplywem prgdow blqdzgcych przez zainstalowanie
Rura ostonowa wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowe]
rury do budynku

Sygnalizator optyczno-akustyczny
Rura ostonowa systemu detekcji gazu ziemnego Kurek gtéwny i punkt pomiarowy
i ’—‘ dla kuchni - elewacja péinocna w lini ogrodzenia na postumencie

w szafce wentylowanej
wg oddzielnego opracowania
-projekt przytgcza gazowego

Sygnalizator optyczno-akustyczny
systemu detekcji gazu ziemnego Poziom terenu
dla kottowni - elewacja pdtnocna

- Kurek gtéwny

wg oddzielnego opracowania

Centralka sygnalizacyjno -projekt przyigeza gazowego
alarmowa dla kottowni na korytarzu Poziom terenu |

|
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. . Rura przytacza gazowego PEQ@40
Centralka sygnalizacyjno wg oddzielnego opracowania

alarmowa dla kuchni na korytarzu -projekt przytacza gazowego

Podejscie stalowe preizolowane typu L
500x1500, PE100RC@63/DN50

Przytacze gazowe z gazociagu
niskiego ci$nienia DN100

PE100RC, SDR 11 @63 wg oddzielnego opracowania

-projekt przytgcza gazowego

Przejscie rurowe PE-stal
na ksztattke preizolowang 50 cm od ogrodzenia
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tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48. 604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wroctaw
inwestor:

GMINA SULEJOW

Ul. Konecka 42

97-330 Sulejéw

temat:

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym
wraz z zagospodarowaniem terenu

Dz nr 81, ul. Opoczynska, 97-330 Sulejow

gtéwny projektant / numer uprawnien: podpisy:

MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/00IA

BRANZA SANITARNA
projektant:

MGR INZ. MARIUSZ ZIELINSKI LOD/0058/PO0S/03
sprawdzajacy:

MGR INZ. GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377/PO0S/14
L |

branza: format: skala: data:

SANITARNA 297x420 1:100 09.2021

nazwa rysunku:

Aksonometria instalacji gazowej

numer projektu stadium branza numer rysunku wersja

2007 PW IS 28 A



