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Obudowa EIS120

Przejście PE/stal Ø125/DN80

otuliny z wełny mineralnej do instalacji chłodniczych

Rura HDPE100 PN16 Ø125

w rurze osłonowej

HDPE,  PN10 Ø200

Poziom terenu

Przekrój wejścia do budynku dla instalacji wodociągowej

Do pomieszczenia kotłowni

5
0

 nr kat.370 DN 80

0400, DN 100/110

Wlot wody HDPE100

Ø125, PN16

Wylot wody HDPE100, Ø125, PN16

uszczelnienie materiałem elastycznym

wodo i gazoszczelnym

Zasuwa kołnierzowa klinowa

długa DN80, PN16

uszczelnienie materiałem elastycznym

wodo i gazoszczelnym

Zagłębienie do wybierania wody- przyłączyć do kanalizacji poprzez zawór zwrotny burzowy + syfon z kolan

Zasuwa kołnierzowa klinowa

długa DN80, PN16

Redukcja PN16

DN100/DN80

Redukcja PN16, DN80/DN100

Zawór zwrotny antyskażeniowy

kołnierzowy typ EA, DN80, PN16

Wodomierz sprzężony DN50/DN20

PN16, Q=0.025-25m3/h, kv=47m3/h

Podwójna pokrywa żeliwna 25ton

z otworem żeliwnym i

zamkiem zabezpieczającym

Pierscień wyrównawczy

Zagęszaczona podsypka

z wilgotnego betonu

C12/15 gr. 15-20cm

Stopnie złazowe

Studnia wodomierzowa

350x200x200cm

zabezpieczona

przeciwwilgociowo

Rura wywiewna

Ø110

Poziom terenuPoziom terenu

Wywiewka

0400, DN 100/110

Króciec spustowy dn15 zaworem spustowym i  korkiem

Szczegół zabudowy wodomierza w studni wodomierzowej
(wg projektu przyłącza wodociągowego-oddzielne opracowanie)

Odcinek prosty i redukcja DN50/DN80

Odcinek prosty i

redukcja DN50/DN80

Kanalizacja odwadniająca Ø50 z zaworem zwrotnym burzowym -  zakorkować

Kolano zgrzewane elektrooporowo

Rura wycentrowana na płozach

Uszczelnienie pianką pomiędzy rurami

Uszczelnienie pianką pomiędzy rurami

Wyjście rury z obudowy p.poż. zbezpieczyć masą p.poż

Rura i kształtki zaizolowane przeciwroszeniowo izolacją NRO

Stal dn80- rura  w izolacji chłodniczej przeciwroszeniowej

Stal DN80
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Szczegół wejścia rury wodociagowej do budynku,

09.2021
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Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym 

Ul. Konecka 42

97-330 Sulejów 

GMINA SULEJÓW 
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główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH.

nazwa rysunku:

                                               +48.71.332.62.30

                                                   +48. 604.539.771

                                       studio@siergiejstudio.pl

ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

tel/fax

mobile

email

siedziba

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja

branża:

SANITARNA

temat:

inwestor:

podpisy:

BRANŻA SANITARNA

MGR INŻ.

sprawdzający:

MGR INŻ.

data:format: skala:
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projektant:

GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377/POOS/14

Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów 

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

wraz z zagospodarowaniem terenu 

Szczegół studni wodomierzowej


