
UWAGA:

Roboty ziemne  w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem oraz w miejscu właczenia

do istniejącego wodociągu wykonywać  ręcznie pod nadzorem właścicieli

infrastruktury.

Posadowienie i obsybka przewodu wg wytycznych producenta rur.

Taśma sygnalizacyjno-ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkładką metalową

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza sprawdzić rzędną osi istniejącego

wodociągu

W przypadku innych rzędnych wodociągu powiadomić projektanta
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PODŁOŻE

naturalne lub wzmocnione

WARSTWA WYRÓWNAWCZA

nie zagęszczać

STREFA OCHRONY RURY

zagęszczać warstwami

grubości ≥10÷30

STREFA NAD RURĄ

zagęszczać ręcznie

GRUNT RODZIMY

ewentualne zageszczenie zgodnie

z wymaganiami terenu

Szczegół posadowienia rury w wykopie

(wymiary podano w [cm])

warstwa wierzchnia

w zalezności z wymaganiami

rekonstrukcji  terenu

0,3-0,5

0,4-0,6

0,5-0,7

Nieodeskowanego [m]

D [mm]

32-50

63-90

110-250

Zasypka rurociągu wodnego składa sie z następujących faz:

1. Podłoże naturalne lub wzmocnione.

2. Warstwa wyrównawcza.

3. Strefa ochronna - obsypka.

4. Obsypka rurociągu do wysokości 30cm nad rura.

5. Zasypywanie do poziomu terenu.

0,6-0,7

0,7-0,9

0,5-0,6

Odeskowanego [m]

Szerokość dna wykopu - [L]

Bloki oporowe wykonać z betonu B-20

Rury PE owinąć podwójną grubą folią HDPE przed obetonowaniem

blok
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Łuk 90° PE

zgrzewany

elektrooporowo

Blok oporowy
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zgrzewany

elektrooporowo
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Profil doziemnej instalacji wodociągowej od studni wodomierzowej "SW"
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LOD/0058/POOS/03MARIUSZ ZIELIŃSKI

01/03/OOIAGRZEGORZ SIERGIEJ

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym 

Ul. Konecka 42

97-330 Sulejów 

GMINA SULEJÓW 
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główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH.

nazwa rysunku:

                                               +48.71.332.62.30

                                                   +48. 604.539.771

                                       studio@siergiejstudio.pl

ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

tel/fax

mobile

email

siedziba

numer projektu stadium branża numer rysunku wersja

branża:

SANITARNA

temat:

inwestor:

podpisy:

BRANŻA SANITARNA

MGR INŻ.

sprawdzający:

MGR INŻ.

data:format: skala:
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projektant:

GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377/POOS/14

Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów 

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

wraz z zagospodarowaniem terenu 

do budynku przedszkola "b9"


