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nazwa rysunku:

numer projektu stadium bran ża numer rysunku wersja

bran ża:
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Rzut parteru - Instalacja grzewcza CO, CT

19/ISPW
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sprawdzający:

projektant:

sprawdzający:

MGR INŻMGR INŻ.

MGR INŻ. ARCH.

GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH.

                                               +48.71.332.62.30

                                                   +48.604.539.771

                                       studio@siergiejstudio.pl

ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

tel/fax

mobile

email

biuro

temat:

inwestor:

podpisy:

S     I     E     R     G     I     E     J

s   t   u   d   i   o
a   r   c   h    i   t    e    k    t    u    r    y

GMINA SULEJÓW

ul. Konecka 42

97-330 Sulejów

GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym

wraz z zagospodarowaniem terenu

Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów

BRANŻA ARCHITEKTURA

projektant:

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE

MARIUSZ ZIELIŃSKI LOD/0058/POOS/03

GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377POOS/14

Dylatacja

0.10 Wiatrołap

16 ºC ,0 W

0.06 Komunikacja

18 ºC ,0 W

0.07 Szatnia

20 ºC ,845 W

0.09 WC

20 ºC ,83 W

0.08 WC

20 ºC ,137 W

0.34 Pom. gospodarcze

18 ºC ,0 W

0.35 Pom techniczne

16 ºC ,0 W

0.02 Klatka schod.

16 ºC ,0 W

0.27 Sanitariat

24 ºC ,529 W

0.18 Chłodnia

16 ºC ,0 W

0.29 Komunikacja

18 ºC ,0 W

0.20 Komunikacja

18 ºC ,185 W

0.04 WC

20 ºC ,0 W

0.05 Poczekalnia

20 ºC ,1854 W

0.28 Pom. porządkowe

18 ºC ,0 W

0.21 Intendent

20 ºC ,289 W

0.32 Pom. socjalne

20 ºC ,157 W

0.33 Szatnia

22 ºC ,298 W

0.29A Wiatrołap

16 ºC ,0 W

0.16 Zmywalnia

20 ºC ,36 W

0.15 Kuchnia

20 ºC ,867 W

0.13 Sala przedszkolna

22 ºC ,1983 W

0.13A Sanitariat

24 ºC ,566 W

0.14 Sala przedszkolna

22 ºC ,2130 W

0.14A Sanitariat

24 ºC ,513 W

0.13B Magazyn

18 ºC ,0 W

0.26 Pom. socjalne

20 ºC ,193 W

0.25 Pom na odpadki

16 ºC ,0 W

0.22 Obróbka wstępna

20 ºC ,364 W

0.23 Magazyn warzyw i jaj

16 ºC ,0 W

0.24 Śluza

16 ºC ,0 W

0.17 Rozdzielnia

20 ºC ,119 W

0.30 Warsztat konserwatora

20 ºC ,464 W

0.01 Wiatrołap

16 ºC ,88 W

0.19 Magazyn spożywczy

16 ºC ,56 W

0.03 WCNPN

22 ºC ,416 W

0.31 Wózkownia

16 ºC ,111 W

0.14B Magazyn

18 ºC ,0 W

0.12 Sala przedszkolna

22 ºC ,1982 W

0.12A Sanitariat

24 ºC ,542 W

0.11B Magazyn

18 ºC ,0 W

0.12B Magazyn

18 ºC ,0 W

0.11A Sanitariat

24 ºC ,759 W

0.11 Sala przedszkolna

22 ºC ,2144 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 20x2

A=31,1 m² T=0,30 m

965 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 20x2

A=32,8 m² T=0,30 m

1018 W

GP_PARTER_TERAK. dn 20x2

A=9,2 m² T=0,15 m

542 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 20x2

A=31,3 m² T=0,30 m

1078 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 20x2

A=31,0 m² T=0,30 m

1066 W

GP_PARTER_TERAK. dn 20x2

A=10,8 m² T=0,10 m

759 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 20x2

A=32,8 m² T=0,30 m

1018 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 20x2

A=31,1 m² T=0,30 m

965 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 20x2

A=31,0 m² T=0,30 m

1035 W

GP_PARTER_TERAK. dn 20x2

A=11,3 m² T=0,10 m

513 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 20x2

A=32,8 m² T=0,30 m

1095 W

GP_PARTER_TERAK. dn 20x2

A=9,3 m² T=0,15 m

566 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 17x2

A=6,5 m² T=0,25 m

10 W

GP_PARTER_TERAK. dn 17x2

A=4,0 m² T=0,25 m

137 W

GP_PARTER_TERAK. dn 17x2

A=15,0 m² T=0,30 m

111 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 20x2

A=26,9 m² T=0,30 m

430 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 20x2

A=25,2 m² T=0,30 m

987 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 20x2

A=25,9 m² T=0,30 m

415 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 20x2

A=22,1 m² T=0,30 m

866 W

GP_PARTER_TERAK. dn 17x2

A=12,5 m² T=0,30 m

464 W

GP_PARTER_TERAK. dn 20x2

A=4,8 m² T=0,10 m

298 W

GP_PARTER_TERAK. dn 17x2

A=8,1 m² T=0,20 m

193 W

GP_PARTER_TERAK. dn 17x2

A=3,0 m² T=0,10 m

529 W

GP_PARTER_WYKŁ. dn 17x2

A=7,3 m² T=0,15 m

289 W

GP_PARTER_TERAK. dn 17x2

A=6,3 m² T=0,10 m

519 W

GP_PARTER_TERAK. dn 17x2

A=3,8 m² T=0,25 m

36 W

GP_PARTER_TERAK. dn 17x2

A=7,0 m² T=0,20 m

364 W

GP_PARTER_TERAK. dn 17x2

A=5,9 m² T=0,10 m

416 W

GP_PARTER_TERAK. dn 17x2

A=4,2 m² T=0,10 m

347 W

GP_PARTER_TERAK. dn 17x2

A=7,6 m² T=0,25 m

119 W

GP_PARTER_TERAK. dn 17x2

A=7,0 m² T=0,25 m

157 W

DOMYŚLNA (POD.) dn 17x2

A=18,2 m² T=0,30 m

88 W

WYMIENNIK WODA/GLIKO

θs=45,0 oC

Δθ=10,0 K

ΔpHS=17000 Pa

KOCIOŁ KONDENS 50KW

tz/tp=70,0/55°C

ΔpHS=1000 Pa

Punkt pracy

3,50 m³/h 2,72 m

Punkt pracy

4,00 m³/h 4,86 m

Punkt pracy

2,35 m³/h 1,13 m

Punkt pracy

5,26 m³/h 10,93 m

dn 22 (E)

dn 40 (F)

dn 54 (E)

dn 54 (E)

dn 42 (E)

dn 28 (E)

dn 28 (E)

dn 32x4,4 (A)

dn 28 (E)

dn 54 (E)

dn 42 (E)

d
n

 
3

2
 
(
F

)

dn 15 (F)

dn 40 (F)

dn 32 (F)

dn 50 (F)

dn 15 (E)

dn 15 (E)

dn 15 (E)

dn 35 (E)

dn 22 (E)

dn 22 (E)

dn 22 (E)

dn 28 (E)

dn 22 (E)

dn 35 (E)

dn 15 (E)

dn 42 (E)

dn 28 (E)

dn 40 (F)

dn 65 (F)

NAGRZEWNICA CNW-13

ΦHL=1500 W

Δp=1500 Pa

NAGRZEWNICA CNW-3

ΦHL=1500 W

Δp=1500 Pa

NAGRZEWNICA CNW-2

ΦHL=1500 W

Δp=1500 Pa

NAGRZEWNICA CNW-1

ΦHL=1500 W

Δp=1500 Pa

NAGRZEWNICA CNW-4

ΦHL=1500 W

Δp=1500 Pa

ZASOBNIK 500L/4,0M2

ΦHL=40000 W, dp=10kPa

dn 20 kv 1,014

0,410 m³/h n1,3

dn 20 kv 1,797

0,688 m³/h n1,9

dn 25 kv 0,817

0,412 m³/h n0,8

dn 32 kv 4,794

0,976 m³/h n1,9

dn 40 kv 12,800

2,330 m³/h n3

dn 15 kv 0,221

0,143 m³/h n1,1

dn 32 kv 6,753

1,413 m³/h n2,4

dn 25 kv 12,000

3,499 m³/h

dn 25 kv 12,000

3,999 m³/h

dn 15 kv 0,503

0,143 m³/h n1,9

dn 15 kv 0,503

0,143 m³/h n1,9

Rozdzielacz dn 80x3

dn 15 kv 0,556

0,143 m³/h n2

dn 15 kv 0,250

0,143 m³/h

dn 15 kv 0,250

0,143 m³/h

dn 15 kv 0,250

0,143 m³/h

dn 15 kv 0,250

0,143 m³/h

dn 50 kv 24,285

4,232 m³/h n3.5

dn 20 kv 1,490

0,648 m³/h n1,7

dn 25 kv 24,500

2,330 m³/h

dn 25 kv 24,500

3,985 m³/h

dn 25 kv 12,000

3,999 m³/h

dn 25 kv 24,500

3,483 m³/h

dn 25 kv 1,465

0,856 m³/h n1,3

dn 15 kv 0,250

0,143 m³/h

dn 15 kv 0,556

0,143 m³/h n2

Nastawa Q Pomieszczenie-Odbiornik A Ap T Tp Ltot FHL Dp

l/min m2 m2 m m m W Pa

1,0 l/min 0,9 0.07 - (B) 25,9 0,30 107,1 415 964

2,5 l/min 2,0 0.05 - (A) 25,2 0,30 92,1 987 3771

1,0 l/min 0,9 0.07 - (A) 26,9 0,30 119,1 430 1169

0,5 l/min 0,2 0.31 15,0 0,30 77,0 111 532

2,0 l/min 1,8 0.05 - (B) 22,1 0,30 74,7 866 1948

0,5 l/min 0,2 0.01 18,2 0,30 89,8 88 487

1,0 l/min 0,9 0.03 5,9 0,10 59,6 416 1026

Nastawa Q Pomieszczenie-Odbiornik A Ap T Tp Ltot FHL Dp

l/min m2 m2 m m m W Pa

0,5 l/min 0,3 0.08 4,0 0,25 60,7 137 641

2,0 l/min 1,6 0.11A 10,8 0,10 129,2 759 2493

2,5 l/min 2,2 0.11 - (A) 31,3 0,30 123,8 1078 6426

2,5 l/min 2,2 0.11 - (B) 31,0 0,30 124,5 1066 6596

1,5 l/min 1,1 0.12A 9,2 0,15 61,8 542 601

2,0 l/min 2,0 0.12 - (A) 31,1 0,30 119,6 965 4829

2,5 l/min 2,1 0.12 - (B) 32,8 0,30 115,2 1018 4881

Nastawa Q Pomieszczenie-Odbiornik A Ap T Tp Ltot FHL Dp

l/min m2 m2 m m m W Pa

0,5 l/min 0,1 0.06 6,5 0,25 49,4 10 172

1,5 l/min 1,1 0.14A 11,3 0,10 135,6 513 1446

1,5 l/min 1,2 0.13A 9,3 0,15 62,7 566 639

2,0 l/min 2,0 0.13 - (B) 31,1 0,30 119,6 965 4832

2,5 l/min 2,1 0.13 - (A) 32,8 0,30 115,3 1018 4890

2,5 l/min 2,1 0.14 - (A) 31,0 0,30 124,6 1035 6175

2,5 l/min 2,3 0.14 - (B) 32,8 0,30 128,6 1095 6846

Nastawa Q Pomieszczenie-Odbiornik A Ap T Tp Ltot FHL Dp

l/min m2 m2 m m m W Pa

1,0 l/min 0,6 0.21 7,3 0,15 76,5 289 1243

0,5 l/min 0,1 0.16 3,8 0,25 26,7 36 85

1,0 l/min 1,0 0.30 12,5 0,30 59,7 464 1459

1,0 l/min 0,6 0.33 4,8 0,10 56,1 298 348

1,0 l/min 0,7 0.15 - (B) 4,2 0,10 69,8 347 1365

1,5 l/min 1,1 0.15 - (A) 6,3 0,10 83,6 519 2273

1,0 l/min 0,8 0.22 7,0 0,20 49,7 364 948

0,5 l/min 0,4 0.26 8,1 0,20 64,8 193 734

1,5 l/min 1,1 0.27 3,0 0,10 60,6 529 1921

0,5 l/min 0,2 0.17 7,6 0,25 32,0 119 167

0,5 l/min 0,3 0.32 7,0 0,25 44,6 157 399

CIEPŁOMIERZ

CIEPŁOMIERZ

d
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dn 25 (F)

FILTR

TM

TM

Zawór

reg.

Schemat podłączenia

nagrzewnicy central wentylacyjych

(podłączyć  w przeciwprądzie)

dn 28 (E)

dn 28 (F)

dn 20x2 

dn 17x2 


