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Rura osłonowa z PE

L=2m, Ø200, PN10

BA

EA

EA

ZAWÓR HYDRANT DN25

QnCW=1,00 l/s

ZAWÓR HYDRANT DN25

QnCW=1,00 l/s

ZAWÓR HYDRANT DN25

QnCW=1,00 l/s

Δpdisp,CW=39,40 m
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dn 25x3,5 (B)
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dn 20x2,8 (B)

dn 50x6,9 (B)

dn 63x8,6 (B)

dn 80 (C)

dn 50x6,9 (B)

dn 25x3,5 (A)

dn 20x2,8 (A)

dn 20x2,8 (B)

dn 40x5,5 (B)

dn 50x6,9 (B)

dn 32x4,4 (A)

dn 20x2,8 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 32x4,4 (B)

dn 40x5,5 (B)
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dn 25x3,5 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 20x2,8 (A)

dn 20x2,8 (B)

dn 25x3,5 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 25x3,5 (B)

dn 25x3,5 (B)

dn 65 (C)

dn 32x4,4 (B)

dn 25x3,5 (B)

dn 25x3,5 (B)

dn 25x3,5 (B)

dn 20x2,8 (A)

dn 32x4,4 (B)

dn 32x4,4 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 32x4,4 (B)

dn 32x4,4 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 32x4,4 (B)

dn 32x4,4 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 25x3,5 (B)

dn 25x3,5 (B)

dn 32x4,4 (B)

dn 25x3,5 (B)
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dn 20x2,8 (B)

dn 25x3,5 (B)

dn 25x3,5 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 20x2,8 (B)

dn 50 n30,15 m

Zawór pierszeństwa 

BA dn 40

Zawór antyskażeniowy  typ BA

Filtr siatkowy, dn 80

oczka siatki 0.3

dn 40

Zespół zabezpieczający BA 

dn 20 n43°C

Termostatyczny zawór mieszający

dn 15
n38°C

Termostatyczny zawór mieszający

dn 15 n38°C

Termostatyczny zawór mieszający

dn 20

n43°C

Termostatyczny zawór mieszający

dn 15

Zawór antyskażeniowy typ EA

dn 15

Zawór antyskażeniowy typ EA

dn 25
kv 15,400 m³/h

Zawór antyskażeniowy EA

dn 32

Zawór antyskażeniowy EA

dn 15 n43°C

Termostatyczny zawór mieszający

dn 20

n43°C

Termostatyczny zawór mieszający

dn 15

n38°C

Termostatyczny zawór mieszający

dn 15

n40°C

Termostatyczny zawór mieszający

i zdalnym pomiarem , BMS 

dn 15
n38°C

Termost. zawór mieszający

dn 20

Termostat. zawór mieszający

kv 0,366 m³/h n52°C Xp=5

Zawór termostatyczny do cyrk. cwu

dn 20

kv 0,256 m³/h n50°C Xp=3,36

Zawór termostatyczny 

POMPA

Szafka hydrantowa z

zaworem hydrantowym DN25

Oś zaworu hydrantowego od

poziomu posadzki: 1,35m ±0,1m

dn 15

Zawór termostatyczny 

n43°C

Pion wodny

Pion wody  hydrantowej

z pietra

Pion wody

Pion wody

Piony wodne:

  zw-dn 25x3,5

cwu-dn 25x3,5

cyrk.-dn 20x2,8

Piony wodne:

  zw-dn 25x3,5

cwu-dn 25x3,5

cyrk.-dn 20x2,8

Zawór termostatyczny do cyrk. cwu

zmiękczacz wody

technologia kuchni

dn 20x2,8 (B)

pion wodny

do zabudowy

Pion DN80

stal oc.

dn 25x3,5 (A)

dn 50 (D)

dn 80 (C)

dn 25x3,5 (B)

0.09 WC

0.08 WC

0.34 Pom. gospodarcze

0.35 Pom. 

0.27 Sanitariat

0.04 WC

0.28 Pom. 

0.21 Intendent

0.32 Pom. 

0.33 Szatnia

22 ºC ,298 W

0.16 

0.15

0.13A Sanitariat

0.14A Sanitariat

0.26 Pom. socjalne

0.25 Pom na odpadki

0.22 Obróbka

0.23 Magazyn

0.24 Śluza

0.17

0.19 Magazyn

0.03 WC

0.12A Sanitariat

0.11A Sanitariat

techniczne

zawór antyskażeniowy EA dn15

Wylot wody zimnej do separatora

tłuszczu i skrobi

HDPE1OORC_Ø25,

PN16 w rurze osłonowej PE50

zawór elektromagnetyczny dn15 ZE

EA

Zawór odcinający dn15

automatyką separatora

zawór ZE połączyć z automatyką 

Ciepłomierz z przepływomierzem ultradźwiękowym

dn15 ze zdalnym nadzorem BMS

dn 20x2,8 

dn 25x3,5 

dn 25x3,5 

dn 20x2,8 dn 25x3,5 

dn 25x3,5 

dn 20x2,8

dn 20x2,8

dn 20x2,8 (B)

dn 50x6,9 (B)

stal oc. dn50
stal oc. dn40

dn 50x6,9 (B)

stal oc. dn32

socjalne

dn 20x2,8 (B)

porządkowe

dn 25x3,5 (B)

dn 25x3,5 (B)

dn 20x2,8 (B)
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Wodomierz  dn 40 z przelicznikiem 

i zdalnym pomiarem , BMS 

Wodomierz  dn 40 z przelicznikiem 

Zasobnik c.w.u

warstwowy 750l

dn 32 (C)

dn 40x5,5 (B)

dn 20x2,8 (B)

0.29

Komunikacja

Rozdzielnia

Zmywalnia

Kuchnia

0.06

Komunikacja

0.06

Komunikacja

NPN

0.02

Klatka schod.

wstępna

spożywczy

warzyw i jaj

dn 25x3,5(B)

dn 25x3,5 (B)


