Adres projektu:

Sulejow przedszkole

08/2021

SYSTEM
ROZSACZANIA DO
GRUNTU
Polska
Dane:
Zastosowanie Wybér produktu Inspekcja i czyszczenie

Rozsgczanie

Obciagzenie
Ruch pieszy
Parametry instalacyjne

Min. przykrycie gruntem: 1,00 m

Maks. przykrycie gruntem: 1,00 m

Skrzynki rozsaczajace

Wymiary uktadu (zbiornika)
Dtugos¢: 26,40 m (33 Szt.)

Szeroko$¢: 4,80 m (6 Szt.)

Wysokos$¢: 0,36 m (1 Szt.)

Warstwy: 1

Objetos¢ uktadu (zbiornika)
Brutto: 45,50 m3

Netto: 42,90 m3

inspekgji i czyszczenia

Studnie

Studnie wlotowe: 1

z ktérych Studnie filtrujgce: 1

wloty
Liczba: 1

Najwiekszy wlot: DN 200

Uktady rozsaczajace

zostaly wyposazone w kanat
inspekcyjny, ktéry umozliwia rewizje
systemu przy pomocy dostepnych na
rynku kamer, jak réwniez ptukanie
cisnieniowe. Dostep do kanatu
inspekcyjnego odbywa sie poprzez
system studni
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Lista elementéw: Skrzynki i akcesoria

Sulejéw przedszkole
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Skrzynka rozsaczajaca

Ptyta denna

Plyty boczne (para)

taczniki
tacznik (opak. 200 szt.)
tacznik (opak. 50 szt.)
tacznik (opak. 10 szt.)
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Lista elementéw: Studni i akcesoria Sulejéw przedszkole

Szt. Kod wyrobu  Opis
1 STUDNIA 800 typ 1
V
o 1 Dno i wierzch studni 800 flex
Vb

1 Rura wznosna DN600 z wlotem

e —
[ —
ﬂ 1 Wiaz teleskopowy DN600 zielony
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Lista elementéw: Ogélne akcesoria

Prokekt 42533 — Sulejow przedszkole — 16.08.2021

Szt.

70

Kod wyrobu

=350,00 m2

Opis

Filtr koszowy DN600

Tex geotextile

Sulejéw przedszkole
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Schemat instalacji Sulejéw przedszkole
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Schemat instalacji Sulejéw przedszkole

i | Skrzynka rozsaczajaca V | Studnia 800

ib [P?yta denna Vb | Dno 800

1. warstwa

197 x

TT 1T
g
11 11
o
x
<

Widok z géry

A TTTT
o
1Y

Widok z przodu S |

TTTT
o —> | i i i i i i i47i i i i i i \
V11 g

i T [ | b | b | b | b ibj bbb ]| ib]|ib]|ib|Vb|

Tt
o
1Y
1t
o
1Y
1Y
1t
o
1Y

=

0o cooEc-offz-EzcC o
1V ::’:::’:E:’:::’: 1V

1t
[N
1111

Tt
o
111

1Y
1t
o
o
1Y
1t
o
1Y

=

o il il el mffles o
1Y ::E ::E/ :E ::E 111

Szer,=4,8m

T T TT———

0o il nff IZE:z-:Z o
1V -2 Shol 1V

Ll |

T C--rCc- C--r-Z-
1Y ::E:: ::E::E v

S

D?,=264m

A

Prokekt 42533 — Sulejoéw przedszkole — 16.08.2021 Strona 6/6


http://www.tcpdf.org

