
Zestawienie materiałów instalacji

maszynowni wody lodowej

Oznaczenie

Nazwa

Ilość

61

Agregat wody lodowej dwusprężarkowy (scroll

inverter + scroll) na czynniku R32:

moc chłodnicza: 62kW dla tpow. zewn=+35°C i

temp. płynu  

7

12

°C; SEER (

12

7

°c) - 4,6 (EN ;

EER-2,87;

moduł hydrauliczny 1,1kW:  (pompa obiegowa,

bufor 100l, zawór bezpieczeństwa, naczynie

wzbiorcze przeponowe);

zasilanie elektryczne: 400V/3N~/50Hz, 33,9kW,

57A (prąd rozruchu 57A), zasilanie obwodu

sterowania 230V,50Hz; masa -1200kg; dop.

ciśnienie: 6bar;

medium: glikol propylenowy 42%; ciśnienie

dyspozycyjne modułu hydraulicznego-126,9kPa;

poziom mocy akustycznej - Lw_tot=83dB(A);

poziom ciśnienia akustycznego -

Lw_tot=51dB(A) w odległości 10m dla Q=2,

wentylatory EC,  elektroniczny termostatyczny

zawór rozprężny;  certyfikat Eurovent; BMS ;

posadowienie na konstrukcji wsporczej i

amortyzatorach

1

62

Kompensator kołnierzowy DN80, PN10, 90°C

2

63

Przepustnica odcinajaca  kołnierzowa DN80,

PN10, Tmax.90°C

2

64

Filtr siatkowy kołnierzowy do c.w.u. DN80, PN16,

300°C, kvH20=90

1

65

Zawór bezpieczeństwa dn20/dn25 do kotła

grzewczego,  wsp. wypł. dla par i gazów=0,57,

do=14mm, 3 bar

1

66

Przeponowe naczynie wzbiorcze  o pojemności

całkowitej 25l z zaworem kołpakowym

odcinającym DN20

2

67

Przepustnica odcinająca kołnierzowa DN65,

PN16, 100°C,

2

68

Przepustnica odcinająca kołnierzowa DN50,

PN16, 100°C,

2

69

Zawór napełniania instalacji z zaworem

zwrotnym, manometrem i reduktorem dn15, 16

bar, 80°C

1

70

Zawór kulowy odcinajacy dn15, 16  bar, 80°C

1

CNW-1-6

Zestaw hydrauliczny dla chłodnicy centrali

CNW-1do 6 (glikol, PN10, 100°C): Zawory

odcinajace kulowe DN25, Zawór precyzyjnej

regulacji  DN 25 Kv=2,381; zawór zwrotny DN25,

zawór trójdrogowy z siłownikiem w dostawie z

centralą went., Filtr siatkowy DN25, manometry,

odpowietrznik automatyczny do glikolu z

zaworem odcinajacym, spusty z korkiem dn15

6 kpl

CNW-7

Zestaw hydrauliczny dla chłodnicy centrali

CNW-7 (glikol, PN10, 100°C): Zawory

odcinajace kulowe DN40, Zawór precyzyjnej

regulacji  DN 40 Kv=5,514; zawór zwrotny DN40,

zawór trójdrogowy z siłownikiem w dostawie z

centralą went., Filtr siatkowy DN40, manometry,

odpowietrznik automatyczny do glikolu z

zaworem odcinajacym, spusty z korkiem dn15

kpl

CNW-8

Zestaw hydrauliczny dla chłodnicy centrali

CNW-8 (glikol, PN10, 100°C): Zawory

odcinajace kulowe DN20, Zawór precyzyjnej

regulacji  DN 20 Kv=3,273; zawór zwrotny DN20,

zawór trójdrogowy z siłownikiem w dostawie z

centralą went., Filtr siatkowy DN20, manometry,

odpowietrznik automatyczny do glikolu z

zaworem odcinajacym, spusty z korkiem dn15

kpl

CNW-9

Zestaw hydrauliczny dla chłodnicy centrali

CNW-9 (glikol, PN10, 100°C): Zawory

odcinajace kulowe DN25, Zawór precyzyjnej

regulacji  DN 25 Kv=2,121; zawór zwrotny DN25,

zawór trójdrogowy z siłownikiem w dostawie z

centralą went., Filtr siatkowy DN25, manometry,

odpowietrznik automatyczny do glikolu z

zaworem odcinajacym, spusty z korkiem dn15

kpl

CNW-10

Zestaw hydrauliczny dla chłodnicy centrali

CNW-10 (glikol, PN10, 100°C): Zawory

odcinajace kulowe DN32, Zawór precyzyjnej

regulacji  DN 32 Kv=5,482; zawór zwrotny DN32,

zawór trójdrogowy z siłownikiem w dostawie z

centralą went., Filtr siatkowy DN32, manometry,

odpowietrznik automatyczny do glikolu z

zaworem odcinajacym, spusty z korkiem dn15

kpl

CNW-11

Zestaw hydrauliczny dla chłodnicy centrali

CNW-11 (glikol, PN10, 100°C): Zawory

odcinajace kulowe DN32, Zawór precyzyjnej

regulacji  DN 32 Kv=2,964; zawór zwrotny DN32,

zawór trójdrogowy z siłownikiem w dostawie z

centralą went., Filtr siatkowy DN32, manometry,

odpowietrznik automatyczny do glikolu z

zaworem odcinajacym, spusty z korkiem dn15

kpl

CNW-12

Zestaw hydrauliczny dla chłodnicy centrali

CNW-12 (glikol, PN10, 100°C): Zawory

odcinajace kulowe DN50, Zawór precyzyjnej

regulacji  DN 50 Kv=7,486; zawór zwrotny DN50,

zawór trójdrogowy z siłownikiem w dostawie z

centralą went., Filtr siatkowy DN50, manometry,

odpowietrznik automatyczny do glikolu z

zaworem odcinajacym, spusty z korkiem dn15

kpl

Termometry, manometry, spusty, odpowietrzniki

automatyczne  z zaworami odcinajacymi według

schematu ,  odporne na glikol , PN 10, 100°C

-

Glikol propylenowy 42%

850l


