Zestawienie materiatéw kotlowni gazowej

(przedszkole sulejow)

Oznaczenie

Nazwa

llos¢

Kociot gazowy kondensacyjny stojgcy
45-50kW (min/max:1/33bar), Tmax.-85°C,
sprawnos¢ kotta dla tz/tp=2%;0°C przy
petnym obcigzeniu w odniesieniu do
wartosci opatowej gazu - 98%,
sprawno$¢ kotta przy 30% obcigzeniu wg
EN 15502 w odniesieniu do wartosci
opatowej gazu - 108%, pojemnos¢ kotta -
min. 701, 2 powroty, niskotemperaturowy
i wysokotemperaturowy do c.w.u.
Automatyka pogodowa do sterowania
dwoma obiegami grzewczymi z
mieszaczem, obiegiem tadowania c.w.u.,
palnik modulowany.

kpl

Warstwowy zasobnik pojemnosciowy
cieptej wody uzytkowej
V=750I,tmax=95°C (10bar) z modutem
hydraulicznym (wymiennik tadowania
c.w.u. 80kW, pompa tadujaca, zawory
odcinajace, zawor zwrotny, zawor
bezp.10bar,tmax=110°C,), tmax=95°C,
krééce wody zimnej i cieptej DN50, klasa
efektywnosci energetycznej ErP-B, anoda
tytanowa, cztery tuleje pod krééce
temperatury w réznych warstwach
temperatury, cyrkulacja, wlot wody zimnej
i wylot cieptej DN40, rewizja

Pompa obiegowa gwintowana
elektroniczna z silnikiem EC i
elektronicznym dopasowaniem
wydajnosci z mozliwo$cig wpigcia do
systemu BMS, 230V, Tmax = 110st.C,
Pmax=10bar, V=4,5m3/h, h=5,5mH20,
rezerwa V,h= 30%

Pompa obiegowa gwintowana
elektroniczna z silnikiem EC i
elektronicznym dopasowaniem
wydajnosci z mozliwoscig wpiecia do
systemu BMS, 230V, Tmax = 110st.C,
Pmax=10bar, V=3,5m3/h, h=3mH20,
rezerwa V,h= 30%

Pompa obiegowa gwintowana

elektroniczna z silnikiem EC i

elektronicznym dopasowaniem

wydajnosci z mozliwo$cig wpigcia do
systemu BMS, 230V, Tmax = 110st.C,
Pmax=10bar, V=5,5m3/h, h=11,5mH20,
rezerwa V,h= 30%, medium glikol
propylenowy 42%

Pompa obiegowa gwintowana
elektroniczna z silnikiem EC i
elektronicznym dopasowaniem
wydajnosci z mozliwoscig wpiecia do
systemu BMS, 230V, Tmax = 110st.C,
Pmax=10bar, V=3,0m3/h, h=2mH20,
rezerwa V,h= 30%

Pompa cyrkulacji c.w.u. przeznaczona do
wody uzytkowej, gwintowana
elektroniczna z silnikiem EC i
elektronicznym dopasowaniem

wydajnosci z mozliwoscig wpiecia do

systemu BMS, 230V, Tmax = 65st.C,

Pmax=10bar, V=0,4m3/h, h=3mH20,
rezerwa V,h= 20%

Zawor tréjdrogowy mieszajacy z
sitownikiem dn 25, Kvs =12m3/h

Licznik ciepta z przeptywomierzem
ultradzwiekowym DN25 z mozliwoscig
wpigcia do systemu BMS, zakres
przeptywu Q=min.0,06, nom.=6m3/h,
max=12m3.h, zakres pomiaru temperatur
od 2 do 150stC
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Licznik ciepta z przeptywomierzem
ultradzwigkowym DN15 z mozliwoscig
wpigcia do systemu BMS, zakres
przeptywu Q=min.0,06, nom.=0,6m3/h,
kv=3,46m3.h, zakres pomiaru temperatur
od 2 do 130stC
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Naczynie wzbiorcze przeponowe 140l z
zaworem kotpakowym DN25, PN10,
120°C,

11

Zawor bezpieczenstwa dn20/dn25 do
kotta grzewczego, wsp. wypt. dla par i
gazéw=0,57, do=14mm, 3 bar

12

Zawor bezpieczenstwa dn20/dn25 do
zasobnika c.w.u., wsp. wypt. dla
cieczy=0,2, do=14mm, 6 bar

13

Naczynie wzbiorcze przeponowe
przeptywowe do c.w.u. Vnmin.=60I,
10bar, objetos¢ wody -13| z armaturg
przeptywowg 1 1/4", ci$nienie za
reduktorem - 4bar

14

Zawor kulowy odcinajacy DN50,
16bar, 120°C

15

Zawor kulowy odcinajacy DN40,
16bar, 120°C

16

Filtr siatkowy DN40, 16bar, 120°C

Wymiennik ptytowy lutowany woda/glikol 1
propylenowy 42%, Tz/Tpl/tz/tp
22 =5%,8//1%g°C, Dp/dp=14,2/15 5kPa, Moc
40kW, przewymiarowanie 15%, krééce: 1
4", PN30, 230°C,
23 Zawor precyzyjnej regulacji DN25, 1
kv=1,465, PN10, 100°C
Zawor precyzyjnej regulacji DN50, 1
24 kv=0,221; PN10, 100°C
Zawor kulowy odcinajacy DN32, 1
25 16bar, 120°C
Zawor precyzyjnej regulacji DN15, 2
26 kv=24,285; PN10, 100°C
27 Zawor kulowy odcinajacy DN15, 1
16bar, 120°C
28 Kompensator DN40 , 10 bar, 90st.C 2
Kompensator DN50 , 10 bar, 90st.C
28A P 2
Zawor napetniania ztadu antyskazeniowy 1
29 typ BA dn 15, z manometrem, reduktorem
i zaworem odcinajgcym
30 Przytacze elastyczne roztgczne do 1
napetniania ztadu DN15
Zawor kulowy odcinajacy DN50, 5
31 do cieptej wody uzytkowej 16bar, 120°C
32 Zawor kulowy odcinajacy DN15, 5
do cieptej wody uzytkowej 16bar, 120°C
33 Filtr siatkowy DN15, do cieptej wody 1
uzytkowej 16bar, 100°C
34 Zawor zwrotny klapowy DN15, do cieptej 1
wody uzytkowej 10bar, 100°C
Wodomierz wody zimnej na wlocie do 1
35 zasobnika z mozliwoscig wpiecia do BMS
KvH20=13, dn40, dp=0,84mH20
36 Polaryzator elektrostatyczny na rure 1
stalowg dn65
3 Polaryzator elektrostatyczny na rurg PP 1
7 dn25
Zawor antyskazeniowy 1
38 typ BA dn40, kv=12,914
Zawor pierwszenstwa kotnierzowy DN50 1
39 nie wymagaijacy zasilania elektrycznego
kvH20=43,0 , PN16, 80°C do wody
uzytkowej
Zawor kulowy odcinajacy DN65, 2
40 do cieptej wody uzytkowej 16bar, 120°C
Zawor antyskazeniowy 1
41 typ BA dn40, kv=7,992
Zasuwa kotnierzowa klinowa krétka 1
42 DNB80 , PN16, 300°C
Filtr siatkowy kotnierzowy do c.w.u. 1
DN80, PN16, 300°C, kvH20=90 +
43
wskaznik zanieczyszczen zasilany
elektrycznie I1P65, 24V
Stacja uzdatniania wody zmiekczacz
ja uzdatniani dy zmiek 1
44 jonowymienny , Vn=2m3/h, 8bar
Zawor kulowy odcinajacy DN20, 4
45 do cieptej wody uzytkowej 16bar, 120°C
46 Zawor antyskazeniowy 1
typ BA dn15,
Filtr siatkowy z ptukaniem wstecznym do 1
47 stacji uzdatniania wody dn20
Wodomierz wody zimnej DN15
48 yzmnel 1
Wodomierz wody zimnej na wlocie do
49 zasobnika z mozliwoscig wpigcia do BMS
KvH20=40, dn40, dp=0,941mH20
Stacja z pompg elektryczng do 1
50 napetniania glikolu do instaalcji c.t. i
wody lodowej
Naczynie wzbiorcze przeponowe 25| z 1
51 zaworem kotpakowym DN25, PN10,
120°C,
2 Zawor zwrotny dn15, 16bar, 100°C, 2
5 glikol
Zawor kulowy odcinajacy DN15, 4
53 do glikolu16bar, 120°C
awor termostatyczny , kv =0,71 do
Zawo DN15, kv =0,71 d
54 cyrkulacji cwu z automatyczna funkcjg
dezynfekcyjng
Zawor napetniania instalacji z zaworem
. j
55 zwrotnym, manometrem i reduktorem
dn15, 16 bar, 80°C
Neutralizator skroplin dla kotta gazowego 1
56 do 50kwW
Termometry, manometry, spusty,
odpowietrzniki automatyczne z zaworami
odcinajacymi wedtug schematu ,
odporne na glikol , PN 10, 100°C
glikol propylenowy 42% do instalacji 200l

ciepta technologicznego

17

Zawor zwrotny dn40, 16bar, 120°C

18

Zawor precyzyjnej regulacji DN32,
kv=4,794, PN10, 100°C

19

FZawor precyzyjnej regulacji DN32,
kv=6,753 , PN10, 100°C

20

Zawér nadmiarowo upustowy DN20,
PN10, T=100°C, v=2m3/h

21

Filtr siatkowy DN50, 16bar, 120°C
(glikol)
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