obiekt:

Przedszkole publiczne w Sulejowie

jednostka projektowania:
ST ERGILEA _.

lokalizacja:

97-330 Sulejow, ul. Opoczynska
Obreb: 0017 Sulejow

Dziatka nr ewidencyjny: 81

s tud 10
ul. Puszczykowska 11/1

50-559 WROCLAW

inwestor:

Gmina Sulejéw
ul. Konecka 42,
97-330 Sulejow

tel/fax : +71/332.62.30
tel. kom. :604.539.771

temat:

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie
pasywnym wraz z zagospodarowaniem terenu

kategoria obiektu budowlanego:

IX
branza:
drogowa
stadium: nr projektu:
projekt wykonawczy (PW) 2102
czesé: tom:
projekt wykonawczy (PW) Il
branza |imie, nazwisko nr uprawnien podpis
mgr inz. Stawomir Kaczmarek 89/DOS/10

drogi
projektant

Uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowej do

projektowania bez ograniczen
4?—(2 2 ok

Data opracowania projektu

wrzesien 2021 roku

Siergiej Studio Architektury

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Sulejowie 09.2021 strl




Spis tresci:

8T o T L3R €= T= o T 2
SPIS FYSUNKOW ... 2
OPIS LECNNICZNY ..o 3
1. DANE OGOLNE. .......uuuuuuuuuuuuiuunnttntattaaaaeaeaeee s 3
1.1. Przedmiot OPFACOWAINIAL. .. ..cceieeeeee et e e e e e e e e e e e 3
1.2, INWESTOL. ..ottt ettt e e n e e e e e e e e e 3
1.3, CeliZaKIreS OPraCOWANIA. .....ceeee e e et e et 3
1.4. WyKOrzystane mMateriady. ........cooooiiiiiiiii e 3

2. STAN ISTNIEJACY . ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaaaeeas 3
3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. ....cttttttuuuuaeeesteensnnunaseeeesseesssssnaaaseessssssssnnaaaaesessesssnnnnnns 3
Okreslenie grupy NoSNOSCi POAIOZA .........cooiiiiiiiii 3

4. ROBOTY WYPRZEDZAJACE. ......cottttitiiitiiititiettttetteete e ettt ettt ettt ettt ettt ittt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeees 5
5. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA PLANOWANEJ INWESTYCJI ..ceiieeeitniiineeeeeeeeeennninaaeeeeeeeenennnnnns 5
6. MIEIJSCA PARKINGOWE ....ccetttuiiieeeetteeetssti s e e e e et eeeetssa s s e e e e et e e e see s e e e e e e et eeessnb e e e eeeaeeennnnns 5
7. PRZYJETE ROZWIAZANIA — DROGIL. ...iiiiiie et 5
6.1. Rozwigzanie KOomuniKacCyjne ... 5
6.2. SzczegoOtowe rozwigzanie SYtUACYJNE ........oooviiiiiiiiiii i 5
6.3. Uksztattowanie WySOKOSCIOWE. ..........cooiiiiiiiiiiii 5
7.1, OAWOUNIENIE ... 6
7.2, Podparcia NAWIEIZCNNI.......oooiiiiiei 6
7.3. Konstrukcja NawierzChni. ... 6

8. ROBOTY ZIEMNE......ciittttttttit e e e e ettt ettt e e ettt ettt e e e e et ettt e b e e e e e et et e eebba e e e e e e e e eesnnnn s 8
9. ORGANIZACJIA RUCHU DOCELOWEGO. ....uuteeeiteeetttuiiseeeeeseesstsiaasseesaeesssssnasaaeeesessnsnnan s 8
(O T 0 17 ] PP PP PP PSSPPPP 9
11, UZGODNIENIA. ..eetttttiiineneninteeeeeee s 10

Spis rysunkow

Nrrys. | Tytut skala
D01 DROGI | PLACE. PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY 1:500
D02 DROGI | PLACE. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1:50

Siergiej Studio Architektury Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Sulejowie 09.2021 str2



Opis techniczny
1. Dane ogodlne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy drég, miejsc postojowych i chodnikow
oraz placéw zabaw w zwigzku z budowg Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w
Sulejowie.

1.2. Inwestor.

Inwestorem zadania jest: Gmina Sulejow.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu i rodzaju robét drogowych w zwigzku z

budowg Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Sulejowie.

1.4. Wykorzystane materialy.
Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:
e wyniki wizji lokalnej i pomiaréw wykonanych terenie;
e mape do celéw projektowych w skali 1:500 rejonu objetego projektem;
e badania gruntowe,
o decyzja na lokalizacje zjazdu,

e projekt budowlany.
2. Stan istniejacy.

Ul. Opoczynska (droga krajowa nr 12) w rejonie przebudowywanego zjazdu posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci ~9,3 m z krawedzig podpartg kraweznikiem betonowym, obustronne
chodniki, zjazdy na posesje, trawniki. Ruch pojazdéw i pieszych jest sredni.

Teren przeznaczon pod projektowany obiekt jest obecnie zagospodarowany (nawierzchnie drég,
chodnikéw, tereny zielone).

3. Warunki gruntowo-wodne.
Okreslenie grupy nosnosci podtoza
Dane gruntowe przyjeto w oparciu o opinie geotechniczna.

Warunki wodne.
Warunki wodne okreslono jako dobre — wykop/nasyp < 1 m, poziom wody gruntowej na gtebokosci
>2,0 m ppt.

Grunty.
Pod warstwg nasypow niekontrolowanych (piasek drobny, zwir, kamienie, gruz ceglany) o migzszosci
0,8 — 2,0 m, zalegajg: piaski drobne szg.

Okreslenie grupy nosnosci podtoza
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Na podstawie wystepujgcych w podtozu warunkéw gruntowo-wodnych zakwalifikowano podtoze do
grupy nosnosci G4.
W celu doprowadzenia podioza nawierzchni do grupy nosnosci G1 wykonana zostanie pod
konstrukcjg nawierzchni warstwa z piasku stabilizowanego o nastepujgcych parametrach:

e pod jezdniami, miejscami postojowymi - grubosci 25 cm i Rm=2,5 MPa,

e pod chodnikami - grubosci 15 cm i Rm=1,5 MPa,

Planuje sie wbudowanie gotowej mieszanki wykonanej w mieszarce stacjonarnej (wezet
betoniarski).
Wymagania dla warstwy piasku stablizowanego cementem:
- wskaznik mrozoodpornosci 0,6;
- wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach od 1,0 do 1,6 MPa;
- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach od 1,5 do 2,5 Mpa;
- maksymalna zawarto$¢ cementu 10%.
Wykonana warstwa piasku stabilizowanego cementem musi by¢ pielegnowana przez okres co
najmniej 7 dni. W tym czasie nie jest rowniez dopuszczalne prowadzenie ruchu sprzetu budowlanego
po wykonanej warstwie. Pielegnacja powinna by¢ wykonana jedng z ponizszych metod:
- skropienie warstwy emulsjg asfaltowg, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci
od 0,5do 1,0 kg/m2;

- skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi;

- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu
dnia;

- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego,
utozong na zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed
zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr;

- przykrycie warstwa piasku lub grubej wtékniny technicznej i utrzymywanie jej

w stanie wilgothym w czasie co najmniej 7 dni.
- przykrycie warstwg kruszywa famanego (podbudowa zasadnicza) bez wykonywania

zageszczenia i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Wzmocnienie podfoza przy uzyciu spoiwa hydraulicznego nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-
96012 Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem.

Uwaga:

Nosnos¢ podtoza (tj. warstwy wzmacniajgcej) pod konstrukcja drég i miejsc postojowych musi
wynosi¢ co najmniej E2=100 MPa (wtérny modut odksztatcenia, ptyta VSS) oraz pod
konstrukcjg chodnikéw E2=80 MPa Na gruncie rodzimym, pod stabilizacja, nosnos¢ powinna
by¢é nie mniejsza niz Ev2=25 MPa - jezeli na odcinku préobnym nie zostanie osiagnieta taka
wartos¢ nalezy pod warstwg piasku stabilizowanego cementem wbudowaé 30 cm warstwe
pospotki (warstwa mrozoochronna) lub przeprowadzi¢ wymiane nienosnego gruntu (nasypu
niekontrolowanego).
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Nalezy wykonacC badania nosnosci podtoza w celu okreslenia rzeczywistych parametrow, fj.
nosnosci podioza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zaréwno piyty statycznej VSS, jak i
lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych rozbiezno$ci pomiedzy parametrami przyjetymi, a

otrzymanymi z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.

4. Roboty wyprzedzajace.

Nawierzchnie drég, miejsc postojowych i chodnikéw oraz palcow zabaw bedg wykonane po

wbudowaniu sieci podziemnych i po uksztattowaniu terenu.

5. Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji

Teren inwestycji bedzie posiadat bezposredni dostep do drogi publicznej poprzez
przebudowywany zjazd z ul. Opoczynskiej (DK nr 12).

6. Miejsca parkingowe

Zaprojektowano 9 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych o wymiarach 5,0x2,5 m w
tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 5,0x3,6 m.

7. Przyjete rozwigzania — drogi.

6.1. Rozwigzanie komunikacyjne

Zakres robot drogowych i wbudowania poszczegolnych rodzajéw nawierzchni pokazuje rysunek
nr DO1 ,Drogi i place. Plan sytuacyjno-wysokosciowy”. Teren inwestycji bedzie posiadat bezposredni
dostep do drogi publicznej poprzez przebudowywany zjazd z ul. Opoczynskiej (DK nr 12).
Uksztattowanie w planie dostosowane zostato do projektu zagospodarowania terenu. Uktad
chodnikéw dostosowany zostat do wejs¢ do budynkow i projektu architektonicznego.

Projektuje sie wykonanie drdg i miejsc postojowych z kostki betonowej podpartej kraweznikiem
betonowym, chodnikéw z kostki betonowej podpartej obrzezem betonowym.

6.2. Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne

Rysunek nr D01 ,Drogi i place. Plan sytuacyjno-wysokosciowy” przedstawia szczegotowe
rozwigzanie sytuacyjne. Na planie oznaczono zakres wbudowania poszczegdlnych nawierzchni i
elementéw odwodnienia oraz sposob podparcia krawedzi nawierzchni.

Wyrézniamy nastepujgce nawierzchnie:

e drdg i placow manewrowych z kostki betonowej
e miejsc postojowych z kostki betonowej
e chodnikéw z kostki betonowej

e placéw zabaw o nawierzchni poliuretanowej

6.3. Uksztaltowanie wysokosciowe.

7. Uksztattowanie wysokosciowe dostosowane zostato do istniejgcych rzednych terenu i ,zera”
projektowanego budynku, zagospodarowania terenu i istniejgcych rzednych na jezdni ul. Opoczynskiej oraz
tak, aby sprawnie odprowadza¢ wode opadowg z nawierzchni utwardzonych i nie dopusci¢ do wlewania sie
wody do budynkdw.
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7.1. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie przez uktad nastepujgcych elementow:
e pochylen poprzecznych i podtuznych nawierzchni utwardzonych;
e wpustdéw drogowych,
e odwodnieni liniowych
Wody opadowe odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty i
odwodnienie liniowe oraz w przylegte trawniki (chodniki).

7.2. Podparcia nawierzchni

Zewnetrznym podparciem nawierzchni jezdni i miejsc postojowych bedzie kraweznik betonowy o
wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm posadowiony na tawie z oporem z betonu C12/15. Wymiar tawy
15%15+15%x30 cm. Wysokosc - sSwiatto kraweznika h=2-12 cm. Zewnetrznym podparciem nawierzchni
jezdni bedzie opornik betonowy o0 wymiarach 12x25 cm posadowiony na tawie z oporem z betonu
C12/15. Wymiar fawy 15x15+15x27 cm. Wysoko$¢ - Swiatto opornika h=0 cm.

tawa betonowa powinna mie¢ co 50 m przerwe dylatacyjng szerokosci 1-2 cm, wypetniong
bitumiczng masg zalewowa. Kraweznik ustawiony nad przerwg dylatacyjng w tawie rowniez powinien
by¢ w tym miejscu przerwany (spoina kraweznika).

Krawezniki nalezy ustawia¢ bezposrednio na swiezej mieszance betonowej uformowanej fawy. Spoiny
kraweznikow nie powinny przekracza¢ 10 mm. Nie nalezy wypetniaé spoin zaprawg cementowg. Na
tukach stosowac krawezniki tukowe.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionej mieszanki betonowej i uformowanie z
niej fawy i oporu. Na tukach zaleca sie stosowanie kraweznikdw tukowych, ale dopuszcza sie rowniez
ustawianie kraweznikdw w tuku z krétkich odcinkéw cietego kraweznika. Rzedne gory kraweznika i
Swiatto kraweznika musza by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +/-1,5 cm na rzednych punktéw
charakterystycznych.

Przy odbiorze kraweznikéw nalezy sprawdzaé réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, przez
przytozenie raz na kazde 100 m kraweznika, czterometrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1,0 cm.

Obramowaniem zewnetrznym chodnikéw beda obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie z betonu
C12/15 o wymiarach 15%20. Obrzeza ustawia¢ bezposrednio na swiezo wykonanej tawie betonowej.
Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ 7 mm. Nie wypetnia¢ spoin zaprawg cementows.

Dlugosci obramowan:

- Krawezniki betonowe 15x30 cm 73,0 mb,
- Krawezniki betonowe 15x22 cm 55,0 mb,
- Oporiki betonowe 12x25 cm 6,0 mb,

- Obrzeza betonowe 8x30 cm 375,0 mb.

7.3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje drog zaprojektowano dla nastepujgcych zatozen:
e Podloze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G4,
e Kategoria ruchu — KR1,
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e Glebokosé¢ przemarzania hz=1,0 m,

¢ Mrozoochronno$¢ podtoza nawierzchni: KR 1: 0,6hz=0,60 m.

Nawierzchnia drég - kostka betonowa
e warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
e podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 24 cm;

e warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm.
Nawierzchnia miejsc postojowych - kostka betonowa

e warstwa $cieralna — kostka betonowa gr. 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm;

e podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 24 cm;

e warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm.
Stanowiska postojowe oznakowane zostang kontrastowym kolorem kostki np. zéttym
Chodniki - kostka betonowa:

e warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm;

e podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm;

e podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm;

e warstwa wzmacniajgca - piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

Pobocza — kruszywo tamane:
e kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm;
Place zabaw — poliuretanowe (HIC do 263 cm):

e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 16 mm

warstwa elastyczna syntetyczna typu ET pod nawierzchnie wtasciwg o gr. 12,0 cm

e podsypka - warstwa wyréwnawcza z kamienna ftamanego 0/4 gr. 5 cm

¢ podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm

e nasyp — pospoétka/piasek sredni gr. 30 cm

e geowldknina separacyjna
Uwaga:
Konstrukcja nawierzchni placu zabaw musi uwzgledniaé bezpieczng wysokos$¢ upadku (HIC).
Konstrukcje nalezy zweryfikowaé po wyborze dostawcy nawierzchni. Kolor nawierzchni wg.
czesci architektonicznej.

Parametry techniczne jakie ma spetnia¢ geowtdknina separacyjna:

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymagania Metoda badan
wg
1 | Masa powierzchniowa g/m® =400 -
2 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie kN/m =10 PN-EN ISO
10319
3 | Wydtuzenie przy maksymalnym % <100 PN-EN I1SO
obcigzeniu 10319
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4 | Przebicie statyczne (metodg kN 225 PN-EN ISO
CBR) 12236

5 | Charakterystyczna wielko$¢ mm <0,15 PN-EN ISO
porow Ogs 12956

Uwaga:

Nosnosé podtoza pod konstrukcja jezdni i miejsc postojowych musi wynosi¢ co najmnie]
E2=100 MPa (wtérny modut odksztatcenia) oraz pod konstrukcjg chodnikéw E2=80 MPa.
Nosnosé podbudowy z kruszywa tamanego, wyrazona wtérnym modutem odksztatcenia Ev2,
musi wynosié¢ co najmniej Ev2=130 MPa dla drég i miejsc postojowych oraz Ev2=100 MPa dla
chodnikéw.

Zestawienie projektowanych nawierzchni:

o Nawierzchnia drég z kostki betonowe; 268,8 m?,
e Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowe;j 118,2 m?,
e Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 496,3 m?,
¢ Nawierzchnia placéw zabaw — poliuretanowa 630,0 m?,
e Pobocza z kruszywa tamanego 9,0 m?

Szczegoly konstrukcji nawierzchni przedstawia rys nr: D02 Drogi i place. Przekroje konstrukcyjne

nawierzchni.

8. Roboty ziemne.
Polegajg na:
e Zdjeciu warstwy gleby i nasypéw niebudowlanych
¢ Wykonaniu koryta pod konstrukcje drég
Roboty zwigzane z przygotowaniem koryta dla nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-

S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

9. Organizacja ruchu docelowego.
Przy miejscach postojowych ustawiono znak D-18 ,Parking”. Miejsce postojowe dla

niepetnosprawnych oznakowane zostato znakiem i D-18a ,parking — miejsce zastrzezone” z tabliczkg
T-29 ,miejsce dla osoby niepetnosprawnej”’ oraz oznakowaniem poziomym P-24 ,Miejsce dla pojazdu

osoby niepetnosprawnej’”.

Znaki pionowe standardowe (wielkos¢ mate):
e D-18 ,parking” -1 szt.
¢ D-18a ,parking — miejsce zastrzezone”: -1 szt.
e T-29 ,miejsce dla osoby niepetnosprawnej: - 1 szt.
e Stupki znakéw drogowych: - 2 szt.

Oznakowanie poziome:

e Oznakowanie P-24 ,miejsce dla osoby niepetnosprawnej” - 1 szt.
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Wymagania szczegétowe dla znakéw pionowych:

tarcza znaku profilowana - wykonana z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej grubosci

1,5-2,0 mm,

lico znaku - folia odblaskowa Il typu,
zamocowanie - uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przytwierdzony do tarczy

znaku;

obejmy z mozliwoScig regulacji w zaleznosci od rodzaju i Srednicy podpory (stupka);

wielko$¢ znakoéw - mate;

stupki do znakéw - rury stalowe ocynkowane o $rednicy 60-70 mm, zaSlepione od gory,
Zamontowane znaki pionowe powinny zachowywac skrajnie pionowg i poziomg:

dolna krawedz znaku - minimum 2,0 m ponad poziomem nawierzchni;

tarcza znaku - 0,5 m od krawedzi jezdni;

stupki blokujgce zwykte - o wysokosci 0,9 m, Srednica rury ¢ 60-70 mm, malowane w kolorze

czarnym (0,7 m od dotu) i zéttym (0,2 m od gory).
Wymagania szczegétowe dla znakéw poziomych:

wykonane z masy termoplastycznej z dodatkiem mikrokuli odblaskowej. Punktowe elementy

odblaskowe wykonane z polimeru o podwyzszonej odporno$ci na udar i wplyw warunkéw
atmosferycznych, z wbudowanymi elementami odblaskowymi, odporne na Scieranie i zapewniajgce
dobrg widoczno$¢ w nocy i w dzienn w warunkach ztej widocznosci.

10.Uwagi.

Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy wykonac¢ wszystkie roboty zwigzane z budowg
instalacji podziemnych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe zageszczenie gruntu uzytego do zasypywania
wykopow waskoprzestrzennych (do wspétczynnika 1,0).

W ramach prac drogowych nalezy wykonac¢ regulacje wysokosciowg wszystkich studni
teletechnicznych, skrzynek i zasuw.

Przy wykonywaniu robét ziemnych w korytach nawierzchni i na poboczach nalezy uwzglednic¢ i
zabezpieczy¢ istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne i naziemne, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane kable energetyczne lub inne urzadzenie
podziemne nalezy przerwa¢ roboty do czasu ich zinwentaryzowania i ustalenia sposobu
zabezpieczenia.

W poblizu kabli, kanatéw, studzienek itp. roboty prowadzi¢ recznie i pod nadzorem odpowiednich
stuzb tj. energetycznej, tgcznosci i sanitarne;.

Wszystkie prace zwigzane z projektem wykonac nalezy zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji zadania muszg posiadaé swiadectwa zgodne

z artykutem 10 "Prawa Budowlanego".
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11.Uzgodnienia.

GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

bddz, 23-08-2021 r,
O/k.2-3.4241.187.2021.1.VK

Na podstawie art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 735), po rozpoznaniu wniosku z dnia 09.07.2021r., (doreczonego w dniu
20.07.2021r.), ztozonego przez Pana Grzegorza Siergieja = dziatajgcego z petnomocnictwa
Burmistrza Sulejowa reprezentujgcego Gmine Sulejdw, w sprawie wydania zezwolenia na
przebudowe (do parametrdw zjazdu publicznego) istniejacego zjazdu z drogi krajowej
nr 12 do dziatki nr ewid. 81 obr, 007 Sulejow wraz z utwardzeniem dojscia pieszego, dla
obstugi komunikacyjnej planowanego budynku przedszkola miejskiego,

udzielam zezwolenia
na przebudowe 7jazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 do dziatkl nr ewid. 81 obr, 007

Sulejow wraz z utwardzeniem dojscia pleszego, zastrzezeniem 2e:

1. parametry techniczne zjazdu nalezy przyjac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawle warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.
poz. 124 ze zm.), tj.:

- szerokos€ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m,

w tym; szerokost jezdni bez uwzglednienia wyokragler lub skoséw - 5.00 m, szerokoét

obustronnych poboczy - min. 0,75 m,

- przecigcie krawgdzi jezdnl zjazdu | drogi wyokrgglone tukiem kotowym o promieniu 5,00m
- pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementow drogi, ktére ten
zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%,

- nawierzchnia jezdni twarda ulepszona,

- nawierzchnia poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona,

2. w przypadku kolizjli przebudowywanego =zjazdu z istniejacymi urzadzeniami
lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wiasny koszt dokona zabezpieczenia

lub przetoienia kolidujgcego urzadzenia lub sieci,
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3. projekt architektoniczno - budowlany zjazdu (obejmujacy m in. plan sytuacyjny,
komplet przekrojow, profil podiuzny w osi zjazdu, konstrukcje nawierzchni oraz opis
wykonania zjazdu), opracowany zgodnie z podanymi parametrami, nalezy przediozyc do
uzgodnienia do Oddzialu w Lodzi GDDKIiA,

4, przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor dokona zgloszenia robot
do wiasciwego organu administracji architektoniczno - budowlanej, w trybie
i na zasadach okredlonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz, U. z 2019r, poz. 1186 ze zm.) oraz uzyska zezwolenie zarzadcy drogi
na prowadzenie robdt w pasie drogowym, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy 2z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 09.07.2021r., (doreczonego w dniu 20.07.2021r.), Pan Grzegorz
Siergiej - petnomocnik Burmistrza Sulejowa reprezentujacego Gmine Sulejow, wystapit do
Oddziale w todzi GDDKiA z wnioskiem o wydanie zezwolenla na przebudowe (do
parametrow zjazdu publicznego) istniejacego zjazdu z drogi krajowej nr 12 do dziatki nr
ewid. 81 obr. 007 Sulejéw wraz z utwardzeniem dojScia pleszego, dla obstugi
komunikacyjnej planowanego budynku przedszkola miejskiego.
Zogodnie z art, 29 ust 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
Judowa lub przebudowa zjazdu nale?y do wiasciciela fub uZytkownika nieruchomosci
przyleglych do drogi, po uzyskaniv w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia
zarzgdcy drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu....".
W stanie istniejacym, zjazd objety wnioskiem zapewnia dojazd do nieruchomosci
wskazanej we wniosku, jednak pomimo dobrego stanu technicznego nie posiada geometrii
wymaganej dla zjazddw publicznych, okreslonej przepisami rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r.
poz. 124 ze zm.). Ze wzgledu na planowang zmiang zagospodarowania dziatki (budynek
przedszkola miejskiego), koniecznym jest zrealizowanie przebudowy zjazdu w celu
zapewnienia prawidlowych warunkdéw ruchu na zjeZdzie, co rdwniez ma bezposrednie
przetozenie na utrzymanie prawidlowych warunkéw ruchu na drodze krajowej. Dodatkowo
ze wzgledu na ww. funkcje planowanego budynku, koniecznym jest odizolowanie ruchu
pieszego (ktdrego uczestnikiem sa dzieci) od ruchu kotowego jaki pojawl sie na zjeZdzie,
co zostalo uwzglednione w przedlozonym wniosku poprzez projektowane utwardzenie
dojscia pieszego na odcinku od chodnika do wewnetrznego chodnika projektowanego na

terenie nieruchamosci.
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Uwzgledniajac wskazane powyZze] uwarunkowania, zarzadca drogi uznaje zasadnosc
wnilosku [ niniejsza decyzja zezwala na przebudowe zjazdu publicznego z drogi krajowe]
nr 12 do dziatki nr ewid. 81 obr. 007 Sulejow wraz z utwardzeniem dojscia pieszego,

na ww. warunkach.

Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem przyjecia zgloszenia robot
przez wlasciwy organu administracji architektoniczno—-budowlanej (lub wuzyskania
pozwolenia na budowe), w trybie | na zasadach, okreslonych w przepisach ustawy z dnia
7.07.1994r, prawo budowlane.

Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym,
0 ktdére strona powinna wystapic do Rejonu w Opocznie (ul. Zakatna 6), zgodnie z art. 40
ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
przedkiadajgc zatwierdzony w Oddziale GDDKIA w kodzi projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt zwigzanych z przebudows zjazdu, oraz oswiadczenie o przyjeciu

zgloszenia robot (lub uzyskaniu pozwolenia na budowe).

MNiniejsza decyzja zezwalajaca na przebudowe zjazdu publicznego z drogi krajowsj
nr 12 do dziatki nr ewid. 81 obr. 007 Sulejéow wraz z utwardzeniem dojscia pieszego,
stanowi potwierdzenie prawa do dysponowania czescig pasa drogowego ww. drogi (dziatka
nr ewid. 2), w zakresie niezbednym dla dokonania zgloszenia robdt (lub uzyskania
pozwolenia na budowe).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakie strona postgpowania
niezadowalona z decyzji moze, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r,
Kodeks postepowania administracyjnego, zwrdcic sie do Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia niniejszej decyzjl.

Jezeli strona postepowania nie chce skorzystad z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy, moZe wniesc na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1302 z pdin. zm.) do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie skarge na niniejszg decyzje, w terminie 30 dni od dnia jej
doreczenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na decyzje nalery wniesé
za posrednictwem Oddzialu w kodzi Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych | Autostrad (91-
857 £odz, ul. Irysowa 2).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci

oraz szczegdlowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu  przed sadami
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administracyjnymi (Dz, U. z 2018r. poz. 1302) wpis od skargi na niniejszg decyzje
do WSA w Warszawie wynosi 200,00 zt. Jednoczesnie organ informuje, Ze strona
postepowania ma mozliwos¢ ubiegania sig o zwolnienie od kosztéw w/w wpisu albo
przyznanie prawa pomocy.

Dodatkowo, zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do zlozenia wniosku
o ponowne rozpatrzenie sprawy strona postepowania moZze, w formie oSwiadczenia
przestanego do GDDKIA Oddziat w todzi, zrzec sie prawa do zloZenia wnlosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie prawomocna.

Ponadto, zgodnie z art. 54a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postgpowaniu przad
sadami administracyjnymi, jeZell przed przekazaniem sadowi skargi jednej ze stron
nostepowania administracyjnego, inna strona tego postepowania zwrocita sie do organu
z wnloskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w takiej sytuacji organ rozpoznaje
te skarge jak wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o czym niezwlocznie zawladamia
strong wnoszgcy skarge. Jetell po przekazaniu sadowi skargi jednej ze stron postepowania
administracyjnego, inna strona tego postgpowania zwrocita sig do organu z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy, organ niezwlocznie zawiadamia o tym sad, a sad

niezwiocznie przekazuje skarge wraz z aktami temu arganowi.

Wydanie decyzjii mie podiega opfacie skarbowef, zgodnie z arl. 7 ust. 1 ustawy z dnla 16 listopada 2006r,
o opfacte skarbowe] (tekst jednolity Dz, U. z 2019r., poz. 1000 z pdin. zm. ).

Dokument podpisany elektronicznie

Z up. Generalnego Dyrektora Drig
Krajowych i Autostrad
Magdalena Siejka

Hraymu

1., Pan Grzegorz Skergle] - petnomaocnik
ul. Puszezykowska 11/1
50-595 Wroclaw

Do wiadomosci:
1. Rejon w Opocznie
2. afa

sprawe prowadzi Violetta Kropidiowska - Naczelnik Wydzialu - tel. 42 - 233 96 88
e-mall: vkropidlowska@gddkia.gov.p
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