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. WSTEP

A. TEMAT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przedszkola szescio- oddziatowego w technologii pasywnej wraz z
zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 81, przy ulicy Opoczynskiej w
Sulejowie.

B. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje dziatke nr ewid. 81 w Sulejowie. Na przedmiotowym terenie planuje sie
budowe przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, uktadem komunikacyjnym, a takze
terenem rekreacyjnym — placem zabaw.

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem;

Projekt koncepcyjny zatwierdzony przez Inwestora;

Wizja lokalna na terenie objetym inwestycjg dokonana przez autoréw opracowania;

Mapa do celéw projektowych sporzgdzona przez MAP- GEO Ustugi Geodezyjne tukasz

Pawtowski, ul. Stoczki 1, 26-341 Mniszkow;

Opinia geotechniczna opracowana w lipcu 2021 r. przez Geologiczng Obstuge Inwestycji GeolN

Jan Czech, uprawnienia geologiczne nr XI11-078 DOL;

. Robocze uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych;

7. Warunki techniczne Nr 217/2021 przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,
pismo nr MZK.WK.7021.271.2021.SM z dnia 19.07.2021 r. wydane przez Miejski Zarzad
Komunalny w Sulejowie;

8. Warunki przytagczenia do sieci gazowej, pismo nr WJ13/0000143883/00001/2021/00000 z dnia
20.07.2021 r. wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa;

9. Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéw i urzadzen;

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz.
1422 z 2015 r. — z p6ézn. zm.);

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 — z
poézn. zm.);

12. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1121 — z pézn.
zm.);

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 — z
pozn. zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajow
innych form wychowania przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich dziatania (Dz.U. 2020 poz. 1520).

15. Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego

projektu.

NS

o

D. OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ do celéw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i
uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie fgcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych branzach.

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. 2017 r. poz.
880).

Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami, jest kompletna i przydatna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.
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II.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranzowa budowy przedszkola miejskiego w
standardzie pasywnym w Sulejowie.

Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest we wschodniej czesci Sulejowa, pomiedzy ulicami
Opoczynska a Konecka, na dziatce nr ewid. 81, obreb 0017, w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego
przedszkola, w obszarze graniczagcym:

— od strony pétnocnej z drogg publiczng ul. Opoczynska (dz. nr 2),

— od strony wschodniej z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng oraz towarzyszgcymi budynkami
gospodarczymi i garazowymi (dz. nr 82; 85/1; 85/2)

— od strony potudniowej z drogg publiczng ul. Koneckg (dz. nr 94) oraz istniejgcym budynkiem
przedszkola

— od strony zachodniej z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng oraz towarzyszgcymi budynkami
gospodarczymi i garazowymi (dz. nr 79/1; 79/2; 80)

Charakterystyczne parametry

powierzchnia catej dziatki nr 81 4 588,00
powierzchnia opracowania 3 996,70
powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 1017,47
powierzchnia zabudowy budynku istniejgcego 381,00
powierzchnia proj. drég, dojazdéw i miejsc postojowych

. . . . 387,00
0 nawierzchni z kostki betonowej
powierzchnia proj. dojs¢ pieszych z kostki betonowej

) 495,90

ozdobnej
powierzchnia taraséw na gruncie 98.40
z desek kompozytowych '
powierzchnia proj. placow zabaw

. L . 629,00
0 nawierzchni poliuretanowej
powierzchnia biologicznie czynna 1369,00

Wpis do rejestru zabytkéw

Na obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty i tereny prawnie chronione, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z
poézn. zm.).

Wplyw eksploatacji gérniczej

Inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gorniczej.

Ochrona srodowiska

Teren inwestycji jest potozony poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody, wobec czego nie wymaga sie natozenia specjalnych warunkéw realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona, na mocy przepiséw odrebnych, a w szczegdlnosci na mocy
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko ( Dz. U. Nr 2013 poz. 1397), do tzw. ,moggcych zawsze znaczgco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko”

Przedsiewziecie pozostaje bez jakiegokolwiek wptywu na istniejgcy system obszardéw szczegdinej
ochrony ptakoéw i siedlisk sieci NATURA 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa w sposob znaczacy na srodowisko. Projektuje sie budynek wysoce
energooszczedny o parametrach zgodnych z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (WT) na rok 2021.
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Istniejace zagospodarowanie terenu

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie budynek funkcjonujgcego przedszkola. Budynek jest zwartg
brytg o dwéch kondygnacjach, w czesci podpiwniczong, zlokalizowang bezposrednio przy ul. Koneckiej.
Do przedszkola przylega budynek jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem. W bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcego przedszkola znajdujg sie dwa place zabaw. Od strony potudniowej dziatki zostat
zlokalizowany parking dla aut personelu obiektu oraz zjazd na ulice Opoczynska. W srodkowej czesci
dziatki znajduje sie teren zielony rekreacyjny wydzielony ptotem. Dziatka jest zadrzewiona — w postaci
szpaleréw drzew zlokalizowanych wzdtuz granic dziatki i w $rodkowej czesci posesji. Teren lekko
pochyty, o réznicy wysokosci od 176,5 do 177,9 m n.p.m.

Na dzialce i terenie przyleglym do dziatki przeznaczonej pod budowe obiektu wystepujg nastepujace

wazniejsze elementy infrastruktury techniczne;j:

— lokalne uzbrojenie terenu — sieci wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna, sie€ teletechniczna.

UWAGA. Dla wszystkich elementow infrastruktury technicznej nalezy zachowywac przepisowe
strefy ochronne, m.in. od ukladu komunikacyjnego, projektowanej infrastruktury technicznej,
zieleni niskiej, sSredniej i wysokiej, okreslone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach
szczego6towych.

Roboty rozbiérkowe

Na terenie inwestycji planuje sie rozebranie istniejgcych nawierzchni utwardzonych, kolidujgcych z
projektowanym budynkiem przedszkola, demontaz ogrodzenia, przektadki istniejgcych instalaciji
zewnetrznych, celem usuniecia kolizji, demontaz placu zabaw.

Zmiana przeznaczenia z gruntéw rolnych i leSnych

Zgodnie z Ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (tekst jednolity Dz. U. z
2015 poz. 909 — z pézn. zm.) przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntéw
rolnych i leSnych na cele nierolnicze i niele$ne.

Wycinka zieleni

Planuje sie wycinke lub przesadzenie kolidujgcych z planowang inwestycjg drzew i krzewéw, w zakresie
niezbednym do realizacji planowanej inwestyciji.

Drzewa kolidujgce z przedmiotowg inwestycja — zgodnie z oznaczeniami z rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu.

Pozwolenie na wycinke drzew i krzewdw zostanie uzyskane przed rozpoczeciem robét budowlanych.
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B. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

Uwarunkowania urbanistyczne

Projektowany budynek przedszkola zlokalizowano na dziatce nr 81, zagospodarowanej budynkiem
istniejgcego przedszkola wraz z zielenig, niezbednymi obiektami pomocniczymi (place zabaw),
infrastrukturag techniczng oraz obstugg komunikacyjng.

Budynek zaprojektowano, jako dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim.

Zabudowa jest usytuowana przy ul. Opoczynskiej.

Wejscie gtowne zlokalizowano w elewaciji potnocnej. Strefa wejéciowa zostata wycofana wzgledem
ptaszczyzny elewacji budynku. Dzieki temu zabiegowi, w potgczeniu z planowanym zastosowaniem koloru
akcentowego we wnece wejsciowej, podkreslono jej usytuowanie, a takze uzyskano niewielki, ale
wyraznie zaakcentowany, plac przedwejSciowy. Obok, w elewacji pdtnocnej, znajduje sie wejscie do
strefy zaplecza zywieniowego przedszkola oraz pomieszczen technicznych i gospodarczych.

W elewacji wschodniej i zachodniej budynku zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne, powigzane
ciggiem pieszym. Przy granicy dziatki, niedaleko wejscia gospodarczego, zaprojektowano wiate na
odpady state.

Obszar opracowania zostat skomunikowany z terenami sasiednimi poprzez projektowany zjazd z ul.
Opoczynskiej. Wzdluz projektowanego ciggu komunikacyjnego, przed projektowanym budynkiem,
zlokalizowano miejsca postojowe dla samochodéw osobowych pracownikéw i uzytkownikéw budynku
przedszkola.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie nastepujace prace terenowe:

— prace przygotowawcze i demontazowe, w zakresie usuniecia czesci istniejacych nawierzchni
utwardzonych i istniejgcego placu zabaw.

— prace ziemne zwigzane z wykopem pod fundamenty budynku, wymiang gruntu oraz niwelacjg
terenu na potrzeby infrastruktury drogowej i technicznej;

— prace budowlane zwigzane ze wniesieniem budynku przedszkola;

— prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu: wykonanie uktadu komunikacji z
parkingiem, a takze ukfadu chodnikéw, tarasu na gruncie i nawierzchni bezpiecznych z EPDM;

— wykonanie przytaczy i zewnetrznych instalacji na dziatce: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
gazowego, wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ), kanalizaciji teletechniczne;j;

— uktad zieleni niskiej, Sredniej i wysokiej;

— elementy matej architektury, takie jak: wyposazenie placu zabaw, stojaki na rowery, tawki, kosze
na odpady, itp.

Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano na dojsciach pieszych, drodze dojazdowej wraz z parkingiem,
placu przedwejsciowym. Uzupetnienie zagospodarowania terenu stanowi zielen niska oraz
Sredniowysoka, wprowadzona wzdtuz dojs¢ do budynku, a takze petnigca funkcje izolacyjng wzgledem
terenow przylegtych.

Gtéwne dojscie do budynku projektuje sie w formie szerokiego ciggu pieszego z wprowadzong zielenig
niskg ozdobng, matg architekturg oraz oswietleniem parkowym. Ma ono charakter reprezentacyjnego
placu przedwej$ciowego. Wzdtuz projektowanego ciggu komunikacyjnego, przed projektowanym
budynkiem, zlokalizowano parking na 9 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym jedno
miejsce dla niepetnosprawnego.

W potudniowej czesci obszaru opracowania, w bezposrednim sgsiedztwie sal zaje¢ dzieci, zlokalizowano
zielony teren rekreacyjny oraz plac zabaw, z nawierzchnig bezpieczng poliuretanowag, w formie
nieregularnych ,wysp” z urzgdzeniami do rekreacji. Z kazdej sali parteru mozliwe jest niezalezne wyjscie
na projektowany wzdtuz potudniowej elewacji taras, a dalej na teren placu zabaw. Dodatkowo
zaprojektowano wyjscie z budynku na teren rekreacyjny, powigzane z giéwng komunikacjg wewnetrzng
przedszkola.

Ponadto teren rekreacyjny przedszkola zostanie ogrodzony nowym ogrodzeniem. Przebieg istniejgcego
oraz projektowanego ogrodzenia wg Projektu zagospodarowania terenu. Szczegétowe parametry - wg
projektu wykonawczego.

Elementy matej architektury: oswietlenie (oprawy drogowe i parkowe) tawki, kosze na drobne odpady
komunalne, stojaki na rowery — szczegéty doboru na etapie projektu wykonawczego.

Szczegoty zgodnie z odpowiednimi czesciami projektu budowlanego.
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Zgodnosé z decyzjag w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z decyzjg w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny o wys. 8,60 m, a jego lokalizacja zachowuje wymagane
odlegtosci od granic dziatek i budynkéw sgsiadujgcych. Przy tych wysokosciach i zaprojektowanej
lokalizacji budynku nie dochodzi do zacieniania sgsiadujgcych dziatek i przestaniania istniejgcych
budynkéw — zgodnie z §13, §40 i §60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. poz. 1422 z 2015 r. — z pdzniejszymi zm.).

Place zabaw zaprojektowano z zachowaniem wymagan odlegtosciowych zawartych w §19 w/w
rozporzgdzenia. Lokalizacja placow zabaw spetnia wymagania w zakresie nastonecznienia — zgodnie z
§40 ust. 2. Place zabaw posiadajg wolng (niczym nie przestonietg) ekspozycje potudniowg i wschodnig.

Inne elementy zagospodarowania terenu, takie jak przytgcza do projektowanego obiektu, zlokalizowane
na dziatce nr 22 i 14/4 nie wprowadzajg ograniczen w zabudowie sgsiadujgcych terendw, a ich obszar
oddziatywania wynika z przepiséw szczegdtowych i normatywow (w zakresie wymaganych wzajemnych
odlegtosci).

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, a gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie
przekroczy 1000 MJ/m?. Pokrycie dachu zaprojektowano w klasie NRO. Tym samym obiekt nie
wprowadza ograniczen w zabudowie sasiednich terendw z uwagi na przepisy p.poz. Szczegdtowe
informacje zgodnie z pkt. Illl.F. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235) i nie znajduje sie w katalogu zawartym w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu (Dz.U.2007.158.1105).

Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzadzenia zainstalowane w obiekcie nie zostang
przekroczone.

Whnioski:
Obszar oddziatywania obejmuje dziatki objete opracowaniem.

Warunki gruntowo —wodne

Odwiercono i wykonano 5 otworéw badawczych: 1 otwér do gtebokosci 7,0 m p.p.t. i 4 otwory do
gtebokosci 6,0 m p.p.t. Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntow tj. rodza;j
gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotnos¢, stan gruntu i inne (na biezgco w miare postepu wiercenia
zgodnie z normg [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).

Budowa geologiczna

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz kameralnych, na
analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne, w obrebie ktérych znajdujg sie grunty o tej
samej genezie. W obrebie pakietéw wyodrebniono warstwy geotechniczne réznigce sie miedzy soba:
rodzajem gruntu (litologig) oraz stopniem zageszczenia gruntu.

Pakiet | - Holocenskie grunty antropogeniczne nasypowe wyksztatcone w postaci nasypu
niekontrolowanego. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe geotechniczna, ktéra ksztattuje sie
nastepujgco:

I nN Mg stabonosne

Pakiet 1l Holocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnoziarnistych. W
obrebie pakietu wydzielono trzy warstwy geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujaco:

IIA1 Pd FSa $redniozageszczone Ip= 0,55;

IIA2 Pd FSa $redniozageszczone Ip= 0,60;

IIA3 Pd FSa zageszczone Ip=0,70;
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Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otwordéw geotechnicznych oraz przekrojach geotechnicznych.

Warunki gruntowo- wodne:

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw antropogenicznych i gruntéw mineralnych
niespoistych. Grunty antropogeniczne wystepujg w postaci przypowierzchniowej warstwy stabonosnych
nasypow niekontrolowanych sktadajgcych sie z piaskéw drobnoziarnistych, zwiru, kamieni i gruzu
ceglanego. Grunty mineralne niespoiste wystepujg w postaci sredniozageszczonych (ID=0,55; ID=0,60) i
zageszczonych (ID=0,70), zottych piaskéw drobnoziarnistych i piaskéw drobnoziarnistych z domieszkg
Zwiru.

W otworach geotechnicznych nie zostaty nawiercone wody gruntowe do gtebokosci wiercenia.

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste - wystepujg w przypadku warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobgjmujgcych mineralnych gruntow
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypdéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
W zwigzku z powyzszym, a takze na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen badawczych oraz
prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 81, obreb 17, gmina Sulejéw, powiat
piotrkowski, wojewoédztwo todzkie, okresla sie jako proste.

Whnioski i zalecenia:

Wyniki badan przedmiotowej opinii przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla dziatki nr
ew. 81, obreb 17, gmina Sulejow, powiat piotrkowski, wojewodztwo todzkie.

- Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze
Zleceniodawca.

- W lipcu 2021 r. na dokumentowanym terenie nie zostaty nawiercone wody gruntowe.

- Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi HZ = 1,0 m p.p.t.

- Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.

- Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste, mimo to zaleca sie usungé¢ stabonosng warstwe
nasypow niekontrolowanych i zastgpic jg nasypem budowlanym.

- Nasypy niekontrolowane mogg wystepowac w réznych miejscach, szczegolnie jako zasypki uzbrojenia
podziemnego, gdzie mogg wykazywac wiekszg migzszos¢ i zosta¢ odkryte dopiero w czasie robot
ziemnych.

- Podczas wymiany gruntow zaleca sie nadzér geologiczny w czasie trwania prac oraz odpowiednie
zageszczenie wymienionych warstw.

- W zaleznosci od gtebokosci £ 0,00 posadowienia, na podstawie parametréw wyznaczonych dla warstw
geotechnicznych (zatgcznik 4), projektant powinien obliczy¢ nosnosé warstw geotechnicznych i
zwymiarowac¢ fundamenty do warunkéw geotechnicznych panujgcych w poziomie posadowienia.

- Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi ok. +/- 0,2
m, co wynika z techniki wykonywanych badah oraz doktadnosci urzagdzen pomiarowych.

- Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego zapotrzebowania,
okreslonego przez Zleceniodawce.

- W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnos$ci z wynikami badan
geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowa¢ sie z autorem niniejszego opracowania.
- Stan badan jest aktualny na lipiec 2021 r.

Sposéb zagospodarowania wéd deszczowych

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku oraz drég i parkingdéw odprowadzane bedg za
posrednictwem systemu wpustow drogowych i odwodnien liniowych, a takze systemu wpustéw
dachowych oraz rur spustowych. Planuje sie maksymalne wykorzystanie wody w obrebie terenu
opracowania, zlewanie na tereny zielone, system matej retencji, a takze wprowadzenie do podziemnego
zbiornika retencyjnego z mozliwoscig wykorzystania wody opadowej do podlewania terenéw zielonych.
Przyjete rozwigzania nie naruszajg stosunkéw gruntowo — wodnych i nie ingerujg w wody podziemne.
Szczegoty zgodnie z branzg sanitarna.

Warunki uzytkowania budynkéw przez osoby niepetnosprawne

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejsciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu, czyni kompleks
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajdujg sie pomieszczenia higieniczno — sanitarne przystosowane
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do potrzeb oso6b niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogdélnej nie projektuje sie progow.
Komunikacje pionowg umozliwia winda przystosowana do przewozu osob niepetnosprawnych.

Ciagi pieszo — jezdne posiadajg 1,5 metrowy pas nawierzchni przystosowany dla oséb poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich.

Na dziatce zaprojektowano jedno miejsce postojowe przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Gospodarka odpadami

W zakresie zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku uzytkowania budynku przewiduje sie
sktadowanie odpaddw statych na zewngtrz budynku, sktadowanych w indywidualnych, odpowiednio
oznakowanych pojemnikach przeznaczonych na: odpady wymieszane przeznaczone na sktadowisko,
surowce wtérne, odpady organiczne przeznaczone do kompostowania, odpady niebezpieczne dla
srodowiska, odpady z kuchni.

Lokalizacja zachowuje wymagane odlegtosci od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Wiasciciel nieruchomosci, w rozumieniu ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzgadku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 1399 — z p6zn. zm.) jest zobowigzany do utrzymania czystosci i
porzadku na terenie posiadanej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Elementy malej architektury

W obrebie przedmiotowe] inwestycji projektuje sie elementy matej architektury w postaci tawek i koszy na
$mieci. Przy wejsciu gtéwnym do budynku projektuje sie zadaszony parking rowerowy.

stojaki na rowery

Stojak rowerowy o masywnej konstrukciji odpornej na wandalizm i nowoczesnym ksztatcie umozliwiajgcy
dwustronne przypiecie roweréow. Wykonany z grubej rury fi ok. 48,3 mm, ze stali nierdzewnej, oparty na
stopach przykreconych do poditoza. Szerokos$¢ stojaka 100 cm, wysokos$é 80 cm.

800

600/800/1000 |

+ 30 cm w wersji do whetonowania

S —
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tawka

tawka bez oparcia o prostym, nowoczesnym ksztatcie, wykonana z kagtownika 40x40x4 mm i 6 listew z
drzewa iglastego, zabezpieczonych impregnatem ochronno-gruntujgcym, bezbarwnym oraz lakierem
bezbarwnym. Kolor drewna naturalny, stelaz malowany w kolorze grafitowym RAL 7024. Dlugosé 180
cm, gtebokos$¢ siedziska 40 cm, wysokos¢ siedziska 45 cm, wysokosc¢ tawki ok. 80 cm.

kosz na $mieci na dziedzifncu technicznym
Kosz na $mieci z popielnica, ksztalt prostokatny, wykonany z blachy gr 1 mm, ocynkowany i malowany
proszkowo na kolor grafitowy. Wymiary ok. 30 x 31 x 95 cm.

kwietniki na dziedzihcu wewnetrznym
Na wewnetrznym dziedzincu zaprojektowano trzy kwietniki wykonane z impregnowanego betonu
architektonicznego, wymiar zewnetrzny 2 x 2 m wysokos¢ 40 cm. Po dwdch stronach do gérnej krawedzi
nalezy zamontowaé¢ siedziska z listw z drzewa iglastego zabezpieczonych impregnatem ochronno-
gruntujgcym, bezbarwnym oraz lakierem bezbarwnym. Wymiar wewnetrzny ok. 1,2 x 1,5 m, kwietnik nie
ma dna.

Posadzka terenu

Ponizsze szczegdty wykonhczenia, kolorystyka i wzor materiatu wykonczenia powierzchni terenowych,
ktére sg nadrzedne i stanowig wytyczne architektoniczne dla branzy drogowej i nalezy rozpatrywac je
wspolnie z branzg drogowa.

Nawierzchnia z kostki betonowej
Kostka betonowa o wym. 20x20cm, gr. 8 cm, w kolorze jasnym szarym, naturalnym betonu, bezfazowa,
uktadana z przesunieciem o potowe modutu, skrajne wypetnienia z kostki potéwkowej 10x10cm.
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Stanowiska postojowe oznakowane zostang kontrastowym grafitowym kolorem kostki

Place zabaw — poliuretanowe (HIC do 26 cm)

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna gr. 16 mm, amortyzujgca ewentualny upadek z przyrzadéw
zabawowych, o grubosci dostosowanej do wysokosci swobodnego upadku. Przepuszczalna dla wody.
Zastosowana w obrebie placu zabaw.

Szczegoty techniczne zawarto w STWIOR.

Ogrodzenie

Przebieg ogrodzenia wg rysunku Projektu zagospodarowania terenu.
Szczegoéty zawarto w STWIOR.

Ogrodzenie glowne terenu szkoty

Ogrodzenie z paneli systemowych stalowych przettaczanych, ocynkowane ogniowo, z podmuréwkg
betonowg systemowg o wysokosci nie przekraczajgcej 60cm. Ogrodzenie o wysokosci 1,5m.

Panel z drutu 5mm, trzy przettoczenia wzmacniajgce. Stupki stalowe systemowe, o wym. 60x40x2mm,
ocynkowane ogniowo, z kapturkiem zabezpieczajgcym i obejmami w komplecie.

Furtka

Systemowa furtka o wymiarach 120x150cm, wykonywana i dostarczana przez wykonawce ogrodzenia.
Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, wypetnienie z paneli o parametrach analogicznych jak
ogrodzenie. Zamek, wktadka i klamka w zestawie.

m

..................

.................
..................

..................
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Brama wjazdowa

Systemowa brama przesuwna o wymiarach $wiatta przejazdu 600 x 150 cm, wykonywana z profili
zamknietych ocynkowanych ogniowo i malowanych. Wypetnienie z paneli o parametrach analogicznych
jak ogrodzenie. Sterowanie elektryczne, trzy piloty. Dlugos¢ bramy wraz z przeciwwagg ok. 8,4 m, rama
wykonana z profilu 60x40 mm, profil jezdny 80x80x5 mm, stup prowadzacy podwojny 80x80 mm, stup
domykajgcy 80x80 mm, wézki 8 rolkowe, wypetnienie z paneli 2D druty 6/5/6 mm.

Istniejace brame i furtke nalezy przeniesé na ogrodzenie od strony boiska pitkarskiego.
Nowe ogrodzenie nalezy wykonaé z paneli kolorem i wysokosciag dopasowanych do istniejagcego
ogrodzenia.

Obudowa $mietnikowa systemowa

Zaproponowana obudowa stuzy do skutecznego zamkniecia i estetycznego wygrodzenia i zadaszenia
pojedynczego, typowego kontenera na smieci o pojemnosci 11001, z mozliwoscig zestawiania jej w rozne
uktady. Kolor (RAL 7024).

W miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadéw statych przewiduje sie zlokalizowanie obudowy
Smietnikowej o wymiarach ok. 6 x3 m i wysokosci 1,8 m.

Konstrukcja:

- stupki stalowe systemowe, o wym. 60x40x2mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, z
kapturkiem zabezpieczajgcym co 60 cm, dla furtek stupki 60x60x3mm

- ostona wykonana z siatki ciggnionej z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o gr. 2mm o oczku
szesciokagtnym 100x34x15 mm

- siatka montowana do stupkéw blachowkretami z podktadkami ze stali stali nierdzewnej

- ostona furtek analogicznie jak wyzej;

- okuci furtek stal nierdzewna minimum 3 zawiasy, klamka typu U i zamek patentowy

Zaproponowana obudowa stuzy do skutecznego zamkniecia i estetycznego wygrodzenia i zadaszenia
pojedynczego, typowego kontenera na $mieci o pojemnosci 1100l, z mozliwoscig zestawiania jej w rozne
uktady. Kolor (RAL 7024).

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
A. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

Temat opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja wykonawcza przedszkola miejskiego w standardzie pasywnym
w Sulejowie przy ul. Opoczynskiej.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Lokalizacja

lokalizacja: 97-330 Sulejow
ul. Opoczynska

dziatki nr: 81
obreb ewidencyjny: 0017 Sulejéw

Charakterystyczne parametry
powierzchnia zabudowy: 1017,47m°
powierzchnia uzytkowa: 1609,37m*
kubatura: 4541,95 m®
ilos¢ kondygnacii: 2
wysokos¢: 8,60 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]

Zestawienie powierzchni pomieszczen

Zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt dostosowany jest do uzytku przez osoby niepetnosprawne — odpowiednie zaprojektowanie stref
wejsciowych, umozliwiajgce dostanie sie do wnetrza budynku z poziomu terenu czyni budynek
dostepnym i przyjaznym. W budynku znajduje sie toaleta przystosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, a na drogach komunikacji ogélnej nie projektuje sie progéw.

Na parterze, w bezposrednim sasiedztwie strefy wejsciowej, zaprojektowano winde.

Analiza geotechniczna

Wg czesci |l - Projekt zagospodarowania terenu oraz czesci konstrukcyjnej.

Sposéb posadowienia

Wg czeéci konstrukcyjne;.

Oswiadczenie

Niniejszy projekt wykonawczy moze stuzy¢ dla celdw realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i
uzyskaniu pozwolenia na budowe, jedynie fgcznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w
poszczegolnych branzach.

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawa nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych’ (Dz.U. nr 94.24.83).
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz normami i zostaje przekazany Zamawiajacemu w stanie petnym.
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B. CHARAKTERYSTYKA SZCZEGOLOWA — BRANZA ARCHITEKTURA

Opis 0gdlny — budynek wysoko- energooszczedny

Niniejszy budynek jest projektowany jako wysokoenergetyczny, demonstracyjny o parametrach budynku
pasywnego.

Efekt energooszczednosci zostat uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych rozwigzan:

— odpowiedni ksztatt budynku, zwartos¢ i prostota bryty;

— orientacja gtdéwnych przeszkleh na potudnie;

— wysokg izolacyjno$¢ cieplng wszystkich przegrdd i stolarki zewnetrznej;

— eliminacja mostkow cieplnych;

— wysoka szczelnos¢ budynku;

— wysokosprawny uktad wentylacji z odzyskiem ciepta;

— energooszczedne oswietlenie typu LED.

Projektowany budynek spetnia ponizsze kryteria budynku pasywnego, a jego niektére parametry nawet
przewyzszajg parametry wymagane dla budynkéw pasywnych. Ponizej parametry budynku pasywnego,
ktére musza by¢ spetnione:

— zapotrzebowanie na energie, niezbedng do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni,
podczas jednego sezonu grzewczego ponizej 15 kWh/(m2/rok);

— zapotrzebowanie na energie, niezbedng do chtodzenia jednego metra kwadratowego powierzchni,
podczas jednego sezonu grzewczego ponizej 15 kWh/(m2/rok);

- zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna (tj. energie wynikajgcg z eksploatacji obiektu) na
poziomie nie przekraczajgcym 120 kWh/(m2 x rok),

— wspotczynnik przenikania ciepta U dla przegréd zewnetrznych (dach, sciany, podtoga na gruncie)
mniejszy niz 0,15 W/(m2/K);

— szczelnosé powtoki zewnetrznej budynku, sprawdzona przy pomocy testu cisnieniowego,

podczas badania przy réznicy cisnienia zewnetrznego i wewnetrznego wynoszgcej 50 Pa,

krotnos¢ wymiany powierza nie powinna przekraczac¢ 0,4 [h-1];

— przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposéb, aby maksymalnie zredukowaé mostki termiczne;

— wysoka sprawnosc¢ rekuperatora, stosowanego do odzysku ciepta z wentylacj;

— ograniczenie strat ciepta w procesie przygotowania i zaopatrzenia w ciepta wode uzytkows;

— efektywne wykorzystanie energii elektrycznej (montaz energooszczednych urzgdzen i

oswietlenia).

UWAGA: dla projektowanego budynku przyjeto w niektérych przypadkach wyzsze parametry
okre§lone w czeSciach szczegétowych opracowania.

Ze wzgledu na zatozenie projektowe wysokiej energooszczednosci budynku, zaprojektowano zewnetrzne
przegrody budowlane, posiadajgce niskie wspoétczynniki przenikalnoéci cieplnej (okoto Uscian_zew < 0,10
W/m2K, Udachu < 0,10 W/m2K, Uokna < 0,8 W/m2K, Uposadzka < 0,15 W/m2K) oraz wewnetrzne
murowane przegrody akumulujgce ciepto.

Dla uzyskania stosownych parametrow wymagana jest dbatos¢ o dobdér materiatéw i wykonanie detali, w
szczegolnosci tych, ktére majg wplyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku musi
by¢ kompletna, a izolacje i detale potgczen - wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowli. Powtoka
budynku musi zapewnia¢ bardzo dobrg szczelnos¢ powietrzng, ktéra pozwala na wyeliminowanie
przeciggow i zmniejszenie zuzycia energii. Na kazdym etapie rob6t nalezy wykonywaé dokumentacje
fotograficzng potwierdzajgcg wtasciwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykonczeniem
powinien zosta¢ poddany prébie szczelnoéci przez certyfikowane jednostki metodg blowerdoor i uzyskac
zadany wynik. Dlatego tez podkresla sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powtfoki
budynku z materiatéw o statych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelno$ci nalezy
okresli¢ nieszczelnos¢ i dokonaé whasciwych poprawek, a nastepnie powtorzyé test szczelnosci.

Nadzér nad budowg powinien by¢ petniony przez osoby posiadajgce doswiadczenie w budownictwie
pasywnym.

Nalezy wykona¢ rowniez badanie termowizyjne potwierdzajgce prawidtowosé rozwigzan powtoki
zewnetrzne;.

Opis formy i rozwigzania elewacyjne

Nowoprojektowany budynek przedszkola jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o prostej,
prostopadtosciennej formie, przekrytej ptaskim dachem. Zabudowa jest zlokalizowana w pewnej
odlegtosci od gtéwnego ciggu komunikacyjnego - ul. Opoczynskie;.

Prostopadtoscienna, prosta forma budynku jest ukierunkowana na maksymalizacje zyskéw cieplnych
oraz korzystne i rownomierne doswietlenie pomieszczen swiattem naturalnym. Ideg nadrzedng jest
dazenie do ograniczenia zuzycia energii, co jest zgodne z globalnymi tendencjami energetycznymi.
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Atrakcyjnos$¢ wizualna obiektu ma wynika¢ nie wytacznie z zabiegéw formalno-rzezbiarskich, a gtéwnie z
zatozen inzynierskich. Operowanie skromnym, logicznym jezykiem uzytych $rodkéw ma stanowi¢ o
estetycznym, atrakcyjnym i nowoczesnym charakterze budynku.

Podstawowe srodki wyrazu architektonicznego, to:

- funkcjonalnos¢ i prostota (klarowny i funkcjonalny ukfad wewnetrznych pomieszczen);

- oszczednosé w operowaniu srodkami;

- ekologicznos¢ uzyskana poprzez: wysokg energooszczedno$é, oszczednosé w korzystaniu z

dostepnych srodkow i Swiadomy wybor optymalnych materiatéw budowlanych i rozwigzan;

- czytelnos¢ w odbiorze obiektu, zwigzana réwniez z czytelnym uktadem funkcjonalnym.
Majac na uwadze wzgledy ekonomiczne starano sie nie przewymiarowa¢ wysokosci kondygnacii,
ograniczajgc tym samym kubature obiektu oraz zachowujgc przyjazng dla uzytkownikow skale.
W bryle wyrézniono strefe wejscia gtdwnego, poprzez jej wycofanie, a takze zastosowanie we wnece
wejsciowej tynku w akcentowym, amarantowym kolorze. Dzieki takiemu zabiegowi uzyskano nieduzy, ale
reprezentacyjny i czesciowo zadaszony plac przedwejsciowy, podkreslony dodatkowo nasadzeniami z
ozdobnej zieleni niskiej oraz matg architektura.
W zachodniej elewacji budynku zlokalizowano wyjscie na plac zabaw, ktére jest powigzane ciggiem
komunikacji pieszej z wejsciem do budynku istniejgcego przedszkola. Wyjscie na plac zabaw znajduje sie
na osi komunikacyjnej projektowanego budynku przedszkola i po jej przeciwlegtej stronie, w elewacji
wschodniej, rowniez zlokalizowano wyjscie ewakuacyjne z budynku.
W celu wizualnego rozbicia prostej bryty w przyziemiu, w poziomie okien parteru, zastosowano pas w
akcentowych odcieniach niebieskiego, na tle ktérego wyréznia sie amarantowa wneka wejSciowa.
Pozostata czes¢ elewacji budynku zostata zaprojektowana w kolorze biatym. Wyrdznienie kolorystyczne
przyziemia ma takze, poza wzgledami estetycznymi, czysto praktyczny aspekt. Ciemniejsze kolory w
strefie intensywnego uzytkowania budynku bedg mniej brudzgce. Podstawowym materiatem
wykonczeniowym jest tynk dekoracyjny drobnoziarnisty.
Dodatkowym elementem uatrakcyjniajgcym elewacje potudniowg, a dodatkowg chronigcym
pomieszczenia przed przegrzewaniem, sg tamacze $wiatta- poziome zaluzjowe daszki wykonane z profili
aluminiowych.
Oszczedna, prostopadtoscienna bryta dobrze wpisuje sie w otaczajgcy krajobraz, a delikatne
zastosowanie akcentéw kolorystycznych czyni jg nowoczesng i przyjazng otoczeniu, a przede wszystkim
dzieciom. Na réwni z budynkiem wazny jest otaczajgcy krajobraz, jego wnikanie do wnetrza poprzez duze
ptaszczyzny przeszklen, powigzanie z otoczeniem poprzez tarasy na poziomie terenu.

Rozwiagzania funkcjonalne i technologiczne

W projektowanym budynku zastosowano proste podziaty na poszczegdlne, wspodizalezne bloki
funkcjonalne, ktérych lokalizacja podyktowana jest rownoczesnie ekonomikg rozwigzan,
energooszczednos$cig, aspektami konstrukcji, formy i prawidtowego funkcjonowania przestrzeni.

Zastosowano uktad korytarzowy budynku, w ktérym gtéwny cigg zlokalizowany jest w srodkowym trakcie
konstrukcyjnym. Ogranicza to ilosci komunikacji oraz dojs¢ i umozliwia tatwy dostep do pomieszczen.
Dzieki takiemu ukladowi, mimo bogatej funkcji wszystkie pomieszczenia znajdujg sie w niewielkiej
odlegtosci wzgledem siebie. Usprawniona jest réwniez ewakuacja z budynku i skrocone diugosci dojs¢
ewakuacyjnych. Wejscie gtébwne znajduje sie w elewacji poétnocnej budynku — od strony placu
manewrowego, potgczonego z dojsciem pieszym. W holu gldbwnym znajdujg sie szatnie przeznaczona dla
145 dzieci, strefa rekreacji, sanitariaty pracownicze, ogélnodostepne oraz dla niepetnosprawnych.

Hol potaczony jest przeszklong witryng z trzonem mieszczgcym komunikacje pionowg budynku, ktéra
realizowana jest jedng obudowang klatkg schodowg z wyjSciem ewakuacyjnym bezposrednio na
zewnatrz i windg przystosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

W podinocno- wschodniej czesci budynku, w powigzaniu z dojazdem do budynku, zaprojektowano blok
zaplecza zywieniowego, mieszczgcy magazyny spozywcze, pomieszczenie obrdbki wstepnej, kuchnie,
zmywalnie, rozdzielnie, a takze niezbedne zaplecze socjalne dla pracownikéw oraz pomieszczenie
porzgdkowe. Positki z pomieszczenia rozdzielni beda dystrybuowane w termosach, na wézkach, do sal
dydaktycznych. Na pietro positki dociera¢ bedg przy wykorzystaniu windy.

Posiada on niezalezne wyjscie bezposrednio na zewnatrz, stanowigce droge dostaw do kuchni i wejscie
pracownikow.

Dodatkowe wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano w elewacji zachodniej, w potgczeniu z czescig
rekreacyjng — placami zabaw, a takze od strony elewacji wschodniej.
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Cztery sale dydaktyczne zajmujg potudniowg strone budynku, na kondygnacji parteru. Do kazdej sali
prowadzi osobne dojscie z wydzielong wneka. Do sal przynalezg sanitariaty dzieci (wyposazone w
umywalki, ustepy i brodziki) oraz pomieszczenia pomocnicze, przeznaczone do magazynowania
zabawek i lezakéw. Jedna z sal- w potudniowo- wschodniej czesci budynku, zostata zaprojektowana jako
sala integracyjna, wyposazona w wezet sanitarny przystosowany do potrzeb dzieci niepetnosprawnych.
Dwie kolejne sale zaje¢ zlokalizowano na pietrze budynku, takze w jego potudniowej czesci. W ich
bezposrednim sgsiedztwie, od potudniowo- wschodniej strony, zaprojektowano sale wielofunkcyjna.

Sala wielofunkcyjna, z mozliwoscig podziatlu na dwie mniejsze sale, bedzie przeznaczona dla ok.100
0s0b (przedstawienia, imprezy okoliczno$ciowe) i wyposazona w przylegty magazyn i sanitariat.

Wydzielony blok administracyjno-socjalny zlokalizowano na pietrze, w poétnocno-wschodniej czeéci
obiektu. Znajdujg sie w nim pokdj logopedy, pedagoga, pielegniarki, psychologa, sekretariat, gabinet
dyrektora, pokéj nauczycielski. Dodatkowo zlokalizowano w tej czesci pomieszczenie socjalne z szatnig
pracownikow oraz pomieszczenie do wypoczynku kobiet, a takze archiwum i sanitariaty.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowano w centralnej czesci budynku- zarébwno na parterze
(serwerownia, kottownia), jak i na pietrze (wentylatornia). Dzieki takiej lokalizacji, a takze zgrupowaniu
pomieszczen sanitarnych, zminimalizowano ilo$¢ instalacji wewnetrznych w budynku.

Kanaty wentylacji mechanicznej planuje sie prowadzi¢ w przestrzeni powyzej sufitdw podwieszanych.
Czerpnie i wyrzutnie powietrza planuje si¢ zlokalizowaé na dachu budynku oraz w $cianie zewnetrznej
przylegajgcej do pomieszczenia technicznego, minimalizujgc tym samym dtugos¢ przewodow
wentylacyjnych, a co za tym idzie strat ciepta na wentylaciji.

Warunki uzytkowania, zatlozenia programowe

Budynek przeznaczono dla 145 dzieci (5 oddziatéw po 25 dzieci i jeden oddziat 20 dzieci).

W sali wielofunkcyjnej, ktéra ma stuzy¢ jako sala do organizacji wystepow, moze przebywac¢ do 100 oséb.
Zatozono prace jednozmianowg. W obiekcie na kazdy oddziat przypadaé bedzie 2 opiekunéw — razem 12
os6b. Oprocz nich planuje sie zatrudnienie oséb obstugujacych zaplecze kuchenne- do 5 osoéb,
psychologa, pedagoga, logopede, pielegniarke, dwoje pracownikéw biurowych i dyrektora- 7 osoéb.
taczne zatrudnienie szacuje si¢ na poziomie okoto 29 o0sdb. Zatozono, ze personel sprzatajacy i
konserwator obstugiwa¢ bedg istniejacy i nowo projektowany budynek. Z uwagi na fakt, iz na jednej
zmianie pracowac bedzie ponad 20 kobiet, konieczne jest wydzielenie pomieszczenia do wypoczynku
kobiet.

W pomieszczeniu porzadkowym na pietrze (1.02) przewiduje sie mozliwos¢ sktadowania odpadow
medycznych w dedykowanej do tego lodéwce.

Dla pracownikéw przewidziano pomieszczenia socjalne, szatnie i sanitariaty. Na parterze zaprojektowano
szatnie (pom. 0.33) i pomieszczenie socjalne (0.32) personelu sprzatajgcego i konserwatora.
Pomieszczenia dedykowane pieciu osobom: 4- personel sprzatajgcy; 1- konserwator. Na parterze, w
odlegtosci nie przekraczajgcej 75m, zlokalizowano sanitariat pracowniczy damski (0.09). Konserwator
moze korzysta¢ z toalety ogdlnodostepnej meskiej (0.04)- nie ma kontaktu z dzieémi. Na pietrze
zaprojektowano szatnie opiekunéw dzieci i pracownikdw czesci administracyjno- biurowej (1.16),
dedykowang 19 osobom, a takze pomieszczenie socjalne z miejscem spozywania Sniadan i wydzielony,
obszerny pokéj nauczycielski. W bezposrednim sasiedztwie szatni zlokalizowano sanitariaty
pracownicze- damski (1.13) i meski (1.14).

Zakfada sie, ze budynek bedzie funkcjonowat przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie.

Na potrzeby zywienia dzieci zaprojektowano zespét pomieszczen zaplecza zywieniowego — szczegotowy
dobdr urzadzen i aranzacja pomieszczenh na etapie projektu wykonawczego technologii kuchni.

Wszystkie osoby majgce kontakt z dzieCmi oraz personel obstugujgcy zaplecze kuchenne winien
posiadac karte zdrowia do celéw sanitarno-epidemiologicznych.

Rozwigzania konstrukcyjno- materiatlowe

Fundamenty

Ze wzgledéw termicznych oraz z uwagi na warunki gruntowe zaprojektowano bezposrednie
posadowienie budynku na plycie fundamentowej. Szczegodtowe parametry posadowienia wg branzy
konstrukcyjnej.

Sciany zewnetrzne

Wszystkie Sciany zewnetrzne projektuje sie z bloczkéw silikatowych E24 klasy 20MPa, o gr. 24cm na
zaprawie klejowej cienkospoinowej 10MPa. Wszelkie ubytki w murze nalezy wypetni¢c systemowg
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zaprawg przeznaczong do uzupetnia ubytkéw w murze z blokéw silikatowych. Zaprawa o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A zblizonym do parametréw muru z blokéw silikatowych.
Sciany wewnetrzne nosne

Sciany wewnetrzne petnigce role konstrukcji projektuje sie z bloczkéw silikatowych E24 klasy 20MPa, o
gr. 24 cm, na zaprawie klejowej cienkospoinowej 10 MPa oraz $ciany zelbetowe o gr. 24 cm — wg branzy
konstrukcyjnej.

Sciany dziatowe
Wszystkie Sciany dziatowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych o gr. 12 cm, na
zaprawie klejowej cienkospoinowej. Posadowienie $cian dziatowych bezposrednio na ptycie betonowej
lub stropie.

Nadproza

Nadproza dla otworéw o szerokosci do 2,4 m z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L19 lub belek
strunobetonowych. Dla $cian dziatowych nadproze pojedyncze, dla $cian nosnych nadproza wykonane z
dwoch belek potgczonych zaprawg cementowg. Wieksze otwory przykryte zostaty nadprozami
zelbetowymi wykonywanymi na budowie. Szczegdty wg branzy konstrukcyjne;j.

Wience i podciagi

Podciagi i wience zelbetowe monolityczne wylewane. Szczegdty i lokalizacja wg branzy konstrukcyjne;.

Strop miedzykondygnacyjny
Strop zelbetowy — ptyta monolityczna wylewana gr. 25 cm zbrojona jednokierunkowo lub krzyzowo.
Szczegoty wg branzy konstrukcyjne;.
Stropodach
Stropodach zelbetowy — ptyta monolityczna wylewana gr. 25 cm zbrojona jednokierunkowo lub krzyzowo.
Nad czescig Sali wielofunkcyjnej strop typu HC gr. 26,5 cm. Szczegdty wg branzy konstrukcyjne;.
Schody wewnetrzne
Biegi schodowe wraz ze spocznikami w konstrukcji zelbetowej wylewanej na budowie. Szczegoéty wg
branzy konstrukcyjnej.
Zadaszenia

W elewacji pétnocnej nad wejsciem gidbwnym do budynku zaprojektowano zadaszenie o lekkiej
konstrukcji drewnianej, tgczone z gtdéwng konstrukcjg na systemowych konsolach izolacyjnych w celu
eliminaciji liniowych mostkéw ciepta. Szczegdty wg branzy konstrukcyjnej.

Zestawienie uktadu podstawowych warstw przegréd pionowych i poziomych

SZ01 [$ciana zewnetrzna]

Tynk cementowo-wapienny lcm
Bloczki silikatowe na zaprawie cienkospoinowej 24 cm
Styropian EPS 70-031 30cm
Cienkowarstwowy tynk silikonowy na siatce zbrojgcej lcm

S$Z02 [$ciana zewnetrzna]

Tynk cementowo-wapienny lcm
Bloczki silikatowe na zaprawie cienkospoinowej 24 cm
Wetna mineralna 30 cm
Cienkowarstwowy tynk silikonowy na siatce zbrojgcej lcm

SWO01 [sciana wewnetrzna nosna]

Tynk cementowo-wapienny lub brak (wg PW) lcm
Bloczki silikatowe na zaprawie cienkospoinowej 24 cm
Tynk cementowo-wapienny lub brak (wg PW) lcm
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SW02 [Sciana wewnetrzna dziatowa]
Tynk cementowo-wapienny
Bloczki silikatowe na zaprawie cienkospoinowej
Tynk cementowo-wapienn

SWO03 [obudowa GK]
Ptyta gipsowo kartonowa, malowana
Systemowy ruszt do $cian gk

SWO04 [obudowa — plytki ceramiczne]
Ptytki ceramiczne na zaprawie klejowe;j
Ptyta gipsowo kartonowa wodoodporna
Systemowy ruszt do $cian gk
Przestrzen instalacyjna

PG01 [podioga na gruncie]
Wykonczenie posadzki
Jastrych cementowy zbrojony
Folia PE
Ptyty styropianowe EPS 100-031
Ptyta fundamentowa zbrojona
Membrana fundamentowa
Polistyren ekstrudowany XPS
Beton podkfadowy
Poduszka zwirowo-piaskowa stabilizowana
Grunt rodzimy

ST01 [strop miedzykondygnacyjny]
Wykonczenie posadzki
Jastrych cementowy zbrojony
Folia PE
Ptyty styropianowe EPS 100-031
Strop zelbetowy
Tynk cementowo-wapienny/przestrzen instalacyjna + sufit podwieszany

STO02 [stropodach — ptyta zelbetowa]

lcm
12 cm
l1cm

1,25 cm
5cm

1,5cm
1,25 cm
5cm

1,5 cm
6.5cm
0,3 mm
10 cm
30 cm
- cm
25¢cm
10 cm
30cm

1,5cm
6,5cm
0,3 mm
5cm
25cm

1 cm/ zmienna

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - cm
Papa termozgrzewalna podktadowa - cm
Ptyty styropianowe w spadku EPS 100-031 min. 30 cm
Papa paroizolacyjna - cm
Strop zelbetowy 25cm

Tynk cementowo-wapienny/przestrzen instalacyjna + sufit podwieszany

STO03 [stropodach- ptyta typu HC]

1 cm/ zmienna

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - cm
Papa termozgrzewalna podktadowa - cm
Ptyty styropianowe w spadku EPS 100-031 min. 30 cm
Papa paroizolacyjna - cm
Strop typu HC 26,5cm

Tynk cementowo-wapienny/przestrzen instalacyjna + sufit podwieszany

ST04 [stropodach- w zadaszeniu]

1 cm/ zmienna

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - cm
Papa termozgrzewalna podktadowa - cm
Ptyty styropianowe w spadku EPS 100-031 min. 30 cm
Papa paroizolacyjna - cm
Ptyty OSB 3cm
Belki dwuteowe drewniane 10x30 cm 30cm
Pustka

Sufit podwieszany zewnetrzny z warstwg izolacji tynkowany
na podkonstrukcji systemowej
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TO1 [taras na gruncie]

Deski kompozytowe 2cm
Legary kompozytowe systemowe 4 cm
Podkonstrukcja drewniana lub stalowa - cm
Podsypka zwirowa 10 cm
Geowtdknina separacyjna - cm
Grunt rodzimy - cm

Izolacje przeciwwilgociowe

e hydroizolacja pozioma i pionowa pityty fundamentowej z zastosowaniem membrany
samoprzylepnej bitumicznej, podwdjnie laminowana folia polietylenowa z bitumiczno-kauczukowag
masg klejgco-uszczelniajgca

e Na stropie paroizolacja np. z folii polietylenowej gr. 0,3 mm, przeciwdziatajgca zawilgoceniu
styropianu znajdujgcego sie powyze;j.

e Jako warstwe przeciwwodng zastosowac pape termozgrzewalng asfaltowa modyfikowana shs w
uktadzie dwuwarstwowym — papa podktadowa i papa wierzchniego krycia. Papa uktadana na
podiozu ze styropianu. W miejscach zalaman izolacji (przy krawedziach $cian attykowych i
uszczelnien przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez strop) stosowac kliny styropianowe.

e W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczeniach
zaplecza zywieniowego) pod ptytki zastosowaé izolacje wykonang z dwéch warstw folii w ptynie i
tasmy uszczelniajgcej, zapewniajgcej petng szczelno$¢ przegréd przy uwzglednieniu
potencjalnego ci$nienia wody i pary wodne;.

e W celu zapewnienia paroszczelnosci potgczen okienno-murowych, a takze wykanczania
wewnetrznych dolnych potgczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej zastosowac
tasme przeznaczong do uszczelniania na bazie np. kauczuku butylowego, jednostronnie
laminowana elastyczng widkning z tworzywa sztucznego oraz wyposazong w dodatkowy
samoprzylepny pasek od strony witdkniny.

Izolacje termiczne

¢ |zolacja termiczna ptyty fundamentowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknigto-komorkowej
budowie. Stosowal ptyty na zamek. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A< 0,031 W/mK.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu =2500kPa, nasigkliwo$¢ przy dtugotrwatym
zanurzeniu 0,30%. Wokét budynku zaprojektowano pas izolacji obwodowej szerokoscig 1 m i
gruboscig min.10 cm.

e |zolacje termiczng s$cian zewnetrznych wykonaé ze styropianu EPS 70, grubosci 30 cm, o
wspotczynniku A< 0,031 W/mK. Montaz na kotki z wktadkg termiczng. Na catej dtugosci elewacji
zachowaé pas miedzykondygnacyjny wysokosci 0,8 m wykonany z materiatu niepalnego — weiny
mineralnej.

o Lokalnie stosuje sie na elewacji pasy z twardej wetny mineralnej o A< 0,031 W/mK, o gr. 30 cm, ze
wzgledéw p-poz (pasy wetny mineralnej oznaczono na rysunkach). Montaz na kotki z wkfadkg
termiczna.

¢ W miejscach wystepowania szaf instalacyjnych, czerpni powietrza oraz rur spustowych dodatkowo
nalezy uzy¢ ptyt PIR o A< 0,021 W/mK. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang poliuretanows,
zapewniajgc ciggtosc¢ izolacji. Montaz na kotki z wktadkg termiczna.

e |zolacje termiczng stropodachu wykonaé z ptyt styropianowych EPS 100 dach/podtoga o A < 0,031
W/mK, o gr. zmiennej- min. 30 cm. Izolacje uktada¢ ptytami o gr. 15 cm warstwowo, tak aby tgczenia
pityt nie pokrywaty sie. Plyty montowaé bezkotkowo. Spadek 2% ksztattowany za pomocg klinow
styropianowych.
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Wykonczenie zewnetrzne

e Jako podstawowg warstwe licowg elewacji pietra zaprojektowano dekoracyjny tynk silikonowy
drobnoziarnisty wierzchni, w kolorze cieptej, ztamanej bieli. Tynk paroprzepuszczalny,
drobnoziarnisty, uziarnienie < 3 mm.

o W wejsciu gtdwnym (wnece wejsciowej) zaprojektowano tynk w kolorze akcentowym- amarantowym,
uziarnienie < 1,5 mm.

e W poziomie przyziemia zastosowano tynk w akcentowych odcieniach niebieskiego, w pasie do
poziomu goérnego otworéw okiennych, na catej dlugosci elewacji budynku., uziarnienie < 1,5 mm.

¢ Na elewacji potudniowej, na obu kondygnacjach nad oknami zaprojektowano daszki- tzw. tamacze
Swiatta, w formie lameli na podkonstrukcji mocowanej do elewaciji, ciepty montaz, bezmostkowy.

e Parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej gr. 0,75 mm w kolorze dostosowanym do przylegtego materiatu elewacyjnego.

e W oknach zastosowano zaluzje sterowane automatycznie w kolorze zgodnym z kolorem $lusarki
okiennej.

Wykonczenie wewnetrzne posadzek

o W wiekszosci pomieszczen jako baze pod wykonanie posadzek stanowig jastrychy cementowe.
W kazdym pomieszczeniu jastrych zbroi¢ przeciwskurczowo systemowym zbrojeniem. W
pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie znaczne obcigzenie posadzki (np. od urzadzen
technicznych) nalezy dozbroi¢ ptyte posadzki oraz jastrych siatkg stalowg. Parametry jastrychu
zgodne z wymogami obcigzeniowymi oraz wymogami dla podiozy pod dany typ warstwy
wykonczeniowe;j.

¢ Przyjeto nastepujgce wykonczenie posadzek:
Wsalach dydaktycznych, magazynach podrecznych oraz hallach szatniowych — wyktadzina PCV gr. 2,45
mm. Pod wyktadziny zastosowaé¢ wylewke wyréwnujgca.
W pomieszczeniach administracyjnych, logopedy, pom. wypoczynku kobiet — wyktadzina dywanowa o
postaci petelkowej. Pod wyktadziny zastosowac wylewke wyréwnujaca.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla dzieci oraz ogélnodostepnych ptytki gresowe 60x60cm,
W pomieszczeniach bloku kuchennego, zmywalniach, pomieszczeniach gospodarczych ptytki gresowe
30x30cm.
W pomieszczeniu technicznym, wentylatorni — ptytki gresowe 30x30cm.

Wykonczenie zewnetrzne posadzek
Nawierzchnie jezdni i chodnikédw wg opracowania branzy drogowe;.
Taras do zabaw letnich wykonczyé deskami kompozytowymi na systemowych legarach i fundamentach.
Pod tarasem utozyé geowtdknine na warstwie zwirowej, przeciwdziatajgcej rozrostowi zieleni.
Wykonczenie wewnetrzne scian

e Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko,
wykonywanym mechanicznie, grubosé¢ ok. 1,0 cm bez dodatkowych warstw gtadzi, tynk stanowi
powtoke szczelng budynku;

o W wiekszosci nalezy wykonczyé Sciany poprzez malowanie farbami zmywalnymi (lateksowymi)
matowymi.

e W salach dydaktycznych, sali wielofunkcyjnej jako element akcentowy zastosowano kolorowe
fototapety — motywy kolorystyczne do uzgodnienia z Inwestorem oraz Projektantem na etapie
realizacji inwestycji.

e W pomieszczeniach sanitarnych, na $cianach planuje sie ptytki ceramiczne 30x60cm w kolorze
biatym, Sciana akcentowa z ptytek 20x20 cm lastryko. W pomieszczeniach zaplecza zywieniowego
— biate ptytki ceramiczne o wymiarach 30x60cm.
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Szczegoty wykonczenia wg projektu wykonawczego.

Sufity podwieszane

e W przestrzeni szatniowo-rekreacyjnej, czesciowo w salach dydaktycznych planuje sie sufit
akustyczny z ptyt z wetny drzewnej wigzanej magnezytem, o strukturze widknistej i wymiarach
120x60 cm. Piyty przykrecane do profili systemowych podwieszanych do konstrukcji stropu
wieszakami systemowymi. Kolor naturalny bezowy — struktura super-fine. W pomieszczeniach
administracyjnych, komunikacjach zastosowano sufit systemowy, modutowy, rastrowy 60x60 cm z
widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

e W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i obstugowych zastosowano sufit systemowy,
modutowy, rastrowy 60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.

Podwieszenie, konstrukcja i dylatacje sufitu winny by¢ wykonane zgodnie z technologig dostawcy
systemu, specyfikg obiektu oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Sufitowe rewizje systemowe

Nalezy zapewni¢ dostep do wszelkich elementéw infrastruktury technicznej w przestrzeni miedzy
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych o wymiarach dostosowanych do typu sufitu
podwieszanegdo i potrzeb rewizyjnych.

Sufity modutowe z mozliwoscig demontazu poszczegoélnych ptyt nalezy traktowaé jako rewidowalne.
Dla sufitow z weiny drzewnej nalezy wykonac rewizje w sposdb mozliwie niewidocznym.

Dla sufitéw i $cian gipsowo-kartonowych rewizje w systemie z niewidoczng ramka i wypetnieniem ptytg
gipsowo-kartonowa.

Stolarka drzwiowa i okienna

e Stolarka okienna zewnetrzna — z wysokoudarowego PVC z szyba zespolong 2—komorowg w
systemie pasywnym
e Slusarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa z szybg zespolong 2-komorowg

Montaz stolarki okiennej i $lusarki drzwiowej w strefie ocieplenia (w tzw. wypadzie) na
systemowych konsolach umozliwiajacych odpowiednie wypoziomowanie oraz regulacje ze
wzgledu na tolerancje wykonawczg.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna w technologii profili aluminiowych — drzwi przeszklone z szybg
bezpieczng P2. Elementy state (Scianki szklane) oraz skrzydta drzwiowe stanowigce obudowe
komunikacji ogélnej o odpornosci ogniowej zgodnie z opisami na rzutach architektonicznych oraz
zestawieniami stolarki — zgodnie z projektem wykonawczym. Kolor dostosowany do koloru
podstawowego S$lusarki i stolarki okienno- drzwiowe;.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi do wiekszosci pomieszczen zaprojektowano jako ptytowe o
skrzydle wykonanym z ptyty wiérowej otworowej, rama stalowa lub drewniana. Skrzydto pokryte naturalng
okleing drewniang. OScieznica stalowa, lakierowana fabrycznie, o szerokoéci dostosowanej do grubosci
Scian. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamki wykonane ze stali
nierdzewnej oraz dodatkowe wyposazenie wg dostawcy systemu.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazone dodatkowo w otwory transferowe lub podciete
(powierzchnia otworéw min. 0,022 mz). Drzwi pomieszczen sanitarnych otwierajgce sie na komunikacje
0golng wyposazone w samozamykacze. Odpornos¢ ogniowa zgodnie z opisami na rzutach
architektonicznych oraz zestawieniami stolarki — zgodnie z projektem wykonawczym.

Scianki systemowe do toalet — w pomieszczeniach toalet zastosowano systemowe $cianki wydzielajgce
kabiny ustepowe, wykonane z 10-13 mm grubosci pityty z dwustronnie dekorowanego laminatu
kompaktowego HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymato$ci na uderzenia i
uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, klamke w ksztatcie C
ze stali nierdzewnej, rozete z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania.
Wysokos$¢ drzwi i $cianek: ok. 120 cm, w tym 15 cm przeswit nad podtoga.
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Parapety wewnetrzne — zaprojektowano parapety z drewna klejonego lisciastego gr. 3 cm. Parapety
olejowane atestowanymi olejami do drewna.

Parapety zewnetrzne — zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7 mm powlekanej,
w kolorze stolarki.

Zaluzje zewnetrzne — wiekszo$é okien wyposazono w zaluzje fasadowe systemowe z kasetg wbudowang
podtynkowo, wyposazone w sterowanie i automatyke pogodowa.

Dzwig osobowy

W budynku przedszkola celem zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym, zaprojektowano
podnosnik hydrauliczny o udzwigu ok. 400 kg z petng kabing i drzwiami teleskopowymi.

Obowigzki instalatora zwigzane z wytwarzaniem i instalowaniem podnosnikéw hydraulicznych do
przewozu o0so6b, reguluje Dyrektywa UE 2006/42/WE — Maszyny (MD). Zainstalowany podnos$nik
hydrauliczny do przewozu oséb moze by¢é wprowadzony do obrotu przez wytworce po dokonaniu oceny
jego zgodnosci z wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE.

Zaktada sie kontrole dostepu do dzwigu. Drzwi przystankowe i obudowa szybu w klasie odpornosci
ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rzutach architektonicznych.

Schody wewnetrzne

Biegi schodowe wraz ze spocznikami w konstrukgji zelbetowej, wykonczone ptytkami gresowymi.

Pochwyty

Przy scianach planuje sie zastosowanie dwoch pochwytéw drewnianych mocowanych na wysokosciach
1,10 mi 0,6 m. Odstep od $ciany min. 5 cm.

Wycieraczki systemowe

W strefach wejsciowych budynku projektuje sie wycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych o
wysoko$ci maty 22 mm, wypetnienie wktadem naprzemiennie szczotkg oraz gumg w proporcjach 1/1.

W strefie przedwejsciowej projektuje sie wycieraczki stalowe w formie ocynkowanej kraty systemowe;j
zgrzewanej/wciskanej montowanej na zagtebionym w chodniku korycie systemowym wykonanym z
polimerobetonu.
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Odwodnienie dachu

W budynkach projektuje sie odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocg wpustéow grawitacyjnych,
ogrzewanych. Woda opadowa do wpustéw bedzie doprowadzana za pomocag spadkéw dachu i koryt
ksztattowanych w izolacji.

Rury spustowe systemowe z PEHD izolowane systemowo, zgrzewane, szczelne, poprowadzone w
grubosci warstwy izolacji termicznej, niewidoczne na elewacji. Rury spustowe wyposazone przy gruncie
w rewizje. Rury wprowadzone do kanalizacji deszczowej. Nalezy zastosowaé przelewy awaryjne
odprowadzajgce nadmiar wody w przypadku awarii instalacji.

-

Wyposazenie stale

W pomieszczeniach toalet i pomieszczeh gospodarczych stosowaé specjalne wyposazenie sanitarne do
toalet publicznych, o podwyzszonej odpornosci na zniszczenie oraz akcesoria (kosze na odpadki,
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na papier toaletowy, uchwyty na reczniki do rak, dozowniki do
mydta, uchwyty na szczotke do wc, haczyki ubraniowe. Rodzaj i wysokos¢ zawieszenia biatego montazu
dostosowa¢ do danej grupy wiekowej. Szczegdtowy dobdér parametrow i kolorystyki uzgodni¢ z
Inwestorem w trakcie realizacji Inwestycji.

W toaletach ogdlnodostepnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych nalezy zainstalowaé petne
wyposazenie dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne (m.in. miski ustepowe
podwieszane, umywalki, porecze state i uchylne, lustra uchylne, kosze na odpadki, haczyki ubraniowe).
Szczegotowy dobor parametrow i kolorystyki uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie realizacji Inwestycji.

We wszystkich toaletach zastosowac lustra wiszgce o Srednicy 50 cm. Wielkos$¢ luster dostosowac¢ do
petnych rozmiaréw ptytek sciennych. Szczegdtowy dobdr parametrow uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie
realizacji Inwestycji.

Wyposazenie meblarskie — zgodnie z rysunkami aranzacji. Szczegotowy dobdr parametrow i kolorystyki
uzgodni¢ z Inwestorem.

e Drabiny dachowe
Drabiny dachowe mocowane do sciany, wyposazone w kosze ochronne, wykonane ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo na kolor biaty. Drabiny wykonane zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Wzmocnienia na patgku ochronnym i potgczeniach.

- Obrecz ochronna o $rednicy 700 mm.

- Wszystkie elementy tgczone za pomocg srub.

- Dostawa konstrukcji w elementach tatwych do montazu.

- Obrecz ochronna jest montowana od wysokosci = 3,00 m.

Szerokos¢ drabiny 0,5 m, odstepy miedzy szczeblami mn. 0,3 m.
Szczeble antyposlizgowe - ryflowane lub perforowane, Obrecz
ochronna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na biato, & 700
mm, wysoko$¢ 80 mm, rozstaw co 80 cm. Obrecze potgczone
pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym niz 0,3 m.

Odlegto$¢ drabiny od $ciany min. 0,15 m, odlegto$¢ obreczy
ochronnej od drabiny w miejscu najbardziej oddalonym od 0,7 do 0,8
m.

Drabina wyposazona w specjalne zabezpieczenie przed
dostaniem sie oséb niepowotanych. Blokada wejscia zamyka
dojscie pod koszem od spodu drabiny
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e Zaluzje poziome

Nad oknami elewacji potudniowej zastosowane zaluzje poziome state tzw. tamacze Swiatta.
Konstrukcja nosna stalowa profile ok. 30x120x3 mm co ok. 1,5m, wysieg 1,22 m, montaz wspornikowy,
lamele aluminiowe lancetowate ok. 125x25 mm malowane proszkowo na kolor drewna zgodny z kolorem
okien, zakfada sie 8 lameli. Montaz do fasady bezmostkowy, okucia ze stali nierdzewnej ukryte.
Mocowanie lamieli na zaslepkach z ramieniem — w zakresie katéw odchylenia od poziomu 0° do 90°.

Napis na elewacji

Na obudowie wejscia gtdbwnego zaprojektowano napis z nazwg przedszkola wyciety z aluminiowych piyt
kompozytowych typu Dibond gr. 6 mm, kolor czarny, powierzchnia drapana. Litery przestrzenne wys. 26
cm, czcionka Candara, pogrubiona, odstep pomiedzy wierszami 23 cm, przyklejone klejem systemowym
— dobranym do rodzaju powierzchni

Wyposazenie dodatkowe okien i drzwi

Odbojniki do drzwi
Przy drzwiach do pomieszczen nalezy zastosowac odbojniki przykrecane do posadzki, wykonane ze stali
nierdzewnej, kolor inox oraz gumy.

X

wymiar wymiar wymiar wymiar kar
[Almm [Blmm [Clmm [Dlmm [s2z

44 25 21 5 200

Samozamykacze

Samozamykacz gorny z szyng $lizgowa, montaz na ramie po stronie przeciwzawiasowej, maksymalny kat
rozwarcia — 180°, bezstopniowa regulowana sita zamykania, predko$¢ zamykania i faza dobicia
regulowane hydraulicznie. Uniwersalny do drzwi lewych lub prawych. Kolor srebrny.

= ¢

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg
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B. PODSTAWOWA KARTA KOLOROW

We wnetrzach budynku jak i

wykonczeniowych opartg na potgczeniu koloréw biatego, szarego, niebieskiego, rézowego.

1. KARTA KOLOROW | WYKONCZENIA POSADZEK

[PCV] WYKLADZINY

SPECYFIKACJA

na elewacjach zastosowano spojng kolorystyke materiatow

Wyktadzina heterogeniczna, winylowa, odporna na intensywne uzytkowanie oraz o doskonatych
wiasciwosciach akustycznych i odpornosci na wgniecenia. Powtoka ochronna na powierzchni zapewnia

nie tylko trwatos¢ ale réwniez efektywne czyszczenie.

. Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC w rolce

. Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685); 34/43

. Typu wedtug ISO 10581; Typ. |

. Grubosc catkowita wg ISO 24346 (EN 428); 2.45mm

. Grubosc¢ warstwy uzytkowej wg 1ISO 24340 (EN 429): 1.02mm

. Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430); 3200 g/m2

. Zabezpieczona poliuretanem

. Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfls1

. Antyposlizgowos$¢ wg DIN 51130; R9, wg EN 13893: 20.3

. Wgniecenie resztkowe wg 1SO 24343-1 (EN 433); 0.04mm, mm
. Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02; =6

. Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815; <2kV - antystatyczna.

Wykfadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow cementowych <2% CCM, czystym
réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy zastosowaé cokoty ochronne w postaci wywinigcia wykladziny na sciane na wys. 10 cm.

Wzornik kolorow

KOLOR BAZOWY - POPIELATY

SYMBOL [PCV1]
SKELADOWE NCS |
WZORNIK R 2 T U VAN
g} AR LR Gt A B
) 1N "‘ﬂ"%“ OB el
: PR T ?',,« \ . 4T e Al
4‘,l sk ”,&Pt" , % ‘ e\ .
S LR b‘v?’, s
LR C R LA "'.".v . ] 5
oS! g 0TS & s ORI 4 SO Va8
R v Ao e WO N 4
LSS 0 S e . ) ‘o >
S T e o T
b U O b g o
: . ~ :‘AA. 2 Sy :'. ‘ : Vs e‘ A : ; ,"V'
OPIS Wzdr nawigzujgcy do efektu lastriko — tto popielate z akcentami szarymi, czarnymi i

rézowymi.
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KOLOR BAZOWY - POPELATY

SYMBOL [PCV2]
SKLADOWE NCS |

WZORNIK

' j (T o ' i Vi NN
,, ‘ St o e -'"”\"M
OPIS Wzor nawuqzwacy do efektu Iastrlko — tio poplelate z akcentaml szarymi, czarnymi i
niebieskimi.

KOLOR BAZOWY - POPIELATY

SYMBOL [PCV3]
SKEADOWE NCS |
WZORNIK
| OPIS | Wzor nawiaiujaéy-dc; efektu 'Iastriko _ tho pbpiélate z ékcéﬁtami szarymi, czarnymi |
KOLOR BAZOWY — AMARANTOWY
SYMBOL [PCV4]
SKLADOWE NCS |
WZORNIK
OPIS Wzor nawigzujgcy do efektu lastriko — jednobarwna wyktadzina z wtopionymi,

nieregularnymi ksztattami w kolorze turkusowym.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK

[W1] WYKLADZINA DYWANOWA

Wyktadzina dywanowa, o postaci petelkowej, strukturowana w formie ptytek

Wymiary plytek: 50x50 cm

Klasyfikacja uzytkowa: 33

Rodzaj okrywy: strukturalna petelkowa

Wymiary: 50x50 cm

wysokos¢ catkowita: 6 mm

Bfl -S1

Klasyfikacja ogniowa

Klasa komfortu: LC 1
Ttumienie dzwiekoéw uderzeniowych: 23 dB

Wzornik koloréow

SYMBOL

[w2]

SKEADOWE NCS
WZORNIK

Granatowy

OPIS

UWAGI

[DW] DYWAN

Wzornik kolorow

SYMBOL

[DW]

SKEADOWE NCS
WZORNIK

KOLOROWY

OPIS

UWAGI
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA POSADZEK
[PG] - GRES

SPECYFIKACIA

Gres matowy, mrozoodporny antyposlizgowy. Doktadno$¢ wymiarowania - dtugos¢ i szerokosc: +/-0.3%, grubosc:+/-
0,2%; nasigkliwos¢ wodg:0,5%; wytrzymatoS¢ na zginanie: R>50N/mm2, S>1300N; odporno$¢ na Scieranie
wgtebne: min. 135 mm3; antyposlizgowos¢: >R11; wspdtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej: 6,9x10-6°C;
odpornos¢ na plamienie: klasa 5; spetniajgce wymagania okreslone obowigzujgcymi przepisami szczegdtowymi i
normami w zakresie: mrozoodpornosci, odpornosci na szok termiczny, odporno$¢ na Scieranie, odpornosci koloru na

dziatanie $wiatta

Wymiar: 598 mm x 598 mm; stopnica: 598mm x 298 mm

Grubosé: 10 mm

Reakcja na ogien: A1y
Powierzchnia: matowa

Wzornik kolorow

PLYTKI GRESOWE
SYMBOL [PG1]
SKEADOWE RAL | RAL 7036
WZORNIK >
& 5 s w5
i
ooy A
W PEL® L o
2
s G < -
L b ie é i 4
&
s " a
o i s
N B
G E ‘- S ot
OPIS Ptytka gresowa 60x60cm, kolor szary, wzdr nawigzujgcy do efektu lastriko o fuga w kolorze
zblizonym do koloru ptytki nasigkliwo$¢ max. 0,5%; min. R10; Scieralno$¢ min. klasa 5/2500.
UWAGI Plytki zaprojektowano w toaletach, wiatrotapie
GRES TECHNICZNY
SYMBOL [PG2]
SKLADOWE RAL | RAL 7030
WZORNIK S
OPIS Ptytka gresowa 30x30cm, kolor szary, fuga w kolorze zblizonym do koloru plytki
UWAGI nasigkliwo$¢ max. 0,05%; min. R10

Siergiej Studio Architektury Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Sulejowie 07.2021

str 30



KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN

[PC] — PLYTKI CERAMICZNE

SPECYFIKACJA

Ptytki bazowe 30 x 60 cm. Nasigkliwos¢ wodna (wg EN14411:2012) >10%; Reakcja na ogien : A1;
Wytrzymato$¢ na zginanie (wg EN14411:2012): >12; Sita tamigca (wg EN14411:2012): >600; Szok
termiczny (wg EN14411:2012): odporne; Odporno$é na plamienie (wg EN14411:2012): min. Klasa 3;
Posiada odporno$¢ na srodki domowego uzytku.

Ptytki akcentowe 20 x 20 cm. Nasigkliwo$¢ wodna (wg EN ISO 10545-3) >10%; Reakcja na ogien : A1;
Wytrzymatos¢ na zginanie (wg EN ISO 10545-4): >12; Sita famigca (wg EN ISO 10545-4): >200; Szok
termiczny (wg EN 1SO 10545-9): odporne; Odpornos¢ na plamienie (wg EN ISO 10545-14): klasa 5;
Posiada odpornos¢ na srodki domowego uzytku.

Spoina - Wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia; szeroko$¢ do 3 mm; do spoinowania ptytek
gresowych, ceramicznych, szklanych oraz kamiennych, zaréwno na powierzchniach pionowych i
poziomych; wysoki stopien hydrofobizacji spoin umozliwiajgca eksploatacje spoiny w miejscach
szczegollnie narazonych na okresowe dziatanie wody np. fazienki, prysznice, kuchnie. Moze byc¢
stosowana wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Szczegdlnie polecana, gdy ptytki mocowane sg na
podtozach odksztatcalnych: ogrzewane podiogi, piyty wiérowe i gipsowo-kartonowe. Parametry
techniczne: baza - mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi;
gestos¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm?3; proporcje mieszania: 0,6 | wody na 2 kg 1,5 | wody na 5 kg; czas
wstepnego dojrzewania: ok. 3 min, czas zuzycia: do 2 godz.; temperatura stosowania: od +5°C do
+25°C;ruch pieszy: po 9 godz.; odporno$¢ na Scieranie (wg normy PN-EN 13888):<1000 mm?;
wytrzymatos¢ na zginanie (wg normy PN-EN 13888):

- po warunkach suchych: 23,5 MPa, - po cyklach zamrazania i rozmrazania: 23,5 MPa; wytrzymatos¢ na
Sciskanie (wg normy PN-EN 13888):- po warunkach suchych: 215 MPa,

- po cyklach zamrazania rozmrazania:215 MPa; skurcz (wg normy PN-EN 13888):<2 mm/m; absorpcja
wody (wg normy PN-EN 13888):- po 30 min:<2 g,- po 240 min:<5 g; odpornos$¢ na temperature: od -30°C
do +70°C

Zastosowanie — jako okfadzina $cian w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oraz na fartuchy
ochronne przy umywalkach.

Wzornik koloréw

KOLOR BAZOWY - BIALY
SYMBOL [PC1]
SKEADOWE RAL 9010
RAL
WZORNIK
OPIS Ptytka bazowa 30x60cm, kolor biaty, w wykonczeniu matowym , fuga w kolorze biatym. Ptytki

uktadane do wysokosci 2 m.

KOLOR BAZOWY - BIALY

SYMBOL [PC2]
SKLADOWE RAL 9010
RAL
WZORNIK .
- ‘ S
’ 12
'd -
- . e
v' _ & % A Y
. e
A MR
L i A XA
i ®y 5N
OPIS Plytka akcentowa 20x20cm, kolor biaty, w wykonczeniu matowym , fuga w kolorze biatym.

Plytki uktadane na wysoko$¢2 m.
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[T] — TAPETY

TAPETA

ilos¢: 1 szt.

WYMIARY: szer. x wys.: 830x300 cm
m MATERIAL Winylowy ze wzorem.
Fototapeta do przedszkola.
)
A
%
AP LOKALIZACJA: | Sala przedszkola 1- pom. nr 0.11
N\ Al
N
TAPETA ilos¢: 1 szt.

WYMIARY:

szer. x wys.: 830x300 cm

MATERIAL

Winylowy ze wzorem.
Fototapeta do przedszkola.

LOKALIZACJA:

Sala przedszkola 2- pom. nr 0.12

ilos¢: 1 szt.

WYMIARY:

szer. x wys.: 830x300 cm

MATERIAL

Winylowy ze wzorem.
Fototapeta do przedszkola.

LOKALIZACJA:

Sala przedszkola 3- pom. nr 0.13

ilos¢: 1 szt.

WYMIARY:

szer. X wys.: 830x300 cm

MATERIAL

Winylowy ze wzorem.
Fototapeta do przedszkola.

LOKALIZACJA:

Sala przedszkola 4- pom. nr 0.14
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ilos¢: 1 szt.

TAPETA
WYMIARY: szer. x wys.: 830x300 cm
MATERIAL Winylowy ze wzorem.
Fototapeta do przedszkola.
LOKALIZACJA: | Sala przedszkola 5- pom. nr 1.06
TAPETA ilos¢: 1 szt.
WYMIARY: szer. x wys.: 830x300 cm
MATERIAL Winylowy ze wzorem.
Fototapeta do przedszkola.
” P LOKALIZACIA: | Sala przedszkola 6- pom. nr 1.07
|
TAPETA ilos¢: 1 szt.
WYMIARY: szer. X wys.: 1240x260 cm
MATERIAL Winylowy ze wzorem.
Fototapeta do przedszkola.
LOKALIZACJA: | Wiatrofap, klatka schodowa- pom. nr 0.01;0.02
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NAKLEJKA ilos¢: 1 szt.

WYMIARY: szer. x wys.: 826x300 cm

MATERIAL Winylowy ze wzorem.
Fototapeta do przedszkola.

LOKALIZACJA: | Sala przedszkola 6- pom. nr 1.07

KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
[MB, MA] — TYNK, MALOWANIE

SPECYFIKACIA

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo - wapiennym zatartym na gtadko, wykonywanym
mechanicznie, grubos¢ ok. 1 cm. Sucha zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia. Jednowarstwowy, cementowo-
wapienny tynk maszynowy przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Parametry techniczne: baza-
mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami; temperatura stosowania: od +5 st.C do +25
st.C; wytrzymatos$¢ na Sciskanie: klasa CS II; wspotczynnik przewodnosci ciepta A : 0,37 W/mK; reakcja na ogien:
klasa Al.

Uwagi: Przygotowanie podtoza, gruntowanie i naktadanie zgodnie z wytycznymi i instrukcjg producenta.

Malowanie $cian- farba lateksowa o satynowym potysku. Do wykonywania gtadkich, wysoko obcigzalnych, odpornych
na szorowanie na mokro (1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300), zachowujgcych strukture
podtozy powtok wewnetrznych. Szczegdlnie polecana do malowania powierzchni narazonych na duze obcigzenia np.
w szkotach, szpitalach, przedszkolach, obiektach publicznych, biurach, hotelach, restauracjach, korytarzach, klatkach
schodowych- wszedzie tam, gdzie powtoki muszg mie¢ wysokg odpornosc i by¢ zdolne do wielokrotnego zmywania. Z
uwagi na przeznaczenie budynku nalezy zastosowac farbe bezemisyjng i nie zawierajgcg rozpuszczalnikow, polecang
do pomieszczen o podwyzszonych wymogach higieniczno-sanitarnych (certyfikat E.L.F.).

Parametry: wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym neutralnym zapachu, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, nie
zawierajgca skfadnikéw powodujacych ,fapanie” kurzu z powietrza, dyfuzyjna dla pary wodnej sy < 0,3 m, nadajaca
sie do czyszczenia i odporna na wodne $rodki dezynfekujgce i czyszczace; spoiwo- latex syntetyczny wg DIN 55 945;
sktad produktu: dyspersja zywic polioctanu winylu, ditlenek tytanu, krzemiany, weglan wapnia, woda, wypetniacze
mineralne, dodatki; potysk satynowy wg PN EN 13 300; granulacja drobna: <100 um; gestos¢ 1,4 g/cm3; zawartos¢
LZO: <1g/I LZO.

WZORNIK SYMBOL RAL/ NCS OPIS UWAGI

KOLORY BAZOWE

MB RAL 9010 Biaty

KOLORY AKCENTOWE

KOLORY AKCENTOWE PASTELOWE

MA1 NCS - S 2020-R20B | Rézowy pastelowy gg'xej‘géyztfg“fa””gzig"c?ek“h
MA2 NCS - S 2020-R80B | Niebieski pastelowy sg'fl’vrej‘gc,y;fnawseaIi”jzigvc’i‘ekacr‘
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA STOLARKI DRZWIOWE]
OKNA I DRZWI WEWNETRZNE

SPECYFIKACIA
Wg Zestawienia Stolarki drzwiowej oraz czesci opisowej projektu.
Wzornik kolorow

KOLORY SKRZYDEL DRZWIOWYCH I OKIEN

KOLOR/ RAL RAL 1015 Dab

WZORNIK

OPIS Jasny bezowy Zblizony do RAL 1015

UWAGI Kolor profili aluminiowych wewnetrznych i | Kolor okleiny HPL na skrzydfach drzwi wewnetrznych.
zewnetrznych, drzwi stalowych oraz okien

KOLORY SKRZYDEL DRZWIOWYCH

KOLOR/ RAL RAL 9010
WZORNIK

OPIS Biaty

UWAGI Kolor drzwi stalowych wewnetrznych

KOLORY OSCIEZNIC DRZWIOWYCH
KOLOR/ RAL RAL 1015 RAL 9010
WZORNIK
OPIS Jasny bezowy Biaty
UWAGI Kolor oscieznic drzwi drewnianych , profili | Kolor profili oscieznic stalowych wewnetrznych.
oscieznic aluminiowych, stalowych
wewnetrznych
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SCIAN
SCIANY SYSTEMOWE PRZESUWNE

Sciana przesuwna akustyczna - wykonczenie piyta bazie MDF gr.10. Wykonczenie krawedzi pionowej elementéw
przesuwnych niewidoczne. Kolor dab.

SCIANKA SYSTEMOWA PRZESUWNA
SYMBOL [SW1]
KOLOR RAL
WZORNIK
LOKALIZACIA Sala wielofunkcyjna

SCIANKI SYSTEMOWE

SCIANKI SYSTEMOWE W TOALTACH

SYMBOL

KOLOR RAL -

WYKONCZENIE Laminat drewnopodobny

WZORNIK m -

OPIS Systemowe $cianki dzialowe wykonane z zageszczonego laminatu wysokocisnieniowego
(HPL). Lekka konstrukcja oparta na modutach. Okucia systemowe — stal nierdzewna.
Kolor drewnopodobny, jasny. W toaletach ogdlnodostepnych wysokos$¢ zabudowy do
sufitu.
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KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW
SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH

SUFIT Z PLYT AKUSTYCZNYCH NA BAZIE WELNY DRZEWNE]
SYMBOL o
KOLOR RAL Naturalny bezowy, zblizony do RAL 1014
WYKONCZENIE
WZORNIK % @ u‘;.;.;; @,,; (2" /‘?
dl 3 .
e v /&'/M L AE "/5«
S ARY/ATIKe ?a g
[ = "'\(’) f\ni
e
{ & ﬁ/}o&;\g
AN 6\‘.«‘/0-
UWAGI Ruszt ukryty. Ewentualne rewizje o wymlarze zgodnym z wymlarem p+yty, w systemie ramki
ukrytej, aby nie byty widoczne.

SPECYFIKACJA

Sufit systemowy, rastrowy, z ptyt o wymiarach 60x120cm. Plyty akustyczne jednowarstwowe, wykonane z welny
drzewnej wigzanej magnezytem, o strukturze wtdknistej, przykrecane do profili systemowych, podwieszanych do
konstrukcji stropu wieszakami systemowymi.

KARTA KOLOROW I WYKONCZENIA SUFITOW
SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

SPECYFIKACJA

Sufit modutowy, rastrowy, o wymiarze rastra 60x60cm na profilach systemowych, mocowanych do stropu
konstrukcyjnego, z wypelnieniem z ptyt mineralnych w Kkolorze biatym. Konstrukcja umozliwiajgca petna
rewidowalnos¢; ruszt systemowy widoczny.

- W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykorzystaé system dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach
wilgotnych.

SUFIT PODWIESZANY RASTROWY
SYMBOL 5
KOLOR RAL Biaty RAL 9010
WYKONCZENIE -
WZORNIK }L
I
UWAGI
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KARTA KOLOROW | WYKONCZENIA ELEWACJI
MATERIALY | OKLADZINY ELEWACYJNE

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ

SYMBOL [TS1]

KOLOR RAL — RAL 9010

WZORNIK S

UWAGI Tynk o wyrazniej strukturze baranka 3 mm

Na stykach koloréw stosowac listwy Scienne rozdzielajgce tynki

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ -KOLORY AKCENTOWE

SYMBOL [TS2] [TS3]
EE@ADOWE NCS S 1020-R80B NCS S 2040-R80B
WZORNIK

OPIS Blekitny | Niebieski
UWAGI Tynk barwiony w masie o wyrazniej strukturze baranka 1,5 mm

Na stykach koloréw stosowac listwy Scienne rozdzielajgce tynki

TYNK ZEWNETRZNY SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ -KOLORY AKCENTOWE

SYMBOL [TS4] [TS5]
Elbé’r_SADOWE NCS S 4040-R80B NCS S 2050-R20B
WZORNIK

OPIS Granatowy Amarantowy
UWAGI Tynk barwiony w masie o wyrazniej strukturze baranka 1,5 mm

Na stykach koloréw stosowac listwy scienne rozdzielajace tynki
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WYPOSAZENIE DODATKOWE POM. HIGIENICZNO-SANITARNYCH

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

ilosc: 8 szt.

WYMIARY: $rednica podstawy x wysokos¢:: 26 x 28,5 x 13 cm

MATERIAL : Pojemnik na duze role papieru toaletowego z nierdzewnej
stali matowej zaopatrzony w okienko umozliwiajgce kontrole
iloSci papieru w pojemniku. Dostosowany do papieru o
maksymalnej $rednicy 25 cm solidna i trwata konstrukcja dzieki
zastosowaniu petnej tylnej Sciany, zwiekszajacej sztywnosc
urzadzenia pokrywa otwierana na zawiasach zabezpieczony
trwatym, stalowym zamkiem bebenkowym.

KOLOR: Stalowy

UWAGI:

SZCZOTKA DO WC ZAWIESZANA ilos¢: 24 szt.

WYMIARY: szer. x gt. x wys.: 9,5 x 11 x 26,7 cm

MATERIAL: Zawieszana szczotka WC z  pojemnikiem wykonana z
polerowanej stali nierdzewnej wykonczonej chromem. Odporna
na uszkodzenia i zarysowania. Szczotka jest wyposazona w
uchwyt mocowania do $ciany oraz wymienng koncowke
CZyszCzaca.

KOLOR: Stalowy

UWAGI:

KOSZ NA SMIECI 3L ilos¢: 8 szt.

WYMIARY: Srednica podstawy x wysokos¢:: 16,5 x 26,5 cm

MATERIAL : Metalowy kosz na Smieci o pojemnosci 3 litrow, wykonany z
polerowanej stali nierdzewnej powlekanej chromem. Kosz
wyposazony w wewnetrzny wkiad z raczkg oraz gdérng pokrywe
otwierang  przyciskiem noznym (pedat). Odporny na
uszkodzenia, prosty w uzytkowaniu i bezproblemowy w
utrzymaniu w czystosci przez wiele lat.

KOLOR: Stalowy

UWAG: Kosz wstawiony w kabinach toalet ogolnodostepnych i

pracowniczych.
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WIESZAK METALOWY ilosc: 8 szt.
WYMIARY: -
MATERIAL: Wieszak metalowy (stop aluminium i cynku) chromowany.
KOLOR: Stalowy
UWAG: Wieszak zamontowany w kabinach toalet ogolnodostepnych i
' pracowniczych.
ilos¢: 8 SZT.
e WYMIARY: szer. x gt. x wys.: 10 x 7 x 15 cm
) 1 MATERIAL : Dozownik mydla w ptynie z uchwytem mocujgcym do $ciany,
[TF| wykonanym ze stali nierdzewnej chromowanej. Zbiornik na
mydfo z tworzywa sztucznego, biaty transparentny. Pojemno$c¢
| ] l zbiornika- ok. 300 ml.
KOLOR: Uchwyt i pompka- stalowy; pojemnik- biaty transparentny
UWAGI:
POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE ilosc: 8 szt.
WYMIARY: szer. x gt. x wys.: 28,4 x 10 x 26,6 cm
MATERIAL : Pojemnik na reczniki papierowe w listkach, wykonany ze stali
nierdzewnej. Pojemno$¢- 500 listkdbw o wym. 230-250mm.
Sposdb dozowania- reczny. Wyposazony w zamykang
kluczykiem komore na papier oraz wizjer do kontrolowania ilosci
papieru w podajniku. Rodzaj montazu: $cienny, przykrecany
KOLOR: Stalowy
UWAGI:
UCHWYT NA RECZNIK PAPIEROWY ilos¢: 5 szt.
— \]/
“_V “Lxu-:nw_& iy WYMIARY: | dt.: 25,5cm
MATERIAL : Wieszak ze stali nierdzewnej montowany do Sciany, na jedna
standardowa rolke recznika papierowego.
KOLOR: Stalowy
UWAGI:

ZESTAW PORECZY DLA NIEPELNOSPRAWNCYH

ilos¢: 2 komplety

WYMIARY:

MATERIAL :

Toalete dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢é w zestaw
specjalistycznych poreczy dla niepetnosprawnych. Komplet
porecz stata i ruchoma nalezy zamontowac przy wc i umywalce.

KOLOR:

Stal nierdzewna

UWAGI:
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http://sanjo.pl/mydlo-w-plynie-5l-nina-z-gliceryna

| LUsTRO WC iloéé: 25

WYMIARY: 80 cm

MATERIAL Rama: aluminium, Epoksydowa powtoka proszkowa
Lustro: szkto

KOLOR: Rama szara
UWAGI:
| LUSTRO W WC NIEPELNOSPRAWNEGO ilos¢: 2
\ WYMIARY: 600600 mm

\ MATERIAL Lustro z regulowanym katem nachylenia do WC dla oséb
| \ niepetnosprawnych
‘ Material: stal nierdzewna
Wykonczenie: mat
| b Gruboé¢ stali: rua 1,5 mm, wspornik 3 mm
» Uchylanie w gore i w dot
| Posiada atest PZH

|

| \

‘ \\ KOLOR: Rama stalowa
\ UWAGL:

L- LUSTRO ilosc: 1 szt.

WYMIARY: Wymiary: 374x300 cm

MATERIAL: Szkto

KOLOR: -

UWAGI: Lustro w pomieszczeniu Sali sensorycznej

Uwagi:

Wszystkie elementy wyposazenia toalet ze stali nierdzewnej majg mie¢ zblizony srebrny kolor i
wykonczenie- potysk lub satyna.

Prezentowane zdjecia stanowig jedynie zobrazowanie wybranego typu oraz designu elementu — nie
wybor konkretnej firmy lub konkretnego sprzetu.

C. ANALIZA’MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Energia wiatru

Turbiny wiatrowe posiadajg istotne wady: gestos¢ energii z jednostki objetosci jest niewielka, duza
sezonowo$¢ i zawodnos¢ wystepowania, nieréwnomierny rozktad w czasie. Producenci standardowo
proponujg rézne wysokosci wiezy w zaleznosci od mocy turbiny od 60 do 110 m. Decyzja ULICP nie
dopuszcza budowli o takiej wysokosci.

Energia geotermalna

Szacuje sie, ze ilo$¢ wyptywajgcego na powierzchnie Ziemi to ok. 46 TW. Sredni strumien geotermalny to
okoto 0,063 W/m2 - nie jest on zbyt duzy, ale zasoby tej energii sg praktycznie niewyczerpywalne, ze
wzgledu na ogromng objetos¢ Ziemi. Strumien ten daje $redni gradient temperatury (wzrost w kierunku
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srodka) 25 K/km. Jest to niewystarczajgce do eksploatacji bezposredniej, dlatego w geotermii istotne sg
tzw. rejony hipertermiczne (gradient wiekszy od 80 K/km) i semitermiczne (od 40 do 80 K/km). Rejony
hipertermiczne to przede wszystkim obszary radiogeniczne (duza zawartos¢ pierwiastkow
radioaktywnych), obszary wysokiego strumienia ciepta (skaly o bardzo duzej przewodnosci cieplnej) i
punktowe zrédia ciepta (zasoby magmy, wody geotermalne). W tych rejonach zasoby geotermalne
wystepuja jako petrochemiczne (energia zgromadzona w skatach) i hydrotermiczne (w wodzie).

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg zasoby i zrodta cieptych wod oraz magmy.

Energia promieniowania stonecznego
Konwersja fototermiczna

Konwersja fototermiczna, to bezposrednia zamiana energii promieniowania stonecznego na energie
cieplng. W zaleznosci od tego, czy do dalszej dystrybucji pozyskanej energii cieplnej uzywa sie
dodatkowych zrédet energii (na przykiad do napedu pomp), wyrdéznia sie konwersje fototermiczng
pasywng oraz aktywna. W przypadku konwersji pasywnej, ewentualny przeptyw nosnika ciepta (na
przyktad powietrza lub ogrzanej wody) odbywa sie jedynie w drodze konwekcji. W przypadku konwersiji
aktywnej, uzywane sg pompy zasilane z dodatkowych zrédet energii. Konwersja fototermiczna pasywna
wykorzystywana jest gtownie w matych instalacjach m.in. do pasywnego ogrzewania budynkéw.
Szczegolnie efektywng metoda takiego ogrzewania jest $ciana Trombe'a. Wykorzystanie réznicy gestosci
pomiedzy powietrzem ogrzanym, a powietrzem chtodnym pozwala na wymuszenie takiego przeptywu
ciepta, ze do budynku jest zasysane chtodne powietrze z zewnatrz. Urzadzeniem wykorzystujgcym to
zjawisko do chtodzenia i wentylacji budynkéw jest komin stoneczny. Konwersje pasywng wykorzystuje sie
réwniez w termosyfonowych podgrzewaczach wody, w ktérych kolektor jest nizej od zbiornika cieptej
wody oraz przy suszeniu ptodéw rolnych.

Whnioski

Zastosowanie powyzszych odnawialnych Zzrodet energii jest nieuzasadnione ekonomicznie i mato
efektywne. Nieréwnomierny rozktad w czasie wystepowania stonca i wiatru dyskwalifikuje te zrédta jako
podstawowe zasilanie budynku i urzgdzen.

Opracowanie:
Zgodnie ze strong tytutowg

D. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 5 Prawa budowlanego (Dz.U. poz. 290 z 2016 r. — z pdzniejszymi zmianami) w
razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, w przypadku istotnych zmian,
konieczne jest uzyskanie decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe. Projektant wyraza zgode na nizej
wymienione nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymagajgce uzyskania
decyzji 0 zmianie pozwolenia na budowe:

e zmiana rozwigzan materialowych — pod warunkiem zachowania zatozonych parametrow i
posiadania odpowiednich atestéw oraz zachowania zatozen estetycznych;

e zmiana w zakresie lokalizacji drzwi, otworéw okiennych i $cian dziatowych przy zachowaniu
odpowiednich parametrow uzytkowych;

e zmiana tras i materiatdw wszelkich instalacji — pod warunkiem posiadania odpowiednich atestéw.

E. UWAGI
[uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczg adekwatnie
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranzowej dokumentaciji projektowe;.

[prawo autorskie] Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wilasnosé ‘Jednostki
Projektowania’ i nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowaé i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKRESLONYMI ODREBNYMI UMOWAMI.

[przygotowanie terenu budowy] Teren budowy powinien byé przygotowany przez wydzielenie,
uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robot
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rozbiérkowych, budowlanych i montazowych nalezy Scisle przestrzega¢ odnosnie obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie muszg byc¢
przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.

[warunki wykonania i odbioru robét] Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych -
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych).

[odbiory przez organy] Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie
przekazana do uzytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertéw odbioréw
wszystkich robét budowlanych i instalacyjnych oraz po przedtozeniu odpowiednich protokotéw, analiz,
zaswiadczen odbioru.

[integralnos¢ dokumentacji] Catosciowg, kompleksows, integralng dokumentacje projektowag
stanowig m. in. nastepujgce elementy wszystkich branz: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje,
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, zatgczniki — dokumenty formalno — prawne, decyzje,
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania, a takze specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot, przedmiary robot. Wszystkie powyzsze elementy dokumentacji projektowej
wielobranzowej nalezy rozpatrywac integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone
w czesci rysunkowej i opisowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.

[koordynacja z projektami branzowymi] Rozmieszczenie, uktad i wszelkie informacje dotyczace
elementéw branzowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urzgdzenia wewnetrzne i
zewnetrzne wykonywac scisle wedtug projektow branzowych. Powyzsze elementy nalezy koordynowac i
dostosowac do projektu wiodgcego, jakim jest dokumentacja projektowa branzy architektura.

[koordynacja z innymi elementami opracowania] Przedstawione w dokumentacji rozwigzania
projektowe nalezy koordynowaé i wykonywaé, uwzgledniajgc pozostate elementy zawarte w niniejsze
dokumentacji — np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty
szczegotowe, przy zatozeniu, ze projekt architektoniczno-budowany branzy architektura jest projektem
wiodgcym.

[sprawdzenie geodezyjne rzednych wysokosciowych] Przed realizacjg obiektow bezwzglednie
nalezy dokonaé¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych wysokosciowych i wymiaréw. W przypadku
wystgpienia roznic, projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejacego przy konsultacji z
Gtéwnym Projektantem, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

[przyktadowe rozwigzania projektowe] Zawarte w projekcie budowlanym rozwigzania projektowe sg
rozwigzaniami przyktadowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych
warunkow, montazu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a takze przygotowanie dokumentac;ji
warsztatowej i powykonawczej nalezy wykonywac Scisle wg ich wytycznych, wg zatozen niniejszej
dokumentacji, projektu wykonawczego oraz wg zasad sztuki budowlanej i obowigzujgcych przepisow.

[uszczegotowienie rozwigzan projektowych] Uszczegotowienie bedzie zakres projektéw
wykonawczych.

[nazwy wiasne i marki handlowe] Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw
budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu
okredlenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Przyktadowy system,
Producent, marka mogg by¢é zamienione na rozwigzanie réwnowazne.

[wyjsciowe parametry produktu] Wyjsciowe parametry wskazane przez przyktadowy produkt nalezy
traktowaé jako baze wyjsciowa. Nalezy je traktowac jako wskazanie parametréw istotnych. Dodatkowe
parametry materiatowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji technicznej i projektu wykonawczego.

[materiaty, rozwigzania techniczne, urzadzenia] Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty,
rozwigzania techniczne i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p/poz., sanepid, bhp,
a takze powinny posiada¢ odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej),
deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodno$ci oraz powinny byé zgodne z przepisami szczegétowymi.

Siergiej Studio Architektury Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym w Sulejowie 07.2021 str43



[wykonanie robét budowlanych] Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obrébka,
montaz wszelkich materiatéw i systeméw), rozwigzania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne
nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Gtéwnym Projektantem obiektu, a
takze $cisle zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi, technologig wykonania, instrukcjami i specyfikacjami
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami.

[inspekcja Rzeczoznawcy] Po zakonczeniu instalacji rozwigzan systemowych nalezy zapewnic¢
inspekcje autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace
instalacyjne zostaly wykonane zgodnie z kompletng dokumentacjg dotyczgcg danego rozwigzania
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowigzujgcymi przepisami.

[gwarancja szczelnosci, stabilnosci, solidnosci, starannosci, precyzji i profesjonalizmu
wykonania] Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montazowych, instalacyjnych oraz prac majacych
wptyw na bezpieczenstwo zycia i zdrowia cziowieka oraz pézniejszg uzytkowo$¢, eksploatacje i
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzglednie powinny gwarantowaé¢ szczelnos¢, stabilnosé,
solidnos$¢, poprawnos$é, precyzje i profesjonalizm wykonania. Montaz elementéw powinien gwarantowac
prawidiowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obrobek, uszczelnien, prawidtowego dziatania elementow i
mechanizméw, niezawodnos¢ systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie
przegrody i elementéow. Miejsca potgczen, obrobki, wykohczenia, styki roznych materiatdw, rozwigzania
narazone na rozszerzalnos$¢ termiczng i prace materiatdw, rozwigzania narazone na nieszczelnosci,
rozwigzania narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych nalezy wykonywaé w najwyzszym stopniu
starannosci, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujgcych szczelnos¢, stabilnosé i poprawnosé wykonania
rozwigzan. Przy wykonywaniu powyzszych prac nalezy uwzgledni¢ warunki wspotpracy i eksploataciji
wszystkich elementéw, podane przez Producentéw. Materiaty budowlane oraz warstwy narazone na
czynniki zewnetrzne powinny spetniaé wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnetrznych.
Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania, konserwacja — $cisle wg wytycznych
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi
gwarancje na wykonanie przegrod i rozwigzan, ich szczelnoéci i prawidtowego dziatania w danym
okresie.
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