Przedszkole pasywne w Sulejowie _ Zestawienie podstawowych materiatow_ system NW1-NW6

System

Nazwa Srednica Wymiary Powierzchnia

llosé

[mm] [mm] [m2]

[-]

[-]

CNW1-CNW6

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna podwieszana z czujnikiem CO2, nagrzewnicg wodng
wbudowang , wymiennikiem przeciwpradowym zgodnym z EN 308 o sprawnosci temp. min 85%
wykonany z aluminium o przecieku 0,017% przy roznicy 400Pa (badanie szczelnosci zgodnie z
DIN1946) z taca ociekowag ze stali nierdzewnej. Filtry kieszeniowe ePM1>70% dla powietrza
zewnetrznego i ePM10250%, przepustnice z sitownikami na nawiewnie i wywiewie, krééce elastyczne
na przytaczach. Powierzchnia zewnetrzna centrali wykonana z malowanej blachy stalowej, a
wewnetrzna z blachy ocynkowanej. Wentylatory EC z topatkami zakrzywionymi do tytu o sprawnosci
silnikéw dla catej charakterystki pracy w zakresie 60-85% o klasie wywazenia dynamicznego wirnika G
6.3., Wptyw mostkéw cieplnych: TB2(M); izolacja termiczna: T3 (M); wytrzymatos¢ obudowy TB2(M),
izolacja o gr. 30mm i gestosci 60kg/m3, modulowany bypass (100%), drzwi inspekcyjne centrali
przesuwane na prowadnicach, fabryczne okaplowanie i uktad sterowania plug&play, sterownik scienny
dotykowy zabezpieczony przed dzieémi, certyfikat Eurovent

Vn=Vw=600m3/h (z mozliwoscig zwiekszenia dla lata do 850m3/h), dpn=dpw=150Pa, Moc wtasciwa
wentylatora: SEPv (filtr czysty dla 600m3/h): 1,3 kW/m3/s), zasilanie 230V, 5,3Amax. Chtodnica wodna
kanatowa 900x400, L=800mm moc- 3,99kW (dla lata), dp=4,1kPa dla 7/12 stC (glikol etylenowy 35%),
tn=17st.C z zaworem trojdrogowym z sitownikiem. Nagrzewnica wodna wbudowana moc -1,16kW, dla
45/37 st.C, dp=1,38kPa, Wymiary centrali wentylacyjnej: 1200x435/L=2100mm z kréécami fi315 +
automatyka central wentylacyjnych, wykonanie podtaczenia elektrycznego i sterowania do central
wraz uruchomieniem i regulacjg systemow wentylacyjnych. Wymagania dodatkowe dla central went.
w opisie techn.

kpl.




Chtodnica kanatowa powietrza 900x400 z pompka
skroplin, L=800mm; czynnik: glikol propylenowy 42%;

NW1- 3,99 kW;7/12st.C; dp=4,1kPa (w dostawie z centralg

NW6_nawiew_sala wentylacyjng podwieszang) 900x800x400 6 |[szt.
NW1- Czerpnia $Scienna prostokatna osiatkowana 600x400, A

NW6_nawiew_sala ef=70% 600x400 3 |szt.
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 400 D=400 2,278 1,81 [m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 400 D=400 6,656 53 |m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 400 D=400 4,301 3,42 |m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 400 D=400 0,06 0,05 [m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 400 D=400 0,588 0,47 |m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 400 D=400 0,79 0,63 [m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 400 D=400 0,319 0,25 [m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 250 D=250 0,029 0,04 [m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 1,856 1,88 |m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 1,01 1,02 |m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 1,268 1,28 |m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 1,952 1,97 |m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 1,222 1,23 |m




NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 1,095 1,11
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 1,353 1,37
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 2,211 2,23
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 2,033 2,05
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 2,384 2,41
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 2,525 2,55
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 0,636 0,64
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 0,17 0,17
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,799 0,81
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,753 0,76
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,868 0,88
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,629 0,64
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 0,923 0,93
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,898 0,91
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,499 0,5
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 2,091 2,1




NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,558 0,56
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 0,703 0,71
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 0,693 0,7
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 2,73 2,76
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 2,427 2,46
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 2,388 2,4
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 0,635 0,64
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 1,834 1,86
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,843 0,85
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,428 0,43
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,844 0,85
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,239 0,24
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 0,951 0,96
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,398 0,4
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,782 0,79
NW1-
NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,975 0,98




NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotowy 315 D=315 0,98 0,99 [m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 0,591 0,6 |m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat kotfowy 315 D=315 0,111 0,11 |m
NW1-

NW6_nawiew_sala Kanat prostokatny 600 x 400 3,16 1,58 [m
NW1-

NW6_nawiew_sala Klapa zwrotna fi315 315 D=315 6 |[szt.
NW1- D=315, R=315,

NW6_nawiew_sala Kolano segmentowe 315 a=60°, 0,459 1 szt
NW1- D=315, R=315,

NW6_nawiew_sala Kolano segmentowe 315 a=90°, 9,386 13 |szt.
NW1- D=315, R=315,

NW6_nawiew_sala Kolano segmentowe 315 a=45°, 1,428 4 |szt.
NW1- D=315, R=315,

NW6_nawiew_sala Kolano segmentowe 315 a=45°, 0,714 2 |szt.
NW1- D=400, R=315,

NW6_nawiew_sala Kolano segmentowe 400 a=90°, 0,917 1 [szt.
NW1- D=400, R=315,

NW6_nawiew_sala Kolano segmentowe 400 a=45°, 0,454 1 [szt.
NW1- D=315, R=315,

NW6_nawiew_sala Kolano segmentowe 315 a=90°, 4,332 6 |szt.
NW1- D=400, R=400,

NW6_nawiew_sala Kolano segmentowe 400 a=45°, 1,626 3 |szt.
NW1- D=315, R=315,

NW6_nawiew_sala Kolano segmentowe 315 a=90° 1,246 2 |szt.
NW1- Krdciec elastyczny (w dostawie z centralami

NW6_nawiew_sala wentylacyjnymi) 315 D=315 12 szt




Nawiewnik wirowy sufitowy wielodyszowy do
zastosowan VAV 595x595 z odejsciem fi315, z
ruchomymi regulowanymi dyszami z nawiewem
czterostronnym + skrzynka rozprezna ragulacyjno
pomiarowa wyttumiona materiatem ttumigcym dzwiek
ze wzmocniong powtoka zabezpieczajacg przed
porywaniem wtdkien kompatybilna z nawiewnikiem z

nawiewnik:
595x595/d=315
skrzynka rozprezna:

NW1- kré¢cem i przepustnicg fi250, przepustnia ttokowa 622x388x302/D=25

NW6_nawiew_sala wyjmowana do czyszczenia, pomiar przeptywu 0 12 |szt.

NW1- Przepustnica z sitownikiem (w dostawie z centralami

NW6_nawiew_sala wentylacyjnymi) 315 D=315 6 |[szt.

NW1- D=400, D2=315,

NW6_nawiew_sala Redukcja 400 L=150 0,801 3 |szt.

NW1- D=315, D2=250,

NW6_nawiew_sala Redukcja 315 L=150 2,52 12 szt

NW1- A=600, B=400,

NW6_nawiew_sala Redukcja prostokatno-kotowa 400 D2=400, L=300, 2,4 3 szt

NW1- A=620, B=215,

NW6_nawiew_sala Redukcja prostokatno-kotowa 315 D2=315, L=300, 8,016 12 szt
D=315, D3=315,

NW1- L=350, L3=175,

NW6_nawiew_sala Trojnik 315 a=90° 3,12 6 |szt.
D=400, D3=315,

NW1- L=415, L3=250,

NW6_nawiew_sala Trojnik 400 a=90° 1,538 2 |szt.
D=400, D3=315,

NW1- L=415, L3=242,

NW6_nawiew_sala Trojnik 400 a=90° 0,761 1 szt




Ttumik akustyczny, prostokatno-kotowy 462x367 /1m z
dodatkowg centralng kulisg ttumigca z przelotem fi

NW1- 315, klasa szczelnosci: D, materiat i wyktadzina ttumigca 462x367/D=315,

NW6_nawiew_sala niepalna L=1m 6 |[szt.
NW1- Anemostat wywiewny 412x412 (Aef=0,046m?2) z

NW6_wywiew_sale wyttumiong skrzynka rozprezng i kroécem z 412x412 2 |szt.
NW1- wyttumiong skrzynka rozprezng i kréécem z

NW6_wywiew_sale przepustnica fi200 412x412 6 |[szt.
NW1- wyttumiong skrzynka rozprezng i kréécem z

NW6_wywiew_sale przepustnica fi200 412x412 4 |szt.
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 1,078 1,09 [m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 1,385 1,4 [m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 1,028 1,04 [m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 1,336 1,35 |m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 2,313 2,34 [m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 4,552 4,6 |m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 1,19 1,2 |m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 3,306 3,34 [m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 1,946 1,97 |m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 5,343 5,4 [m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 2,998 3,03 [m




NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 4,234 4,28
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 3,266 3,3
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 0,103 0,1
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 0,184 0,19
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,36 0,36
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 0,58 0,59
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 0,397 0,4
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 0,714 0,72
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,149 0,15
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,703 0,71
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,513 0,52
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,187 0,19
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 0,856 0,86
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 1,264 1,28
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,364 0,37
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,567 0,57




NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,251 0,25
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 200 D=200 0,537 0,86
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 200 D=200 0,087 0,14
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 0,066 0,07
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,076 0,08
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 1,485 1,5
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 0,46 0,46
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 0,902 0,91
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,115 0,12
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,202 0,2
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,473 0,48
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,338 0,34
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 315 D=315 0,358 0,36
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,218 0,22
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,477 0,48
NW1-
NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,619 0,62




NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,619 0,62 |m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 200 D=200 0,175 0,28 |m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 200 D=200 0,077 0,12 |m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotfowy 200 D=200 0,429 0,68 |m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 200 D=200 0,89 1,42 {m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat prostokatny 400 x 400 2,051 1,28 [m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat prostokatny 500 x 300 1,12 0,7 [m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat prostokatny 500 x 300 0,31 0,19 [m
NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat prostokatny 400 x 400 2,093 1,31 |m
NW1- sygnalizatorem krancowym stanu zamkniecia, fi315 ( +

NW6_wywiew_sale  [okablowanie) 315 D=315 2 szt
NW1- D=315, R=315,

NW6_wywiew_sale Kolano 315 a=90° 1,246 2 |szt.
NW1- D=200, R=160,

NW6_wywiew_sale Kolano 200 a=90°, E,F=50 0,264 1 |[szt.
NW1- D=315, R=315,

NW6_wywiew_sale Kolano segmentowe 315 a=60°, E,F=50 0,459 1 szt
NW1- D=315, R=315,

NW6_wywiew_sale Kolano segmentowe 315 a=90°, E,F=50 5,054 7 |szt.
NW1- D=315, R=315,

NW6_wywiew_sale Kolano segmentowe 315 a=90°, E,F=50 1,444 2 |szt.
NW1- D=315, R=315,

NW6_wywiew_sale Kolano segmentowe 315 a=30° 0,167 1 szt




NW1- D=315, R=315,

NW6_wywiew_sale Kolano segmentowe 315 a=90° 1,246 2 |szt.

NW1- D=315, R=315,

NW6_wywiew_sale Kolano segmentowe 315 a=60° 0,72 2 |szt.

NW1- D=315, R=315,

NW6_wywiew_sale Kolano segmentowe 315 a=90° 0,623 1 szt

NW1- D=315, R=315,

NW6_wywiew_sale Kolano segmentowe 315 a=45°, E,F=50 0,714 2 |szt.

NW1- D=315, R=315,

NW6_wywiew_sale Kolano segmentowe 315 a=90°, E,F=50 8,664 12 |szt.
A1=500, H=46,

NW1- H1=11, B1=300

NW6_wywiew_sale Kratka transferowa wyréwnawcza 500x300mm [mm] 12 szt

NW1- Krdciec elastyczny (w dostawie z centralami

NW6_wywiew_sale wentylacyjnymi) 315 D=315 12 szt

NW1- Przepustnica z sitownikiem (w dostawie z centralami

NW6_wywiew_sale wentylacyjnymi) 315 D=315 6 |szt.

NW1- D=315, D2=200,

NW6_wywiew_sale Redukcja 315 L=150 0,21 1 szt

NW1- D=315, D2=200,

NW6_wywiew_sale Redukcja 315 L=150 1,47 7 |szt.

NW1- D=200, D2=315,

NW6_wywiew_sale Redukcja 200 L=150 0,21 1 szt

NW6_wywiew_sale Trojnik 315 L=415, L3=208, 0,617 1 szt

NW6_wywiew_sale Trojnik 315 L=415, L3=250, 0,658 1 szt

NW6_wywiew_sale Tréjnik 315 L=415, L3=208, 1,623 3 |szt.

NW6_wywiew_sale Trojnik 315 L=415, L3=208, 0,617 1 szt

Ttumik akustyczny, prostokatno-kotowy 462x367 /1m z
dodatkowg centralng kulisg ttumigca z przelotem fi

NW1- 315, klasa szczelnosci: D, materiat i wyktadzina ttumiaca 462x367/D=315,

NW6_wywiew_sale niepalna L=1m 6 |[szt.

NW1-

NW6_wywiew_sale Zaslepka prostokatna nasadzana A=400, B=400, L=80 0,256 2 szt




NW1-

NW6_wywiew_sale Kanat kotowy 315 D=315 0,495 0,5 |m
L1=550, D=315,
NW1- H=1020,
NW6_wywiew_sale Podstawa dachowa ttumigca fi 315, L=900mm ARTICLE=315 [mm] 4 szt
D1=630, D=315,
H2=100,
REG_VACABW-=1,
NW1- H=530, D2=393,
NW6_wywiew_sale Wyrzutnia dachowa kotowa fi 315 H1=95 [mm] 4 |szt.
NW1- Wyrzutnia Scienna prostokatna osiatkowana 400x400,
NW6_wywiew_sale A ef=70% 400x400 2 |szt.
Ttumik akustyczny elastyczny z 50mm izolacja
fi200/L=0,5m wykonany z perforowanego falistego
kanatu wewnetrznego wykonanego z aluminium oraz
warstwy zewnetrznej w postaci ptaszcza aluminiowego
wzmochionego witdknem szklanym z 50mm wa
niepalny, L=1m z zakonczonymi metalowymi kré¢cami z
gumowag uszczelkg EPDM na obydwu konicach (zakres: -
30st.C do 140st.C, 2000Pa, 10m/s) 200 D=200 3 szt
Ttumik akustyczny elastyczny z 50mm izolacja
fi200/L=1m wykonany z perforowanego falistego
kanatu wewnetrznego wykonanego z aluminium oraz
warstwy zewnetrznej w postaci ptaszcza aluminiowego
wzmochionego witdknem szklanym z 50mm wa
niepalny, L=1m z zakonczonymi metalowymi kréécami z
gumowag uszczelkag EPDM na obydwu koricach (zakres: -
30st.C do 140st.C, 2000Pa, 10m/s) 200 D=200 9 |szt.




Ttumik akustyczny elastyczny z 50mm izolacjg
fi250/L=1m wykonany z perforowanego falistego
kanatu wewnetrznego wykonanego z aluminium oraz
warstwy zewnetrznej w postaci ptaszcza aluminiowego
wzmochionego witdknem szklanym z 50mm wa
niepalny, L=1m z zakor\czonymi metalowymi kréécami z
gumowg uszczelkg EPDM na obydwu koncach (zakres: -

30st.C do 140st.C, 2000Pa, 10m/s) 250 D=250 12 |szt.
Kurtyna powietrzna zimna ze sterowaniem i
podtagczeniem elektrycznym, L= 1m, 230V, 340W 1 |kpl

Rewizje do kanatéw okragtych

Wymiary ilo$¢ zgodne z wytycznymi ITB

Rewizje do kanatow prostokatnych

Wymiary ilos¢ zgodne z wytycznymi ITB

UWAGA!

Rewizje dostosowac do wielkosci kanatéw i rozmiesci¢ zgodnie w wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych /wydawnictwo

ITB/

Izolacje kanatéw went. wykonac¢ z wetny mineralnej na folii aluminiowej dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych o grubosci min 5cm i 10cm

dla kanatéw powietrza zewnetrznego czerpnego i wyrzucanego (izolacja na kanatach "zimnych" musi by¢ paroszczelna)

Izolacje dla kanatéw powietrza zewnetrznego, wyrzutowego, powietrza nawiewanego wykonac jako jako paroszczelna

Przejscia kanatow przez sciany zewnetrzne i dach wykonac jako przejscia szczelne powietrznie przy uwzglednieniu wymagan dla budynkéw

pasywnych

Przed zamawianiem materiatéw wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. |

Podczas wykonywania robét nalezy wykona¢ szkice montazowe dla poszczegdéinych elementéw instal.

Uwzgledni¢ okablowanie central wentylacyjnych wraz ze sterowaniem oraz wpieciem do systemu zarzagdzania budynkiem BMS

Uwzgledni¢ okablowanie klap p.poz. Wraz z sygnalizacjg zamkniecia klapy.

Klapy p.poz. Zaméwic z wytgcznikami kraricowymi sygnalizujacym stan zamkniecia klap p.poz.




