
M
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Kanał spalinowy koncentryczny Ø

100

150

ze stali kwasoodpornej, kolano 93° Ø

100

150

 z podporą

Nad kolanem  Ø100x150 z wyczystką

Kanał dodatkowo izolowany wełną mineralną

no folii aluminiowej gr 5cm

Kocioł gazowy kondensacyjny stojący 50kW

Nad kotłem dwa detektory gazu ziemnego

Kształtka adaptacyjna, redukcja 80x125/100x150

Kształtka 100x150 z elementem pomiarowym,wyczystka

Ø

100

150

  z rewizją. Nad kotłem złącze kotła, wyczystka,

króciec pomiarowy, rura koncentryczna powietrzno-spalinowa.

Instalacja spalinowo-powietrzna dodatkowo izolowana

wełną mineralną na folii aluminiowej gr 5cm

Kształtak przejściowa

preizolowana PE/stal

min. 0,5 m od budynku

Kształtka preizolowana

gazowa stalowa. W pionie

zawór odcinający

Odgałęzienie na kocioł z zaworem

odcinającym i zaworem szybkozamykajacym

Odgałęzienie na kuchnię z zaworem

odcinającym i zaworem szybkozamykajacym

Kuchnia gazowa czteropalnikowa 24kW

Pion gazowy

do kotła

Filtr gazowy

Kurek gazowy odcinający

Certyfikowane rzyłącze

elastyczne gazowe do kotła

Gaz_Stal

(rura bez szwu)

Pion gazowy do kuchni

Na pionie zawór odcinający

gazowy, filtr gazowy

Certyfikowane elastyczne

przyłącze gazowe do kuchni

Nad drzwiami sygnalizator

optyczno-akustyczny systemu

detekcji gazu dla kuchni

Detektor gazu

Nad drzwiami sygnalizator

optyczno-akustyczny systemu

detekcji gazu dla kotłowni

Do instalacji doziemnej

gazowej PE100RC, SDR11

Szafka gazowa wentylowana montowana

 jako wolnostojąca na postumencie betonowym

Piony gazowe stalowe prowadzone po elewacji

Detektor gazu
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Gaz_Stal (rura bez szwu)

rura pod sufitem podwieszonym

nazwa rysunku:

numer projektu stadium bran ża numer rysunku wersja

bran ża:

SANITARNA

data:format: skala:

IS
2007

09.2021

Rzut parteru - Instalacja chłodnicza, gazowa, freonowa

22/ISPW

×594
 1 : 100

420

MGR INŻ.

sprawdzający:

projektant:

sprawdzający:

MGR INŻMGR INŻ.

MGR INŻ. ARCH.

GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH.

                                               +48.71.332.62.30

                                                   +48.604.539.771

                                       studio@siergiejstudio.pl

ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

tel/fax

mobile

email

biuro

temat:

inwestor:

podpisy:
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GMINA SULEJÓW

ul. Konecka 42

97-330 Sulejów

GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym

wraz z zagospodarowaniem terenu

Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów

BRANŻA ARCHITEKTURA

projektant:

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE

MARIUSZ ZIELIŃSKI LOD/0058/POOS/03

GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377POOS/14

Pion instalacji miedzianej

chłodniczej freonowej

Pion instalacji freonowej

dla serwerownii rury

prowadzone nad sufitem serwerowni

Jednostka wewnętrzna

ścienna systemu VRF 004

(Przyłącze  Cu 6,35x9,52)

Gaz_Stal (rura bez szwu)
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Jednostka wewnętrzna

ścienna  systemu split 3,4 kW

z zestawem do pracy całorocznej

(Przyłącze  Cu 6,35x9,52)

Skropliny poprzez syfon z zaworem

zwrotnym odprowadzić do pionu

w kotłowni

Rura osłonowa

stalowa uszczelniona

przejście zabezpieczone

p.poż. do EI60

Rura osłonowa

stalowa uszczelniona

Rura osłonowa

stalowa uszczelniona

Rura osłonowa

stalowa uszczelniona

Rura osłonowa

stalowa uszczelniona

Rura osłonowa

stalowa uszczelniona

Detektor gazu

Centralka

sygnalizacyjno-alarmowa

dla kuchni

Centralka

sygnalizacyjno-alarmowa

dla kotłowni

Czujnik temperatury

zewnętrznej do kotła

Schemat podłączenia

chłodnicy centrali wentylacyjneych

(podłączyć  w przeciwprądzie)

FILTR

TM

TM

Zawór

reg.

dn 28 (I)

dn 54 (I)

dn 28 (I)

dn 42 (I)

dn 42 (I)

dn 28 (I)

dn 28 (I)

dn 42 (I)

CHŁODNICA CNW-3

ΦHL=4000 W Δp=4500 Pa

CHŁODNICA CNW-4

ΦHL=4000 W Δp=4500 Pa

CHŁODNICA CNW-1

ΦHL=4000 W Δp=4500 Pa

CHŁODNICA CNW-2

ΦHL=4000 W Δp=4500 Pa

dn 25 kv 2,654

0,778 m³/h n 1,8

dn 25 kv 2,654

0,778 m³/h n 1,8

dn 25 kv 3,494

0,778 m³/h n 2,1

dn 25 kv 3,211

0,778 m³/h n 2

dn 15 kv 1,600

0,778 m³/h

dn 15 kv 1,600

0,778 m³/h

dn 15 kv 1,600

0,778 m³/h

dn 15 kv 1,600

0,778 m³/h

Pion wody lodowej

na parter

dn 28 (E)

dn 28 (F)

Ø6,35x9,52

0.35 Pom. 

techniczne


