
Regulator z termostatem

dla systemu VRF

Jednostka wewnętrzna

 systemu VRF, 230V; 50W

Sterownik centrali

kuchennej CNW12

Sterownik centrali CNW11

zaplecza kuchni

Centrala wentylacyjna CNW-1

230V, 5,3A max.

Zabezpieczenie: D6A-10kA-AC3

CNW4

CNW2

CNW1

CNW3

Centrala wentylacyjna CNW-2

230V, 5,3A max.

Zabezpieczenie: D6A-10kA-AC3

Centrala wentylacyjna CNW-3

230V, 5,3A max.

Zabezpieczenie: D6A-10kA-AC3

Centrala wentylacyjna CNW-4

230V, 5,3A max.

Zabezpieczenie: D6A-10kA-AC3

Jednostka wewnętrzna

 systemu split,

zasilane z agregatu AG3 (na dachu)

Regulator z termostatem

dla systemu split serwerowni

Czujnik temp. podłogi

Sterownik systemów

HVAC  z termostatem dla

sali nr 0.11, 0.11A

+ czujnik obecności, + czujnik CO2

rozdzielacz nr 4

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 4

Kurtyna powietrzna zimna, L=1m

230V; 340W; 1,5A

Sterownik kurtyny

Regulator z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 1

CNW13

Centrala wentylacyjna CNW-3

230V, 3,1A max.

Zabezpieczenie: D4A-10kA-AC3

Kocioł gazowy

kondensacyjny

Pelektr.=120W

do BMS

Sterownik kotła

i wentylacji

Pompy obiegowe c.o. -1szt - 0,3kW

c.t - 2 szt -2x0,3kW, c.w.u. - 0,2kW

cyrkulacja-0,1kW + Do wpięcia w BMS

Kocioł gazowy

kondensacyjny

Pelektr.=120W

Okap centralny , 230V, 240W

Okap przyścienny  , 230V, 45W

Okap przyścienny

230V,18W

Detektor gazu

Detektor gazu

Centralka

sygnalizacyjno-alarmowa

dla kuchni

Centralka

sygnalizacyjno-alarmowa

dla kotłowni

Sygnalizator

optyczno akustyczny

dla kuchni

Sygnalizator

optyczno akustyczny

dla kotłowni

Detektor gazu

Detektor gazu

Sygnalizator z modułem alarmowym

przepełnienia, poziomu tłuszczu

i osadu w separatorze tłuszczu zewnetrznym

Czujnik obecności dla centrali kuchennej

Czujnik obecności dla

centrali zaplecza

kuchennego

Czujnik obecności dla

centrali went. dla szatni

CNW-9

M

M

Odgałęzienie na kocioł z zaworem

odcinającym i zaworem szybkozamykajacym

z elektrozaworem

Odgałęzienie na kuchnię z zaworem

odcinającym i zaworem szybkozamykajacym

z elektrozaworem

Czujnik temperatury

zewnętrznej do kotła

Rozdzielacz c.o. nr 1

Rozdzielacz c.o. nr 3

Rozdzielacz c.o. nr 2

Rozdzielacz c.o. nr 4

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 1

Czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 4

Czujnik temp. podłogi

Czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 4

Czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 3

Czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 4

Czujnik temp. podłogi

Czujnik temp. podłogi

Sterownik systemów

HVAC  z termostatem dla

sali nr 0.12, 012.A

+ czujnik obecności + czujnik CO2

rozdzielacz nr 3

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdzielacz nr 1

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 1

Czujnik temp. podłogi

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 1

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 2

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 2

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 2

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 2

Czujnik temp.

podłogi

Czujnik temp.

podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 2

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 2

Czujnik temp.

podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 2

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 2

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 2

Czujnik temp. podłogi

Czujnik temp. podłogi

Regulator 24V z termostatem

dla ogrzewania podłogowego

+ czujnik temp. podłogi

Rozdz. nr 2

Sterownik systemów

HVAC  z termostatem dla

sali nr 0.11, 0.11A

+ czujnik obecności, + czujnik CO2

rozdzielacz nr 4

Sterownik systemów

HVAC  z termostatem dla

sali nr 0.12, 012.A

+ czujnik obecności + czujnik CO2

rozdzielacz nr 3

Czujnik temp. podłogi

Wodomierze do

wpięcia w BMS

Ciepłomierze do

wpięcia w BMS

Ciepłomierz do

wpięcia w BMS

Ciepłomierz cyrkulacji

do wpięcia w BMS
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