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Pion instalacji

freonowej VRF

w warstwie izolacji

Rury instalacji freonowej VRF

z miedzi chłodniczej prowadzone

po stropie  w warstwie izolacji

Skropliny z agregatu  freonowego.

W przypadku pracy jako pompa ciepła

Prowadzić w warstwie izolacji  na stropie

Na zewnętrz od poziomu izolacji dachu

skropliny zabezpieczyć przewodem grzejnym pod izolacją

Agregat chłodniczy serwerowni

Qch=3,4kW (t 

pow. zewn.

+35°C);

czynnik: R32

Pelektr.=1kW, 230V, 50Hz

Agregat chłodniczy systemu VRF:

Qch=22,4kW (t 

pow. zewn.

+35°C);

czynnik: R410A

Pelektr.=6,3kW, 400N/3N, 50Hz

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Pion. kan.

nr 9-Ø110

Pion. kan.

nr 10-Ø110

Pion kanal. odpow.

nr 23' - Ø110

Pion kan. odpow.

nr 20''-Ø110

Pion kan.

nr 19'-Ø110

Rury instalacji

freonowej VRF

prowadzone po stropie

w warstwie izolacji

Pion instalacji

freonowej dla

serwerowni

PP stabi  110x12,3

Przewody wody lodowej - glikol

prowadzone w warstwie

izolacji dachu

Agregat wody lodowej:

z modułem hydrauliucznym,

pompą obiegową, zaworem bezp

.

sprężarki (2szt): Scroll Inverter + Scroll

Qch=62,0kW (

12

7

°C, t 

pow. zewn.

+35°C);

EER=2,87; SEER (

12

7

°C)=4,65

czynnik: R32

medium: glikol etylenowy 35%

Pelektr.=22kW, 400V/3N, 50Hz

Sterowanie: 230V, 50Hz

Przewody wody lodowej - glikol

prowadzone w warstwie izolacji

Pion wody lodowej

- do maszynowni

Agregat chłodniczy serwerowni

Qch=3,4kW (t 

pow. zewn.

+35°C);

czynnik: R32

Pelektr.=1kW, 230V, 50Hz

AGREGAT WODY LODOWEJ

62kW, ΔpCS=50760 Pa

110x12,3 (A)

110x12,3 (A)

Kompensator

Kompensator

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Pion kan. nr 3'

odpowietrzający

Pion. kan.

nr 1'-Ø110

Pion. kan.

nr 2'-Ø110

Pion. kan. odpow.

nr 6'-Ø110

Pion kan. odpow.

nr 24'' - Ø110

Pion kan. nr 17'-Ø110

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Pion. kan.

nr 5'-Ø110

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160

Pion. kan.

nr 7''-Ø110

Wywiewka kanalizacyjna

Ø110/160
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GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym

wraz z zagospodarowaniem terenu

Dz nr 81, ul. Opoczyńska, 97-330 Sulejów

BRANŻA ARCHITEKTURA

projektant:

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE

MARIUSZ ZIELIŃSKI LOD/0058/POOS/03
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dn 80 (J)

Ø6,35x9,52

dn 80 (J)

dn 110x12,3 (A)

Filtr

Spust

Spust

PC
V∅

50
, i=

3%

Podejście pod skropliny

( w warstwie izolacji dachu)


