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Pion. kan. e
nr 1'-@110

Wywiewka kanalizacyjna
2110/160

Wywiewka kanalizacyjna

3,1%

Pion. kan.
nr 2'-@110

2110/160

Wywiewka kanalizacyjna

Pion kan. nr 3'
odpowietrzajgc

2110/160

(R

?

T

Wywiewka kanalizacyjna
2110/160

Pion. kan.
nr 5-@110

<
>
—
™ Pion. kan. odpow.
nr 6-@110
Wywiewka kanalizacyjna
2110/160
Wywiewka kanalizacyjna Pioun. kan.
2110/160 or 7-9110
Wywiewka kanalizacyjna Wywiewka kanalizacyjn
©110/160 Pion. kan. @110/160
nr 9-@110
D
Agregat wody lodowej: . |
z modutem hyfirauliucznym, Pion. kan. AGREGAT WODY LODOWEJ . .
pompa obiegofva, zaworem bezp, 1T 10-2110 A - 1 62kW, ApCS=50760 Pa Pion wody |0dOW.Ej
sprezarki (2sz{): Scroll Inverter + Scroll - do maszynowni
Qch=62,0kW (%°C, t pow. zewn +35°C); S
EER=2,87; SEER (%°C)=4,65
czynnik: R32
JE— _  medium:glikol ef J— I J— JE—
Pelektr.=22kW, 400W3N, 50Hz . .
ie: 230V, 501 : Rury instalacji f
™ 4 Kompénsator freonowej| VRF
Podejscie pod skropliny - prowadzone po sitrppie
(w warstwie izolacji dachu) ' 80 () | w warstwig izolagji
"\ i
\Spust 110x12,3 (A) I
Spust (& PP stabi 110x12,3
< :
§| Agregat chtodniczy serwero Iy 110x12,3 ) Przewody wody lodowe;j - gliko
- Qch=3,4KW (t pow. zewn.+35°C); A= - —_— T prowadzone w warstwie
@ ;ZeyI;‘:::( fif\i/ 230V, 50Hz Kompensator izolacji dachu
- (26,35x9,52) Pion instalacji
Przewody wody lodowej - freonowej dla
prowadzone w warstwie jZolacji serwerpwni
. . Wywiewka kanalizacyjna
Agregat chiodnic; ! | Odprowadzenie skroplin 3110/160

QCh=3,4kW (t pow. g +35°C);

serwerowni ‘Ij
z klapg zwrotng
G-3 Na zewngtrz kana

czynnik: R32
Pelektr.=1kW,230V, 50Hz

— — Zachowa(
przewody skroplin.

lizacjg skroplin owinge
przewodgm grzejnym.

lqrcfi— - — - —

Pion kan. nr 17'-@110

Wywiewka kanalizacyjna
©110/160

Pion kan. odpow.
nr24" - 3110

Wywiewka kanalizacyjni
2110/161

czynnik: R410A

3,1%

Rury instalacji freonowe,
z_miedzi chiodniczej proj

po stropie w warstwie i7

VRF
wadzone __
olaciji

Adregat chtodniczy systemu
Qeh=22,4KW (t pow. zewn. +35°C);

Pelektr.=6,3kW, 400N/3N, 50Hz

3,1% \‘

Skropliny z agregatu freonojwego.

W przypadku pracy jako pompa ciepta
Prowadzi¢ w warstwie izoladji na stropie
Na zewnetrz od poziomu izolacji dachu

(29,52x19,06)

8 kanalizacyj

2110/1

Pion instalacji

freonowej VRE _
w warstwie izolaciji

Legenda
Przewody — c.0.

/asilanie w.l.
_________ Powrot w.l.

Freon zasilenie
Freon  powrot

o

skropliny zabezpieczy¢ przewodem grzejnym pod izolacjg

tanalizacyjnal

3110/160

Pion kanal. odpow.
nr 23' - @110

Pion kan. odpow.
nr 20"-@3110

dn 110x12,3 (A) —Rura polipropylenowa PN28,

wielowarstwowa(PP—RCT)stabilizowandg
wioknem bazaltowym fqczona
poprzez zgrzewanie

dn 80 (J) —Rura stalowa czarna ze szwem,
spawana, DN15-20 wg Normy
PN—EN 010224:2006,
DN25—-150 Wg Normy EN 10217

@6,35x9,52 —Rura miedziana do instalacji,

chfodniczch i klimatyzacyjnych
wg PN—EN 12735-1:2010P

UWAGA

Przechodzqc przez sciany wydzielen p.poz. (wg projektu
architektury) przejscia instalacyjne  dostosowac do
odpornosci p.poz przegrody stosujgc certyfikowane
rozwigzania dla danego rodzaju rur i izolacji na rurach.
Projekt rozpatrywac¢ tqcznie ze schematem

technologicznym kottowni i1 instalacji wody
lodowe]
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tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48.604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wroctaw

inwestor: r

GMINA SULEJOW

ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

temat:

Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym
wraz z zagospodarowaniem terenu

Dz nr 81, ul. Opoczyriska, 97-330 Sulejow

gtoéwny projektant / numer uprawnien: podpisy:

MGR INZ. ARCH.GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/00IA
1
BRANZA ARCHITEKTURA

projektant:

MGR INZ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/00IA

BRANZA INSTALACJE SANITARNE
projektant:

MGR INz. MARIUSZ ZIELINSKI LOD/0058/PO0S/03

sprawdzajgcy:

MGR INZ. GRZEGORZ WIECZOREK LOD/2377P0O0S/14

branza: format: skala: data:
SANITARNA 420x594 1:100 09.2021
nazwa rysunku:

Rzut dachu - Instalacja chtodnicza, freonowa

numer projektu stadium branza  numer rysunku wersja

2007 PW IS  24/IS




