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(W pionie tłumik)
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Kanał

wyrzutni

Klapa p.poż.

Ø250 EIS120

Klapa p.poż. EIS120

Klapy p.poż. EIS120 z rewizjami nad klapami

Ø250 w stropie parteru

Klapa p.poż. EIS120

Ø315 w stropie parteru

Nad klapą rewizja

Klapa p.poż.

EIS120, Ø250

Klapa p.poż.

Ø250 EIS120

1
4
0

1
5
0

3
4
5

Vm³/h

180

Vm³/h

30

3
0

5
0

Vm³/h

50

Vm³/h

310

Vm³/h

315
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310

Vm³/h

310
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Vm³/h
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Kratka transferowa

wyrównawcza 600x400

20cm nad poziomem posadzki
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50

5
0

7

5

Vm³/h

75

W drzwiach kratka wyrównawcza

Aef=netto 220cm2

5
0

CNW5

Wyrzutnia dachowa

W stropie parteru

klapa p.poż.

EIS120 z rewizją

nad klapą

Klapa p.poż.

EIS120

500x300

Klapa p.poż. EIS120 z rewizjami

Ø200 (w stropie parteru),

Do wyrzutni

dachowej dla

systmu NW-11

Klapa p.poż.

Ø200,EIS120

1
4
0

Klapa p.poż. EIS120

w  ścianie

Klapa p.poż.

Ø160, EIS120

Kratka transferowa

wyrównawcza 300x200

20cm nad poziomem posadzki
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Z  czerpni

Kratka wyrównawcza

w drzwiach Aef=220cm2

Kratka wyrównawcza

transferowa 500x300

Kratka transferowa

wyrównawcza 500x300

(15 cm pod sufitem)

W drzwiach kratka

 wyrównawcza

Aef= 220cm2

W drzwiach kratka

 wyrównawcza

Aef= 220cm2

Jednostka wewnętrzna

podsufitowa systemu VRF

09.2021

Vm³/h
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Vm³/h
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Vm³/h

850

Klapa p.poż.

EIS120

500x300

Wyrzutnia

dachowa

Vm³/h

425

Vm³/h

425

Osiatkowana

czerpnia ścienna

600x400, Aef=70%

4
2
5

Vm³/h

425

6

4
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Wywiewka

kanalizacyjna

Ø110/160

tłumik elastyczny

niepalny

Ø160, L=1m

ZPN160

ZPN160

∅160

tłumik elastyczny

niepalny

Ø160, L=1m

tłumik elastyczny

niepalny

Ø315, L=1m

∅100

ART/315

595x595

ANT/315

595x595

ZPW100

tłumik elastyczny

Ø100, L=1m

ZPN100

ZPN

100

ZPW

100

tłumik elastyczny

Ø100, L=1m

tłumik elastyczny

Ø100, L=1m

∅100

∅100

tłumik elastyczny

Ø100, L=1m

tłumik elastyczny

Ø100, L=1m

ZPW
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∅100

tłumik elastyczny

Ø100, L=1m

ZPN
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Klapa p.poż.
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∅1
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Ø315, L=1m

tłumik elastyczny

Ø315, L=1m

tłumik elastyczny

Ø315, L=1m

tłumik elastyczny

akust. Ø200, L=1m
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akust. Ø200, L=1m
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∅160 ∅160

ZPN
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tłumik elastyczny

Ø100, L=1m
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ART/250
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∅200
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tłumik elastyczny

Ø160; L=0,5m

tłumik elastyczny
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AW/200
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AN/160

595x595

tłumik akustyczny

w pionie Ø250/350, L=1m

tłumik akustyczny

Ø200, L=1,2m

tłumik akustyczny

Ø160, L=1,2m

tłumik akustyczny

prostokątno-kołowy

 462x367/Ø315, L=1m

tłumik elastyczny

akust. Ø200, L=1m

tłumik elastyczny

akust. Ø200, L=1m

tłumik elastyczny

akust. Ø200, L=1m

tłumik elastyczny

akust. Ø200, L=1m
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tłumik akustyczny
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tłumik akustyczny

prostokątno-kołowy

462x367/Ø315, L=1m
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tłumik elastyczny
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transferowa 500x300

Kratka wyrównawcza

transferowa 500x300

Chłodnica wodna

kanałowa centrali

went. CNW-6

tz/tp=

7

12

°C,

glikol prop. 42%

Chłodnica wodna

kanałowa centrali

went. CNW-5

tz/tp=

7

12

°C,

glikol prop. 42%

NWW

595x595

315/250

NWW

595x595

315/250

∅2
5
0

∅2
5
0

∅3
1
5

∅3
1
5

Pion wentylacyjny

wyrzutowy z centrali

CNW-2

Klapa zwrotna

Klapa  zwrotna

tłumik akustyczny

Ø250/350, L=1,2m

tłumik akustyczny

Ø200/300, L=1,2m

tłumik akustyczny

Ø250/350, L=1,2m

∅3
1
5

∅3
1
5

tłumik akustyczny

Ø160, L=1m

tłumik akustyczny

Ø125/225, L=1m

tłumik elastyczny

Ø100, L=1m

KTW

300x200

KTW

500x300

KTW

500x300

∅3
1
5

∅315

∅2
5
0

∅3
1
5

∅3
1
5

C
N

W
1
1

C
N

W
7

∅315

∅315

∅4
0

0

∅315

∅4
0
0

∅3
1
5

∅4
0
0

500x350 500x500

500x500

tłumik akustyczny

Ø315/415, L=1m

600x500

600x500

∅2
5
0

∅2
0
0

∅2
0
0

∅3
1
5

tłumik akustyczny

Ø250/350, L=1m

tłumik elastyczny

akust. Ø250, L=1m

1200x500

1200x500

600
x600

∅3
1
5

Regulator VAV

Ø315, L=0,56m

227 -2689m3/h

Przekrój

A-A

Przekrój

A-A

Przekrój

A-A

∅2
5
0

Przekrój

B-B

Przekrój

B-B

R
R

R

R

R

RR

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

500x300
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

RR

R R

R

R

R

R

R

R

R

R
R

R

R R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
R

R

R

R

R

R R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

12
00

x5
00

R

R

NWW

595x595

250/200

Nawiewnik  wirowy wielodyszowy z nawiewem czterostronnym

595x595 z odejściem fi250 +  skrzynka rozprężna

pomiarowo-regulacyjna wytłumiona  z króćcem i przepustnicą

fi200,  przepustnia tłokowa demontowalna

AW/200

412x412

Anemostat wywiewny 412x412 (Aef=0,046m2) z wytłumioną

skrzynką rozpreżną z króćcem i przepustnicą fi200

AW/200

595x595

Anemostat wywiewny 595x595 (Aef=0,12m2) +  skrzynka

rozprężna wytłumiona wewnętrznie z króćcem i przepustnicą

fi200

2 x kratka transferowa wyrównawcza 500x300mm

KTW

500x300

AN/160

595x595

Anemostat nawiewny 595x595 (Aef=0,12m2) +  skrzynka

rozprężna wytłumiona wewnętrznie z króćcem i przepustnicą

fi160

ART/2x315

595x595

Anemostat sufitowy rastrowy   transferowy 595x595

(Aef=0,296m2) + skrzynka rozprężna wytłumiona wewnętrznie

z króćcami 2x fi315

ANT/2x315

595x595

Anemostat nawiewny  transferowy 595x595 (Aef=0,12m2) +

skrzynka rozprężna wytłumiona wewnętrznie z króćcami 2x

fi315

ZPN

125

Zawór powietrzny nawiewny fi125 z regulacją przepływu

Zawór powietrzny wywiewny fi125 z regulacją przepływu

ZPW

125

R
Rewizja na kanale wentylacyjnym

Centrale nawiewno-wywiewne podwieszane z wymiennikiem

przeciwprądowym, nagrzewnicą i chłodnica glikolową, pompką

skroplin

CNW5÷CNW6

Centrala nawiewno-wywiewna podwieszana z wymiennikiem

przeciwprądowym, nagrzewnicą i chłodnica glikolową, pompką

skroplin

CNW8

Centrala nawiewno-wywiewna stojąca z wymiennikiem

obrotowym, nagrzewnicą i chłodnicą glikolową

CNW7

Centrala nawiewno-wywiewna stojąca z wymiennikiem

obrotowym, nagrzewnicą i chłodnicą glikolową

CNW9

Centrala nawiewno-wywiewna stojąca z wymiennikiem

obrotowym, nagrzewnicą i chłodnicą glikolową

CNW10

CNW11

Centrala nawiewno-wywiewna kuchenna stojąca z

wymiennikiem przeciwprądowym, nagrzewnicą i chłodnicą

glikolową, filtrem wstępnym

CNW12

Centrala nawiewno-wywiewna kuchenna stojąca z

wymiennikiem przeciwprądowym, nagrzewnicą i chłodnicą

glikolową, filtrem wstępnym

NWW

595x595

315/250

Nawiewnik  wirowy wielodyszowy z nawiewem czterostronnym

595x595 z odejściem f315 + skrzynka rozprężna

pomiarowo-regulacyjna wytłumiona  z króćcem i przepustnicą

fi250,  przepustnia tłokowa demontowalna

AW/315

595x595

ART/250

595x595

ANT/250

595x595

Anemostat nawiewny  transferowy 595x595 (Aef=0,12m2) +

skrzynka rozprężna wytłumiona wewnętrznie z króćcem fi250

Anemostat sufitowy rastrowy   transferowy 595x595

(Aef=0,296m2) + skrzynka rozprężna wytłumiona wewnętrznie

z króćcem fi250

AW/200

595x595

Anemostat wywiewny 595x595 (Aef=0,12m2) +  skrzynka

rozprężna wytłumiona wewnętrznie z króćcem i przepustnicą

fi200

Przepustnica soczewkowa

R

R

Uwagi;

Wszystkie instalacje wentylacyjne izolujemy wełną mineralną na folii aluminiowej

-5cm dla instalacji wewnętrznych

-10cm dla instalacji zewnętrznych i instalacji powietrza zewnętrznego  wyrzucanego.

Izolacje powietrza chłodnego muszą być wykonane jako paroszczelne.

Przejścia instalacji wentylacyjnych przez przegrody zewnętrzne nalezy uszczelnić

tak aby przejście było powietrznoszczelne na przenikanie powietrza.

Przy przejściach przewodów wentylacyjnych przez przegrody wydzieleń

przeciwpożarowych zgodnych z projektem architektonicznym należy zastosować

klapy przeciwpożarowe o

odporności p.poż. EIS 120 z wskaźnikiem krańcowym stanu położeni zamkniętego

klapy przeciwpożarowej i sygnalizacją zamknięcia klapy.


