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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98 z dnia 19 sierpnia
1997 roku poz. 602 z pdzniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 110 z pdzn.
zmianami)

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz.
470 z pdzn. zmianami)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 roku; tekst jednolity Dz. U. 2016,
poz. 124 z p6zn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz.U. Nr 177 z dnia 14 paZzdziernika 2004 roku, poz.1729; tekst jednolity Dz.
U. 2017, poz. 784)

e Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku, w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z dnia
12 pazdziernika 2002 roku; tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181;

tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zmianami)

2. CELIZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dla odcinka drogi gminnej
nr 560832K (ul. Winnickiej) oraz budowanej nowej drogi gminnej (klasy D) w m. Wieliczka.
Projekt statej organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zwigzku z
rozbudowg drogi gminnej nr 560832K oraz budowa nowej drogi gminnej (obie klasy D).
Rozbudowa DG 560832K oraz budowa nowej DG polega na przebudowie nawierzchni jezdni
(szer. 5m), budowie poboczy (szer. 0,75m), budowie chodnika (szer. 2,0m), przebudowie i
budowie zjazdéw indywidualnych oraz budowie zjazdéw publicznych, budowie kanalizacji
deszczowej wraz z wylotami, przebudowie i zabezpieczeniu sieci elektrycznej, sieci

teletechnicznej, sieci gazowej oraz wodociggowej. Konieczna jest rozbiérka istniejacych
2o e s . i i, e . o ; -‘-\*.'ie&iczce
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Rozbudowa DG 560832K oraz budowa nowej DG wptynie pozytywnie na bezpieczeristwo

ruchu drogowego.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w miejscowo$ci Wieliczka. Ulica Winnicka
(posiada klase drogi oznaczong ,D") rozpoczyna sie od skrzyzowania trzywlotowego z ulicami
Dtuga i Bogucka i przebiega na poczatkowym odcinku w kierunku zachodnim.

Wyposazona jest w jezdnie o szerokosci 4,0-4,5m o nawierzchni asfaltowej oraz pobocza
gruntowe.

Po pétnocnej stronie znajdujg sie liczne zjazdy indywidualne do zabudowy jednorodzinnej.
Po okoto 190 m zlokalizowane jest skrzyzowanie z ulicg Za Torem. Winnicka dalej biegnie w
strone zachodnia. Posiada na tym odcinku jezdnie o szerokosci 3,0-3,5m, a po obu stronach ulicy
znajduja sie liczne zjazdy do zabudowy jednorodzinnej. Nawierzchnia asfaltowa ul. Winnickiej
konczy sie w okolicy stacji kolejowej, a nawierzchnia utwardzona z kruszywa koto ostatniego
budynku na dz. 17. Nadalszym odcinku u podndza wzgdrza Kaima przebiega jako droga
gruntowa.

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni
drogowej. Wody deszczowe z jezdni odprowadzane sg do rowdw przydroznych oraz w kierunku

obszaréw zielonych.
Wzdtuz drogi (ul. Winnickiej) wystepuja:

— skrzyzowanie (od strony wschodniej) z drogg gminng klasy L nr 560852K (dz. Nr 1533)
ul. Dtuga oraz (od strony potudniowej) z drogg gminna klasy L nr 560851K (dz. Nr 1534)

ul. Bogucka.

4. CHARAKTERYSTYKA RUCHU NA DRODZE GMINNEJ NR 560832K
Droga gminna nr 560832K (ul. Winnicka) stanowi potgczenie ulic Dtugiej i Boguckiej z
ulicg Fryderyka Zolla i stuzy gtownie do obstugi komunikacyjnej przylegtych posesji.

Podstawowe parametry drogi (stan istniejacy):

— Klasa drogi: D

— Kategoria drogi: gminna

— Kategoria ruchu: KR2

— Szerokos$¢ jezdni: 3,0m - 4,0m

5. PODSTAWOWE PARAMERY DROGI GMINNEJ
Parametry techniczne drogi (projektowanej):
— Klasa drogi: D
— Kategoria drogi: gminna
powiatowe W wieliczee
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— Kategoria ruchu: KR2
— Predkos¢ projektowa: 30 km/h

— Szerokos¢ jezdni: min. 5,0m

6. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU
Odcinek drogi gminnej nr 560832K, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie i
projekt organizacji ruchu jest potozony w obszarze zabudowanym. Maksymalna predkosé
poruszania sie pojazdéw w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h. Na przedmiotowym
odcinku drogi gminnej w stanie istniejgcym nie ma wyznaczonych przejsc dla pieszych. Istniejgce
znaki pionowe umieszczone sg na poboczu drogi (w odlegtosci okoto 1,0 - 1,3 m od krawedzi

jezdni).

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
W stanie istniejgcym na analizowanym odcinku nie wystepujg urzadzenia bezpieczenstwa

ruchu.

8. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do Dz.U.220, poz.2181 z dnia
23 grudnia 2003kr. (tekst jednolity: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9.09.2019r wraz
z zatacznikiem (poz. 2311)) dalej zwanym Rozporzadzeniem.

Montaz projektowanego oznakowania pionowego nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego
projektu. Rozwigzanie docelowej organizacji ruchu przedstawiono na rysunkach od 3.1 oraz 3.2.

Dla drogi gminnej projektowane s3 znaki drogowe z grupy matych na podktadzie z blachy
ocynkowanej gr. min. 1,25 mm. wg PN-EN 10152:2004(U) lub innej grubosci ale spetniajace
wymagania dla znakéw i tarcz drogowych wg PN-EN 12899-1. Tarcza musi by¢ réwna i gtadka
bez odksztatcen ptaszczyzny znaku. Lica znakdéw muszg by¢é wykonane z materiatéw (folii)
odblaskowych Typu 1 (znaki A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a oraz D-6b musza by¢é wykonane z
materiatow (folii) odblaskowych Typu 2). Barwa, odblaskowo$¢ znakow, liternictwo oraz tres$é

musi by¢ zgodna z wyzej wymienionym Rozporzadzeniem.

W projekcie statej organizacji ruchu zaprojektowano uporzadkowanie oznakowania
poprzez:
— Przeniesienie znaku F-5 z odc. 1 km 0+230 do odc. 1 km 0+289 (strona prawa),
— Ze wzgledu na brak widocznosci na zatrzymanie, usuniecie znaku A-7 i zastgpienie go
znakiem B-20 w odc. 1 km 0+030 (strona prawa) oraz znaki D-2, A-7 z tab. ,STOP SQmehme
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W zwigzku ze skrzyzowaniem z drogg publiczng (w odc. 1 km 0+225,8) projektuje sie:

Znak D-1 z tabliczka T-6a (na jednej konstrukcji wsporczej) w odc. 1 km 0+192 (strona
prawa),

Likwidacje znaku B-20 w odc. 1 km 0+225,

Likwidacje znaku D-1 w odc. 1 km 0+235,

Znak B-20 (brak widocznosci na zatrzymanie) z tabliczkg T-6c¢ (na jednej konstrukcji
wsporczej) w odc. 1 km 0+222 (strona prawa),

Znak D-1 z tabliczkg T-6a (na jednej konstrukcji wsporczej) w odc. 1 km 0+258 (strona

lewa),

W zwiazku ze skrzyzowaniem z drogg publiczng (w odc. 1 km 0+279,38) projektuje sie:

Znak D-1 z tabliczkg T-6a (na jednej konstrukcji wsporczej) w odc. 1 km 0+243 (strona
prawa)

Znak A-7 z tabliczkg T-6c (na jednej konstrukcji wsporczej) w odc. 1 km 0+287 (strona
lewa),

Znak D-1 z tabliczkg T-6a (na jednej konstrukcji wsporczej) w odc. 2 km 0+030 (strona

lewa),

W zwigzku ze skrzyzowaniem z drogg publiczng (w odc. 2 km 0+229,4) projektuje sie:

Znak D-1 w odc. 2 km 0+191 (strona prawa)

Znak B-20 (brak widocznosci na zatrzymanie) w odc. 2 km 0+235 (strona prawa),
Znak D-1 w odc. 2 km 0+268 (strona lewa),

Znak D-4a w odc. 2 km 0+239,

W zwiazku z promieniami tukéw poziomych (r=40m) projektuje sie:

Znak B-33 (30 km/h) w odc. 1 km 0+181 (strona prawa)

Powtérzenie znaku B-33 (30 km/h) w odc. 1 km 0+228 (strona prawa)

Znak B-33 (30 km/h) w odc. 2 km 0+040 (strona lewa)

Likwidacja znaku B-33 (30 km/h) w odc. 1 km 0+280 i powtdrzenie go w odc. 1 km 0+270

(strona lewa)

W zwiagzku z wprowadzeniem zakazu zatrzymywania sie i postoju pojazdéw na tuku drogi,

projektuje sie:

Znak B-36 z tabliczkg T-25a (na jednej konstrukcji wsporczej) w odc. 2 km 0+543 (strona
prawa),

Znak B-36 z tabliczka T-25c¢ (na jednej konstrukcji wsporczej) w odc. 2 km 0+625 (strona

prawa), wietieze®
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— Znak B-36 z tabliczkg T-25c (na jednej konstrukcji wsporczej) w odc. 2 km 0+543 (strona
lewa),

W odc. 2 km 0+520,2 projektowane jest przejécie dla pieszych. Lokalizacja przejscia ma za
zadanie zabezpieczenie ruchu pieszego z chodnika w kierunku ktadki na torami kolejowymi oraz
peronu kolejowego. Rozktad oraz natezenie ruchu pieszych jest gtéwnie okreslone
czestotliwodcig ruchu podmiejskiego transportu kolejowego. Ze wzgledu na nawierzchnig
gruntowa nie rozbudowywanego fragmentu DG (od odc. 2 km 1+010) natezenie ruchu na
rozbudowywanym odcinku ma charakter lokalny i nie przekracza 100 p/dobe.
W zwigzku z projektowanym przejéciem dla pieszych (odc. 2 km 0+520) projektuje sie:

— Znak A-16 w odc. 2 km 0+450 (s. prawa),
Znak A-16 z B-33 (40 km/h) na jednym stupku w odc. 2 km 0+592 (strona lewa).

Ograniczenie predkosci stosuje sie ze wzgledu na brak widocznosci przejscia dla pieszych
dla Vgp=50 km/h. Tréjkaty widocznosci dla przejscia dla pieszych przedstawiono na
rys. 3.3 orazrys. 3.4,

— Znak B-34 (40 km/h) w odc. 2 km 0+505 (strona lewa),

— Obustronny znak D-6 w odc. 2 km 0+518 (strona prawa),

— Obustronny znak D-6 w odc. 2 km 0+523 (strona lewa),
Na catym rozbudowywanym odcinku zostanie zaprojektowane o$wietlenie uliczne. Dla ’.

l/

projektowanego przejscia dla pieszych zostanie zaprojektowane dodatkowe, dedykowane

oswietlenie.

Wzdtuz kraweznika w odlegtosci 50 cm od krawedzi jezdni (na dtugoéci linii P-10) nalezy

pasem szerokosci 50 cm uktadacé kostke integracyina.

Wszystkie demontowane i montowane ponownie tarcze znakdw oraz tarcze znakow

istniejgcych (nie wymagajgce demontazu) zostana przez Wykonawce i Zarzadce drogi

zweryfikowane pod katem prawidtowej wielko$ci, kolorystyki oraz zeodnosci z Rozporzadzeniem.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niezgodnosci z Rozporzadzeniem tarcze musza by¢

wymienione na nowe.

OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Oznakowanie poziome nalezy wykonaé zgodne z wymogami zawartymi w

Rozporzadzeniu.

Na omawianym odcinku drogi (pomimo szerokosci jedni ponizej 6m) w celu poprawy

czytelnosci skrzyzowan zaprojektowano linie segregacyjng P-4 ( na dtugosci 20m przed ,i\&‘_aw_,m
skrzyzowaniem). Na skrzyzowaniach oraz w miejscach zjazdéw indywngalayeh"Wﬁ@%{%@ﬁest
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W zwigzku z projektowanym przejsciem dla pieszych projektuje sie:
— wyznaczenie przejécia dla pieszych linig poprzeczng P-10 o szerokosci 4m,
— linie poprzeczne P-14 z obu kierunkéw najazdowych, 2m przed przejsciem dla

pieszych.

W zwigzku z brakiem widocznosci na skrzyzowaniach w odc.1 km 0+022,29, odc. 1 km
0+219,25 oraz odc. 2 km 0+229,40, projektuje sie linie bezwzglednego zatrzymania P-12. Od linii
P-12 (wzdtuz) drég podporzadkowanych projektuje sie na dtugosci min. 20m linie segregacyjng
P-4.

Na skrzyzowaniu w odc. 1 km 0+279,38 projektuje sie linie warunkowego zatrzymania P-

13. Od linii P-13 (wzdtuz drogi podporzadkowane]j projektuje sie na dtugosci min. 20m linie
segregacyjng P-4.

10. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Wszystkie urzadzenia BRD muszg zosta¢ wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w

Rozporzadzeniu.

W celu ochrony pieszego przed upadkiem projektuje sie balustrady U-11a w odc. 2 od km
0+135 do km 0+208, od km 0+234 do km 0+275 oraz od 0+577 do km 0+606 (strona prawa).

Balustrady U-11a nalezy wykona¢ zgodnie z p. 5.2 (szczegét balustrady U-11a przedstawiono na

rys. 5.2.1) zatacznika nr 4 Rozporzadzenia.
11. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Konieczno$¢ zmiany organizacji ruchu wynika z rozbudowy odcinka drogi gminnej nr
560832K (ul. Winnickiej) oraz budowy nowej drogi gminnej (klasy D) w m. Wieliczka.
12. TERMIN OBOWIAZYWANIA OGRANIZACJI RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu to Il kwartat 2023r.
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Pracownia Projektowa

Jadwiga Zbiegien
Al. Jurajska 7B
32-083 Balice

Nasz znak GZD. 4510.2.40.2022 Wieliczka 05.09.2022r

Gminny Zarzad Drég w Wieliczce uprzejmie informuje, ze opiniuje z uwagami na

rysunku przediozony projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania ,, Rozbudowa ulicy

Winnickiej (droga klasy D nr 560832K) oraz budowa drogi klasy D wraz z przebudowa i budowsg

uzbrojenia podziemnego w miejscowosci Wieliczka, gmina Wieliczka, wojewodztwo
malopolskie™.
Gminnegd Zaxgdu Drog
Otrzymuja: i\
AaiKuchnia
1. Adresat
2.a/a
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