SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT: INSTALACJI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ — (WOD)
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ — (KAN)
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - (CO)
INSTALACJI GAZOWEJ - (GAZ)
INSTALACJA WENTYLACJI (WENT)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa przedmiotu Specyfikacji Technicznej — BRANZA SANITARNA — OCENA TECHNICZNA
WYKONANYCH LAZIENEK W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH W BUDYNKU PRZY UL.
STOLCZYNSKIEJ 176 W SZCZECINIE71-873 SZCZECIN UL.STOLCZYNSKA 176 M 3 DZIALKA NR
25/6 OBREB 3050
1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST — Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie — INSTALACJI SANITARNYCH - OCENA
TECHNICZNA WYKONANYCH LAZIENEK W MIESZKANIACH KOMUNALNYCH W BUDYNKU PRZY
UL. STOLCZYNSKIEJ 176 W SZCZECINIE71-873 SZCZECIN UL.STOLCZYNSKA 176 M 3 DZIALKA
NR 25/6 OBREB 3050
W zakres podstawowych Robot Specyfikaciji Technicznej wehodzi:
WOD) Instalacja wody zimniej i cieptej

- Utozenie rurociggdw cisnieniowych z rur z tworzywa sztucznego

- Ulozenie podejs¢ do przyboréw

- Podtgczenie przyborow

- Proby szczelnosci instalacji wodociggowej

- Ptukanie i dezynfekcja przewoddéw wodociggowych

- Wykonanie izolacji termicznej

- Montaz podgrzewacza elektrycznego

KAN) Instalacja kanalizacyjna
- utozenie przewoddéw kanalizacyjnych z rur PCV
- poditgczenie przyboréw sanitarnych
- proby szczelnosci instalacji kanalizacji
CO) Instalacja centralnego ogrzewania
- montaz grzejnika elektrycznego
GAZ) Instalacja gazowa
- demontaz instalacji gazowej,
- préby szczelnoéci
WENT) Instalacja wentylacji
- montaz kanatdw i ksztaltek wentylacyjnych,

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
1.4. Informacje o terenie budowy
Roboty wykonywane bedg w budynku mieszkalnym nie uzytkowanym.

1.5. Kody i nazwy robot:
4533000-9-Roboty w zakresie instalacji budowlanych

WOD) Instalacja wody zimniej i ciepfej, KAN) Instalacja kanalizacyjna:
Kody dodatkowe
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego,

CO) Instalacja centralnego ogrzewania

GAZ) Instalacja gazowa,

Kody dodatkowe

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne,
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,
45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu.



WENT) Instalacja wentylacji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.6. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi a
w szczegolnosci z normami PN-B-02431-1, PN-/B-02423, PN-/M-34031, PN-/B-02414, oraz uzytymi w
Przedmiarze Robdét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym i spetnia¢ wymagania
Polskich Norm.

Wymagania ogolne stosowania materiatéw:

- Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co
najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyroboéw nie objetych certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa,

3)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,

4)  wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskag aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca, zgodnie z odpowiednim rozporzadzeniem, wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi
normami.

- Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac
oswiadczenia, oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organdw.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji zadania powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane
- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych
projektu wykonawczego oraz innym nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa

- spetnia¢ wymogi opisane w projekcie wykonawczym.

WOD) Instalacja wody zimniej i cieptej ,

Do budowy instalacji wodociggowej wody zimnej i wody technologicznej, wszystkie materiaty stykajgce
sie bezposrednio z wyda musza, posiadac atest PZH i aprobaty techniczne powinny odpowiadaé¢ normom
przedmiotowym.

Instalacje cieptej wody wykona¢ z materiatdéw przystosowanych do pracy w zakresach temperatur
odpowiadajgcych zakresom temperatur wody.

Armatura i urzgdzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywaé uderzen wodnych, powodujgcych
chwilowy wzrost cisnienia przekraczajgcego cisnienie probne instalaciji.



Przewody: - dla przewodow instalacji wodnych: rury i ksztattki z polietylenu PP fgczone za pomocg
zgrzewania

Izolacje termiczne i ochronne:

Rozprowadzenia i podejscia -woda zimna izolowana otuling o zamknietych porach.

Wymagane grubosci izolacji cieplnej instalacji wodociggowej nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
zastosowanego materiatu - w oparciu o wymagania polskich norm.

KAN) Instalacja kanalizacyjna

Kanalizacja: rury i ksztattki z nieplasyfikowanego PVC klasy S w kolorze popielatym, czwérniki i obejmy
do rur ; PP w kolorze biatym ; wszystkie ksztattki produkowane sg w systemie HT , ktéry pozwala na
prowadzenie Sciekow w temperaturze do 95°C w przeptywie chwilowym do 1 minuty;. wszystkie elementy
sg gtadkie , lekkie oraz odporne na korozje ; umozliwiajg transport sciekdw o roznym sktadzie chemicznym
; posiadajg, atesty COBRTI INSTAL , spetniajg wymagania norm IOS 3633 i PN- 80/C-892055 PN-81/C-
89203 PN-88/C-82206 .

- zlewy, umywalki i brodziki: ksztait i wymiar zgodny z dokumentacja architektoniczng,

-syfony- zamkniecia wodne- syfony butelkowy,

CO) Instalacja centralnego ogrzewania
Przewidziano montaz grzejnika elektrycznego o mocy 300W na potrzeby tazienki.

GAZ) Instalacja gazowa
Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.
- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdéw w stosunku do wymienionych rodzajéw
materiatdw pod warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréow
odpowiednich materiatdbw wymienionych powyzej. Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizyc
ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia robot
oraz w pozniejszej eksploatacji obiektu.

WENT) Instalacja wentylacji
Przewody wentylacyjne
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z kanatow okragtych o potaczeniach
nyplowych (mankietowych w normalnej klasie szczelnosci
- Powierzchnie przewoddéw metalowych powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad.
- Wymiary przewoddw o kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506.
- Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
- Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-B-03434.
- Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
B- 76002.
- Kanaly wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej EI60. W przypadku
lokalizacji klapy ppoz. poza przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapa, a
przegroda nalezy wykonac¢ z materiatu lub obudowa¢ materiatem o klasie odpornosci ogniowej El 60.
Kratki wentylacyjne stuzg do wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
- narzedzia i urzgdzenia bez specjalnych wymagan, oraz specjalistyczne zwigzane z zastosowanymi
materiatami i urzgdzeniami,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT

Przewiduje sie przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac bodowy lub z hurtowni
i magazynéw na plac budowy. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce,
zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem oraz zamoczeniem w przypadku
urzadzen elektrycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne: projekt organizacji Robot i harmonogram dostosowany do zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego materialdw i urzgdzen, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedag
wykonywane Roboty Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptaciji.

5.2. Projekt organizacji Robét i harmonogram



— wymagania standardowej zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Bud-
Montazowych, oraz specjalistyczne zgodne z zastosowanymi materiatami i urzgdzeniami,

WOD) Instalacja wody zimniej i cieptej

Przewody wodociggowe prowadzi¢ po $cianach lub w $cianach wewnetrznych nowoprojektowanych.
Przejscie instalacji przez przegrody budowlane - wytgcznie przez tuleje ochronne wypetniona szczeliwem
elastycznym. Ukfadanie poziomych odcinkéw instalacji - w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do
Scian. Instalacje mocowa¢ w sposoéb tatwy i trwaty za pomocg uchwytéw z elastycznym podkitadkami.
Przewody z PP fgczy¢ za pomocg ztgczek zgrzewanych Montaz przyboréw i urzgdzen wg PN-81/B-
10700/01 i PN-88/B-01058

Montaz armatury

1 Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalaciji.

2 W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana
armatura specjalna.

3 Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz
na kazdym pionie wodociggowym Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.
Przewdd wodociggowy powinien by¢ uksztattowany w sposdb zapewniajgcy catkowite jego wypetnienie
woda, w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez mozliwosci tworzenia sie poduszki
powietrznej. Mocowanie powinno zapewni¢ stato$¢ potozenia zestawu wodomierzowego w przypadku
uderzenia wodnego. Odcinki przed i za wodomierzem wykona¢ wspoétosiowo. Przed zainstalowaniem
wodomierzy przewdd wodociggowy powinien byC oczyszczony (np. przez ptukanie) z wszelkich
zanieczyszczen mogacych uszkodzi¢ mierniki.

Dlugos¢ odcinka przed i za wodomierzem - zgodna z wytycznymi producenta wodomierza, Przed
wodomierzem zainstalowa¢ armature zaporowg i kierownice strumieni bezposrednio przed
wodomierzem. Za wodomierzem zainstalowac aparature zaporowa, i tgcznik kompensacyjny.

Zestaw wodomierzowy zainstalowa¢ zgodnie z oznaczonym na nim kierunku przeptywu wody, a
usytuowanie wodomierza powinno by¢ zgodne z przewidzianym przez producenta potozeniem roboczym.
IZOLACJE TERMICZNE

Montaz izolacji cieplnych rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia musi by¢ czysta i sucha, z nieuszkodzong powtokg antykorozyjna.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone.

KAN) Instalacja kanalizacyjna
Instalacja kanalizacyjna z rur PVC.
Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznosc
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z
instalacji do pomieszczen.
Wysokos$¢ zamknieé wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢, co najmniej:
- przy miskach ustepowych, zlewozmywakach, zlewach, brodzikach, umywalkach, bidetach, wpustach
piwnicznych itp.-75 mm,
CIECIE RUR
Rury, ktére sg przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywacé pity o drobnych zebach, a dla zachowania
kata prostego mozna korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinaé ksztattek- Przyciety
koniec rury nalezy oczysci¢ z zadziorow, a nastepnie zukosowaé przy pomocy pilnika, aby zapobiec
wysunieciu sie uszczelki z kielicha podczas montazu, a takze utatwi¢ sam montaz.
tACZENIE RUR
1. Przed montazem nalezy upewnic sig, czy.
- "bosy’ koniec rury jest zukosowaty,
- uszczelka jest prawidtowo osadzona w kielichu,
- kielichy i "bose” konce sg suche, czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.
2. Nastepnie nalezy "bose' konce rury i ksztaltki posmarowac¢ srodkiem poslizgowym (np, pasta. na bazie
silikonu).
3. Pdozniej ,bosy" koniec rury lub ksztattki nalezy catkowicie wlozyé w kielich i zaznaczyé miejsce styku
.bosego" kohca z kielichem. Nastepnie nalezy ,bosy" koniec wyjg¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak
pozostawic.
4. Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewni¢ sie, czy rura pozostata na swoim miejscu,
a tym samym, czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.
PROWADZENIE PRZEWODOW
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.
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Przewody nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamieta¢, aby
przewodow z PVC nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz
,gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewoddw
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m a w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé
izolacje termiczna

MOCOWAME RUR

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocy uchwytow
stalowych lub obejm z tworzywa. Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowacé rure pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na
kazdej kondygnaciji nalezy stosowac, co najmniej jedno mocowanie stale i jedno przesuwne. Maksymalny
rozstaw uchwytéw - dn 50-110mm 1,0m i o powyzej 110mm 1,25m.

PODEJSCIA DO PRZYBOROW SANITARNYCH | WPUSTOW PODLOGOWYCH

* Prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢
wodnych. Srednice podej$é - nie mniejsze niz $rednice wylotdw z przyboréw sanitarnych. Do miski
ustepowej wykonac¢ oddzielne podejscie i wtgczyé do tréjnika umieszczonego najnizej w pionie na danej
kondygnaciji. Spadki podejs¢ - minimum 2%.

Minimalne spadki przewoddéw odptywowych i podigczen kanalizacji z tworzyw sztucznych:

dladn 0,10m 2%

dn 0,15m. 1,5%

dn 0,20m 1%

dn 0,25m 0,8%

dn 0,30m 0,67%

Maksymalne dopuszczalne spadki:

15% dla dn<=0,15m

10% dla dn=0,20m

8% dla dn>=0,25m

Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodédw poziomych mogg wynosic +/-10%.

Zwroci¢ uwage na uzyskanie wymaganej klasy odporno$¢ ogniowej przejsé rurociggéw i kabli przez
sciany oddzielajgce strefy pozarowe Iub ognioodporne obudowy drewnianych elementow
konstrukcyjnych.

CO) Instalacja centralnego ogrzewania

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawiaC poziomo w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Grzejniki nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta.

Minimalne odstepy grzejnikow od

- $ciany za grzejnikiem 5cm
- Sciany bocznej we wnece 15¢cm
- podtogi 7cm
- - podokiennika 5cm
- -sufitu 30cm

WENT) Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych.

-Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewodéw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

-Przejscia przewododw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w
spos6b nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

-1zolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci. Jakiekolwiek uszkodzenia lub ubytki izolacji
nalezy skutecznie naprawic.

-1zolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
-Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania.

-Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukgji
budowlanej w miejscu zamocowania.



-Odlegtosé miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Sposéb zamocowania nasad
wentylacyjnych na dachu kanatowych powinien zabezpieczac przed przenoszeniem drgan na
konstrukcje budynku. Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe posadowienie nasad na
podstawach dachowych oraz zapewnienie szczelno$ci instalacji przy przejsciu przez konstrukcje
dachu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT
6.1. Wymogi ogdélne: Badania jakosci materiatow i urzgdzen uzytych do wykonania instalacji poprzez

poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestow i
norm materiatowych podanych. Ponadto zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Bud-Montazowych, - tom Il - “Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i
ppoz.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze robot uznaé¢ za niezgodg z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosé z Dokumentacja Projektowa;:
6.2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robo6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i porownania

6.3. Badania w zakresie utozenia przewodéw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
6.4. Badanie szczelnosci instalacji: Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy. W

przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

WOD) Instalacja wody zimniej i cieptej,

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich taz robot
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola zwigzana jest rowniez ze sprawdzeniem zgodnosci robét z
zaleceniami producentéw wbudowanych materiatéw i urzadzen

.Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

+ Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bagdz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

» Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

» Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

+ Badanie szczelnosci instalacji. -Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelno$ci.

Kontrola instalacji wody zimnej i technologicznej oraz kanalizacji

Badania

1. Instalacje wody nalezy poddac badaniom na szczelnosc.

a. W przypadku urzadzen wielostrefowych lub wielosktadowych nalezy badania szczelnosci wykonac
oddzielnie dla kazdej strefy i uktadu.

b. Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C. c. Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba
czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

d. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego zrédia,
doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
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zwracajgc szczegoblng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

e. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie podda probie podwyzszonego cisnienia za pomota
recznej pompki lub ruchomego agregatu Pompowego. Przystosowanego do wykonywania préb
cisnieniowych. Instalacja wodociggowa pyry cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekdw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach.

f. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje woda zimng, drugi
raz wodg o temperaturze 55°C. Pers drugiej préby nalezy sprawdzi zachowanie sie wydtuzek, punktéw
statych i przesuwnych.

Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

KAN) Instalacja kanalizacyjna

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01
i PN-81/B-10700/00 Badanie szczelnosci instalacji powinno byé wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatéw Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom.

a) pionowe przewody wewnetrzne poddawacé prébie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci, b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

¢) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelnosé po napetnieniu woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéow to wynik badania szczelnosci
nalezny uznac za pozytywny.
Z przeprowadzonych badan nalezny sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci

CO) Instalacja centralnego ogrzewania
Badania materiatéw
Badania nalezny przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,
— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
— deklaracji producentéw stosowanych wyrobow.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.
Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
GAZ) Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
b) materiatbw zgodnie z wymaganiami norm
C) ulozenia przewodow:
- odchylenia osi przewodu,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- kontrola potaczen przewodow,
- ptukanie sieci,
d) ukfadania przewodu w rurach ochronnych
e) szczelnosci przewodu
Wykonawca powinien przedtozyé inzynierowi wszystkie proby, Sswiadectwa zgodnosci i atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, e zastosowane materiaty spetniajg wymagane
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.
WENT) Przy urzgdzeniach i elementach wentylacji nalezy::
- dokonac ogledzin zewnetrznych,
- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera sie o korpus obudowy,
- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,
- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji,
- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych przepustnic,
- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnosc¢ potgczen,
- wykonaé badanie szczelnosci kanatéw z wykorzystaniem swiec dymnych poprzez obserwacje i
Sledzenie przeptywu powietrza w poblizu kanatéw wentylacyjnych oraz w kanatach przy cisnieniach i
przeptywach roboczych,
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
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zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak,
wentylatory, ttumiki, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.
W celu potwierdzenia prawidiowego dziatania urzadzeh regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac
zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora
sprawdza sie przez kilkakrothg zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie
dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat
wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli
dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzgdzeh wentylacyjnych a)
Kierunek obrotéw wentylatorow; b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji
wydajnosci wentylatora; ¢) Dziatanie wytgcznika; d) Wigczanie i wytgczanie regulacii

7. OBMIAR ROBOT
Dla wszystkich rob6t Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne
Roboty dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania Robét, pomiedzy Wykonawca, a inzynierem.
Jednostki obmiarowe sg zgodne z przedmiarem robét i sg one nastepujgce:

- dla urzadzen technologicznych 1 kpl lub 1 szt,

- dla armatury technologicznej 1 kpl lub 1 szt,,

- dla rurociggow technologicznych 1 m,

- dla robot malarskich i izolacji termicznych 1 m2,

8. PRZEJECIE ROBOT

Dla wszystkich robo6t odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonanej
instalacji z projektem oraz WTWiO.

Przejecie Robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw, jak
rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera, a takze
odpowiednimi normami oraz, przepisami.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera

Do odbioru koncowego nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych i miedzyoperacyjnych.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje Powykonawczg uwzgledniajgca zmiany wynikte w trakcie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

. Dostarczenie materiatéw i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

. Prace pomiarowe i przygotowawcze

. Oznakowanie robét

. Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér

. Wykonanie prob, rozruchu i regulaciji

. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i Instrukcji obstugi wszystkich elementéw sktadowych
instalacji

. Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

. Wykonanie otworéw w $cianach przebicia i bruzdy (tgcznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem

p.poz)

. montaz zawiesi, uchwytéw, tulei ochronnych.

Ponadto:

9.1.2. dlainstalacji wentylacji

. montaz rurociggow ksztattek, ich potgczenia przewidziane w Dokumentac;ji projektowej,

9.1.3. dla instalacji wodociggowych

. Wykonanie i montaz rurociggéw ksztattek, ich potgczenia przewidziane w Dokumentacji
projektowej

. Wykonanie i montaz urzadzen kontrolnych i pomiarowych, elementéw armatury przewidzianych

w Dokumentacji
. Wykonanie izolacji termicznych



9.1.4.

dla rurociggdéw kanalizacyjnych

montaz rurociggow, ich potgczenia przewidziane w Dokumentacji projektowej
wykonanie podejs¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych

wykonanie syfonow

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10.

10.1.

1.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42. Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 p0z.1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdow budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679. Nr 8/02 poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego ptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U.
Nr 5/00 poz. 53).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktore stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktéorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00
poz.58).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03
poz. 1138).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-I1SO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN -89/H -02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Postanowienia ogdéine



25,

26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

10.4.

PN- 70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN- 70/N-01270.14 Woytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania

PN-1SO 4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-0 1706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN- B-O | 706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az 1

PN- 76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN- 71/B-1 0420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze

P rzewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -- Niezmiekczony
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu
PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-B-75700-00:1977 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow -- Wspdlne
wymagania i badania

PN-EN12541:2005 Armatura sanitarna -- Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do pisuaréw PN 10

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-EN274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Czes¢ 1: Wymagania

Uwaga koncowa:

Roboty musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm
i instrukcji. Nie wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych
i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
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