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l. Inwentaryzacja stanu istniejagcego

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wydanie opinii stanu technicznego instalacji i
urzadzen sanitarnych wraz z zaleceniami dotyczacymi niezbednych robot
budowlanych w zwigzku z doprowadzeniem do zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, w lokalu mieszkalnym budynku wielorodzinnego, tj. wydzielenia
pomieszczenia tazienki z czesci pomieszczenia kuchni.

2. Zakres i cel.

W zakres niniejszej oceny technicznej wchodzi:

- wizja lokalna wraz z ogledzinami;

- analiza stanu technicznego;

- wnioski i zalecenia;

- dokumentacja techniczna

- wycena niezbednych prac

Celem oceny stanu technicznego jest okreslenie zgodnosci wykonanych robét z
obowigzujgcymi przepisami.

3. Podstawa opracowania

— zlecenie Zamawiajgcego,

— projekt architektoniczno-budowlany remontowanego budynku,
— uzgodnienia z zamawiajgcym,

— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujgce przepisy i normy,

— DTR przyjetych urzgdzen.

— ekspertyza kominiarska

— inwentaryzacja

— wizja lokalna

4. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy lokal nr 5 znajduje sie na pietrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Stotczynskiej 176 w Szczecinie. Lokal mieszkalny
wyposazony jest w instalacje gazowg, kanalizacje sanitarng i instalacje wody
zimnej z podgrzewem cieptej wody uzytkowej przy pomocy elektrycznego
podgrzewacza pojemnosciowego.

5. Analiza stanu technicznego istniejgcych instalacji i urzgdzen sanitarnych.
5.1. Instalacja gazowa:

Pion gazowy stalowy wraz z gazomierzem zlokalizowany jest na klatce schodowej.
Wewnetrzna instalacja gazu zasila kuchenke gazowg zlokalizowang w
pomieszczeniu kuchni o kubaturze 11,69 m3 i wysokosci w Swietle 2,77m.



Instalacja gazowa zostata wykonana ze stali, prawidtowo pod wzgledem
technicznym i jest eksploatowana przez uzytkownikéw lokalu mieszkalnego.

5.2. Wentylacja:

Zgodnie z opinig kominiarskg wentylacja wywiewna pomieszczenia tazienki jest
podtgczona do indywidualnego kanatu wentylacyjnego. W pomieszczeniu kuchni
brak wentylacji. Wentylacja kuchni realizowana jest przez kratke kontaktowg z
pomieszczeniem tazienki

5.3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j:

Budynek zasilany w wode z istniejgcej instalacji wodociggowej z sieci miejskiej.
Pion wody stalowy usytuowany jest w pomieszczeniu tazienki. Istniejgca instalacja
zimnej wody zabudowana jest pod kaflami. Armatura czerpalna typowa,
standardowa. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest przy pomocy
istniejgcego pogrzewacz pojemnosciowego elektrycznego c.w.u. 501 w
pomieszczeniu tazienki.

Zestawienie istniejgcej armatury sanitarnej:

zlewozmywak 1szt.

miska ustepowa z ptuczkg zbiornikowg 1szt.

brodzik 1szt.

umywalka 1szt.

pralka 1szt.
5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez istniejgcy zeliwny pion kanalizacyjny @110PVC w
pomieszczeniu fazienki.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyborow sanitarnych tgczone za
pomocg ksztattek PVC do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowano
rury z PVC.

5.5. Instalacja ogrzewania:

Lokal jest ogrzewany za pomocg dwdch piecéw kaflowych. W tazience i kuchni
brak ogrzewania.



I. Projekt techniczny niezbednych zmian

6. Opis rozwigzan
6.1. Instalacja gazowa:

Instalacja gazowa bez zmian

6.2. Wentylacja:

Zgodnie z opinig kominiarskg kanat projektuje sie wyprowadzenie kanatu
wentylacyjnego przez strych ponad dach. Wentylacja wywiewna pomieszczenia
tazienki bez zmian.

Doptyw powietrza do pomieszczenia tazienki zapewni¢ poprzez wykonanie otworu
w drzwiach wewnetrznych o przekroju min. 200cm?.

6.3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j:

Instalacja wody bez zmian.

6.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacja kanalizacji sanitarnej bez zmian

6.5. Instalacja ogrzewania:

Projektuje sie grzejnik elektryczny o mocy 300 W na potrzeby pomieszczenia
tazienki.

7. Uwagi dodatkowe

1. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy wykona¢ demontaz
fragmentdw istniejgcych instalacji.

2. Jako prace dodatkowe, nie bedgce niezbednymi, sugeruje sie rozwazenie
wymiany pionow wody i kanalizacji przy okazji prowadzenia innych robot
budowlanych.

3. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami, normami oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. pod
bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
instalacyjne budowlane — wykonawcze (kierownika roboét instalacyjnych).

4. Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez sciany oddzielajgce strefy
pozarowe i strop nad piwnicg wykona¢ o odpornosci El 60 z zastosowaniem
odpowiednich mas, elementéw i materiatbw uszczelniajgcych dajgcych
wymagang ognioodpornosc¢ przejsc.



Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z
nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Bezposredni
nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Szczegétowe wymogi BHP dla robét budowlanych zawarte sg w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.
U. Nr 47/2003 poz.401/.
Wytyczne do planu BIOZ: Szczegodlne zagrozenie powodujg: prace spawalnicze
— z otwartym ogniem oraz prace na wysokosci. Prace te prowadzi¢ ze wszystkimi
niezbednymi srodkami ochrony osobistej pracownikdéw; prace na wysokosci na
odpowiednich do tego celu rusztowaniach, prace spawalnicze dodatkowo z
zabezpieczeniem przed zaproszeniem ognia i z podrecznymi srodkami
gasniczymi.
W oparciu o uwagi zawarte w projekcie nalezy sporzadzic¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).
Opracowat:
mgr inz. Pawet Nejranowski
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