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1. CZESC OPISOWA

A.PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Zagospodarowanie terenu

Obowigzujgce normy i przepisy techniczno budowlane

B.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest realizacja zadania pn. Modernizacja przyszkolnych
obiektéw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Saczu

1.2.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety inwestycjg znajduje sie na terenie Szkofy Podstawowej nr 9 w Nowym
Sgczu, przy ul. Piramowicza 16. Obejmuje dziatke nr 45 w obrebie 108. Na
przedmiotowym terenie dziatek znajduje sie budynek szkoly z salg gimnastyczng, wraz z
przyszkolng infrastrukturg sportowg (asfaltobefonowe boisko do pitki recznej,
wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej oraz siatkéwki i koszykéwki,
bieznia), Teren jest uzbrojony w sieci/instalacje: gazowg, elektryczng, wodociggowg i
kanalizacji sanitarniej i deszczowej. Dojazd jak rowniez gtbwne wejscie do budynku i
przyszkolnej infrastruktury sportowej od strony ul. Piramowicza.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt swym zakresem obejmuje remont czesci istniejgcej biezni przy Szkole
Podstawowej nr 9 w Nowym Saczu (3,91m x 80,16m wraz z obrzezami; 3,75m x 80,00m
w Swielle obrzezy- istniejgcy fragment remontowanej biezni o szer. 3,75m w $wietle
obzezy) polegajacy na:
1. Demontazu istniejgcych obrzezy chodnikowych istniejgcej biezni
wraz z ufozeniem nowych obrzezy chodnikowych.
2. Rozbiérce warstw istniejacej biezni wraz z wykonaniem
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korytowania pod przyszte warstwy konstrukcyjne biezni

3. Wykonanie warstw podbudowy biezni.

4.  Ufozenie obrzezy chodnikowych na tawie betonowej dookofa biezni.

5.  Ufozenie wierzchniej warstwy nawierzchni poliuretanowej o grubo$ci
warstwy min. 13mm. Nawierzchnia ta, winna by¢ przepuszczalna dla
wody, o zwartej strukturze, stuzyé do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych. Nawierzchnia ta skfada sie z dwdch warstw:
elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna gr. min. 11,0 cm to
mieszanina granulatu gumowego |  lepiszcza poliuretanowego.
Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg
uzytkows, ktora  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z
granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie  poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy
uzytkowej 2 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na
nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

6. Warstwa ta uktadana bedzie na caftej powierzchni biezni, oraz
obrzezach okalajgcych bieznie. Nowa bieznia bedzie miata 3 tory —
zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Szczegétowy uktad warstw — zgodnie z cze$cig rysunkowg

7.  Wyznaczenie linii biezni i jej oznakowanie — wykona¢ zgodnie z
wytycznymi PZILA. — ,Linig startu dla okre$lonych dystanséw na
poszczegbinych torach biezni dla biegbw rozgrywanych catkowicie lub
czesciowo po torach, maluje sie liniami szer. 5 cm, prostopadle do linii
forbw, majgc na uwadze przepis, ze dystans biegu mierzy sie od
krawedzi linii startu dalszej od linii mety do krawedzi linii mety blizszej
linii startu (w dtugos¢ dystansu wiicza sie tylko linie startu).

8. Humusowanie i uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych
pracach wraz z wywozem ewentualnego nadmiaru ziemi oraz gruzu z
demontowanych/rozbieranych elementéw betonowych.
1.4. BILANS TERENU

Realizacja przedmiotowego zadania nie powoduje zmian w obecnym bilansie terenu
przedmiotowych dziafek.

UWAGI KONCOWE

1.5. WYKAZ UZGODNIEN
1. Uzgodnienie Tauron z dnia 05.03.2019 TD/OKR/OMD/2019.03.05/0000025

1.6. UWAGI KONCOWE

Modernizacja przyszkolnych obiektéw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sgczu



2. Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla $rodowiska. Teren nie lezy na
obszarze szkéd goérniczych.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z projektem pod
kierownictwem osoby uprawnionej zawodowo.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagajg zgody autora przed ich
wprowadzeniem do realizacji.

5. W przypadku jakichkolwiek walpliwosci wezwac¢ autoréw opracowania w celu ich
wyjasnienia, w trybie nadzoru autorskiego.

6. Dopuszcza sig zastosowanie materiatbw zamiennych od okre$lonych w niniejszej
dokumentacji za zgodg zamawiajgcego po warunkiem zastosowania maleriatéw o
parametrach niegorszych.

7. Przed zatwierdzeniem | dopuszczeniem do wbudowania nawierzchni
poliuretanowej w ramach niniejszego postepowania zamawiajgcy bedzie
wymagaf od Wykonawcy przedstawienia nastepujgcych min. dokumentéw:

a. Karte techniczng nawierzchni

b. Potwierdzenie zgodno$ci z normg PN-EN 14877:2014 wraz z
przedstawieniem wynikéw badan potwierdzajgcych zgodnos$¢ z norma,

¢. Potwierdzenie zgodnosci z normg DIN-6:2014-12 wraz z przedstawieniem
wynikéw badan potwierdzajgcych zgodnos¢ z norma.

d. Atest higieniczny PZH,

e. Autoryzacja producenta systemu nawierzchni wystawiona dla Wykonawcy
dla przedmiotowej inwestycji.

8. Wszystkie elementy potozone blizej ni 1,0m od biezni nalezy zabezpieczy¢
specjalnymi ostonami na min.1,8m, wykonanymi z wypefnienie: pianka
poliuretanowa o gestosci 256kg/m3 — grubos¢ 10 cm, materiat zew. tkanina PCV
680g/m2 zgrzewana wysokimi czestotliwosciami, zapinany: oczka, moldingi lub
paski.

OPRACOWALI:
TptmE

Nowy Sgcz marzec 2022
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2. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa poglgdowa realizacji inwestycji - zagospodarowanie terenu

2. Bieznia lekkoatletyczna - rzut; przekréj

3. Schemat przekroju nawierzchni lekkoatletycznej — rysunek pogladowy

4. Uzgodnienie Tauron z dnia 05.03.2019 TD/OKR/OMD/2019.03.05/0000025
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Schemet przekroju biezni lekkoatletycznej
Szkola Podstawowa nr 9 w Nowym Saczu

warsiwa uiytkowa 2mm
warstwa no§na 11mm

Modermnizacja przyszkolnych obiektéw sportowych
przy Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sgczu

beton jamisty - 12 cm E—

Rys.nr3

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm.

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, sluzyé do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurenciji
technicznych zawoddw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej.

Nawierzchnia skiada sig z dwdch warsiw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.

Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwa uZytkowa, ktérg stanowi
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDIA. Czynno$t tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy
uzytkowej 2 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni s3 malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Warstwa uzytkowa .

Warstwe t3 stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5mm w stosunku wagowym np. 60% x 40% (jub
inny zgodnie z karta techniczng danego producenta) . Czynno4¢ tg wykonuije sie w mikserze przeznaczonym dla tworzyw .

Tak przygotowany produkt rozprowadza sig na warstwie noénej poprzez natrysk mechaniczny.

warstwa no$na - ,,elastyczna™. =~

Skiada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm , polgczonego lepiszczem poliuretanowym. Ukdadana jest mechanicznie, bezspainowo, przy pomocy
rozkiadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Catkowita grubo4é systemu wynosi min. 13mm.

Podbudowa Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone fata o di. 2 m. nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm . PodloZe powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usunac).



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegqo oraz kolejnos$é¢ realizacji
poszczeqbinych obiektéw:

a.

o

Q

roboty przygotowawcze i porzgdkowe:
i. organizacja cze$ci socjalnej dla pracownikéw,
ii. wyznaczenie miejsca skfadowania materiaiow budowlanych,
iii. wyznaczenie tras komunikacji wewnetrznej na placu budowy,
iv. wyznaczenie przej$¢ dla uzytkownikéw,
zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi:
i. wykonanie ogrodzenia placu budowy,
ii. wykonanie oznaczer i tablic informacyjnych zgodnie z odrebnymi
przepisami,
geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego.
dostawa i zabezpieczenie materiatow.
wykonanie prébnych wykopow w miejscach prowadzenia projektowanych sieci
uzbrojenia terenu i innych wykopéw.
wykonanie poszczegolnych etapéw budowy zgodnie ze sztukg budowlang,
Polskimi Normami, Prawem budowlanym i innymi przepisami techniczno —
budowlanymi.
inwentaryzacja powykonawcza wykonana przez uprawnionego geodefe.
wykonanie koricowych (cze$ciowych) odbioréw przez wiasciwe organy nadzoru
budowlanego | uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu robét budowlanych

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych:

a.
b.
c.

budynek szkoly,
budynek Sali gimnastycznej,
drogi wewneirzne wraz z wjazdami,

d. elementy infrastruktury technicznej: sieci zewnetrzne i wewnetrzne wraz z

przytaczami, przyfgcze wodociggowe, przytacze nn. niskiego napiecia, przytgcze
gazowe,

istniejgce boiska sportowe,

istniejgca infrastruktura sporfowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a. wewnetrzne i zewnelrzne sieci uzbrojenia terenu (sie¢: energetyczna,

teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczoweyj,
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania:
a. wykonywanie wykopéw fundamentowych, wykopdw pod sieci uzbrojenia terenu,
roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemiag,
b. montaz pitkochwytow — mozliwo§¢ upadku z rusztowania,
¢. zatadunek i roztadunek lekkich materiatéw budowlanych (drobnowymiarowych) —
mozliwos$¢ przygniecenia i uderzenia,
d. zatadunek i roztadunek cigzkich materialéw budowlanych w tym elementéw
prefabrykowanych (rury, elementy stalowe, kregi, ...) — mo2liwo$é przygniecenia,
e. niewfasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatow budowlanych (lekkich i
ciezkich) — mozliwo$¢ przygniecenia,
f.  wpadniecie do w/w wykopdbw lub obsunigcie sie zmieni z krawedzi wykopu,
poslizgniecie sie pracownikéw i mieszkatficow,
g. uderzenie pracownika w trakcie wykonywania robét transportowanym lub
spadajgcym materiafern budowlanym,
h. poparzenie gorgcymi masami bitumicznymi w trakcie wykonywania robot
fundamentowych,
i.  najechanie badZ potrgcenie przez sprzet budowlany (koparki, samochody,
dZwigi),
poraZzenie pragdem przy wykonywaniu robot zwigzanych z przytgczem nn,
wykonywanie prac lub robét budowlanych lub kierowanie sprzetem budowlanym
w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,
upadek z wysoko$ci (rusztowarn, dachu) w trakcie wykonywania prac, -
m. przygniecenie elementem podfrzymujgcym wylewane elementy konstrukcyjne,
skaleczenia niezabezpieczonymi elementami zbrojer, deskowania,
nieuporzgdkowanymi: gwoZdziami, blachg oraz szkiem,

~ x -

3

5. _Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegéinie niebezpiecznych Kierownik Budowy
lub Brygadzista przygotowuje plan przeprowadzenia robot, zapoznaje z nim zafoge oraz
udziela instruktazu o sposobach bezpiecznego wykonania zaplanowanego
przedsiewzigcia na poszczegolnych jego etapach. Instruktaz stanowiskowy nalezy
zakonczy¢ sprawdzeniem wiadomosci i umiejetno$ci z zakresu wykonania prac, zgodnie
Z przepisami i zasadami BHP. Robotnicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie technologii
prowadzenia robdt przewidywanych w projekcie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i higieny pracy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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Zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a.

b.
c.

Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osobom
frzecim,

Przed rozpoczeciem robét wydzielié i oznakowaé strefy niebezpieczne,
Okereélic miejsce sktadowania, rodzaj i sposéb uzycia Srodkéw ochrony ppoz.,
Okredli¢ i oznaczy¢ drogi ewakuacyjne z pomieszczen oraz z terenu budowy razie
pozaru lub klesk Zywiofowych,
W celu zapobiegania pozarowi nalezy stosowaé tablice ostrzegawcze ,ZAKAZ
PALENIA TYTONIU” oraz zabezpieczy¢ miejsca, w ktérych wykonywane sg
prace spawalnicze. - Prace mogg prowadzi¢ tylko osoby uprawnione,
odpowiednio przeszkolone, posiadajgce kompletng odziez roboczg — ochronnag,
Na terenie budowy nalezy posiadac wfasciwy ubiér roboczy oraz sprzet ochronny
(rekawice ochronne, okulary ochronne, kask ochronny).
Wykonujgc prace na wysoko$ci nalezy uzywacé stosownych zabezpieczern
indywidualnych zapobiegajgcych upadkowi, oraz odpowiednie obuwie
zapobiegajgce poslizgnieciu,

Urzgdzenia budowlane zasilane energig elektryczng muszg by¢ sprawne i
poddawane okresowej kontroli, - Sktadowane materialy nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami informacyjnymi a takze zabezpieczy¢ przed utrata
stabilno$ci i osunieciem,

Przed rozpoczgciem robét Kierownik Budowy sprawdza stan rusztowarn w
Zakresie stabilno$ci pomostéw oraz wszystkich innych koniecznych
zabezpieczen,

Suche i pylotworcze powierzchnie naleZy zrasza¢ wodg a takze uzywac masek
przeciwpylowych oraz okularéw ochronnych,

Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszg by¢ zabezpieczone
wyigcznikami réZznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30 mA,

Plac i teren budowy nalezy utrzymywac w stanie ogéinego porzgdku oraz
usuwac nieuzywane elementy moggce spowodowac skaleczenie pracownikow
Jjak: elementy zbrojen, deskowaé, gwoZdzi i szkfa. Sprzet budowlany po uzyciu
nalezy oczy$cic i skladowac w wyznaczcnym do tego miejscu,

Na terenie budowy nalezy zainstalowaé urzgdzenie alarmowe uruchamiane w
momencie zagroZenia i umozliwiajgce pracownikom sprawng ewakuacje.

UWAGI:

1. W razie gdy warunki pracy stwarzajg bezpoS$rednie zagrozenie zycia, zdrowia lub
niebezpieczeristwo wykonujgcemu prace pracownikowi lub innym uczestnikom procesu
budowlanego pracownik jest zobowigzany niezwifocznie powstrzymac sie od pracy i
natychmiast powiadomi¢ przefozonego. Kierownik budowy lub brygadzista ma obowigzek
niezwiocznie wslrzymac prace i podjgc dziafania w celu unikniecia zagrozenia.

Informacje o zagrozeniu nalezy przekazaé wcze$niej ustalonym sposobem. Na budowie
w fatwo dostepnym i oznakowanym migjscu powinna znajdowacé sie ,apteczka pierwszej
pomocy” oraz spis telefonéw i adreséw do najblizszego punktu lekarskiego, strazy
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pozamej i posterunku policji. Wykonawca robét budowlanych powinien posiadaé
Kierownika Budowy. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Kierownik Budowy
powinien opracowac ,plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z odrebnymi
przepisami, a przed wykonaniem prac zapozna¢ z nim pracownikéw i dopilnowaé jego
realizacji.

. Wykonac przekopy kontrolne celem ujawnienia niezainwentaryzowanych elementéw
infrastruktury technicznej
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