PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : "Ruch to zdrowie! Poprawa infrastruktury sportowej na osiedlu Kaduk poprzez wykonanie biezni lekkoatle-
tycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Saczu"

ADRES INWESTYCJI  :  Nowy Sacz ul. Piramowicza 16

INWESTOR : MIASTO NOWY SACZ

ADRES INWESTORA :  Nowy Sacz, ul. Rynek 1

DATA OPRACOWANIA : 23.08.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W celu dokonania rzetelnej wyceny robét nalezy bra¢ pod uwage petny zakres dokumentaciji projektowej (projekt budowlany, wykonaw
czy, przedmiar wykonania robét, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru roboét, przepisy techniczno budowlane i wiedza techniczna)
oraz na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢ dokonac¢ wizji lokalne;.
Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad projektem wykonawczym a przedmiar robét ma na celu utatwienie dokonania wyceny ro
bét, nie zas ich opisanie.
Roboty opisane w projekcie budowlanym i/lub wykonawczym wchodzg w zakres zamoéwienia podstawowego, nawet jesli nie zostaly ujete
w projekcie wykonawczym lub przedmiarze, bgdz tez zachodzg inne rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami a projektem budowla
nym.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot remontowo- budowlanych, opracowang w opar
ciu o projekt budowlany oraz STWIOR, przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwiazan technologicznych
opisanych w projekcie oraz charakterystyce obiektu.
llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w
zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot.
Przed zamoéwieniem materiatow, ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.
Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektowg oraz STWiOR.
Przy dokonaniu wyceny dopuszcza stosowanie rozwigzan/pozycji rownowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci nalezy rozumie¢, iz za
gwarantujg one realizacje zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej i STWIOR.
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"Ruch to zdrowie! Poprawa infrastruktury sportowej na osiedlu Kaduk poprzez wykonanie biezni lekkoatletycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 9 w Nowym Saczu”

1|Prace zwigzane z przygotowaniem terenu pod inwestycje - roboty rozbiérkowe 1 5

2|Roboty ziemne i podbudowa 6 19

3|Roboty budowlane i montazowe niezbedne do wykonania zadania 20 30

4|Nawierzchnia 31 32
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cji
"Ruch to zdrowie! Poprawa infrastruktury sportowej na osiedlu Kaduk poprzez wykonanie biezni lekkoatletycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 9 w Nowym Saczu”
1 Prace zwigzane z przygotowaniem terenu pod inwestycje - roboty rozbiorkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej skocznia w dal
80,0*2+3,75 m 163,750
RAZEM 163,750
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z kruszywa skocznia w dal m3
d.1/0812-01
poz.1*0,1*0,15 m3 2,456
RAZEM 2,456
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i recznym |m3
d.1{1102-01 wytadunku, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw skrzyniowych - 3
szt/zmiane roboczg
poz.2 m3 2,456
Obrzeza poz.1*0,25*0,08 m3 3,275
RAZEM 5,731
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.3 m3 5,731
RAZEM 5,731
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-05 dowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km
transportu
Krotnos¢ = 4
poz.3 m3 5,731
RAZEM 5,731
2 Roboty ziemne i podbudowa
6/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- |ha
d.2|0112-02 wierzchnie placow postojowych
0,0001*(80,16*3,91)*1,1 ha 0,034
RAZEM 0,034
7/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ |m2
d.2|/0113-01 warstwy do 15 cm
(80,16*2)*0,5 m?2 80,160
RAZEM 80,160
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
(80,16*3,91)*1,1 m?2 344,768
RAZEM 344,768
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
poz.8 m2 344,768
RAZEM 344,768
10|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2|0205-02 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.8*0,4 m3 137,907
RAZEM 137,907
11|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transpor- |m3
d.2|0214-0201 |tu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach
gruntowych, grunt kategorii lll-IV, samochod do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.10 m3 137,907
RAZEM 137,907
12|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.2|0103-02 recznie, grunt kategorii lll-1V
poz.8 m2 344,768
RAZEM 344,768
13|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami m2
d.2|0101-0202
80,0"3,75 m?2 300,000
3,75*2*0,5 m?2 3,750
80*2*0,5 m?2 80,000
RAZEM 383,750
14|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m?2
d.2|0105-03 po zageszczeniu
poz.8 m2 344,768
RAZEM 344,768
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2|0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.8 m2 344,768
RAZEM 344,768
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16|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz-  |m2
d.2|0114-05 czeniu 15 cm
80,0"3,75 m?2 300,000
RAZEM 300,000
17|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, kliniec 5-31,5 mm, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po |m?2
d.2|0114-07 zageszczeniu 8 cm
poz.16 m2 300,000
RAZEM 300,000
18/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, kliniec 5-31,5 mm, warstwa gorna, dodatek za kazdy  |m2
d.2|0114-08 dalszy 1 cm grubosci do 15 cm
Krotnos¢ = 7
poz.17 m?2 300,000
RAZEM 300,000
19|KNR 2-31 Podbudowy betonowe, z betonu jamistego LB-15/F25/WO, grubo$¢ warstwy — |m?2
d.2|0109-03 po zageszczeniu 12 cm
poz.17 m?2 300,000
RAZEM 300,000
3 Roboty budowlane i montazowe niezbedne do wykonania zadania
20|KNR 2-31 tawy pod krawezniki; tawa betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
(0,2*0,15+0,1*0,1)*(80,0*2+3,75*2+2*0,08) m3 6,706
RAZEM 6,706
21|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m
d.3/0407-03 piaskiem
poz.20/(0,2*0,15+0,1*0,1) m 167,650
RAZEM 167,650
22 Zabespieczenie drzew oraz stupdw i zastrzatu pitkochwytu do wys. min 1,8m  |kpl
d.3|kalk. wiasna |od podioza zgodnie z Projetem
drzewa 7 kpl 7,000
stupy pit- 2 kpl 2,000
kochwytu
zastrzat pit- |1 kpl 1,000
kochwytu dt.-
min. 4m
RAZEM 10,000
23|KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-I11 m2
d.3/0505-01
(80,0*2+(3,75+2*0,5)*2)*0,4 m?2 67,800
RAZEM 67,800
24|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- m2
d.3/0114-05 czeniu 15 cm
poz.23 m2 67,800
RAZEM 67,800
25|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, kliniec 5-31,5 mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po |m?2
d.3|0114-07 zageszczeniu 8 cm
poz.23 m2 67,800
RAZEM 67,800
26|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, kliniec 5-31,5 mm, warstwa gorna, dodatek za kazdy m2
d.3|0114-08 dalszy 1 cm grubosci do 12 cm
Krotnos¢ = 4
poz.23 m2 67,800
RAZEM 67,800
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m?2
d.3/0105-03 po zageszczeniu
poz.23 m2 67,800
RAZEM 67,800
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3/0105-04 grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.23 m?2 67,800
RAZEM 67,800
29|KNNR 1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5 cm m2
d.3/0507-01
poz.23 m2 67,800
RAZEM 67,800
30/KNNR 1 Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu - ra- |m?2
d.3|0507-02 zem 10 cm
Krotnos¢ = 5
poz.23 m2 67,800
RAZEM 67,800
4 Nawierzchnia
31/KNR BC-02 |Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dwuwarstwowa gr. min13 mm m2
d.4|0410-01 (utozenie dwoch warstw ET i wierzchniej natryskowej R X 2)
kalk. wlasna
3,75*80 m?2 300,000
na obzezach [(80,0*2+3,75*2+2*0,08)*0,08 m?2 13,413
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RAZEM 313,413
32 Malowanie linii i oznaczen na biezni kpl
d.4|kalk. wkasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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