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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU
,BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA SZYSZKI"

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
sprawdzajgcego.

Opis techniczny.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zagadnienia BHP.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta
Gminy Kotlin (nr GPG.6733.4.2021 z dnia 06.05.2021r.).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki
i Kotlin gmina Kotlin — czes$¢ druga z dnia 11.04.2005r.

Uzgodnienie Energa — Operator S.A. (pismo nr EOP-44MMD-000303-2021
z dnia 07.04.2021r.).

Uzgodnienie Wojta Gminy Kotlin (Decyzja nr RGK.7022.21.2021 z dnia
08.04.2021r.).

Uzgodnienie z Anco Sp. z 0.0. (pismo nr MW/69/2021 z dnia 31.03.2021r.).

Uproszczony wypis z rejestru gruntow.
Kopia mapy ewidencyjne;.

Tabelaryczne obliczenie roboét ziemnych.
Obliczenia ilosci do przedmiaru roboét.
Przedmiar robot.

Czesc¢ rysunkowa:
- Plan orientacyjny — skala 1 : 25000 — rys. nr 1
- Plan sytuacyjny — skala 1 : 500 — rys. nr 2
- Przekroj podtuzny — skala 1 : 50/500 —rys. nr 3
- Przekrdj poprzeczny — skala 1: 100 — rys. nr 4
- Przekrgj normalny — skala 1: 20 —rys. nr 5
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NYI-61S-41P *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowe]j izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

F\gnaszak
W , nadzorow

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TEZ-VLL-IS2 *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zas$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

,BUDOWA DROGI W KOTLINIE
ULICA SZYSZKI”

1. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z Gming Kotlin.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na
obszarze wsi Wyszki i Kotlin gmina Kotlin - Uchwata
Nr XXIV/114/2004 Rady Gminy Kotlin z dnia 30.12.2004 r.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.
Ustalenia z Inwestorem.

Uzgodnienia branzowe.

Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej -

dojazdowej (ulicy Szyszki) w Kotlinie wraz z chodnikami i zjazdami
na posesje.

3. Opis zagospodarowania terenu:

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej dojazdowej ,D” nie

zmieniajgc przebiegu trasy w planie, zlokalizowanej na dziatkach

Opis techniczny — strona 1
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o numerach ewidencyjnych 832, 599/14 stanowigcych istniejgcy
pas drogowy. Dziatki te nie lezg na trenach objetych ochrong
konserwatorskg ani na terenach eksploatacji gorniczej. W chwili
obecnej droga gminna nie posiada odpowiednich parametréw do
poruszania sie po niej przez pojazdy i pieszych. Projektuje sie jej
przebudowe na odcinku A’-A-B’-B o dtugosci 254,00 m liczac od
osi ulicy Norwida. Przebudowa polega na zmianie istniejacej
nawierzchni z gruntu na nawierzchnie o szerokosci 5,50 m
z betonu asfaltowego (petna konstrukcja) wraz z jednostronnym
chodnikiem o szerokoéci 2,15 m z kostki brukowej betonowej wraz
ze zjazdami na posesje. W celu prawidtowego odwodnienia
przebudowywanej drogi zaprojektowano $cieki przykraweznikowe
z kratkami sciekowymi, ktére za pomocg przykanalikéw wtgczone
beda do odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej ktéra
wigczono do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Geometrie przebiegu przebudowywanej drogi gminnej
pokazano na rysunku nr 2 — plan sytuacyjny.

4. Niweleta:

Niwelete przebudowywanej drogi gminnej nieznacznie
obnizono w stosunku do istniejacej nadajgc odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne w celu prawidtowego odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni.

Niwelete drogi gminnej nalezy wykonaé wedtug rysunku nr 3 —
przekroj podtuzny.

5. Przekroj normalny:

Przekréj normalny przyjeto jak dla drogi klasy dojazdowej ,D”
jak nizej:

- szerokos¢ jezdni 5,50 m

- szerokos¢ chodnika 2,15 m

Opis techniczny — strona 2
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spadek jezdni oraz chodnika i=2%  w kierunku
projektowanego scieku przykraweznikowego

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej jak
dla drogi o kategorii ruchu KR1 jak nizej:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

warstwa grubosci 20 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa

warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/63,0 mm

warstwa gérnej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0,0/31,5 mm

warstwa wigzgca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego
(AC16W)

warstwa scieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
(AC118)

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

warstwa grubosci 10 cm z piasku $rednioziarnistego
warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 31,5/63,0 mm

warstwa gornej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciagtym 0,0/31,5 mm

warstwa wyrownawcza grubosci 5 cm z podsypki
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4

warstwa Scieralna grubosci 8 cm z kostki brukowe;
betonowej koloru czerwonego

Konstrukcja chodnika:
- warstwa wyréwnawcza grubosci 5 cm z podsypki

cementowo-piaskowej w stosunku 1:4

- warstwa Scieralna grubosci 6 cm z kostki brukowe;

betonowej koloru szarego

Opis techniczny — strona 3
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Obramowanie chodnika od strony jezdni drogi gminnej to
kraweznik betonowy o wymiarach 15x30 cm natomiast od strony
granicy pasa drogowego obramowanie to obrzeze betonowe
8 x 30 cm, obramowanie zjazdow od strony krawedzi jezdni to
kraweznik betonowy 15 x 22 cm najazdowy.

Powyzsze obramowania wykona¢ nalezy na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15.

Lokalizacje zjazdéw nalezy przyjg¢é wedtug faktycznych
potrzeb w terenie.

Poszczegdlne przekroje konstrukcyjne nawierzchni jezdni
przebudowywanej drogi gminnej przedstawiono na rysunku nr 5 —
przekrdj normalny.

6. Odwodnienie:

Wody opadowe | roztopowe z powierzchni jezdni,
odprowadzane bedg poprzez odpowiednio nadane spadki
podtuzne ipoprzeczne w kierunku projektowanego S$cieku
przykraweznikowego o szerokosci 20 cm z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm dalej] wody poprzez projektowane Kkratki
sciekowe ze studzienkami z rur betonowych @500 i poprzez
przykanaliki z rur PVC @160 przekazywane bedg projektowanym
kolektorem deszczowym z rur PP @400 o dtugosci 83,00 m, ktéry
wigczono do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne (wykopy) sprowadzajg sie do wykonania koryta
pod projektowang konstrukcje jezdni oraz zjazddw na posesije.
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8. Warunki geotechniczne:

Zgodnie z  Rozporzgdzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
i obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie:

1. proste warunki gruntowe na podstawie prébnych przekopéw
I badan makroskopowych tj.:
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu
z rumoszy i zwiréw gliniastych o grubosci powyzej 1,00m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego
~ poziomu warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
- 2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,20 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy noénosci

poditoza okreslono na Podstawie Rozporzgdzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999r.

. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G2 z uwagi na:
- warunki wodne przeciethne - wykopu do 1,00 m
wystepowanie zwierciadta wody do 2,00 m
— - grunty watpliwe — rumosze i zwiry gliniaste

9. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Przebudowywana droga gminna jako obiekt uzytecznosci
publicznej zapewnia niezbedne warunki do korzystania z niej przez
osoby niepetnosprawne w szczegdlnosci majgce  problemy
Z poruszaniem sie.
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10. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga gminna zlokalizowana jest poza
obszarami NATURA 2000 i nie wptywa na te obszary.

Przyjete rozwigzania techniczne powoduja, ze projektowany
obiekt ma charakter nieucigzliwy dla srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym
planowang inwestycjg nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek
gatunkow roslin, grzybéw czy zwierzgt podlegajgcych ochronie,
okreslonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska wydanymi
odpowiednio w mysl| art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013r. poz. 627).

Przedsiewziecie polegajace na przebudowie drogi ma
charakter nieucigzliwy i nie ingeruje w srodowisko oraz nie zmienia
sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r.
niniejsza inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska, dlatego nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg wptyw przebudowywanej drogi na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

11.Zasieq oddziatywania obiektu:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku
pozycja 1409 z pdzniejszymi zmianami) obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sie w granicach wskazanych dziatek nr 832,
599/14 i nie ma wptywu na dziatki sgsiednie.
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12. Uzbrojenie terenu:

Na obszarze planowanej inwestycji, przebudowa drogi gminnej
(ulica Szyszki) w Kotlinie nie wptywa na istniejgce uzbrojenie

terenu co zostato uzgodnione z Witascicielami poszczegdinych
sieci.

13. Uwaagqi:

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia rdéznic projektowany uktad nalezy

dostosowaé do stanu isthiejgcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o analogicznych
parametrach technicznych | uzgodnionych z Inwestorem.
Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a
ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Opracowat:

g
Nr UAN-8386/7/8
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA:

ADRES PROJEKTANTA:

ZDROWIA

BUDOWA DROGI W KOTLINIE
ULICA SZYSZKI

miejscowos¢ Kotlin, gmina Kotlin,
powiat Jarocinski

GMINA KOTLIN

ul. Powstancéw Wikp. 3
63-220 Kotlin

mgr inz. Ireneusz Ignaszak

os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sie informacje dotyczaca;:

a) wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
koryta pod projektowang konstrukcje jezdni, chodnika,
zjazdow i pod projektowang kanalizacje deszczowg

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miegjscach przewidywanych
wykopdéw przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie
a roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopdow poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopow  nalezy  przestrzegaé  szczegdlnych  warunkdéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktére
mogg stanowi¢ zagrozenie dla o0séb zatrudnionych lub
znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien
na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenistwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robdt na drodze winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak
i W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robét.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wyda¢ odziez ostrzegawczga o barwie
pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.

Stronalz2



Oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych
z wytaczeniem czeéci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowaé do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robét powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robdt, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od zapér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowaé od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
kierujaca. Oznakowanie rob6t prowadzonych przy wytgczeniu
czeséci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegac Kierujgcych
o robotach i zwiazanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiescié znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
lewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujacej
Zaleca sie ustawianie znakéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP".

OPRAC OW?\L:

]

3y

mgr inz.
Upr. bud. do
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac¢ sie do warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

» Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

» Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisbw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

» Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) '

= Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
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ul. Powstancow Wikp. 3

63-220 Kotlin b o Kotlin, dnia 06.05.2021 roku.

/ WOIT GMINY KOTLIN

GPG.6733.4.2021 2021 -05- 07
DECYZJA

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r., poz. 293 z p6zn. zm.) oraz art. 104
i art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.),

na wniosek

Gminy Kotlin
z dnia 29.03.2021r.,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na

budowie zjazdéw do ul. Szyszki w pasie drogowym drogi gminnej ul. Norwida
wraz z budowa chodnikow

na terenie potozonym

w Kotlinie w rejonie ul. Norwida i ul. Szyszki,
oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkow
jako dz. nr 832 (obre¢b Kotlin).

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji — budowa zjazdéw do ul. Szyszki w pasie drogowym drogi gminnej
ul. Norwida wraz z budowa chodnikéw,
b) rodzaj zabudowy — droga gminna, obiekty infrastruktury technicznej,
¢) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — droga wewngtrzna.
II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) lokalizacja projektowanej inwestycji — na terenie oznaczonym na zatgczniku graficznym,
b) istniejace na terenie inwestycji znaki geodezyjne oraz urzadzenia zabezpieczajace te znaki
nalezy chronié¢ przed zniszczeniem, w szczegdlnosci nie wolno dopusci¢ do ich
uszkodzenia badz naruszenia ich lokalizacji,

2. ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspélczesnej:

a) nie nalezy zmieniaé stanu wody na gruncie (zaktécen odplywu, przerwan drenazu itp.),

a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na gruncie wody opadowej, jezeli miatoby
to szkodliwie wptywaé na grunty sasiednie,

b) nie nalezy odprowadzaé¢ wéd opadowych i roztopowych na grunty sgsiednie,

c) realizacja projektowanej inwestycji nie moze powodowa¢ zalewania lub podsigkania
terendw sasiednich,

d) projektowana inwestycja nie moze powodowaé utrudniefi w odptywie wéd opadowych
i roztopowych z terendéw przylegtych,

e) w projekcie budowlanym nalezy kompleksowo rozwiaza¢ sposéb odprowadzania wod
opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzehni utwardzonych projektowanych na
terenie inwestycji,

f) rozwigzanie ewentualnych kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych - zgodnie z ustawg
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, .

g) przedmiotowy teren zlokalizowany jest w zasiggu dziatania systemow drenari}gn,}%;é_ Y
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h) Inwestor zobowiazany jest wykonaé inwestycje w sposéb zapewniajacy zachowanie
sprawnosci uzytkowej istniejacych urzadzen melioracji wodnych (sieci drenarskiej)
a w przypadku ich uszkodzenia przebudowaé pod nadzorem administratora urzadzen celem
zapewnienia swobodnego przeptywu wod,

i) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego-lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw
na terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

j) usuniecie z terenu nieruchomosci krzewdw lub drzew na warunkach okreslonych
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

k) masy ziemne oraz inne odpady z robét budowlanych, rozbiérkowych i remontowych
nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

1) nie nalezy dokonywaé zmian uksztaltowania terenu, poza niezbednymi zmianami
zwigzanymi z realizacja projektowanej inwestycji,

m) w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych,
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor jest
obowigzany:

- wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe nalezy zawiadomi¢ Wéjta Gminy Kotlin,

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych — powierzchniowo po terenie pasa
drogowego lub do gminnej sieci kanalizacji deszczowej,

b) z wytworzonymi w trakcie wykonywania robdt budowlanych - odpadami nalezy
postepowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa (gromadzenie w pojemnikach do
selektywnej zbiérki odpaddw i ich wywoz na podstawie zawartej umowy do wiasciwej
jednostki),

¢) rozwigzanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié
z zarzadcami tych sieci oraz wykonaé zgodnie z ustaleniami Narady Koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia terenu,

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony $rodowiska nalezy
podjaé dziatania majgce na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym oddziatywaniom
na $rodowisko, .
b) na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie
ochrony uzasadnionych intereséw osob trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane,

5. ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
— nie dotyczy.

ITI. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone na zatgczniku graficznym,
stanowigcym integralng czg$¢ niniejszej decyzji.

Integralng czes$¢ decyzji stanowi zatgcznik nr 1 — mapa zasadnicza w skali 1:500.

Niniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczecia robdt budowlanych. Rozpoczecie realizacji
przedmlotoweJ inwestycji moze nastgpi¢ po uprzednim spelnieniu wymogow wynikajac ch /
z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlan& ;

UZASADNIENIE
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ul. Szyszki w pasie drogowym drogi gminnej ul. Norwida wraz z budowg chodnikéw na terenie
potozonym w Kotlinie w rejonie ul. Norwida i ul. Szyszki, oznaczonym w ewidencji gruntéow
1 budynkéw jako dz. nr 832 (obreb Kotlin).

Obszar objety wnioskiem. o ustalenie lokalizacji- projektowanej inwestycji nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tej sytuacji lokalizacje inwestycji
celu publicznego, stosownie do tresci art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie w trybie
postgpowania administracyjnego, ktére zmierza do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano analiz¢ wynikajgca z przepiséw ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym majacg na celu okreslenie wymagan dla projektowanych
obiektéw. Na podstawie analizy ustalono, ze mozliwa jest lokalizacja wnioskowanej inwestycji
na okreslonym we wniosku terenie. W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej
uzyskano niezbedne opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z wymogami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobg, o ktérej mowa w art. 5 tejze ustawy.

Orzeczono zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Wéjt Gminy Kotlin stwierdzi wygasniecie niniejszej decyzji jezeli inny
wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan
miejscowy, ktérego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Kaliszu, ul. Czgstochowska 12, za posrednictwem organu
wydajgcego niniejszg decyzjg, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna. 277
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Otrzymuja: Miros
\ Ireneusz Ignaszak
‘ Os. Konstytucji 3 Maja 21/22 f

63-200 Jarocin

pelnomocnik

Gminy Kotlin (2 egz.)
2. ala

Do wiadomoSci:

3. Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Referat Budownictwa i Srodowiska
Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin
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wMIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE WSI WYSZKI
I KOTLIN GMINA KOTLIN” - czgsé druga

e /7’/’%//
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Niniejszy plan opublikowany zostal w Dzienniku Urzedowym '
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 4’4 Poz. . 4369, 2 dnia 47 &HNETAS. 2005 roku,

ZESPOY, AUTORSKI : GMINA KOTLIN
: ul. Powistaicaw Wikp. 3, 63-220 Kotlin
GLOWNY PROJEKTANT: ~ NIP 617-20- 99. 275
gt JACEK MICHALOWSK! : tel./iax 6274054 81
. Poznafsks 29 m. 13, 60-850 Poznan
arawn. Minl Gosp. Przesin %mﬁn Styric ic Zagodnosd
R Q&S/SQ»QG P&DJEK}' A 7 simalen )
mméwmn PRZESTRZENNYA * ‘ 0f .@(/( &@7»{/7/
/ \.('l/ . LAUN V. '
/ CZLONKOWIE ZESPOLU: 7

Ketlin, gradzici 2004 rok.
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* Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U.

| 1591 zpét. zm.), : o § i
: poz. 139 z pot. zm.) w zwiazku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

= ] e N
GMINA KOTLIN
etaiosw ko, 3, §3-220 Kotlin
“"P;‘l}”l?“ﬂw7\?‘§%?'§@-z7s Uchwala Nr XXIV\114\2004:
el /lax 62 74054 81 Rady Gminy Kotlin 5ory a0
) z dnia 30 grudnia 2004 roku 0 { 0(,(’ xoi\m

w sprawie . Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ebszarng Y
: wsi Wyszki i Kotlin gmina Kotlin” — czg$¢ druga.

/4001r. nr 142, poz.
art, 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. nr 15,

sestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z p6Z. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z-dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw
rolnych | leénych (Dz.U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z pbZniejszymi zmianami) Rada Gminy Kotlin uchwala, co nastepuje:

DZIAL I
Ustalenia ogdine

§1 .

|, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki i Kotlin gmina Kotlin” — czes¢
druga, to ustalenia niniejszej uchwaly oraz rysunki planu wykonane na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1000, bedace integralng ‘cgq‘s'ciac planu - stanowigce zataczniki odpowiednio od nr 1

“do numeru 6 do niniejszej uchwaty. ‘ :

9. Zgodnie z uchwalg nr XXXVIII/206/2001 Rady Gminy Kotlin z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki
i Kotlin Gmina Kotlin plan obejmuje obszar - w granicach dzialek potozonych we wsi Wyszki oraz we wsi
Kotlin w gminie Kotlin, zgodnie z oznaczeniem na zalacznikach graficznych.

3. Granice obszaru objetego ,,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wyszki i
Kotlin gmina Kotlin” — czesé druga - zwanym dalej planem - pokrywaja si¢ z granicami ustalonymi w
uchwale, o ktérej mowa w ust. 2
i przedstawione zostaly graficznie na rysunku planu.

§2

Ilekroé w dalszej czesci ninigjszej uchwaly jest mowa o: .

1. Planie — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia zawarte w niniejszej uchwale oraz na rysunkach planu, odnoszace
sie do terendw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

2. Rysunku planu — nalezy przez to rozumieé¢ rysunki planu od numerach 1, 2, 5, 12, 14 i 17 stanowigce
zataczniki od nr 1 do nr 6 do niniejszej uchwaly.

3, Przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktére powinno przewaza¢ na
danym terenie.

4, Przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ inne niz podstawowe rodzaje przeznaczen, ktdre
uzupelniajg Iub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe.

5. Powierzchni terenu biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ grunt niezabudowany i nieutwardzony,
przeznaczony do zagospodarowania zielenia.

3
I Przedmiotem ustaleri planu sa: :

1) teren zabudowy mieszkaniowe;j jednorodzinnej - oznaczony na rysunku planu symbolem MN,

2) teren zabudowy mieszkaniowej i ustugowej - oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U,

3) teren ustug komercyjnych - oznaczony na rysunku planu symbolem UC,

4) teren ushug - oznaczony na rysunku planu symbolem U,

5) teren dziatalnosci gospodarczej - oznaczony na rysunku planu symbolem DG,

6) teren upraw polowych - oznaczony na rysunku planu symbolem UP,

7) teren zieleni - oznaczony na rysunku planu symbolem Z, )

8) teren ukladéw komunikacyjnych (ciag pieszo-jezdny) - oznaczony na rysunku planu symbolem KPJ,

9) teren ukladéw komunikacyjnych (droga dojazdowa - wewnetrzna) - oznaczony na rysunku planu

symbolem KW,

/10) teren ukladéw komunikacyjnych (droga dojazdowa) - oznaczony na rysunku planu symbolem KD,

I1) teren uktadéw komunikacyjnych (droga lokalna) - oznaczony na rysunku planu symbolem KL,

12) teren uktadéw komunikacyjnych (droga zbiorcza) - oznaczony na rysunku planu symbolem KZ,

13) teren uktadéw komunikacyjnych (droga gtéwna) - oznaczony na rysunku planu symbolem KG,

14) lokalizacja wiaczen drég wewnetrznych do nadrzednego uktadu komunikacyjnegb, e =y
15) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, o




ozmieszczenie poszczegolnych elementow drogi, jak i jej parametry techniczne nalezy rozwigza¢ na etapie
& opracowania projektu budowlanego branzy drogowe;.

. §9
{  Ustala sie terent ciggu pieszo-jezdnego - oznaczony na rysunku planu nr | symbolami: 1KPJ1 i IKPJ2.
1. Dla tereny, 0 ktérym mowa w ust. | ustala sie nastepujace warunki dotyczace zagospodarowania terenu: .
f,;" b parametry projektowanego ciagu pieszo-jezdnego, o0znaczonego symbolem 1KPJ1 — zgodnie
i 7 oznaczeniem na rysunku planu nr 1,
2) szeroko$é projektowanej rozbudowy istniejacego ciagu pieszg-jezdnego, oznaczonego symbolem 1KPJ2
(miejscowe poszerzenia ul. Mickiewicza) - W liniach rozgraniczajacych — 3 m,
) lokalizacje sieci i urzadzent infrastruktury tecpn‘iczr.le:i.. _ . . o ‘
Wicszczenie poszczeg6lnych elementow drogi, jak i jej parametry techniczne nalezy rozwigza¢ na etapie

ppricowania projektu bydowlenega\pranzy drogowej. B
. ul. Powstafciw Wikp. 3, 83-220 Katlip Sevrerenssre 22 -
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Ustalenia dla terenéw przedstawionych na rysunku pla
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,_ §10 | |

:‘mla sie teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinmej - oznaczony na rysunku planu nr 2 symbolem

hl’al\tlorenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace warunki dotyczace zabudowy i zagospodarowania

u '

ustala si¢ jako przeznaczenie podstawowe — funkcje mieszkaniows jednorodzinna,

}) ustala si¢ nieprzekraczalna linig zabudowy dla wszystkich noworealizowanych budynkow, wyznaczong
¢ narysunkuplanunr2,

L= 3 ustalasig obstuge komunikacyjna terenu z istniejacej ul. Norwida,

. 4) ustala si¢ mozliwos¢ wtérnego podzialu terenu na dziatki budowlane oraz wydzielenia drogi

wewnetrznej obstugujacej je, z zastrzezeniem pkt. 5,
%) dopuszcza si¢ mozliwos¢ dokonania podziatu na dziatki budowlane pod nastepujacymi warunkami:
a) wstepny projekt podziatu nieruchomoséci winien uwzgledniaé docelowy podzial terenu na dziatki
budowlane, :
b) obstuga komunikacyjna nowowydzielanych dzialek odbywaé si¢ winna tylko i wylacznie
bezposrednio z ul. Norwida, badz z wydzielonej drogi wewnetrznej, _
¢) whaczenie projektowanej drogi wewnetrznej w ul. Norwida tylko i wylacznie w miejscu oznaczonym
na rysunku planu nr 2,
d) minimalna powierzchnia dziatki budowlanej (w rozumieniu przepiséw ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym) - 1000 m’?,
6) ustala si¢ zabudowe maksymalnie 2 kondygnacyjng naziemna, zgodnie z wyznaczong nieprzekraczalng

= linia zabudowy, z zastrzezeniem pkt. 10, ,

7) maksymalna wysoko$¢ projektowanych budynkéw liczona od poziomu terenu do kalenicy budynku nie
powinna przekracza¢ 11 m, z zastrzezeniem pkt. 10,

$) dachy strome, o symetrycznym nachyleniu potaci od 25 do 45°, pokrycia dachowe - dachéwka
ceramiczna lub elementy dachéwkopodobne, z zastrzezeniem pkt. 10,

9) w przypadku lokalizowania budynkow mieszkalnych oraz obiektéw budowlanych z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi w strefie obnizonego standardu akustycznego wywotanego ruchem
komunikacyjnym istniejacej linii kolejowej nalezy w projekcie budowlanym projektowanych obiektéw
zastosowaé zabezpieczenia techniczne minimalizujace ucigzliwoéci do pozioméw okreslonych w
obowiazujacych przepisach prawa i polskich normach,

10) dla projektowanych samodzielnych budynkéw garazowych i gospodarczych, ustala si¢ jedna

kondygnacje o wysokosci nie wigkszej niz 4 m oraz dopuszcza si¢ stosowanie dachoéw

jednopotaciowych, ' ‘

—F

11) projekty budowlane obiektéw budowlanych winny zawieraé zabezpieczenia eliminujace zagrozenia
wynikajace z polozenia terenu w strefie wystepowania wysokich stanéw wod gruntowych,
12) ustala si¢ powierzchnig terenu biologicznie czynng na min. 30%.
3. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace warunki dotyczace ochrony $rodowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz obstugi w zakresie sieci infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodg - z wodociagu gminnego,
— 2) odprowadzenie $ciekow sanitarnych - do gminnej kanalizacji sanitarnej,

-4-
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4)
5)

0
7
#)

odprowadzenie wod deszczowych — docelowo do gminnej kanalizacji deszczowej, dopuszcza sig
rozprowadzenie wod deszczowych na teren dziatki budowlanej, pod warunkiem, iz wody deszczowe nie
beda zalewaty lub podtapialy terenow sasiednich dziafek budowlanych,

zaopatrzenie w energig elektryczng - z istniejacej sieci elektroenergetycznej,

mozliwosé lokalizacji stacji transformatorowej w przypadku zaistnienia zwigkszonego zapotrzebowania
na energi¢ elektryczna, -

wytwarzanie energii cieplnej do celow grzewczych - na bazie ekologicznych zrédet ciepta, tj. energii
elektrycznej, paliw piynnych lub gazowych, itp.,

usuwanie odpadéw - w sposdb zorganizowany (gromadzenie w pojemnikach i wywoz przez
wyspecjalizowane jednostki na sktadowisko gminne),

obowiazuja standardy akustyczne, jak dla zabudowy mieszkaniowej,

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 dopuszcza sig:

1

2)
3)
4)

jako przeznaczenie dopuszczalne — funkcje ustugows, tj. ushugi nieuciazliwe takie jak: gabinety
lekarskie, kosmetyczne, fryzjerstwo, naprawa RTV i AGD, zegarmistrzostwo, drobny handel osiedlowy,

itp., wbudowane w budynki mieszkalne badz gospodarcze,
ustala sie, iz funkcja uslugowa nie moze przekraczaé 25% powierzchni uzytkowej wszystkich budynkow

projektowanych na dzialce budowlanej,

dla zapewnienia obstugi funkcji ustugowej ustala si¢ obowiazek zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc
postojowych na terenie dziatki budowlanej, :

lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury tgghgicznej.

§11

Ustala si¢ teren upraw polowych - oznaczony na rysunku planu nr 2 symbolem 2UP.

Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sig jako przeznaczenie podstawowe funkgcje rolnicza.
Obowiazuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej.

Dopuszcza sig prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.

Dostepnos¢ komunikacyjna poprzez istniejaca drogg gminna.

Rozdziat III
Ustalenia dla terenéw przedstawionych na rysunku planu nr 3

§12

Ustala si¢ teren zabudowy uslugowej - oznaczony na rysunku planu nr 5 symbotami: SUT i SU2.
Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sig nastepujace warunki dotyczace zabudowy i zagospodarowania

terenu:

D
2)
3)

4)
3)
6)

7)
8)

ustala sie jako przeznaczenie podstawowe — funkcje ustugowa, tj. ustugi nieuciazliwe oraz mozliwos¢

lokalizacji ustug, dla ktérych raport oddziatywania na érodowisko nie jest wymagalny obowigzkowo,

ustala sie nieprzekraczalng lini¢ zabudowy dla wszystkich noworealizowanych budynkow, wyznaczong

na rysunku planu nr 5, '

ustala si¢ obshuge komunikacyjna poprzez:

a) istniejaca droge powiatowg (ul. Powstancow WIikp.), po jej poszerzeniu - wyznaczonym na rysunku
planu nr 5 i oznaczonym symbolem SKZ2 - do parametréw okreslonych w § 15,

b) projektowane drogi zbiorcze, oznaczone na rysunku planu symbolem SKZ1 oraz SKZ3,

¢) projektowana droge lokalna, oznaczong na rysunku planu symbolem 5KIL.2,

ustala sie maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne, o wysokosci nie wigkszej niz 11 m nad poziomem

terenu, .

ustala sie obowiazek zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc postojowych na terenie dziatki

budowlanej, "

ustala sie minimalna powierzchnig dziatki budowlanej — 2000 m?,

ustala sie powierzchnie terenu biologicznie czynna na min. 30%, z zastrzezeniem ust. 4 pkt 2,

ustala sie obowiazek wprowadzenia zieleni izolacyjnej na styku z funkcja mieszkaniowa wyznaczong na

terenach sasiednich.

Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace warunki dotyczace ochrony srodowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz obshugi w zakresie sieci infrastruktury technicznej: :

1)
2)

zaopatrzenie w wodg - z wodociggu gminnego,
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — docelowo do gminnej kanalizacji sanitarnej, w okresi€’

przejéciowym dopuszcza sie¢ gromadzenie $ciekow sanitarnych w szczelnych zbiornikach
ecjalizowane

bezodptywowychszambo)s i ez peiekow do oczyszczalni Sciekow przez ¥
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mozliwos¢ lokalizacji stacji transformatorowej w przypadku zaistnienia zwiekszonego zapotrzebowania

" pa energig elektryczna,

) wytwarzanie energii cieplnej do celéw grzewczych - na bazie ekologicznych Zrodet ciepla, tj. energii
elektrycznej, paliw ptynnych lub gazowych, itp.,

) usuwanie odpadéw - w sposob zorganizowany (gromadzenie w pojemnikach i wywéz przez
wyspecjalizowane jednostki na sktadowisko gminne).

~ Na terenie, 0 ktérym mowa w ust. 1 dopuszcza sig :

) jako przeznaczenie dopuszczalne — funkcje produkcyjng nieuciazliwg o charakterze drobnej

wytworczosci, dla ktérej raport oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagalny obowigzkowo,

) Jokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

§21
la si¢ teren zieleni - oznaczony na rysunku planu symbolami: 14Z1 i 14Z.2.
Ja terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace warunki dotyczace zagospodarowania terenu:
teren nalezy zagospodarowaé zgodnie ze sztuka urzadzania zieleni,
) zakazuje sie lokalizowania obiektéw budowlanych, za wyjatkiem obiektéw malej architektury, sieci i
urzadzen infrastruktury technicznej.

PN o §22

3|, Ustala si¢ teren drogi glownej - krajowej - ozhaczony na rysunku planu nr 14 symbolami 14KG1, 14KG2 i
14KG3 (poszerzenie istniejacego korytarza komunikacyjnego — projektowane wjazdy i zjazdy).

2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace warunki dotyczace zagospodarowania terenu:

é 1) szeroko$é korytarza komunikacyjnego w liniach rozgraniczajacych — 6 m,

%‘ 2) lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

| 3, Rozmieszczenie poszczegdlnych element6w drogi, jak i jej parametry techniczne naleZy rozwigza¢ na etapie
opracowania projektu budowlanego branzy drogowe;j.

4. Ustala sie obowiazek uzgodnienia sposobu wiaczenia projektowanych drog zbiorczych w ciag drogi krajowe;j
z zarzadcg drogi krajowej. 2

§23

"{, Ustala sie teren drogi zbiorczej - oznaczony na rysunku planusymbolem 14K7.2.

'%2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace warunki dotyczace zagospodarowania terenu:

. 1) szeroko$¢ korytarza komunikacyjnego drogi zbiorczej oznmaczonej symbolem 14KZ2 w liniach
| rozgraniczajacych — 15 m,

. 2) lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

§3. Rozmieszczenie poszczeg6lnych elementéw drogi, jak i jej parametry techniczne nalezy rozwiaza¢ na etapie
. opracowania projektu budowlanego branzy drogowe;.

54. Ustala sie obowiazek uzgodnienia sposobu wiaczenia projektowanych drég zbiorczych w ciag drogi krajowej
|z zarzadca drogi krajowej. W przypadku przebudowy istniejacej drogi krajowej i podwyzszenia jei
parametréw technicznych projektowane rozwiazanie komunikacyjne w rejonie skrzyzowania drogi krajowej z
droga zbiorcza oznaczona na rysunku planu symbolem 14KZ2 (po stronie zachodniej) moze ulec zmianie na
warunkach okreslonych przez zarzadce drogi krajowe;.

§24 4
Ustala sig teren drég lokalnych - oznaczony na rysunku planu symbolami: 14KL1 i 14K1.2.

e A AT P el i 0
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Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace warunki dotyczace zagospodarowania terenu:
1) szeroko$¢ docelowego korytarza komunikacyjnego — 12 m,
2) lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;.

Rozmieszczenie poszczegélnych elementéw drog, jak i jej parametry techniczne nalezy rozwiazaé na etapie
opracowania projektu budowlanego branzy drogowe;.

§25
Ustala si¢ teren drogi dojazdowej-wewnetrznej - oznaczony na rysunku planu symbolem 14KW.
2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace warunki dotyczace zagospodarowania terenu:
1) szeroko$é docelowego korytarza komunikacyjnego w liniach rozgraniczajacych — 10 m,

2) lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.
algzy rozwiazaé na etapie
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Ustalenia dia terenéw przedstawionych na rysenku planu nr 17

, §26

la sie teren uslug komercyjuych - oznaczony na rysunku planu nr 17 symbolem 17UC.

terenie, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ jako przeznaczenia podstawowe ushugi z zakresu handlu,
ronomii, obstugi komunikacji, rzemiosta o charakterze nieuciazliwym, itp. z wylaczeniem przedsiewzigg,
ktérych raport o oddziatywaniu na §rodowisko sporzadza si¢ obowigzkowo.

terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastepujace warunki dotyczace zabudowy i zagospodarowania

u:

linia zabudowy,

maksymalna wysokosé projektowanych budynkéw liczona od poziomu terenu do kalenicy budynku nie

powinna przekracza¢ 11 m,

dachy strome, o symetrycznym nachyleniu potaci od 25 do 45°,

projektowane przy istniejacej drodze krajowej obiekty budowlane winny posiada¢ podwyzszone

wartodci architektoniczne i estetyczne w celu stworzenia wiasciwej ich ekspozycji,

w przypadku lokalizowania obiektow budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

w strefie obnizonego standardu akustycznégo Wwywotanego ruchem komunikacyjnym istniejacej drogi

krajowej nalezy w projekcie budowlanym projektowanych obiektow zastosowaé zabezpieczenia

techniczne minimalizujace ucigzliwo$ci do pozioméw okre$lonych w obowigzujacych przepisach prawa

i polskich normach,

obstuga komunikacyjna terenu z istniejacej drogi powiatowej,

obowiazek zapewnienia wystarczajacej ilosci migjsc postojowych dla potrzeb obshugi projektowanych

inwestycji, :

ustala si¢ powierzchnig terenu biologicznie czynna na min. 30%,

przy opracowywaniu projektu zagospodarowania dziatki (terenu) nalezy dazyé do mozliwie

maksymalnego wykorzystania powierzchni terenu biologicznie czynnej, o ktérej mowa w pkt. 8) od

strony istniejacej drogi krajowej. '

Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace warunki dotyczace ochrony srodowiska

przyrodniczego i kulturowego oraz obshugi w zakresie sieci infrastruktury technicznej:

zaopatrzenie w wodg - z istniejacej sieci wodociaggowej,

odprowadzenie $ciekow sanitarnych — docelowo do kanalizacji sanitarnej; w okresie przejsciowym

dopuszcza si¢ gromadzenie Sciekow w szczelnych zbiornikach bezodptywowych z obowigzkiem ich

wywozu do oczyszczalni Sciekow,

3) 4cieki deszczowe z polaci dachowych i wszystkich ferenéw utwardzonych nalézy zebraé systemem
kanalizacji deszczowej i po oczyszczeniu odprowadzi¢ do odbiornika, po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolefi,

4) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna - istniejacej sieci elektroenergetycznej,

5) wytwarzanie energii cieplnej do celéw grzewczych i technologicznych na bazie energii elektrycznej,
paliw ptynnych i gazowych, itp.,

6) usuwanie odpadéw jedynie w sposéb zorganizowany (gromadzenie w kontenerach i wywozenie na

skladowisko gminne), zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

- 5. Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 dopuszcza sig:

1) lokalizacje baz i sktadéw pod nastepujacymi warunkami:
a) warunki dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu, jak w ust. 3,
b) warunki dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz obstugi w zakresie sieci
infrastruktury technicznej jak w ust. 4,
¢) w projekcie zagospodarowania dziatki (terenu) nalezy wyznaczyé wokét projektowanych baz i
skladéw tereny zielone z réznorodna roslinnoscig o zréznicowanej wysokosci (w tym réwniez
roslinno$é zimozielong),

2) mozliwo$é wtornego podziatu terenu na dwie dziatki budowlane (w rozumieniu przepiséw ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) o powierzchni nie mniejszej niz 7000m?, pod warunkiem
zapewnienia dostepu do drogi publicznej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

3) mozliwos¢ lokalizacji sieci infrastruktury technicznej. ~

§27
I. Ustala sie teren zieleni - oznaczony na rysunku planu symbolem 17Z.

-12-

N ustala sie zabudowe maksymalnie 2 kondygnacyjna naziemna, zgodnie z wyznaczong nieprzekraczalng



Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace warunki dotyczace zagospodarowania terenu:

]) teren podlega ochronie z uwagi na polozenie w dolinie i bezposrednim sasiedztwie rzeki Lutyni,

2) uzytkowanie terenu winno by¢ dostosowane do jego polozenia, z uwzglednieniem zakazéw okreslonych
w przepisach szczegdlnych,

3) zakazuje si¢ lokalizowania obiektow budowlanych, za wyjatkiem sieci i urzqdzen infrastruktury
technicznej.

§28
| Ustala si¢ teren drogi gléwnej - krajowej - oznaczonych na rysunku planu symbolami 17KG (poszerzenie
- jstniejacego korytarza komunikacyjnego — projektowany pas wlaczenia w droge krajowa).
" Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie nastepujace warunki dotyczace zagospodarowania terenu:
- 1) szerokos¢ korytarza komunikacyjnego w liniach rozgraniczajacych — 6 m,
 2) lokalizacj¢ sieci i urzadzen infrastruktury techmczne_]
4. Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw drogi, jak i jej parametry techniczne nalezy rozwigza¢ na etaple
opracowama projektu budowlanego branzy drogowej.

»‘ 2; Ustala si¢ obowiazek uzgodnienia sposobu reahzaql projektowanego wiaczenia w ciag drogi krajowej z

 zarzadcg drogi krajowe;j.
| DZIAL III -
Ustalenia koricowe

i § 29
grzeznacza si¢ na cele nierolnicze i nielesne grunty rolne polozone na terenie objetym planem, okreslone
mzegolowo w dokumentacji dotyczacej przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze i nielesne.

ﬂr\‘t.

§ 30

Ustala si¢ jednorazowg oplate w nastepujacych wysokosciach:

1) teren zabudowy mleszkamowej - oznaczony na rysunku planu symbolem MN -10%

2) teren zabudowy ushugowej i mieszkaniowej - oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U - 20%
3) teren ushug komercyjnych - oznaczony na rysunku planu symbolem UC -30%

4) teren ustug - oznaczony na rysunku planu symbolem U -30%

5) teren dzialalnosci gospodarczej - oznaczony na rysunku planu symbolem DG -30%

6) teren upraw polowych - oznaczony na rysunku planu symbolem UP - 0%

7) teren zieleni - oznaczony na rysunku planu symbolem Z - 0%

§) teren ukladéw komunikacyjnych (ciag pieszo-jezdny) - oznaczony na rysunku planu symbolem KPJ — 0%
9) teren ukladéw komunikacyjnych (droga wewnetrzna) - oznaczony na rysunku planu symbolem KW — 0 %
10) teren ukladéw komunikacyjnych (droga dojazdowa) - oznaczony na rysunku planu symbolem KD — 0%
11) teren uktadéw komunikacyjnych (droga lokalna) - oznaczony na rysunku planu

symbolem KL - 0%
12) teren uktadéw komunikacyjnych (droga zbiorcza) - oznaczony na rysunku planu

symbolem KZ - 0%
13) teren ukfadéw komunikacyjnych (droga gtéwna) - oznaczony na rysunku planu

symbolem KG - 0%

od wzrostu wartosci nieruchomo$ci w zwigzku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania
Przestrzennego, w przypadku sprzedazy nieruchomosci, bedacych przedmiotem niniejszego planu.

§ 31

: Wykonanie uchwaly powierza sie Wéjtowi Gminy Kotlin.

§ 32

- Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa

Wielkopolskiego.
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operator

Ireneusz Ignaszak
Budownictwo Komunikacyjne
Projekty Nadzory

Osiedle Konstytucji 3 Maja 14a
63-200 Jarocin

Znak  EOP-44MMD-000303-2021
Dot.  Uzgodnienie branzowe 063-2021
Jarocin, 07-04-2021 roku

W odpowiedzi na Pahstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktory wptyngt do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu 26.03.2021r., w sprawie uzgodnienia budowy drogi w
miejscowosci Kotlin ulica Piotra Szyszki, dziatka nr 599/14, 832 gmina Kotlin informujemy, Ze w obrgbie
planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna stanowiaca wiasnos¢ ENERGA-
OPERATOR SA w postaci:

- linia kablowa niskiego napiecia,

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, na podstawie przedstawionych materiatow,
uzgadnia pozytywnie przedmiotowe przedsiewzigcie inwestycyjne pod warunkiem spefnienia
ponizszych wymagan dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie ww. linii kablowej
niskiego napiecia:

Wymagania dotyczace skrzyzowan i zblizen z siecig podziemng

1. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci projektowanych urzadzen wzgledem istniejace]
elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napigcia,

2. Prace ziemne w migjscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczng wykona¢
recznie; zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w szczegOInosci  normg
PN-76 E-05125,

3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykonac bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Szczegolowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w
terenie na podstawie przekopdw probnych,

4. Na czas wykonywania robét oraz na state (w szczegolnosci przy wykopach szerszych niz 0,6
m) sie¢ elektroenergetyczng zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

5. Miejsca skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng
zabezpieczyé rurami dwupotowkowymi grubosciennymi przez cafq szerokos¢ wykopu.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt inwestora,

6. Miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie
prac lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaty odebrane
przez RD Jarocin obcigzajg wykonawcow prac,

7. W przypadku prac wymagajacych zblizenia sig¢ do czynnych urzadzen elektroenergetycznych
oraz koniecznoéci ich wylaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do
prac beda za te czynnosci pobierane opfaty zgodnie z obowigzujgcym cennikiem,

8. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylgczenie fragmentow infrastruktury
elektroenergetycznej $redniego oraz niskiego napiecia bedzie moglo nastgpic z
uwzglednieniem ponizszych wymogow:

T 801404 404
T +48 58 767 43 50

Regon 190275504-00043
NIP 583-000-11-80

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk Vil Wydziat Gospodarczy KFﬁ‘gr inz. lterleusz lan zalkl2
Oddziat w‘ K'ahszu - KRS 0000033455 Upr. bud. i\ Kk dzorotw
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz i kontrolow W sheci. kon tr-inZ. .
kalisz@energa-operator.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 348Dt Mésie drog i lotnisk

www.energa-operator.pl Kapita! zakiadowy/wplacony 1356 110 400 zil AN-8386/7/8



Energa

operator

— Rozporzadzenia ‘Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie ‘szczegdlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pdzn. zm.)
ENERGA - OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po
stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy
przytaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania fgcznej przerwy w ciggu roku, stanowigcej
sume czasow trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo dtugich w wymiarze do 35 godzin
(dot. przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardéw dotyczacych maksymalnych czaséw i czestotliwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi sa;

e  maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
e  czestotliwos¢ planowanych wytaczen odbiorcéw — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wytgczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktbrego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem ktorej
ziozono w ENERGA — OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wytgczenie dla potrzeb
realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie
prawo odmowy wytgaczenia spod napigcia tego fragmentu sieci;
braku mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasilic z innej strony cze$¢ sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wytaczenia spod napiecia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktorej
nie planuje sie prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wytgczenia spod napiecia tego fragmentu sieci.
W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich
rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktérych jest mowa w pkt 1 niniejszego pisma,
Inwestor winien wystgpi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki usunigcia kolizji i zawarcia w tym
zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktérej nastepnie bedzie mogta zosta¢ zrealizowana
przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Catos¢ prac zwigzana z usunigciem kolizji bedzie
mogta zostaé wykonana tylko i wytgcznie na koszt Inwestora.

Wykonawca moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33.

Ponadto, nie wyklucza sie istnienia innych elementow sieci; w szczegdlnosci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na zataczonych planach.

Jednocze$nie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, Ze na obszarze dot. uzgodnienia mogq
wystapi¢ potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacjg przylaczenia odbiorcow do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wylacznie urzadzen elektroenergetycznych bedacych na
majgtku naszego Przedsiebiorstwa i nie obejmuje infrastruktury elektroenergetycznej Oéwietlenia
Ulicznego.

Uwaga:
Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu
budowlanego, a najistotniejsze informacie dot. bezpiecznego wykonywania prac _nalezy zamiescic

w tredci samego opracowania projektowego.
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RGK.7022.21.2021 ’ " Kotlin, dn. 08.04.2021r. -

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postgpowania
Administracyjnego / Dz. U. z 2020 r poz. 256 z pdZniejszymi zmianami / po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez:

Ireneusza Ignaszaka
Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory
Os. Konstytucji 3 Maja 14 63-200 Jarocin

w sprawie uzgodnienia podziemnego dla realizacji zadania pn. ,, Budowa drogi w Kotlinie ulica
P. Szyszki”, Wojt Gminy Kotlin

UZGADNIA
przedtozony projekt w zakresie uzgodnienia uzbrojenia podziemnego dla realizacji zadania pn. ,, Budowa
drogi w Kotlinie ulica P. Szyszki”, zgodnie z przedtozonym projektem stanowigcym zatgcznik do
niniejszej decyzji opatrzonych- rys. 2.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 24 marca 2021 roku Wnioskodawca wystapil o wydanie uzgodnienia inwestycji
uzbrojenia podziemnego dla realizacji zadania pn. ,, Budowa drogi w Kotlinie ulica P.Szyszki ”, ktéra
zostanie pobudowana na dziatkce opatrzonej numerem ewidencyjnym 599/14 w m. Kotlin. W zwigzku
z faktem, iz przedmiotowa inwestycja realizowana jest na drodze gminnej gruntowej, uzgodniono jak
W osnowie.

POUCZENIE

Od decyzji stronie stuzy prawo odwolania si¢ do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu za posrednictwem Wdjta Gminy w Kotlin w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wéjt Gminy Kotlin z siedzibg w Kotlinie, przy ul.
Powstancow Wilkp. 3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji obowigzku prawnego,
cigzacego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w art. 13 ust.l i 2 rozporzgdzenia
2016/679 odbywa si¢ niezaleznie od obowigzkéw organéw podatkowych przewidzianych w ustawie. W
sprawach zwigzanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, mozna si¢ skontaktowaé z
Inspektorem Ochrony Danych w Urzgdzie, pod adresem e-mail:iod@comp-net.pl. Wiecej informacji, na
temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przystugujacych Pani/Panu praw z tego tytutu, uzyskaja
Panstwo na stronie internetowej www.bip.kotlin.pl lub w siedzibie Administratora.

Otrzymujg:

1. Ireneusz Ignaszak /
Budownictwo Komunikacyjne Projekty Nadzory |-
Os. Konstytucji 3 Maja 14 63-200 Jarocin }
2.a/a

Yinaieim:
‘,/-\,\\
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WS
zakresie dto
Nr UAJ

konstr.-inz.
g i lotnisk
86/7/8



8 (:W K B A
wob— oB— N )
826 . s . LEGENDA e - decyaji
. ﬁHr_ _ mj3 e xQx A0
—| mj2 3 mj< JEZDNIA - NAWIERZCHNIA - BETON ASFALTOWY
i . . (1396,50 m2) ,
\ [ —EocZTEk prRACOAN " ] | PROJ. ZJAZD - NAWIERZCHNIAZ KOSTKI % L
.“ ] \ ' w \ 50 A b BRUK. BET. GR. 8 cm KOLORU CZERWONEGO (/115,00'm2 )
X = Jﬂw i R ) ) e PROJ-CHODNIK RZCHNIA Z KOSTKI
kp. Lo 3 . Jix cEm,i:mem 131.2 chip. —
T ; _gmw,; a“_ @ f:M :Ay,qo BRUK. BET. GR. 6 cm KOLORU SZAREGO ( 528,00 mz)
ok i 130.86
et i e KRAWEZNIK BET. 15x30 ¢ _
oﬂs\.ﬂ»ﬁﬁm I lwv 131.37 131.28  131.23 4 Wi ; . Awuﬂ_mo m v
- S KRAWEZNIK BET. 15x30 cm OBNIZONY 2 cm OD POW. JEZDNI
—NORVHDA . EREEN — ]
) R — BAT zoo /ééiﬁ,.pﬁ KRAWEZNIK BET. 15x22 ¢~ NAJAZDOWY—(30,00-m)———
Lquh‘ !
1313 " KRAWEZNIK BET. 12x25 ¢cm (20,00 m)
vl : OBRZEZE BET. 8x30 cm (312,50 m)
| ez _— POBOCZE Z KRUSZYWA L AMANEGO (241,00 m )
mj2 N SCIEK mhmmx. 20 w_s - KOSTKA BRUK. BET. GR 8 cm
KOLORU SZAREGO (254,50 m )
212 [ =] i _ —p—e——  PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PP @ 400 (83,00m)
f S ﬁ - ZE STUDZ. REWIZYJNYMI Z RUR PVC @ 400 ( 4 szt.)
- offe 221,00 |
75 S 599/4 [mﬁ KRATKA(SCIEKOWA PRZYKRAWEZNIKOWA ZE STUDZENKA Z RURY
| X 2% wm“ ﬁz— BET. @ 900 ( 3 szt. ) Z PRZKANALIKIEM Z RURY PVC 2160 (12,00 m )
: N b D8 -
s 3 605 | ————  GRANICE DZIALEK
| S S S _
| <
- w PRZEKROJE POPRZECZNE
R | 2,15 | Ei :
M/\ _ .:m_uZOij> Z_E :@: U prof., Kierow.,
rolo I
19400 3 PROJEKTOWA iR € z € = “g 2a QI‘.—“N AK
R B | Bl = voownicTwo komUNIKACY ke
PROJEKTY NADZORY
0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a Tel. 603 333 671
25 63 - 200 JAROCIN fax.62 505 43 15
NAZWA OBIEKTU |,
KL. BUDOWLANEGO BUDOWA DROGI W KOTLINIE
129,34 100,00 W, ULICA SZYSZKI
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BESi SPRAWDZIL | mgr inz. Andrzej Tomaszewski PODPIS
27/85/Pw  370/88/Pw
. stadium branza skala data numer rysunku
_ B 599/11 Koncepcja Drogowa 1:500 03.2021 2




Jarocin, dnia 31 marca 2021 r.

dnco

Anco Sp. z 0.0.
ul. Sw. Ducha 118b
63-200 Jarocin

Ireneusz Ignaszak Budownictwo
Komunikacyjne Projekty Nadzory
os. Konstytucji 3 Maja 14a

63-200 Jarocin

Nasz znak:  MW/69/2021
Dotyczy: Uzgodnienia zadania inwestycyjnego pod nazw3: ,Budowa drogi w Kotlinie
ulica Szyszki”

Szanowni Panstwo,

Anco Sp. z o.0. z siedzibg w Jarocinie informuje, ze na terenie objetym opracowaniem [Kotlin, ul.
Szyszki] przebiega nalezgca do Spéiki z 0.0. Anco sie¢ gazowa Sredniego cisnienia PE DN125 oraz PE
DN63 wraz z przylaczami gazowymi PE DN25 oraz PE DN32 zaznaczona na mapie kolorem z6itym
[dalej: sie¢ gazowal.

W zwiazku z powyzszym, ponizej przedstawiamy nasze uwagi w zakresie zblizen i skrzyzowan
z istniejgcy siecig gazowa na wyzej wskazanym odcinku:

1. Rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecia gazowa nalezy dostosowa¢
do wymogéw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. '

2. Inwestycje nalezy wykonac¢ tak, aby nie oddzialywala negatywnie na istniejacg sie¢ gazowa
oraz umozliwiala biezgcg i przyszia bezpieczna eksploatacje sieci gazowej.

3. Roboty ziemne w obrebie strefy kontrolowanej istniejacej sieci gazowej nalezy rozpocza¢ po
sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu i zaglebienia rury gazowej na podstawie przekopdw
prébnych. Jednoczeénie informujemy o konieczno$ci zachowania szczegélnej ostroznosci
w w/w strefie podczas prowadzenia robét ziemnych, w szczegdlnosci:

a) wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej istniejacej sieci gazowej nalezy
wykonywa¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.,

b) w obrebie strefy kontrolowanej zabrania si¢ wbijania znacznikéw (stalowych pretéw lub
tyczek).

4. Wszelkie naruszone elementy istniejacej infrastruktury gazowej, takie jak tasmy ostrzegawcze,
przewody lokalizacyjne, shupki i tabliczki lokalizacyjne, skrzynki doziemne itp. podlegaja
odtworzeniu na koszt naruszajgcego stan istniejacy. Odkryte fragmenty gazociggdw oraz
odtworzenie podziemnych elementéw ich oznakowania (taSm ostrzegawczych) przed
zasypaniem podlegajg odbiorowi przez pracownika Anco Sp. z 0.0.

5. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas prowadzenia prac ziemnych, sprawca awarii
zostanie obcigzony kosztami naprawy gazociagu. £La 7O

6. Uzgodnienie jest wazne 1 rok. Z Or)

<}

Za niniejsze uzgodnienie zostaje wystawiona faktura VAT na kwotg 100,00 zt netto.

ZpowaZan'%m ANCO spaitazoo. mgr ind.dren
) ’ Upr. bud r
g : ul. Sw. D sin . o
F =Ty ank tai ! k i kontrolow w spéd
S : R g w drea
Techuczng-Biurowy wip 220023758 R250426447 : ; P
Sad Rejon: y nan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu e IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ¢ KRS 000f D4614
Ma!"ta WA lCZka Kapitat zakiadowy: 5.000.000 zi, optacony w catosci ¢ NIP 622-00-23-756

T 627402634 s F 62740 27 45 o sekretariat@anco.p} \
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STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocinski

GGN-KGN.6621.640.2021

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzier: 2021-03-24 08:28:15

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0001.G1265

Jednostka ewidencyjna:Kotlin
Obreb ewidencyjny:300603_2.0001, Kotlin

Miejscowosé:

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11

Gmina lub zwiazek miedzygminny:
GMINA KOTLIN REGON: 250855400

charakter stanu wiadania: wtasnos¢
grupa rejestrowa: 4.1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Bolasania SRt Opis uzytku Symbol ) — Numer ksiegi
mapy | ewiden . Klasouzytku| uZytku | dziaki wieczystej
i -cyjnej [ha] [ha]
v e | &2 | _ __ ____ _ ___Ibogi _ _ ___ __ _ _| | _dr | 03015  0.3015{KZ1J/00022470/2 |
Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.832 Rejon statystyczny: 243251
UWAGI - DZIALKA: 832
S dr gminna nr 614572P
powierzchnia dziatki: 0.3015
Jednostka rejestrowa gruntéw: 300603_2.0001.G190 Jednostka ewidencyjna:Kotlin
Obreb ewidencyjny:300603_2.0001, Kotlin
Miejscowosé:
WL ASCICIELE/ WLADAJACY:
i UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wikasnosé
grupa rejestrowa: 4.1
Gmina lub zwigzek migdzygminny:
— GMINA KOTLIN REGON: 250855400
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
— Ark. | dziatki Polozenie gruntéw Opis uzytku Symbol : — Numer ksiegi
mapy | ewiden g klasouzytku| UZytku dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
“| 6 | 599114 |Piotra Szyszki Kotln _ _ [Drogi ] dr | 02471  0.2471|KZ1J/00033484/3
Identyfikator dziatki: 300603_2.0001.AR_6.599/14 Rejon statystyczny: 243251 ]
powierzchnia dziatki: 0.2471
. W dniu: 2021-03-24
dokument sporzadzony przez: Danuta Biniasz
Jarocin, dnia: 2021-03-24
mgr inz. h( asz pk
Upr. bud. do pfoj., NRAZgrow
i kontroloy e : M.
W zakéSP drog i
) Nr JEN-8386N/8
Vo \,\M\z\‘\ Strona1z1
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Poswiadcza sie zgodnosc
niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA JAROCINSKI

Mapa ewidencyjna
(Nazwa materiatu zasobu)
P.3006.2014.1
(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu)

2014.01.08

(Data wpisania do ey




Tabelaryczne obliczenie rob6t ziemnych
"BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA SZYSZKI"

km powierzahnia pof,irzrdzré':ma 2 objetos¢ przekroju § & 5| nadmiar objetosci sugizzt:{g\‘,’fez;d
przekroju puzsbii % poprzecznego % .g; :(g—hT w przekroju ity
. W N W N 3 W Wi N |8R [ W N W N
przekroju . n . ; - = . N A L
poprzecznego e = -
7 2 3 2 | 5 6 7 | 8 | 9 | 0] 11 | 12 | 13 | 14
3,00 9.1 0.0
67 00 | 1700 | 1138 | 1173 0,0
20,00 43 0,0
4,4 00 | 4750 | 2086 | 2128 0,0
67,50 44 0,0
43 00 | 3300 | 1419 | 1462 0,0
100,50 4,2 0,0
4,3 00 | 3300 | 1403 | 1445 0.0
133,50 43 0.0
46 00 | 3550 | 161,5 | 1664 0.0
169,00 48 0.0
46 00 | 2500 | 1150 | 1185 0.0
194,00 4,4 0.0
47 00 | 2700 | 1256 | 1293 0,0
221,00 4,9 0,0
48 0.0 650 | 309 31,8 0.0
227,50 4,6 0.0
6.9 00 | 2350 | 1610 | 1658 0,0
251,00 9.1 0.0

1232,5 0,0
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BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA SZYSZKI

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 0119-03 rowninnym
0.254 km 0.254
RAZEM ‘ 0.254
2 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
167.3 |m2 167.3
RAZEM 167.3
3 KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - mecha- m
d.1/0323-01 nicznie
17.5°2 m 35.0
RAZEM 35.0
4 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.11507-02 tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
51
20.9 t 20.9
RAZEM 20.9
5 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1/1508-01 do5t
Krotno$¢ =9
poz.4 t 20.9
RAZEM | 20.9
2 ROBOTY DROGOWE
6 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.2 0205-04 gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
1232.5 m3 1232.5 |
RAZEM ' 1232.5
7 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3 ‘
d.2 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
poz.6 m3 1232.5
' RAZEM 1232.5
8 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW m2
d.2/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Il
1506.6 m2 | 1506.6
RAZEM 1506.6
9 KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na m?2 ‘
d.2 0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.8 m2 1506.6
RAZEM 1506.6
10 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na m2
d.2/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 10
poz.8 m?2 1506.6
RAZEM 1506.6
11 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- 'm2
d.2 0111-03 mi - grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
poz.8 m?2 1506.6
RAZEM 1506.6
12 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.2 0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zaggszczeniu
Krotno$¢ =5
poz.8 m2 1506.6
RAZEM 1506.6
13 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
(257.5+30.0+20.0)*0.07 m3 215
. RAZEM 21.5
14 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2 0403-03 towo-piaskowej
257.5 m 257.5
RAZEM 257.5
15 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogig - Kra- 'm
d.2/0403-03 wezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
30.0 m 30.0
RAZEM 30.0
16 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- 'm
d.2 0403-05 wo-piaskowej
20.0 m 20.0
RAZEM 20.0
17 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2/0402-04
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BUDOWA DROGI W KOTLINIE ULICA SZYSZKI

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
312.570.04 ms3 12.5
RAZEM 12.5
18 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2 0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
312.5 m 312.5
RAZEM 312.5
19 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |\m?
d.2 0114-05 niu 15 cm
1379.3 'm2 1379.3
RAZEM 1379.3
20 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zaggszcze- 'm?
d.2 0114-07 niu 8 cm (jezdnia + pobocze)
1379.3+180.8 m2 1560.1
RAZEM 1560.1
21 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2 1004-07
1360.1+1345.6 m2 2705.7
RAZEM 2705.7
22 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
d.2 0311-01 twa wiazgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
1360.1 m2 1360.1
RAZEM 1360.1
23 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
d.2/0311-02 twa wiazaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
poz.22 m2 1360.1
RAZEM 1360.1
24 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
d.2/0311-05 twa $écieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1345.6 m?2 1345.6
RAZEM 1345.6
25 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- m2
d.2 0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
poz.24 m?2 1345.6
RAZEM 1345.6
26 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- | m2 ‘
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy)
528.0+6.4+115.0 m2 649.4
RAZEM 649.4
27 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy =~ m2
d.2/0105-08 dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.26 m?2 649.4
RAZEM 649.4
28 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- 'm?2
d.2 0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary
528.0+6.4 m?2 534.4
RAZEM 534.4
29 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m2
d.2/0105-01 geszczeniu (zjazdy)
115.0 m?2 115.0
RAZEM 115.0
30 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos- m2
d.2 0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.29 m2 115.0
RAZEM 115.0
31 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- 'm2
d.2 0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
poz.29 m2 115.0
RAZEM 115.0
32 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- 'm2
d.2/0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
poz.29 m2 115.0
RAZEM 115.0
33 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej - kolor czerwony (zjazdy)
p0z.29 m2 115.0
RAZEM 115.0
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
34 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3 0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
124.5 m3 124.5
RAZEM 124.5
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35 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 'm3
d.3 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotno$¢ = 8
poz.34 m3 124.5
RAZEM 124.5
36 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
47.5 m2 47.5
RAZEM 47.5
37 KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. 160 mm przez analogie - Przykana- m
d.3 0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm
12.0 m 12.0
RAZEM 12.0
38 KNR-W 2-18 Kolektor deszczowy z rur PP o $r. 400 mm przez analogie - Kanaty z rur PVC  'm
d.3 0408-05 taczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm
83.0 m 83.0
RAZEM ‘ 83.0
39 KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- | szt.
d.3 0625-02 kiem bez syfonu
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
40 KNR 2-18 Studnie rewizyjne PVC o ér. 315 mm przez analogie - Studnie rewizyjne z krg- stud.
d.3 0613-01 géw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
< stud. 4.0
RAZEM 4.0
41 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-1l; 'm3
d.3/0320-0101  gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
109.1 m3 109.1
RAZEM 109.1
42 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.|- m3
d.3/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
poz.41 m3 109.1
RAZEM 109.1
43 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 'm3
d.3/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-l|
Krotnos¢ = 8
poz.41 m3 108.1
RAZEM 109.1
44 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod $ciek) m3
d.3 0402-03
254.5%0.04 m3 10.2
RAZEM 10.2
45 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.3 0105-05 warstwy po zageszczeniu ($ciek)
254.5*0.2 m?2 50.9
RAZEM 50.9
46 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3 0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.45 m?2 50.9
RAZEM 50.9
47 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce-  'm2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej ($ciek) - kolor szary
poz.45 m2 50.9
RAZEM 50.9
48 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
5 szt. 5.0
RAZEM 5.0
49 Przektucie studni betonowej przepompowni o $r. 400 mm kpl.
d.3 kalk. wtasna
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0
50 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoscido 1 mi  m2
d.3 0321-02 gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-1V z rozbidrka
(1.7+1.83)/2"83.0*2 m2 249.0
RAZEM 249.0
4 STALA ORGANIZACJA RUCHU
51 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.40702-01
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
52 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

=85
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10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
53 KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jez- |m2
d.4 0706-04 dni farbg chlorokauczukowa
2.3 m2 2.3
RAZEM 2.3
54 KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych farba m2
d.4 0706-05 chlorokauczukowa
24.0 m2 24.0
RAZEM 24.0
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