Hala sportowo - widowiskowa Globus
przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie
PROJEKT WYKONANIA tAZIENKI

opracowanie: EXPOZYCJA Edyta Giza
lipiec 2024




Spis tresci:

© 00 d4 o U s W N BB

W W N N N M NM DM NMNMDNDMDN R B B B B R R B B @B
H O VW ® g4 o U & W N H O VW MM 4 oo L & W M KB ©

OPIS ZAKRESU PRAC BUDOWLANYCH

UZGODNIENIA P-POZ RZUT OBIEKTU, ZAZIENKA DAMSKA, EAZIENKA MESKA

WYBURZENIA tazienka meska

WYMIARY tazienka meska

WYKONCZENIE POWIERZCHNI tazienka meska

ELEMENTY WYPOSAZENIA lazienka meska

SUFIT RASTROWY, WYTYCZNE ELEKTRYCZNE,W ENTYLACJA
WYBURZENIA tazienka damska

WYMIARY tazienka damska

.WYKONCZENIE POWIERZCHNI }azienka damska
.ELEMENTY WYPOSAZENIA }azienka damska

.SUFIT RASTROWY,WYTYCZNE ELEKTRYCZNE, WENTYLACJA

WIZUALIZACJE

WIZUALIZACJE

KOLORYSTYKA POMIESZCZEN

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PLLYTEK

RYSUNKI KONSTRUKCJI DRZWI

KARTA TECHNICZNA UMYWALKI

KARTA TECHNICZNA MISKI WC

KARTA TECHNICZNA PISUARU

KARTA TECHNICZNA BATERII UMYWALKOWEJ

KARTA TECHNICZNA ZAWORU SPLUKUJACEGO PISUARU
KARTA TECHNICZNA ZESTAWU PODTYNKOWEGO UMYWALKI
KARTA TECHNICZNA ZESTAWU PODTYNKOWEGO MISKI WC
KARTA TECHNICZNA ZESTAWU PODTYNKOWEGO PISUARU
KARTA TECHNICZNA MOCOWANIA ZESTAWOW PODTYNKOWYCH
KARTY TECHNICZNE ZABUDOWY KABIN TOALET

KARTA TECHNICZNA OPRAWY OSWITLENIOWEJ PANEL SUFITOWY
KARTA TECHNCZNA OPRAWY EWAKUACYJNEJ

KARTA TECHNICZNA OPRAWY NATYNKOWEJ

skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala

skala

L S e O o S I = I =

:50
:50
:50
:50
:50
:50
:50
:50
:50
:50




PIS ZAKRESU PRAC

pracowanie dotyczy przebudowy istniejacych pomieszczen tazienki i

abudowania przestrzeni od strony korytarza z przeznaczeniem na dodatkowe
kabiny toalet oraz ciag umywalek.Zakres prac obejmuje rozbiorke Scianek

i demontaz drzwi w starej czesci, skucie pitytek, demontaz starej ceramiki

i armatury oraz sufitdéw podwieszanych, demontaz wyktadziny PCV z podiogi w obu
czesSciach. W nastepnym etapie nalezy wykona¢ instalacje hydrauliczna,

doprowadzié¢ zasilanie i odpitywy wod-kan do punktdéw w nowej czesci.

pomieszczeniach istniejacych lokalizacja pozostaje bez zmian.
alezy przeniesé istnejacy hydrant do czesci korytarza w czesci przeznaczonej
a toalete damska.
rzed przystapieniem do prac nalezy uzgodnié projekt tazienek ze specjalista
zakresie WOD-KAN!!!

kolejnym etapie nalezy wykonaé zabudowe nowych sScian wewnetrznych oraz sSciane
gtéwna graniczaca z korytarzem. Sciana EI30 wykonana z belitu o grubosci 18 cm ,
ptynkowana dwustronnie, drzwi o parametrach EI30 przeszklone w profilu
Bluminiowym w kolorze antracytowym. Do uzgodnienia z wykonawca systemu wysokosé
i szerokosé otwordw!
Scianka wewnetrzna do wysokosci 240 cm. Konstrukcja z profili aluminiowych
wzmocnionych CW 100 gr min. 0,6 mm. Profile poziome przyposadzkowe przytwierdzone
a pomoca kolkéw szybkiego montazu. Rozstaw situpké4w max co 40 cm. Dodatkowa
Etabilizacja do sufitu wtasciwego. Konstrukcja sScianki wzmocniona obustronnie
ptyta OSB - 3 gr. min 18 mm oraz podwdéjnie piyta g-k. Wewnatrz sScianki stelaze do
mocowania umywalek. Montaz pozostatych stelazy pod sanitariaty i obudowa pityta

g-k na profilach aluminiowych do pelnej wysokosci poszczegdélnych pomieszczen.

ykonanie nowej instalacji elektrycznej. Projekt wczesniej uzgodniony z branzysta!
ontaz modutowego sufitu podwieszanego, peiny raster na stelazu, modut 60x60 cm,
etny w kolorze biaitym.

tozenie plytek wielkosci 60x120 na posadzkach i Scianach w pionie do wysokosci
omieszczen. Na sScianie z umywalkami lustra klejone bezposrednio do sciany g-k.
ontaz ceramiki z powlokami odpornymi na zabrudzenia i baterii samozamykajacych,
praw oswietleniowych, w tym awaryjno-ewakuacyjnych, kabin modutowych wc oraz
rzerody pisuarowej. Kabiny wc wysokiej jakosci wykonane w oznaczonych kolorem

L. pilyty wzmocnionej, odpornej na nawilgoé.

NSTALACJE WOD-KAN I ELEKTRYCZNE ORAZ WENTYLACJA ZOSTANA OPRACOWANE PRZEZ

ROJEKTANTOW POSZCZEGOLNYCH BRANZ.
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skucie ptytek z podtogi
demontaz sanitariatow demontaz sufitu kasetonowego
demontaz $cianek
demontaz wykfadziny pcv
skucie ptytek ze i $cian

demontaz sufitu kasetonowego CZESE PROJEKTOWANA

HALA GLOBUS tazienka meska WYBURZENIA sKALA 1:50



4880

200 1200 2280

1200

1310

500

1230

zabudowa g-k do wys. pom.

B

zabudowa g-k do wys. pom.

zabudowa g-k do wys. pom.

otwdr do montazu drzwi
1125x2135 wys.

86 80 ‘
i o (I
R R
° ° 1460 4700
200
[ 1
3 [ stelaz ] [ stelaz ] [ stelaz ] [ stelaz ] [ stelaz ]
S
zabudowa g-k dggvys. pom. 1050 g
3 Ii )) 200 o
G| Q
o
1000 1000 1000
N L, N Loy N
g g g 3
™
200 1200 3680
, bAZIE4NE})<A5 M%SKA zabudowa profil aluminiowy wzmocniony,
WYMIARY SPRAWDZIC Z RZECZYWISTYMI!! pow. %59 N Kotwiony do posadzKi | punktowo 3
do sufitu wiasciwego -szczegdty w opisie S
3360 1400 ] 3360 W
5557 0 58, 55601/ &
oo o [ (=)
-] o) o L
3 Z
= a
«“ i i i i 5650
| | | | | | | 1125 3133 1125
0 0 I I N
1 [ [ ] &
S0 RS

$ciana EI30, belit 18 cm
otynkowany drzwi szkio
w profilu aluminiowym EI30

otwor do montazu drzwi
1125x2135 wys.

HALA GLOBUS tazienka meska

WYMIARY SKALA 1:50



B - Sciana ptytki 60x120 w pionie 1000
w Kkolorze niebieskim lustro wklejane

I '-T’ | -
e[ ] T
== ciana plytki 60x120 w pioni
- $cian i 60x120 w pionie
|: D) - éciafhy piytki 60x120\do wys. 200 cm (Cl :| ) . f(o";'orizyfe ik \
Olor szary ufozenie w pianie -
- podtogi ptytkj 60x120 kolor sza}y|

- qua—keler cementowoszary

800

d
—~
d

- Sciany plytki 60x120 do wys. 250 cm
D] szary ulozenie w pionie
- padtogi ptytkj 60x120 kolor szary|

= fuya I\UIUI < II.:IItUWUdeIy

PLYTKA 60x120

- Sciana ptytki 60x120 w pionie
4w kolorze niebieskim

Q@—v %4 2

EimEiniinia
o e ° ©
@ lustro wklejane
- Sciany ptytki 60x120 do wys. 340 (cm
kolor szary utozenie w pionie
‘ ‘ ‘ - podtogi ptytki|60x120 kolor szary
| f | | f | | f | | f | - fuga kolor cementowoszary
g I ] I I
I | | | I |

- Sciana ptytki 60x120 w pionie
w kolorze niebieskim

HALA GLOBUS tazienka meska WYKONCZENIE POWIERZCHNI SKALA 1:50



655

200 2340 2340 200

WYTYCZNE DO PUNKTOW HYDRAULICZNYCH
UZGODNIC Z BRANZA SANITARNA

B

655

615

eria umywalkoweczasowe =5
D pneumatygZne
Scianki kabiny wi

stelaz
~
wn
—_
[o0)
o
@)
El
stelaz

615

1950 zabudowa systemow or RAL 7035
1020 1020 920 800 400
|;'_| suszarka
I [se@z ] [ steez | [ stz | [tz | [ stelaz |
I: ¢ podwieszane z deska U U U 400
i) s
|1 sclanki kabiny wc wys. 200 cm = miski wg podwieszane z deskg 20— PISUTY
baterie czasowe
zabudowa systemowa kolor RAL 7035 1000 1000 1000 pneumatyczne
T - n przegroda pisuaréw
zabudowa systemowa
kolor RAL 7035
Scianki kabin wc wys. 200 cm
zabudowa systemowa kolor RAL 7035
3360 3360
420 840 840 840 ] 420
552 i, (557, 56052
. 340 |~ 340 |~ 340 |—P°
faczenie luster o © o o ’
< : ; 500
lustro wklejone lustro wklejone umywalki 50x40,
baterie umywalkoweczasowe pneumatyczne
suszarki do rgk montaz wys. 110 cm
f f A f
o | | | | | | | | drzwi drzwi
@ o U U U U profil aluminiowy kolor profil aluminiowy kol
& RAL 7024 | | [ | | | RAL 7024

820 820

umywalka z baterig czasowa pneumatyczng
wykonczenie chrom
syfon ozdobny wykonczenie chrom

HALA GLOBUS tazienka meska WYPOSAZENIE SKALA 1:50



SUFIT
POZIOM 200 cm

UZGODNIC Z BRANZA

/ WYTYCZNE DO PUNKTOW ELEKTRYCZNYCH

1721 1721

g3 g 3 @3 SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

POZIOM 340 cm
2149

r

U gniazdo wys. 110

— | e Ewakudcja N gniazdo hermetyczne PODCIAG
2 wentyiaa [ wys. 40 cm
53 1 1 1
L
wentylacja
SUFIT PODWIESZANY RASTROWY - - 2
POZIOM 250 cm h

600 600

1
_ plafon w suficie
3 rastrowym
Ewakuacja . 2
1 oprawa ewakuacyjna _ 8
$cienna wentylacja
sufit modutowy
raster na profilu E oprawa natynkowa 1 1 291
60x60 _
?P wiacznik / Ewakuaci gniazda wys. 110 cm Ewakuad
: akuacja wakuag
wentylacja Y gniazdo L wakuacj / | W N\ Ewakuagj
817 817

SUFIT RASTROWY
HALA GLOBUS tazienka meska WYTYCZNE DO PUNKTOW ELEKTRYCZNYCH, WENTYLACJA saia 1:50



4880

5460

1200 2280 1200 200
| ﬁ@ |
zabudowa g-k do wys. pom. zabudowa g-k do wys. pom. ° zabudowa g-k do wys. pom.
80 80
)) 180 180 (( ) =
4110 2050 -
200
[ 1
B
g 1050 zabudowa g-k do wys. pom.
foN 80 =
o 200 (( ) oY
q}
o
B
o t AZIENKA DAMSKA
oW, 46,5 m2 3680 1200 200
kotwiony do posadzki i punktowo ,
do sufitu whasciwego -szczegdly w opisie WYMIARY SPRAWDZIC Z RZECZYWISTYMI!!
I 3360 ] 1400 3360
& % Al 5557
oo o [ oo
2 I B I K B
g o
3 3
i il i i
1125 3133 1125 | | | | | | | |
@ 0 0 0 0
« I I I I I I Slo
S x|
$cigha EI30, belit 18 cm
offnkowany drzwi szkto
otwér do montazu drzwi brofilu aKJminiowym EI30 ’ HYDRANT!!/
1125x2135 wys. Or do montazu drzwi

1125x2135 wys.

HALA GLOBUS tazienka damska WYMIARY SKALA 1:50



1000

- Sciana ptytki 60x120 w pionie
w kolorze niebieskim

B

| I To |
Il | d
L J
D - Sciany| ptytki 60x320 do wys. 200 c
kolor szary ujeZenie w pionie

- podtogi [ptytki 60x120 kolar szar
-fuga kolgr cementowoszary ]

lustro wklejane

800

- Sciana ptytki 60x120 w pionie
w kolorze niebieskim

[ 1
N A

N

@

- podtogi ptytki 60x120 kolor sgary

£ Lot 4
= Tuga Kolor cementowoszary

- $ciany ptytki 60x120 do wys.|250 ¢
kolor szary utozenie w pionie

PLYTKA 60x120

Sciana ptytki 60x120 w pionie

A

2 \)
TFo
S EHEaE 7
el e o °
lustro wklejane S
- Sciany ptytki 60x120 do wys. 340 cm
kolor szary ufozenie w pionie
- podtogi ptytki 60x120 kolor szary ‘ ‘ ‘
- fuga kolor cementowoszary | f | | f | f | | f |
I I I I g
I I I I I I

- Sciana ptytki 60x120 w pionie

w kolorze niebieskim

HALA GLOBUS tazienka damska

WYKONCZENIE POWIERZCHNI SKALA 1:50




200 2340 2340 200

WYTYCZNE DO PUNKTOW HYDRAULICZNYCH
UZGODNIC Z BRANZA SANITARNA “ “
OO
I
° umywalka 50x40, S
_ —b erig umywalkoweczasowe _ 0
3 D pheumatyczne CI 8
Q Scianki kabipy’wc wys. 200 cm Q
1020 1020 1020 1020 zabudowa s owa kolor RAL 7035 1950 B
0
suszarka |;'_|
[ Stelaz | [ Stelaz | [Stelaz | [ stelz |
[ip)
©
D D D D miski wc podwieszane z deska _NI
- -l
< )
. . - $cianki kabiny wc wys. 200 12
miski wc podwieszarje z deska zabudowa systemowa kolor RAL 7035 ©
Scianki kabin wc wys. 200 cm
zabudowa systemowa kolor RAL 7035
3360
421 ] 840 840 840 ] 421 |
597, 5557 e ' A
o 340 |~ 340 |~ 340 | o _
® P o o ’ 2 faczenie luster
500 : . <
umywalki 50x40, lustro wklejone lustro wklejone
baterie umywalkoweczasowe pneumatyczne
suszarki do rgk montaz wys. 110 cm
i A i i
drzwi drzwi | | | | | | | | o
pfil aluminiowy kolor profil aluminiowy kolor U U U U o @
RAL 7024 | | [ | | | RAL 7024 @
SEN EEU HYDRANT
umywalka z baterig czasowa pneumatyczna

wykonczenie chrom
syfon ozdobny wykonczenie chrom

HALA GLOBUS tazienka damska WYPOSAZENIE SKALA 1:50



WYTYCZNE DO PUNKTOW ELEKTRYCZNYCH

UZGODNIC Z BRANZA SANITARNA

SUFIT PODWIESZANY RASTROWY
POZIOM 340 cm

SUFIT

1721

1721

POZIOM 200 cm

@
AW

gniazdo wys. 110\

@

2149

\

PODCIAG gniazdo hermetyczne N
wys. 40 cm

Ew

1 1

wentytacja

1800

wentytacja

1800

1800

J
1800 1800
Ij
wentylacia
1 1 1 1
e)
_ gnigzda wys. 110 cm
wakuaqg W, W N Ewaku
1

Z
acja

\

h R
817 817

SUFIT PODWIESZANY RASTROWY

POZIOM

250 cm

plafon w suficie
rastrowym

oprawa ewakuacyjna
$cienna

oprawa natynkowa
wigcznik

gniazdo

600

Ewa kua%'a

S

600

600

sufit modutowy
raster na profilu
60x60

wentylacja

SUFIT RASTROWY
HALA GLOBUS tazienka damska WYTYCZNE DO PUNKTOW ELEKTRYCZNYCH, WENTYLACJA saia 1:50



5460

4880

1200 2280 1200 200

WYMIARY SPRAWDZIC Z RZECZYWISTYMI!!

profilu aluminiowym EI30

| oo |
T
zabudowa g-k do wys. pom. zabudowa g-k do wys. pom. ° zabudowa g-k do wys. pom.
80 80
' 180 180 2
[;) SUFIT <L] :
POZIOM 200 cm 200
[ 1
I | I | S
U U U U g 1050 zabudowa g-k do wys. pom
(o)} oU o
S 200 L(F] Q
q SUFIT PODWIESZANY RASTRO
1000 1000 1000 1000 POZIOM 250 cm
3 8z [
@ t AZIENKA DAMSKA
oW, 46,5 m2 3680 1200 200
kotwiony do posadzki i punktowo
do sufitu wiasciwego -szczegdty w opisie
W 3360 ] 14p0
& % b AN %
oo o [ oo
o e ’ ‘ ] L
o SUFIT PODWIESZANY RASTROWY
& POZIOM 340 cm
1125 3133 1125 \
3 I N B
N Bl
i e 513:' %er'z'fN}f‘S;E przeniesienie hydrantu poza fazienke w czesc korytarza
otwor do montazu drzwi monany ° HYDRANT!
6r do montazu drzwi

1125x2135 wys.

1125x2135 wys.

HALA GLOBUS tazienka damska WYMIARY SKALA 1:50



lemooesdp

¥dD Z0/VL YN HOAMONLAZN IDSOMIDSYIM YIDVHVTINIA VINIISIINGO ALNIINNIOCT

eusodpo sueBewim 5-svsot ANZDUNYIL NOZS VN 2SONNOdAo
-0Si N3-Nd
) fAMODZINSOdMIDIZYd
oy OETTS NI I2SON10AZ VSV V
eusodpo sueSewAm 1T-SPS0T JLYMONSOTM i
OSI N3-Nd VIJZINNAd YN JSONYOJT0 G
y1-5¥S0T 4%
T
g £ "l 05! N3-Nd JINIINYId YN JSONNOJAo * ¥
VH 1/200T HOM
VH %S AMOND| WL sem);
O,
VH %8T I2H p—
Vi VAOEHOY | ouemosepop | ST VNZIIWIHD JSON¥O0JAO @
Vi |/2001
AMOUARAD semy
V1 %€ 1DH
v AMOPOS UAIOJYIPO4 £T-bS0T HIAMOTIIdYY MONISYE Od :
g U OSINI-Ng | MOALYA0a | MILAZN 0DIMOINOA ’
v nuowe %a10jy) "aoHs JNVIVIZA VN JSONYOA0
00st/e AJYD MY¥va
£-S¥50T 48
auedewim
- 0009/ AHO 08! N3-Nd {34 3INVHIIDS YN JSONNO4A0 ] ‘
0009/¥ JLHM
Z1-5%50T
eusodpoozoiw auedewim
p 081 N3-Nd JSONYO4A00ZONN %‘é
#9501
< s s
001Z < 00€T 051 N3-Nd [N] woviwv: vais
2 ez #-SYS0T [ww/n] 2
OSI N3-Nd INVNIDZ VN JSOIVINAZYLAM }
. , £-S¥SOT CEEy
>
10 50> 08! N3-Nd [%] vNaOM JSOMIDIVISYN '
AYLINYEYd ANYHON
INVOYISO 3INa3YS VINVOYWAM | CUVHON FIS0MIDSVIM
Igvo YNCIMYVEQOdIIN ATHD MUV ‘ATYD TLIHM INOLSIg
VINHIZYIIMOJ YSYIA HOW0M YMZVYN

19 — aujessamiun DAL ‘D Niuzakjez
19 TTY YT N3 %S0 5 3 [aupom psomipikiseu fajew o oysns eu auemosesd PUZDILBIDD DALY
PCE YN VI

Td YNZDINHIIL MIALSAYIDIVEVYID €




$202°2062 (1)1 (L)1

910/H816E816M A

- &
sy
2 = s
2 —_— Ly
= Q G
3 o I
i
i O (-]
Kokfepedo Soxd
Amouhzs zoejAurezoures
BYUIR]Y / BYW
QU[QZIZSOWA

0€ - ST zod-d suzndugmem yzIp xces

2 yLSESLSM | .V
.

| !
| f
I t
(=1 5t
<t B

0601

:8ulAMNpoId IDEM)
Wej|od 0Ej3 BIUSIUB0AM
[epoue BuieZO]
Gge-n3:[Uoenue Aezs]
910/,H8:9m){0 Joj0Y
AmodAy Auemoisnie 910/
vH A4VANVY1S. LY
(X:1youd Jojoy
s1d0

(911 2=H ‘060 L=9)
ZJlbLIMSZ BuU eueJegM1o
Mzid 13 309-9IN ¢ "20d
TBTONNASUOY]

TBUIASYNPOId IDEM[]
@ — B WeEP|Od 0L BIUSIUBAAM
1 coe=s i [epoue euiezo]
910/H816E815) Ge-03:[Moenue Arezs]
91.0.48:2n)0 10|10
AmodAl Auemoisive] 910/
— VY AHVYANV LS. LVYIN
g g (x:11ioud Jojoy
'S1d0
A E P
Fs)eN < Ik
LIE 58 = B
iR = 2 :
oD o T
E 2 oW ng 980
7 ? a/(oia fepedo Foud
AmouAzs zoeyAurezoures
P/ PPy (911 2=H ‘060 L=9)
U[a2oZSOWAp ZijBUMSZ BU BUBISIMIO
gmxgg - Hi)d—d QUZIRBUMIM IMZID MZIQ 13 309-GIN | Z0d
v ¢ 910/HBI6ES Lsg EIAISUOY]
i | b
< 0601 > a7 J
SUETIN

"Q'd Mem 0¢-13 zod-d efofisomu| 969 |-\ :81Usd9|7Z

(zneumaz po opIp) IMDMNHLSNOM IMNNSAY




0v8

005

e
0gy
e
7 N
(]
i~ g
[(F%]
% © S
5 =
o
] L]
1o /oljber 00l
3
812
0s1 A
I — 8
Lo !
P @
®  ®-—
sl s

oze|b Ass0|6 10y Ajuo azejBeiixg
epionjelnieljews Jad ojos ezejBe}x3 - |

Buiy sjoyde] suo / odojouoiu
Buiy sjoyde) suo / odojouocws
Buniy ajoydel suo / odojouctu

210N

gisoply [ ]

a1lym j3elN - ooedo oouelg S
Ass0|6 831y - Oplan| couelg O

sajoyde] - o4

$9p0D - 191poD

$IN0j0g - 140]09

M

HEIC [BOIUYD8 ]/ BEDIUSS | 2PSU0S




WIBINPII YSNIY YHM DIISIY -~ OSSTIf} I SI0HNPI V0D OREISEY LUUBCYEE PUY IS Pluey 4HOYY 400 00E th 1194939 79Y90Y PUL SHid Vo4 ¥9-4IA
‘€158 "POO WD 8 aind B1SIAGId YD IIA 10L0F0L "PO2 SNId 093 VOIIA '10G0LEE "POO WO § 8100 Xod 3531 ‘000°008°6 "po2 vienbg 3531

‘auINdo 404 Z6Z8SBOSA PO2 06S S B0 HISTVA [001UBOI8W £08109°POD 08S 8N|d p£ 170 ‘odl1ewinsud 6H9/81 "PO2 08S Shid v 110

‘6'00°99€°0H "POD ZI XIIGWIOD 11HIFID 'G'00°8GE 0l 'PO2 ZL XIHIQWIOD L1HIAFTD {t1S 1207181 ‘PO UNIOUOW L1HIEID IS 18071l "POD UYOUOW 1143830
100869 HL P02 T £/8'Y 8 YINDIS X4ONa 1143839 (100L69°1L P02 11 €/9 8 YWDIS Xond Li¥3gIn 1'00'S6.L 1l 'Poo 8 VINDIS Xljong 1143839
susmsuoeit Bumany Busmonss 8L Ui pelss] | 00LROS IP IARISodsIp uenBes | Uod oje)sel

1147
GEe

055

09¢
I
09¢€

0€¢
0ge

GEl

aze|S Asso|b Joy Ajuo sze|Belyx3
epion| einjeyjews Jad ojos sze|Beiixg - ¢

"SOAIBA J918UIOYSN|{ UIM POMOPUS SUIBYSAS 10 511481810 BUIUSNIS [BUIS]1XS 10 2SN BY1 PUILIWIODD] JOU OP DA
‘0J3BWOSSNY 0139UIGN. 1P [1BI0P 11URITWI O 3UI9)IS2 01IEDS IP 8138SSED IP 0B3IdW,| 0181|BISUOS 8 UON - |

©310N

[ T T S S T B

©10).10]
old2BIyY

B19ID

aJouan

usnig

suum ane N - ooedo ooueig
eisaply

oneby

Ass0i6 911yM - Op1oNn| 0ouRIg

S
@
>
e
@
O

saejoyde] - jiog

$8p0Y ~ 10IpoY

$IN0J0J - MO0

S

LBICEOIUYDS ] [ BOIUDS] 2DALOS




240+5

(1) Wysokosci montazu sugerowane przez producenta.
(2) Rekomendowana odleglos$¢ odplywu w scianie dia syfonu 80 mm.

Ninjgjsze wymiary mogq by¢ ustalane indywidualnie wg potrzeb Uzytkawnika.

(5] 28]
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240:5
{1) Wysokosci montazu sugerowane przez producenta.
(2) Rekomendowana odleglos¢ odplywu w Scianie dla syfonu 80 mm.
«H Niniejsze wymiary mogq by¢ ustalane indywidualnie wg polrzeb Uzytkownika.

Wymiary w mm

Assembly instruction
Instrukcja montazu

2010.01
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Zasilacz AGT w komplecie
AGT power supply included
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I charancia
PRODUKT S Jakoser

DOSTEPNE PIKTOGRAMY: Dwa Z\v\_uu\ pracy

Two modes of operation

Zestaw montazowy podtynkowy
Flush-mounted kit

Opis:

Oprawy ewakuacyjne ,GALER" s3 stosowane w celu mozliwosci przeprowadzenia
procesu ewakuacji 0s0b ze strefy zagrozenia. Urzadzenie pozostaje w trybie :
czuwania do momentu przerwy w dostawie zasilania - sytuacji awaryjnej. NM - awaryiny

M - sieciowo awatyiny.

Whbudowany wydajny akumulator 3,7V Li-ion o pojemnosci 1500maAh,
pozwala na prace oprawy > 3 godzin. Sprawnose urzadzenia mozna spraw-
dzi¢ weiskajgc przycisk TEST znajdujaey sie na obudowie lub kontrolujge diode
sygnalizujac fadowanie. Certyfikat CNROP gwarantuje, ze urzadzenie zadziata
poprawnie | spetnia wszelkie wymogi dotyczace bezpieczenstwa.

W zestawie dostepne sa 3 piktogramy ze znakiem kierunku ewakuacji.

Zastosowanie:

+ drogl i wyiscia ewakuacyine
+ korytarze

+ clggh komunikacymne

+  biura

+  supermarkety

Row

W £ BHOK

T8 & 200K o o
@, A
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PLAFONIERA LED

CNBOP-PIB

Whnetrze oprawy E27-
Interior of the E27 fitting’

Wnetrze oprawy
Interior of the fitting

Opis:

Plafoniery LED z rodziny ,PLATO" nadajg sie do oswietlenia powierzchni mieszkalnych i ustugowych.
a dzigki kompatybilnosci z zewnetrznymi i wewnetrznymi czujnikami ruchu idealnie sprawdzg sie
réwniez na klatkach schodowych i w ciggach komunikacyjnych.

Solidno$c oprawy zapewnia korpus wykonany z grubej stali, a dzieki mlecznemu kloszowi z PMMA Swiatlo
jest réwnomiernie rozpraszane we wszysikich kierunkach. Istnieje mozliwos¢ montazu wewnetrznego
mikrofalowego czujnika ruchu z oferty Bemko lub moduitu awaryjnego z ceriyfikatern CNBOP.

ety addawania basy

W ofercie plafoniery w konfiguracii z mikrofalowym czujnikiem ruchu - wersje MD.

Oprawy posiadajg wbudowany czujnik mikrofalowy z funkcjg péfcienia. Oznacza to
nie wytaczajg sie, a redukuja moc do ok. 30%, do czasu ponownego wykrycia ruchu.

| 28 Oprawy

Zastosowanie:

+ ciggi komunikacyine

+ obiekty komunaine

« szkoty

+ pomieszczenia mieszkalne
+ pomieszezenia publiczne

+ biura, hotete

. ; « , 101



OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

Instalacja wod-kan:

Instalacja zimna i cieptg woda

Instalacje zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur pex o polaczeniach
zaciskowych. Rury nalezy zaizolowaé otulinami systemowymi z pianki PE (grubos$¢ zgodnie z
Rozporzadzaniem). Rurociggi nalezy poprowadzi¢ od przyborow sanitarnych podtynkowo, w
zabudowie 1 w przestrzeni sufitu podwieszanego do istniejacych poziomdéw prowadzonych pod
stropem istniejacych przebudowywanych sanitariatow w kierunku pionu nr 28.

Przed odgalezieniami poszczegolnych obiegdw nalezy zamontowaé zawory odcinajace kulowe z
raczka o $rednicy rurociggu + potsubunki.

Przed armatura czerpalng nalezy zamontowaé mieszacze umywalkowe (z zworami zwrotnymi
i dodatkowymi zaworami odcinajgcymi kulowymi z ragczka z potosrubunkami).

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych wewngtrznych
PVC-U lub PP. Przewod tloczny z rur PE.

W nowej czgséci wykonywanego sanitariatu:

Odprowadzenie $ciekoOw bytowych z misek ustgpowych i1 pisuaréw wykonac jako grawitacyjnie.
Odprowadzenie $ciekow bytowych z umywalek nalezy wykona¢ ci$nieniowo za pomocg pompy
dowody brudne;j.

Rurociagi odprowadzajace Scieki z misek ustgpowych i pisuaro6w nalezy poprowadzi¢ w zabudowie
oraz czg¢Sciowo natynkowo w przestrzeni za $Sciang oddzielajacg trybune, a nastgpnie przez strop w
remontowanej tazience a nast¢pnie wlaczy¢ do pionu kanalizacyjnego nr 28. Instalacje wyposazy¢ w
zawOr napowietrzajacy dn 110.

Rurociag tloczny od pompy wody brudnej nalezy poprowadzi¢ cze$ciowo w zabudowie i1 przestrzeni
sufitu podwieszanego i wiaczy¢ do poziomu kanalizacyjnego odprowadzajace s$cieki z misek
ustepowych 1 pisuarow.

W czesci remontowanego sanitariatu:

Odprowadzenie $ciekoOw bytowych z misek ustepowych i pisuarow wykona¢ jako grawitacyjnie.
Wiaczy¢ do istniejacych podejs$¢ kanalizacyjnych.

UWAGA:
Knoty proste nalezy wykonywac¢ z min, dwoch ksztaltek.

Zestawianie materiatow:

Lp | Nawa materiatu Tlo$¢ Jedn.
Kanalizacja
1. | Pompa odprowadzajaca brudng wodg 1 kpl
2. | Przewdd tloczny PE 10 m
3. | Przewodd kanalizacyjny PP @ 40 5 m
4. | Przewod kanalizacyjny PVC-U lub PP @ 110 15 m
5. | Podejscia kanalizacyjne PP @ 110 6 kpl
6. | Podejscia kanalizacyjne PP @ 50 7 kpl
7. | Syfon do pisuaru @ 50 2 kpl
8. | Syfon do umywalki PP @ 50 5 kpl
Zimna i ciepta woda
1. | Bateria umywalkowa 5 kpl
2. | Bateria pisuarowa 2 kpl




3. | Zawory czerpalne ze zlagczka do weza 1 zaworem | 2 kpl
antyskazeniowym typ HA

4. | Armatura odcinajgca kulowa z raczkg dn 15 + potsrubunki 2 kpl

5. | Armatura odcinajaca kulowa z ragczka dn 20 + potsrubunki 5 kpl

6. | Armatura odcinajaca kulowa z ragczka dn 25 + potsrubunki 1 kpl

7. | Mieszacz  podumywalkowy wraz zaworami zwrotnymi i |5 kpl
odcinajagcymi

8. | Zawor podpionowy termostatyczny do cyrkulacji dn 15 wraz z | 2 kpl
poétsrubkami + zawor odcinajacy kulowy z raczka

Wentylacja:

Nalezy wykona¢ wentylacje wywiewng mechaniczng i zapewni¢ nawiew kompensacyjny $wiezego
powietrza.
Nawiew:

W nowej $cianie nalezy zamontowac dwie klapy przeciwpozarowe odcinajgce z zaworem nawiewnym
@ 125 mm EI 120 z wyzwalaczem topikowym..

Wywiew:

Za pomoca kratek wyciggowych higrosterowanych z czujnikiem ruchu oraz zbiorczego wentylatora
wyciggowego.

Kratki nalezy zamontowa¢ nad kazda z misek ustgpowych oraz nad umywalkami w nowopowstatym
sanitariacie.

Kratka @ 125 wyposazona w dwie przepustnice: automatyczng (stopien otwarcia zalezny od poziomu
wilgotnosci wzglednej w ktorych otwarcie maksymalne uruchamiane jest dodatkowo przez czujnik
ruchu) i stalg (nastawa rgczna — 6 potozen, umozliwia dostosowanie przeptywdéw do wymagan
projektu).

Wentylator zbiorczy nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu nowoprojektowanego sanitariatu
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Wentylator powinien by¢ wyposazony w 7 otworéw ssawnych @ 125 mm, do ktorych za pomoca
przewodow elastycznych wentylacyjnych akustycznych nalezy podlgczyé kratki higrosterowane.
Wyrzut nalezy wykonaé z przewodow wentylacyjnych kotowych typu SPIRO i wyprowadzi¢ na
zewnatrz pomieszczenia przez $cian¢ zewnetrzng oraz zakonczy¢ zaluzja.

Zestawianie materiatow:

Lp | Nawa materialu Ilos¢ Jedn.
1 | Zbiorczy wentylator 1 kpl

2 | Kartki higrosterowwne z czujnikiem ruchu 7 szt

3 | Przewod wentylacyjne spiro @ 125 5 m

4 | Przewod wentylacyjne elastyczne akustyczne @ 125 15 m

5 | Zaluzja zewnetrzna (wyrzut). 1 Szt.
6 | Zawiesia Kpl.
7

8
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ZALETY PRODUKTU

* Urzgdzenie idealne do obstugi kompletnej kuchni lub
tazienki (bez WC)

* Kompaktowe wymiary

* Niski poziom hatasu: 42 dB (A)

* Wydajnosé: 80 L/min

* 4 wejscia

PRZYEACZA

== @ rury tlocznej ; 32 mm

=D @ weji¢ : 40 mm

W ZESTAWIE

Sanivite,
zawaor zwrotny,
akcesoria montazowe

WYKRES WYDAJNOSCI
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Max. wysokos¢ tloczenia

44

SPECYFIKACJ HNICZNA

Liczba wlotow 4
@ wejsé
@ rury ttocznej

40 mm
32mm

Max. temp. naptywajacych sciekéw 60 °C z przervami (maks. 5

min)
Min. wysokos¢ brodzika 170 cm
Wysokos¢ zataczania pompy N0 mm
Napigcie / Czestotliwoséé 220-240'/ / 50-60 Hz
Moc silnika 400 W
Max. pobér pradu 1.7 A
Klasa ochrony P44
Klasa elektryczna |
Poziom hatasu 42 dB(A)
Waga 6.4 kg
Kod EAN 3308811599018
Numer katalogowy SVSTD
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EN12050-2]

100 L/min

max10m

max 20m

max 30m

max 40m

max 50m

SANIVITE/SANIPUMP 2

V35

EN 12050-2
MAX 60 °C (5 min)

220-240 V - 50/60 Hz
400 W - IP44 - |,1A-@
6,4 KG

SOCIETE FRANGAISE
D’ASSAINISSEMENT

41 bis avenue Bosquet - 75007 Paris
Tél. +33 1 44 82 39 00

Fax +33 1 44 82 39 01

SANIFLO Ltd.,

Howard House, The Runway
South Ruislip Middx.,

HA4 6 SE

Tel. +44 208 842 0033

Fax +44 208 842 1671

SANIRISH Ltd

IDA Industrial Estate
Edenderry - County Offaly
Tel. + 353 46 9733 102
Fax + 353 46 97 33 093

AUSTRALIA

SANIFLO (Australasia) Pty Ltd
Unit 9/10, 25 Gibbes Street
Chatswood NSW 2067

Tel. +61 298 826 200

Fax +61 298 826 950

| DEUTSCHLAND [ SUISSE SCHWEIZ SVIZZERA |

SFA SANIBROY GmbH
Waldstr. 23 Geb. B5 - 63128
Dietzenbach

Tel. (060 74) 30928-0

Fax (060 74) 30928-90

SFA ITALIA spa
Via del Benessere, 9
27010 Siziano (PV)
Tel. 03 82 61 81

Fax 03 82 61 8200

SFAS.L.

C/ Vinyalets,1 - PI. Can Vinyalets
08130 Sta. - Perpétua de Mogoda -
Barcelona

Tel. +34 93 544 60 76

Fax +34 93 462 18 96

SFA, Lda.

Sintra Business Park, ed.01-
1°P2710-089 SINTRA

Tel. +3521911 27 85

Fax +35 21 957 70 00

| POCCMA |

SFA POCCKA

101000 MockBa - KonnauHblin nepeynok 9a
Ten. (495) 258 29 51

Oakc. (495) 258 29 51

SFA SANIBROY AG
Vorstadt 4

3380 Wangen a. A.

Tel. + 41 (0)32 631 04 74
Fax + 41 (0)32 631 04 75

| BENELUX |

SFA BENELUX B.V.
Voltaweg 4

6101 XK Echt (NL)
Tel. +31 475 487100
Fax +31 475 486515

SVERIGE

SANIFLO AB

BOX 797

S-191 27 Sollentuna
Tel. +46 (0)8-404 15 30
info@saniflo.se

SFA POLAND Sp. z 0.0.
ul. Biatotecka 168

03-253 Warszawa

Tel. (+4822) 732 00 32
Fax (+4822) 751 35 16

SFA-SANIBROY, spol. s r.o

Na Kosince ¢.ev. 681- 180 00 PRAHAS -
Liben

Tel . +420 266 712 855

Fax, +420 266 712 856

SFA SANIFLO S.R.L.

145B Foisorului Street District 3
31177 BUCURESTI

Tel. +40 256 245 092

Fax +40 256 245 029

SFA SANIHYDRO LTD STI
Mecidiye Cad No:36-B Sevencan APT
34394 MECIDIYEKQOY - ISTANBUL

Tel .+90 212 275 30 88

Fax,+90 21227590 58

[CHINA|

SFA A
LETBERXAT=E333FISIRE
I518% AE27C (200041 )

Tel. +86(0)21 6218 8969

Fax. +86(0)21 6218 8970

www.SFA.biz
sales@saniflo-korea.kr

Saniflo Africa (PTY) Ltd

Unit A6 , Spearhead Business Park
Cnr. Freedom Way & Montague Drive
Montague Gardens, 7441

Tél : +27 (0) 21 286 00 28
info@saniflo.co.za

BRAZIL

SFA Brasil Equipamentos Sanitarios,
Rua Maria Figueiredo 595

CEP 04002-003 SAO PAULO / SP
Tel. (11) 3052-2292
www.sanitrit.com.br

SERVICE HELPLINES

TEL FAX

France 0144822555 0344944619
United Kingdom 08457 650011 (Call from a land line) 020 8842 1671
Ireland 1850 23 24 25 (LOW CALL) + 353 46 97 33093
Australia +1300 554 779 +61.2.9882.6950
Deutschland 08008227820 (060 74) 30928-90
ltalia 0382 6181 +39 0382 618200
Espafa +34 93544 60 76 +34 93 462 18 96
Portugal +35219112785 +3521 957 70 00

Suisse Schweiz Svizzera +41 (0)32 631 04 74

+41(0)3263104 75

Benelux +31 475 487100 +31 475 486515
Sverige +46 (0)8-404 15 30

Norge +46 (0)8-404 15 30

Polska (+4822) 732 00 33 (+4822) 751 35 16
POCCHA (495) 258 29 51 (495) 258 29 51
Ceska Republika  +420 266 712 855 1420 266 712 856
Roménia +40 256 245 092 +40 256 245 029
Tiirkiye +90212 27530 88 +90 212 27590 58
PE +86(0)21 6218 8369 +86(0)21 6218 8970
Brazil (11) 3052-2292

Service informati

www.sfa.biz




E) OSTRZEZENIE

Pompa jest opracowana zgodnie z zasadami
sztuki i poddawany statej kontroli jakosci w fabry-
ce posiadajgcej certyfikat ISO 9001, 1SO 14001.
Prawidtowe dzialanie urzadzenia wymaga skru-
pulatnego przestrzegania zasad instalacji i kon-
serwacii podanych w instrukci.

ﬁ Niniejsze urzadzenie nie jest prze-
znaczone do uzytku przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fi-
zycznej, umysfowej lub psychicznej
lub osoby, ktére nie posiadaja wystarcza-
jacego doswiadczenia lub wiedzy, z wyjat-
kiem przypadkow, w ktorych niniejszej
osoby znajduja sie pod nadzorem lub
otrzymaly niezbédne instrukcje w zakresie
uzytkowania urzadzenia od osoby odpo-
wiedzialnej za ich bezpieczenstwo. Nalezy
dopilnowac, aby dzieci nie wykorzystywaty
urzadzenia do zabawy. )

1 ZASTOSOWANIE

To urzadzenie bedace pompg odprowadzajaca
stuzy do usuwania Sciekow domowych (za wyjat-
kiem Sciekow pochodzgcych z WG).

SANMITE, SANISPEED i SANIPUMP 2 sfuzg do
odprowadzania $ciekdw pochodzacych ze Zle-
wow, pralek, zmywarek, prysznicow lub wanien.
Urzadzenie SANIDOUCHE/SANIPUMP 1 moze
odbiera¢ wytacznie Scieki pochodzace z: prysz-
nica, umywalki i umywalka lub bidetu.
Urzgdzenie Sanidouche Flat moze odbierac $cie-
ki pochodzace wylgcznie z prysznica i umywalki.
Urzadzenie jest zgodne z norma europejska EN
12050-2 i z dyrektywami oraz normami europej-
skimi dotyczacymi bezpieczenstwa elektryczne-
0o I zgodnosci elektromagnetycznej.

Aby zobaczyé DOP (Deklaracja wiasciwosci
uzytkowych) Prosze klikna¢ na zakfadke wybra-
nego produktu "Schematy i karty techniczne”,
znajdujacej sie na naszej stronie internetowej. )

* umocowac prawidtowo rury odplywowe
unikajgc przekraczania odleglosci jednego metra
miedzy mocowaniami.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE
Nalezy podigczy¢ urzadzenie do
pradu tylko po wczesniejszym za-

koriczeniu generalnych prac z instalacjg

elektryczna.

Instelacja elekiryczna musi zostaé wykonana

przez wykwalifikowanego specjaliste w dziedzi-

nie elekirotechniki. Urzadzenie musi zostac usta-
wione w taki sposdb, aby zapewniony byt fatwy
dostep do wiyczki w gniazdku zasilajacym.

Obwod zasilajacy urzadzenia musi by¢ uzie-

miony (Klasa I) i wyposazony w wytacznik

roznicowopradowy o wysokiej czufosci

(30maA).

Potaczenie moze stuzy¢ wytacznie zasllaniu urza-

dzenia.

Normy

Nalezy przestrzega¢ przepisow obo-

wigzujacej normy, dotyczacych bez-

£3 URUCHOMIENIE

Po wykonaniu podigczen hydraulicznych i
elektrycznych, nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
polaczen z pompa Scieki.

(3 OBSLUGA | ZALECENIA
UWAGA !!!

W przypadku przedtuzajacej sie nieobecnosc,
nalezy obowigzkowo odiaczy¢ gidwne zasilanie
wody w domu.

CZYSZCZENIE/USUWANIE KAMIENIA

W celu usuniecia kamienia i wyczyszczenia
pompa, nalezy regulamie uzywaé srodka do
usuwania kamienia, takiego jak produkt SA-
NICLEAN firmy SFA, przeznaczonego do usu-
wania kamienia bez zadnej szkody dla elemen-
tow wewnetrznych urzadzenia.

J

piecznych odlegtosci w tazience. )

[3 MOZLIWOSCI USUNIECIA USTEREK

EJ INSTALACJA

Urzadzenie musi znajdowac Sig w tym samym
pomieszczeniu, co pozostate podiaczone urzg-
dzenia sanitarne. Urzadzenie musi by¢ zainstalo-
wane W miejscu zapewnigjgcym fatwy dostep do
kontroli | konserwagj.

Instelacja i dziatanie tego urzadzenia muszg byé
zgodne z migjscowymi przepisami i norma EN
12056-4.

Jest dostarczone z elementami mocowania za-
poblegajacymi obracaniu sie i poruszaniu. Dla
zoptymalizowania najnowszych technik tumienia
hatasu wykorzystanych w urzadzeniu, nalezy:

* zainstalowa¢ muszle tak, aby nie stykaly sie ze
Scianami pomieszczenia

* Ustawi¢ muszle na plaskiej powierzchni, aby nie

% W KAZDYM PRZYPADKU NALEZY ODLACZYC
ZASILANIE POMPA

STWIERDZONE
NIEPRAWIDLOWOSCI

PRAWDOPODOBNE
PRZYCZYNY

JAK POSTEPOWAC

+ Silnik nie wiacza sie

+ Urzadzenie nie jest podiaczone

do sieci

+ Wadliwe zasilanie elekiryczne
+ Problem z silnikiem lub

ukiadem sterowania

+ Podigczy¢ urzadzenie
+ Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne

« Skontaktowaé sie z serwisem

+ Urzadzenie wiacza sie w
regularnych
odstepach czasu

+ Przecieka sptuczka lub baterie

podtaczonych do urzadzenia
punktéw sanitarnych

+ Zawor zwrotny nie funkcjonuje

prawidiowo

+ Sprawdzi¢ instalacje
poprzedzajacq urzadzenie

+ Przeczy$cié lub wymienié zawor
zwrotny

+ Silnik pracuje normalnie ale
nie zatrzymuje sie lub pracuje
bardzo dtugo

+ Wysokos¢ podnoszenia lub

odlegtos¢ odprowadzenia

jest zbyt duza lub zbyt wiele
kolanek zainstalowano (spadek
cisnienia)

+ Problem hydrauliczny, zatkanie

+ Sprawdzi¢ instalacje

+ Skontaktowaé sie z serwisem

+ Urzadzenie zatrzymuije sie

+ Urzadzenie dziata za dtugo

(termiczny wytacznik
bezpieczenstwa)

+ Zaczekat na kolejne wigczenie,
a nastepnie w razie potrzeby
skontaktowaé sie z serwisem

+ Powr6t wody do prysznica
(urzadzenia z wlotami bocznymi)

« Prysznic jest zainstalowany za

nisko w stosunku do pompa

+ Klapy wlotowe boczne zatkane

+ Sprawdzi¢ instalacje

« Wyczyscic klapy
+ Skontaktowaé sie z serwisem

J

zaktbcac dziatania kotkdw antywibracyjnych

d GWARANCJA

Urzadzenie posiada gwarancje na dwa lata liczac od daty zakupu pod warunkiem
wykonania prawidtowej instalacii i uzytkowania zgodnego z niniejsza instrukcja.
b Uwaga: do urzadzen sanitarnych podiaczonych do tego urzadzenia nie wlewaj

produktow takich jak rozpuszczalniki, farby, soda kaustyczna, kwasy lub inne

substancje chemiczne.

/
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ELEMENTY SVSTEMU WENTYLACJI "0

B
Kratka wyciggowa higrosterowana
Zmiana przephyved w zale nose: cd pozomu wiloatnosei w pomiaszezenii

Montaz do przewodow o $rednicy
Wentylacja mechaniczna.

‘@125,

Charakterystyki przeptywowe Charakterystyki akustyczne

Kratka posiada dwie przepustnice: automatyczna {stopien otwarcia zalezny od paziomu Poziom szumow L., w [dB], warto ¢ « stkowita w [dB(A)]:

wilgotno$ci wzglednej; dostgpne modele, w ktdrych otwarcie maksymalne uruchamiane

2rzegusinca

Cz: stotliwose [Hz)

Wartn$c

jest dodatkowo wytscznikiem impulsowym, albo przez czujnik ruchu) i statg (nastawa stala  Cisnane 125 25¢ 500 ‘033 2000 4000 8000 calkowita
reczna — 6 potozen, umotzliwia dostosowanie przeplywdw de wymagan projektu). 20 24 22 19 13 13 15 18 23
Ponizsze charakterystyki przedstawiaja pole pracy uwzglgdniajace zmienne polozenie Oteorta 40P 27 27 24 16 14 15 18 26
przepustnicy stafe]. §0Pa 22 31 28 21 18 16 18 29
Przepustnica stala otwarta: Otwarcie przepustnicy HIGRO dla 65% RH.
=100 : T T
= i i | i et GO P P i
& 53 NENNENE 1A ‘ 0Ee Thumienie wtracenia. D, [dB):
o2 HEREER (Il s e 40Pa _

0 - T y 4 /‘IT T rzepusinica  Przepusinica Czestotliwosc [Hz)

60 | stala HTRD ‘25 250 500 (03¢ 2000 £000 6500

i i Peiceotwarcie 10 10 10 15 12 510

Olwarta —-
Dia 65% R+ 10 10 10 15 12 16 11
i i
0 10 20 30 4 50 60 70 0 9

Elementarna znormalizowana réznica pozioméw pary kratek potaczonych przewo-

100
. < Ayt dem wentylacyjnym:
Przepustnica stala zamknigta: I
— 100 . - " Przepustnic - H'G3C Przepustnica stala Dyaw [C: Gy} (53]
= m ] | i H ] Trwarta 55(-3; -€)
= 50 : ¢ } ¢ T
5 | | | J { | Glwirta + SER,"25." pozyzja 1° 60 (-5; -8)
T i i T | I T I Dla 655 RA :
9 " : [ i i ! ‘ 60 Pa Otwarla + $£3.125.1 pazycla 2° 58 (-4, -7)
23 | — ; | // e sopa Otwarta + $23 125.1 pozycia 2° 58 (-5; -8)
P [, o I 20Pa
5 i ] : - *Patrz karla SER.125.1
bl I I ,///7 1]
& | L 1 1T 1 1]
i I
I L i 1 5
0 1n n 3n ar 50 80 m A0 80 nn
RH Cechy
B = modele z opcja maksymalnego przeplywu posiadajg silniki, wymagaja zasilania
' elekirycznego 3 V DC — bateryjnego 2 x 1,5 V AAA
Kol T i e kibeea B'Im o o N (z7siticz CAL261 podtaczany do sieci 12 V AC, zag CAL1228 do 230 V AC)
- 5 . + sygnat dzwigkewy oznaczajacy niski poziom natadowania baterii < 2,2 V
Drzen{y;ﬁ maksymalry ﬁruchamiany czujr ':'.em ruchu - - 7 + + trwata obudowa wykonana z PS"ABS‘ kolor biaiy
Wymaga 2 silanis (2 x 1.5 AR% ‘ut: lran=“ormason) . N " - zintegrowane podtaczenie do przewedu @ 100, @125 mm Iub wersja bez krocca
i = regulowany przeptyw minimalny | maksymalny — podczas montazu istnieje mozli-
woc zmiany pofozenia przepustnicy statej, istnigje 6 roznych ustawier przeplywu.
Wymiary » moZliwos¢ mocowania w pezycji pionowej (do Sciany) lub poziomej (do sufitu)
[mm] %6712 BXC7°5 BXC 779
> . - Madel BXC7 3XC 714 3XC 773 3%6 775 3XC 777 BXC 780
i [has a0
| ) Masa [g] 313 388 373 446 288 361
’ l ‘ '
2
i
AN /
wersja wersja wersja
bez krécca z kréccem @100 zkraccem 0125




Charakterystyki przeptywowe

Ukfad elektroniczny umozliwiz ustawienie poziomdw ci§nienia statycznego: Kl 80 Pa,
H 100 Pa (ustawienie fabryczne), E1 120 Pa

150 T MDD SV
30

125 H 3 L 60

B &

100 = s e [
@ 27 Lap —
&€ + ' E
g 30 <

o | B

0| B -

25 1

Lo

g 50 350

charakterystyka pracy charakterystyka mocy poziom cinienia akustycznego

L, wodleatoszi 2 m dB(A)

Montaz

z2leca sig stosowanie przewoddw wentylacyjnych z izolacja akustyczng

pozioma lub picnowa pozycja mentazu

montowany do $cizny, stropu, w przestrzeni sufitu podwieszanego,
zabudow..ny w szafie

kazda kratka powinna byd przylaczona do oddzielnego przewodu «sawnego

Wentylator i akcesoria

Kod Opis

of  Wentylator (w zestawie: 1 krdciec wyrzutowy 125 mm, otwory w obudowie zaslepicnc)
rrociec do podigezania przewodow £9 mm — montowany w otudowiz wentylatora
Krociec do podigezenia przewodésy 100 mm — montowany w obudowie wentylatora

Kraciec do podigczenia przewedow 125 mm — montow:ny w cbucowie wentylatora

Wymiary

[mm]
Widok od strony pomieszczenia

50 480 241

laéeie wyrzutowy @125 mm
zintegrowany z ohudowg

140

wajscie przewody
mifaiqcngo,\
polywa inspekcyina,

-
i 'O

° L4 o=

480

140

HWSTLM AERFCG - DR HIGRO

Wentylator wyciggowy zbiorczy
Przeptyer o 0 do 250G m-/h. po

sniene maks, 130 Pa

Wentylacja zbiorcza mechaniczna wywiewna,
MontaZ wewnatrz budynku.

Budownictwo nowe i poddane renowacii.
[zolowany akustycznie.

Przepyw [m'/h] 50 100 150 200 250
Ustawienie 1 - 80 Pa
Poziom mozy akustycznej L '?2(A)) 27 294 31.8 33,1 33.6

Ustawienie 2 — 100 Pa

Poziom mozy akustyzznej L, . '¢3(A)] 28 30.4 32,5 34,2 Cltg
Ustawienie 3 - 120 Pa
Paziom mocy akustysznej L T43(A)] 30,2 321 34 35,2 357

Charakterystyki elektryczne

silnik sterowany elektronicznie

rasilanie pradem jednofazowym 230V - 50 Hz
maksymalny pobor mocy: 52 W

« Imaks. 0.5 A

« wyposazony w przewdd elektryczny o diugosei Tm
stopier ochrony IP30

regulacjz podciénienia przy pomocy zworek elektrycznych
w skrzynce przy wentylatorze

Przep'yw [/l 50 100 150 200 250
Ustawienie 1 — 80 Pa
Pobar mozy W] 15,7 211 30,3 79 443

Ustawienie 2 — 100 Pa

Pahar 195y W) 176 235 318 439 46.8
Ustawienie 3 - 120 Pa
Pobar mazy W) 22,6 28.0 38,9 42,7 461
Cechy

obudowa z blachy ocynkewangj

+ wewngtrzna izolacja akustyczna — wyjgtkowo cicha praca

= krociec wyrzutowy vi zestawie g 125 mm

+ liczba otwordw szawnych 7 x 8125 mm, liczba dotaczonych zaslepek: 7
liczba dotgczonych kroccow przylaczeniowych: 0

kracce przytaczeniowe dostepne jako akcesoria o
#125/125 mm (AEABOS)

elektroniczna stabilizacja podci$nienia umozliwiajaca wspélprace z kratkami
higrosterowanymi, wirnik z napedem bezpogrednim

S S e s e

masa wentylatora 18 kg
= elementy mocujace dostarczane w zestawie

VLVWLASIe50.00M. DI



