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Numer oferty

Dane techniczne

Wielkosc urzadzenia KLME 06 Obudowa

Przeptyw Powrdt/Nawiew 9000 /9000 m3/h Grubosc panelu 0,8mm zewn./0,8mm
wewn.

2,5/2,5m3/s Wewnetrzny Ocynk

Cisnienie zewnetrzne 450/ 450 Pa Zewnetrzny Malowany (RAL 9002)
Predkosc w pustej sekcji 2,2/22mls Rama xxxNo Unit Frame
Typ urzadzenia Jednostka zewnetrzna [zolacja Rockwool / 50 mm
(ECOAIR)

Wysokosc nad poziomem morza
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Urzadzenie z rama nosng i dachem

Masa catkowita: 1345 kg
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Powietrze powrotne

Sekcje transportowe 1

Dfugosc: 1200 mm Masa: 248 kg

(1) Wiot powietrza

Powietrze powrotne Pefnowymiarowa przepustnica zewnetrzna - czofowa 1240 x 910 mm

Max. przept. pow. 9000 m3/h Spadek cisnienia 4 Pa Moment napedowy 8 Nm
2,5 m3/s

Akcesoria - 1x Kotnierz elastyczny 900x1260mm

Sekcje transportowe 2 Dtugosc: 2000 mm Masa. 642 kg

(2) Filtr
Dane filtra Dane urzadzenia llosc¢ filtrow
Typ Filtr kasetowy Przept. pow. 9000 m3/h 287x592 2
Klasa filtra G4 2,5 m3/s 592x592 2
Powierzchnia czotowa 1,04 m2 Cisnienie koncowe 200 Pa
Dlugosé filtru 48 mm Obliczeniowa strata cisnienia 68

Sekcje transporfowe 1 Dtugosc: 1200 mm Masa: 248 kg

(3) Wentylator powrotny z Drzwi (Prawe)
Dane wentylatora Dane silnika Dane techniczne
Wielkos¢ ADH 355 L-R Moc 4 kW Przeptyw powietrza 9000 m3/h

Standard Napiecie 400/690V-3ph-50Hz 2,5 m3/s
topatki Wygiete do przodu Klasa ochrony IP55 Termokntakty Spadek cisn. na urzadzeniu 183
Izolatory Guma (A31) Cisnienie zewnetrzne 450
Predkos¢ obrotowa 1141 obr/min  Predkos¢ obrotowa 1440 obr/min  Cisnienie dynamiczne 89
Sprawnos¢ 64 % Prad pobierany 8,2 A Cisnienie catkowite 722 Pa
Moc pobierana 2,83 kW Kod silnika 1LA7 113-4AA
60Z A31 B3 4kW 40

Poziom gfosnosci 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Razem
Lw obudowy 41 55 51 47 48 50 44 37 58 dB(A)
Lp* 24 38 34 30 31 33 27 20 41 dB(A)
Lw Powietrze powrotne 50 67 64 63 69 66 63 56 74 dB(A)
Lw Powietrza wywiewane 52 66 69 69 69 67 63 57 75
* cisnienie dzwieku obliczone dla wolnego pola w odlegtosci 2 m

Sekcje transportowe 2 Dtugosé: 2000 mm Masa. 642 kg
(4) Odzysk ciepla xxxDelivery date for Plate Heat Echanger is 4 weeks!
Dane odzysku ciepfa Dane urzadzenia
Typ Wymiennik Przept. pow. 9000 m3/h
krzyzowy 25 m3/s
H1000/10.5/E Wilot powietrza 20/50 °C/%R.H.
Materiat AL Wylot powietrza 4/100 °C/%R.H.
Predko$¢ na wymienniku 2,6 m/s Moc catkowita
Powierzchnia czotowa 0,95 m2 Sprawnosc¢ 55 %
Rozstaw lameli 10 mm Spadek cisnienia 111 Pa
Akcesoria - 1x Syfon

| (5) Odkraplacz
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(6) Wylot powietrza

Powietrza wywiewane Otwarte czofo centrali 1225 x 920 mm

Max. przept. pow. 9000 m3/h
2,5 m3/s
Akcesoria - 1x Kotnierz elastyczny standardowy 900x1260mm
Powietrze nawiewane

(7) Wiot powietrza

Swieze powietrze Pefnowymiarowa przepustnica zewnetrzna - czofowa 1240 x 910 mm

Max. przept. pow. 9000 m3/h Spadek cisnienia 4 Pa Moment napedowy 8 Nm
2,5 m3/s
Akcesoria - 1x Kotnierz elastyczny 900x1260mm
(8) Filtr
Dane filtra Dane urzadzenia llosc filtrow
Typ Filtr kasetowy Przept. pow. 9000 m3/h 287x592 2
Klasa filtra G4 2,5 m3/s 592x592 2
Powierzchnia czotowa 1,04 m2 Cisnienie koncowe 200 Pa
Dlugosé filtru 48 mm Obliczeniowa strata cisnienia 68
(9) Odzysk ciepla
Dane odzysku ciepfa Dane urzgdzenia
Typ Wymiennik Przept. pow. 9000 m3/h
krzyzowy 25 m3/s
H1000/10.5/E Wiot powietrza -20/90  °C/%R.H.
Objescie (4Nm) Wylot powietrza  2/13 °C/%R.H.
Materiat AL Moc catkowita 66 kW
Predkos$¢ na wymienniku 2,6 m/s Sprawnosé
Powierzchnia czotowa 0,95 m2 Spadek cisnienia 82 Pa
Rozstaw lameli 10 mm
Sekcje transportowe 3 Dtugosc: 2000 mm Masa. 455 kg
(10) Filtr z Zdejmowalny panel (Lewe)
Dane filtra Dane urzadzenia llosc¢ filtrow
Typ xxxSection
without filter
(11) Nagrzewnica Przytacza Lewe
Dane wymiennika Dane urzadzenia Dane medium
Typ Wymiennik "A" Przept. pow. 9000 m3/h Typ Woda
Materiat Cu/Al. 2,5 m3/s Glikol 0 %
Predko$¢ na wymienniku 3 m/s Wilot powietrza -2,5/90 °C/%R.H. WIot /
wylot 75/50 °C
Powierzchnia czotowa 0,83 m2 Wylot powietrza 2019 °C/%R.H. Przeptyw 2353 kg/h
Rzeddéw/Obwodow 2/13 Wspoicz. bezpieczenstwa 27 % Spadek
cis$nienia 1,5 kPa
Rozstaw lameli 2,54 mm Moc catkowita 68,4 kW
Przytgcza DN40 Z zewnatrz Spadek ci$nienia

Pa
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(12) Chiodnica Przytacza Lewe
xxxDelivery date for DX coils is 4 weeks!
Dane wymiennika Dane urzgazenia Dane medium
Typ Wymiennik Przept. pow. 9000 m3/h Typ Bezp.
odparowanie
llo$¢ obwodow: 2 2,5 m3/s R407C
Materiat Cu/Al. Wilot powietrza 32/45 °C/%R.H. Temperatura parowania 6
Predkos¢ na wymienniku 3 m/s Wylot powietrza 12,9/92 °C/%R.H.
Spadek cisnienia 326,2 kPa
Powierzchnia czotowa 0,83 m2 Moc catkowita 93 kW
Rzedow/Wiryskow 6/18 Moc odczuwalna 60,5 kW
Rozstaw lameli 3,17 mm Kondensacja 53 I’h
Przytgcza DN15 Spadek cisnienia 277 Pa
Akcesoria - 1x Odkraplacz - 1x Ociekacz alu.
- 1x Syfon
(13) Wentylator nawiewny z Drzwi (Lewe)
Dane wentylatora Dane silnika Dane techniczne
Wielkos¢ ADH 355 L-R Moc 5,5 kW Przeptyw powietrza 9000 m3/h
Standard Napiecie 400/690V-3ph-50Hz 2,5 m3/s
topatki Wygiete do przodu Klasa ochrony IP55 - Termokntakty Spadek cisn. na
urzadzeniu 488 Pa
Izolatory Guma (A31) Cisnienie zewnetrzne 450
Predkos¢ obrotowa 1400 obr/min  Predkos$¢ obrotowa 1455 obr/min  Cisnienie dynamiczne 89
Sprawnosc¢ 62 % Prad pobierany 11,4 A Cisnienie catkowite 1027 Pa
Moc pobierana 4,16 kW Kod silnika 1LA7 130-4AA 60Z A31 B3 5,5kW
Poziom gfosnosci 63 Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Razem
Lw obudowy 44 58 57 51 51 52 47 40 62 dB(A)
Lp* 27 41 40 34 34 35 30 23 45 dB(A)
Lw Swieze powietrze 50 64 56 49 52 51 49 36 65 dB(A)
Lw Powietrze nawiewane 59 76 82 81 82 80 79 73 88

* cisnienie dzwieku obliczone dla wolnego pola w odlegtosci 2 m

(14) Wylot Powietrza
Powietrze nawiewane 500 x 500 mm
Max. przept. pow. 9000 m3/h
2,5 m3/s

Akcesoria

- 1x Kotnierz elastyczny wentylatora 500x500mm

°C

Pa
Pa

dB(A)



Widok z boku

1200 2000
B0 j i ]l
o [T | &t |5
- _ﬁ_& . 2| 8
- 20— i e H  fn 5
& IE [11] [i [d5]s =
28 | 5 g
133 |
+] T— T 4] E%D
1100 400 | 200/200 2000
150 4000 275
ﬂ Fa = Swieze powietrze BA = Powietrze powrd
LENN X Ch = Powietrze recyrkulidassd omistiza v,
S = Powielrze nawiewane
Avamnar cvand Fhaedy ELmRrmE e LA At Pt AT T
2809 T Ao F oy
st pamactnaeaE e ey Sl A Fhactows? s i sodoy LAia
kLKME 0& 00043000 m3dh = 2.5/2.5 m3/s 22022 mds 2008-08-26

-



YWidok z gony

1200 2000
32 A
32 a2
I 32
$ | [4—m
2|
I =TT B ) T — a7
7
1100 400 | 2000200 2000
150 4000 2Th
ﬂ Fa = Swieze powietrze BA = Powietrze powrd
LENN X Ch = Powietrze recyrkulidassd omistiza v,
S = Powielrze nawiewane
Avamnar cvand Fhaedy ELmRrmE e LA At Pt AT T
2809 1 Ao J efanmad
st pamactnaeaE e ey Sl A Fhactows? s i sodoy LAia
KLME 0OR 00043000 m3dh = 2.5/2.5 m3/s 22/2.2mds 2005-08-26

-




