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P1. Trasa przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej w skali 1: 500



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora
2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

3. Obowiazujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne

2. Charakterystyka obiektu

Projektuje si¢ rozbudowe, nadbudowe 1 przebudowe budynkow bylego posterunku policji na
budynek administracyjno — biurowy ,,Gminny O$rodek Pomocy oraz ztobek™ na dziatce nr
463/2 przy ulicy Szkolnej we wsi Konarzyny wraz z budowg urzadzen budowlanych z tym
zwigzanych.

Technologia budynku wg czgsci architektoniczne;.

Powstang pomieszczenia wyposazone w miski ustepowe, umywalki, zlewozmywaki, natryski
itp.

Teren, na ktorym zlokalizowano projektowany obiekt uzbrojony jest w wodociag i kanalizacje
sanitarng.

Budynek zostanie ogrzany powietrzng pompg ciepta.

Ciepto do podgrzewu cieptej wody uzytkowej pozyskiwane bedzie z elektrycznych pojemno-
sciowych podgrzewaczy c.w.u.

Obiekt wykonany bedzie w technologii tradycyjne;.

3. Zakres prac projektowych

Opracowanie obejmuje projekt przytaczy wody i kanalizacji sanitarne;.

4. Przylacza wody

W zwiazku z kolizja projektowanego budynku z istniejagcym wodociagiem nalezy wykonaé
obejscie z unieczynnieniem istniejacego odcinka.

Na planie zaznaczono orientacyjny przebieg sieci wody oraz przyblizone miejsca wigczen
(wezty W11 W2).

Przewiduje si¢ wykonanie niezaleznego przytacza (pomiedzy weztami W2 1 W3) — usunigcie
kolizji. Wiaczenie do istniejacej sieci wykona¢ w wezle W2, wlaczenie w istniejace przylacze
wykona¢ w wezle W3.

Obejscie w formie przytagcza wykona¢ z rur PE 40, SDR11. Odcinek prowadzony pod
budynkiem prowadzi¢ w rurze ochronnej PE110. Na kofcowkach rury ochronnej
zamontowa¢ manszety. Pomiedzy rurami przewodowa 1 ochronng montowaé plozy
dystansowe.



Przytacza wody wykona¢ z rur PE-HD, PN10 przeznaczonych do wody pitnej. Rury PE
taczy¢ za pomoca ksztaltek skrecanych.

W miejscu wiaczenia (wezel W1) zamontowaé zasuwe DN32. Zasuwe nalezy posadowi¢ na
bloku podporowym betonowym z oddzieleniem za pomocg 2 warstw grubej folii budowlane;.
Zastosowac¢ obudowe do zasuw np. teleskopowg 1 skrzynke uliczng zeliwna.

Skrzynke uliczng montowa¢ na plytce betonowej, goére skrzynki obetonowaé metoda
tradycyjng w kwadracie 50 x 50 cm.

Wykona¢ oznakowanie zasuw zgodnie z odpowiednimi normami.

Zestaw wodomierzowy dla potrzeb projektowanego budynku zamontowaé w studni
wodomierzowe;j.

Wysokos¢ montazu zestawu wodomierzowego od 0,4 m do 1,0 m.

W sklad zestawu wodomierzowego wchodza: trzy zawory odcinajace kulowe DN2S5,
wodomierz DN20 - ciaggly strumien objetosci Q3=4m3/h, filtr do wody pitnej DN 25,
srednica oczek siatki filtrujacej: dolna 90 pm, goérna 125 um, zawor zwrotny antyskazeniowy
DN 25 typu min. ,,BA” oraz zawor spustowy DN15.

Studni¢ wodomierzowa SW projektuje si¢ z kregow betonowych o $rednicy wewnetrznej d =
1,2 m i wysokosci ok. h = 2,2 m. W uzbrojeniu studzienki zastosowacé stopnie wlazowe
zeliwne oraz wilaz typu ,,Walcz”. Plyte nastudzienng oraz wilaz nalezy od $rodka studni
ociepli¢ warstwa styropianu o gr. 5 cm. PrzejScia przez S$cian¢ zewnetrzng studni
wodomierzowej wykona¢ jako szczelne, systemowe. Studnie zaizolowaé¢ od zewnatrz
,bitizolem R+Pg”, lub 2x lepikiem asfaltowym na gorgco. Zitacza pomiedzy kregami
uszczelni¢ zaprawg cementowa 1 : 3 lub zastosowaé specjalne uszczelki elastomerowe.
Wykona¢ wentylacje studni wodomierzowej rurg 110 PVC, rur¢ wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym.

Przewdd uktada¢ podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zaggszczonej. Nastepnie wykonaé
obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zaggszczaniem jak pod drogami. Wysoko$¢
obsypki min. 30 cm.

Na catej dtugosci wodociagu nalezy na wysokos$ci ok. 20 cm nad przewodem na zaggszczonej
obsypce utozy¢ tasme ostrzegawczg z folii PVC z wtopionym $ciezka metaliczng. Druty
poszczegbdlnych odcinkdéw tasmy na trasie rurociggéw nalezy ze sobg powigzaé w celu
zapewnienia ciggto$ci oznaczenia.

Przez 1 pod przegrodami budowlanymi przewdd prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wypelionych piankg poliuretanowa lub Olkitem. W miejscach skrzyzowan z kablami, na
kable natozy¢ rury arota dlugosci 2 m.

W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m

Otwory w $cianach, posadzkach dla przej$¢ instalacyjnych wykona¢ na budowie wg potrzeb
np. Wiertnicami.



Wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy dwukrotnie przeptuka¢ czysta woda przy
szybkosci przeptywu w granicach od 1,0 m/s do 2,0 m/s. Jednokrotne plukanie nalezy
przeprowadzi¢ woda w ilosci 10 x pojemnos¢ wodna ptukanego odcinka.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowang (podchlorynem wapnia lub sodu) zawierajaca
co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptuka¢ rury wodociggowe i dokonac
badania bakteriologicznego wody.

Wiaczenie przewoddéw do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan
bakteriologicznych w stacji epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w
wynikéw nalezy dokona¢ ponownego ptukania 1 dezynfekeji odcinka wodociggowego.

5. Przylacza kanalizacji sanitarnej

W zwiazku z kolizja projektowanego budynku z istniejaca kanalizacja sanitarng nalezy
wykonac obej$cie z unieczynnieniem istniejgcego odcinka.

Przewiduje si¢ wykonanie niezaleznego przylacza (pomiedzy studzienkami S3 i S6) —
usuni¢cie kolizji. Wlaczenie wykona¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez
zabudowanie studzienek rewizyjnych S3 1 S6.

Odcinek prowadzony pod budynkiem prowadzi¢ w rurze ochronnej PE250. Na koncéwkach
rury ochronnej zamontowa¢ manszety. Pomiedzy rurami przewodowg i ochronng montowac
ptozy dystansowe.

Przytacza wykona¢ z rur PVC typu ,,S” (PVC lite), taczonych kielichowo.

Scieki z projektowanego budynku beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarne;.
Wilaczenie wykona¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowanie studzienki
rewizyjnej S1.

Przewdd uktada¢ na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonac
obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zaggszczaniem. Wysoko$¢ obsypki min. 30
cm.

Przez i pod przegrodami budowlanymi przewod prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wypelionych pianka poliuretanowg lub Olkitem.

W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury arota dtugos$ci 2 m.
Przewody prowadzi¢ w odleglo$ciach od innych instalacji zgodnie z Normami.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ jako betonowe o $rednicy wewnetrznej d=1,2m —
studzienki S5, oraz jako inspekcyjne PVC/PP z gotowymi kinetami o $rednicach d=0,425m —
studzienki S2, S61 d=0,6m — studzienki S1, S3, S4.

Kompletna studzienka inspekcyjna PVC/PP powinna sktada¢ si¢ z: odpowiedniej kinety, rury
trzonowej karbowanej PP, teleskopu zakonczonego odpowiednig pokrywa zeliwng oraz
pierscieni uszczelniajacych. Rura teleskopowa powinna by¢ zaglebiona w rurze trzonowej na
gleboko$¢ min. 20 cm. Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.



Dla studzienek bet. dno studzienki (studnia denna) powinno by¢ monolitycznym
prefabrykowanym elementem betonowym. Laczenia kregow betonowych uszczelni¢ zaprawg
cementowg 1: 3 (obustronne spoinowanie) lub zamiennie zastosowaé specjalne uszczelki
gumowe.

W uzbrojeniu studzienek betonowych zastosowaé stopnie wlazowe zeliwne oraz wiazy
zeliwne w klasie obcigzen B125 w miejscach zielonych i ruchu pieszych oraz wlazy Zeliwne
w klasie obcigzen D400 w miejscach ruchu pojazdéw. W drogach i1 chodniku stosowa¢ wiazy
z zamkami. W miejscach potaczen kanatow Sciekowych ze studzienkami zamontowac tuleje
ochronne z PVC lub specjalne uszczelki gumowe. Przestrzen pomigdzy tuleja z PVC, a $ciang
studni betonowych wypeli¢ zaprawa cementowa. Studnie zaizolowaé od zewnatrz np.
,bitizolem R+Pg”, lub 2x lepikiem asfaltowym na goraco.

Elementy betonowe (zelbetowe) studni powinny by¢ wykonywane z betonu wodoszczelnego
wibroprasowanego B40 (studnia denna z kinetg z betonu B45).

Dla studzienek z wtazami w klasie obcigzen D400 wykona¢ pierscienie odcigzajace.

Projektowane rzedne wtazow studni nalezy odpowiednio skorygowac na budowie.

Wszystkie wlazy studni montowanych w terenach zielonych nalezy obrukowa¢ kostka
drogow3 1 opasa¢ obrzezami.

Studnie na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami np. plytami
odcigzajacymi, w miejscu wjazdu dla obstugi placu oraz przewidywanego ruchu w ramach
budowy.

W celu podczyszczenia $ciekow z pomieszczen zwigzanych z wydawaniem positkow
zaprojektowano separator tluszczu z osadnikiem - przeplyw nominalny 2 I/s, pojemno$¢
osadnika 200 1.

6. Roboty ziemne i proby szczelnoSci.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi Czg$¢ 11 ,, roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z wymogami
obowigzujacych norm a w szczegdlnosci normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050.

W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci 1 wspodlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania.

Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystgpuje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne
mozna wykona¢ tylko do glebokosci 0,6 m. Pozostala cze$¢ wykopdéw nalezy wykonad
recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowaé deskami i rozeprze¢ belkami.
Wykopy pod studnie zabezpieczy¢ odpowiednimi szalunkami.

Napotkane w czasie wykonywania robdt ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem ( np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o dtugosci 2 m ).



Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa oraz oznaczy¢
barierkami lub tasmag ostrzegawcza, a w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami
ostrzegawczymi.

Przewody z PVC uktada¢ przy temperaturze otoczenia +5° C. Montaz rur wykona¢ zgodnie z
instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE, PP
producentdéw rur.

Przewdd uktadaé na podsypce z piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastepnie wykonad
obsypke z piasku, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczaniem. Wysoko$¢ obsypki min. 30
cm. W istniejagcym terenie utwardzonym np. droga, chodnik nad obsypka nalezy wykonaé
zasypke z piasku z zaggszczaniem, az do wysokosci podbudowy drogi, chodnika. Nalezy
dokona¢ odtworzenia istniejgcej nawierzchni.

Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:
- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociggu,
obsypywanie rur z bokow sypkim materiatem i zageszczonym warstwami. Pierwsza warstwa
az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastgpito uniesienie si¢
rury.
Wykonanie obsypki i zasypki moze by¢ rozpoczgte dopiero wtedy, gdy zlacza i1 podtoze sg
przygotowane do przyj¢cia obcigzenia. Przestrzen miedzy $ciang wykopu, a studzienka w
promieniu 0,5 m od studzienki nalezy stopniowo réwnomiernie zasypywaé warstwami o
grubosci 0,2-0,3 m zaggszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego.
Warstwe tg nalezy rozprowadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu
unikniecia niesymetrycznego obcigzenia jej scian bocznych. Stopien zageszczenia powinien
wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast w drodze 95%-100% (Tablica
2).
W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej dna studni (przewodu) zageszczenie
powinno wynosi¢ 98-100%. Zaleca si¢, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem
kanalizacyjnym byta zageszczona rgcznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki gtownej mozna
rozpocza¢ wtedy, gdy grubos¢ jej warstwy nad wierzchem przewodu osiaggnie, co najmniej 30
cm. Calkowita grubos$¢ warstwy bezposrednio nad przewodem przed przystgpieniem do
zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzgtu (Tablica 3). W warunkach niskich
temperatur (ponizej 0°C) nalezy zachowac szczegdélng ostroznos$¢ podczas zaggszczania
gruntu nad rurami z PVC. Grunt do zasypki i zaggszczenia nie moze by¢ zmarznigty i
zbrylony.



Tablica 2

Wskaznik zageszczenia

Opis Wskainik zageszczenia
Standardowa skala =80 81 to 90 91 to 94 95 to 100
Proctora” [%]
Numer sita Blow 0-10 11-30 31-50 =50

Niska (N)

Oczekiwane stopnie

konsolidacji
osiggane w
klasach zageszezenia

Wysoka (W

Grunt sypki luzny srednio ZAgeszezony MoCcHo
ZAgESZCZONY ZAgeszZezZony
Grunt spoisty 1 L
SPo1sty miekki Zwarty sztywny twardy
Organiczny - - -
Y Wyznaczona zgodnie z DIN 18127.
Tablica 3

Sprzet i grubosé warstw gruntu przy zageszezaniu obsypki

Rodzaj Ciezar | Max. grubosé warstwy przed Min. Hlosé cykli (przejazdow
sprzefu [kel zageszezeniem [m] grubosc Przy Zageszczeniu)
zwir, piasek ily, glina, warstwy do 85% do 90%
mulek ochronnej ZMP ZMP
nad rura
[m]*
Geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
Reczne ubijanie 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubyak wibracyjny | 50-100 0,30 0,20-0,025 0,50 1 3
Wibrator plytowy | 50-100 0,20 - 0,50 1 4
o rozdzielne] plycie

* zanim zostanie uzyty sprzet do zageszezania gruntu nad wierzcholkiem rury

& ZWP — zmodyfikowana wartos¢ Proctor’a

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze
1 pompowac z nich wod¢ w sposob zapewniajacy stabilnos¢ wykopu.

Przed zasypaniem wykopu wykonaé probe szczelnosci wodociggu na cis$nienie zgodnie z
normg PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng. Odbior
techniczny kanalizacji zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Wyniki proby na szczelnosci przewoddéw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez

wykonawce 1 inwestora.

Teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.




7. Uwagi koncowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z:
- przepisami bhp,
- obowigzujacymi normami,
- instrukcjami montazu wydanymi przez producentow uzytych materiatow,
- ,,2warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;
tom II instalacje sanitarne i przemystowe”,
,warunkami wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem.
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